MESTSKA CAST BRATISLAVA-NOVE MESTO
Junacka ul. ¢. 1, 832 91 Bratislava 3

¢. 916/2023/UKSP/POBA-24 Bratislava 12.04.2023

ROZHODNUTIE

Mestska Cast’ Bratislava - Nové Mesto, ako stavebny urad prislusny podla § 117 ods. 1
zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom plédnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon*) v spojitosti s § 7a ods. 2 pism. i) zdkona €. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
ako ,,stavebny trad*) na zaklade uskuto¢neného stavebného konania podla § 66 stavebného
zékona a § 46 zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej

len ,,spravny poriadok*) rozhodla, Ze

povoluje

Casti stavby snazvom ,Polyfunkény objekt Racianska-Pionierska, Bratislava“ ato
inZinierske stavby ¢lenené na stavebné objekty:

SO-201  Pripojka NN

SO-201.1 Pripojka NN-napojenie rozvodnej skrine SR9 z TS

SO-201.2 Pripojka NN- napojenie objektu SO 101 z rozvodnej skrine SO-202

SO-202  Prekladka vedeni NN

S0O-202.1 Prekladka vedeni NN na parcelach Hlavné mesto SR Bratislava

S0O-202.2 Prekladka vedeni NN na parcelach investora

SO-901  Prekladka horucovodu

S0O-902  Horucovodna pripojka

a prevadzkovy subor:

PS-901 OSP technolédgia

na pozemkoch parc. parc. reg. C ¢. 12082/1, 12082/6, 12082/7, 12082/8 (stavebny pozemok),
parc. reg. C ¢. 22012/8 (parc. reg. E ¢. 12078/2, 22021/3, 11753, 11754, 22020), ¢. 22021/1
(parc. reg. E €. 22021/1) a ¢. 22005/17 (parc. reg. E ¢. 12080), ¢. 11787/2 a ¢. 11787/7
katastralne tizemie Nové Mesto (d’alej celé len ako ,InZinierske stavby®), stavebnikovi
ALLWA, s. . 0., ICO: 43 880 509 so sidlom Digital Park I, Einsteinova 21, 85101 Bratislava
(d’alej len ako ,,Stavebnik*), vedeného pod ¢. 916/2023 a 6470/2022/UKSP/POBA.

Popis InZinierskych stavieb:

SO-201 Pripojka NN

SO-201.1 Pripojka NN-napojenie rozvodnej skrine SR9 z TS a SO-201.2 Pripojka NN-
napojenie objektu SO 101 z rozvodnej skrine SO-202:



Zasobovanie polyfunkéného objektu elektrickou energiou bude zabezpecené vyvedenim
vykonu z rezervnych vyvodov existujicej transformacnej stanice TS 0983-000 kablami 2x 1-
NAYY-J 4x240 ulozenymi v zemi v kablovej ryhe v stilade s STN 33 2000-5-52, STN 73
6005, STN 73 6006. Kablové vedenia budu ukoncené v rozpojovacej skrini SR9. Vsetky
poistkové skrine budu v plastovom vyhotoveni typu HASMA. Na ukoncenie samotnych
kablov sa pouziju koncovky KSCE resp. HCZ4. Elektrické¢ pripojky budi ukoncené v
elektromerovych rozvadzacoch RE-A, RE-B, RE-C. Ps= (128,26 kW + 125kW) x 0,85 =
215,27 kW.

SO-202 Prekladka vedeni NN

SO-202.1 Prekladka vedeni NN na parcelach Hlavné mesto SR Bratislava a S0O-202.2
Prekladka vedeni NN na parcelach investora:

Existujuce podzemné kablové vedenie NAY'Y-J 4x240 v trase z rozpojovacej skrine SR0O082-
001 do rozpojovacej skrini SR 0915-21 sa zasluckuje do novoprojektovanej rozpojovacej
skrine SR9. Dalsia rozpojovacia skriia SR 5 bude osadena pri objekte stavby v smere na
Raciansku ul., ktora bude pripojend kablom NAY'Y-J 4x240 z navrhovane;j istiacej skrine SR9
a budi do nej zaustené existujuce NN kéablové vedenia rozpojovacej skrine SR 1034-056,
ktora bude demontovana. Z uvedenych rozpojovacich skrii SR ostdvaju pripojené vsetky
existujuce vyvody. Vyvod pre rozpojovaciu skritu 1034-055 bude rieSeny z navrhovanej
rozpojovacej skrini SR 5, kabel NAYY-J 4x185 z SR5 bude naspojkovany na exitujice
kablové vedenie AYKY-J 3x185+95. Vsetky poistkové skrine budu v plastovom vyhotoveni
typu HASMA. Na ukoncenie samotnych kablov sa pouziju koncovky KSCE resp. HCZ4
SO-901 Prekladka horucovodu

Prelozka horicovodu je vyvolana priestorovou koliziou suc¢asného trasovania existujuceho
rozvodu s navrhovanym polyfunkénym objektom. Hortcovod je v sucasnosti vedeny v
teplovodnom kanali, v ktorom st uloZenie ocelové potrubia 2 x DN 350. Potrubie je
neizolované, teplovodny kandl je vysypany perlitom. Vyskovo je kanal v sucasnosti na
vychodnej strane zdujmového uUzemia, vedeny plytko pod upravenym terénom, pricom
celkova hrubka krytia vratane zdmkovej dlazby je len 200 mm. Smerom na Thurzovu,
vzhladom na stipanie terénu, je krytie postacujuce. V ramci prelozky budi na oboch
napojeniach vybudované pevné body PB1 a PB2. Jestvujuci kanal bude pred pevnym bodom
preruseny a prie¢ne bude vybudovana murovana prieCka na zachytenie perlitového obsypt.
Vzhl'adom na plytké uloZenie nie je mozné prelozku realizovat’ pouZitim predizolovanych
potrubi, uloZenych v teréne. Z tohto dovodu budu prekladané potrubia 2 x DN 350 ulozené v
zelezobetonovom kanali. UloZenie kandla bude rieSené tak, aby v priestore pod vozovkou na
Blatnickej, pri zachovani jej vyskového vedenia, bola hornd hrana krycej dosky kanala
minimalne 400 mm pod povrchom. Potrubia v kanali budu zaizolované.

SO-902 Horucovodna pripojka

Pripojka bude napojend na existujicu horicovodnl siet 2x DN350 (predchddza tomu
prelozka horicovodu SO-901), ktory sa nachiddza na Blatnickej ulici. Podl'a poskytnutych
podkladov z BAT, a.s. je horticovod vyhotoveny z ocel'ovéhe potrubia vedeného v tepelnom
kanaly. V ramci prelozky HV bude vyhotoveny novy tepelny kanal a v ilom bude vedené
oceloveé potrubie DN350 s izolaciou. V blizkosti pevného bodu PB1 bude vyhotovené
napojenie nového predizolovaného potrubia DN50/140 v dizke 3 m, po objekt. Na pripojke
bude vyhotovend Sachtica s kombinovanou armatirou s obojstrannym vypuastanim. Osadena
bude vo vyvysenej a zatrdvnenej Casti za parkovacimi miestami. Potrubie vstupuje do objektu
na 1.PP a napaja OST na 1.NP. Potrubie bude v celej trase uloZené na pieskovom 16zku hr.
150 mm. Spadovanie pripojky 0,3% bude smerom od hlavného rozvodu k odovzdavacej
stanici tepla, kde je navrhnuté vypustanie a odvzduSnenie pripojky. Na vstupe do OST bude
osadené vypustanie cez dva gulové kohuty DN25, PN40 do dochladzovacieho zariadenia
pripojené na privod pitnej vody a odvod do schladzovacej jimky. VypusStana zmieSana voda



musi byt ochladzovana tak, aby voda neprekracovala teplotu 40°C. Teleso dochladzovace;j
supravy je DN100. Ako material je navrhnuté ocelové predizolované potrubie s pevnymi
pozdizne delenymi izolaénymi spojkami dvojito tesnymi proti vlhkosti vratane detekéného
systétmu pre kontrolu tesnosti. Dilatacie horucovodného potrubia su kompenzované v
klasickych ,,L* kompenzatoroch, v prirodzenom lomeni trasy. Dizka projektovanej trasy bude
20m, profil 2xDN50, Instalovany vykon 570kW.

PS-901 OSP technologia

Zdrojom tepla v navrhovanom polyfunkénom objekte bude horucovodnd odovzdavacia
stanica tepla (OST) umiestnena na 1 .NP. Navrhnutd je kompaktnd odovzdévacia stanica
Decon. OST je navrhnutd v zmysle poziadaviek dodavatel’a tepla (BAT, a.s.). Vykurovacia
voda bude distribuovand od OST do rozdelovaéa a zberata UK. Z rozdelova¢a a zberada
bude distribuovana k odbernym miestam: Vetva UK - bytova &ast,Vetva UK - nebytova
Cast' a Vetva VZT.

Pre uskutoc¢nenie Stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Inzinierske stavby budli vyhotovené v polohe tak, ako boli umiestnend Gzemnym
rozhodnutim vydanym pod €. 585/2021/UKSP /POBA-29 zo dna 06.10.2021, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dna 26.11.2021, podla situdcie stavby na podklade v kopie
z katastralnej mapy, ktord je neoddelitelnou stcastou uzemného rozhodnutia a pri
reSpektovani platnych podmienok uzemného rozhodnutia.

2. Inzinierske stavby budu uskuto¢nené podla projektovej dokumentacie, ktori v ktora v
aprili 2022 vyhotovila R. A. U. s.r.0., ICO: 46482547 so sidlom Namestie SNP 14, 811
06 Bratislava a kolektiv autorov pod Vedenlm Ing. arch. Martina Bumbdla, autorlzovaneho
architekta SKA reg. ¢.. 1217*AA (dalej len ako ,,Projektant”), overenej v stavebnom
konani a ktora je prilohou tohto rozhodnutia ( d’alej len ako ,,PDSP*), pripadné zmeny
nesmu byt’ vykonané bez predchadzajuceho povolenia stavebného tradu.

3. Zariadenie staveniska bude na pozemkoch vo vlastnictve Stavebnika. Hlavny pristup na
stavenisko bude z miestnej komunikacie Blatnickd, napojenej na Raciansku a Thurzova
napojenej na Pioniersku ul.

4. Stavebnik zabezpem vytycenie priestorovej polohy Inzinierskych stavieb podla situacie
overeneJ v uzemnom a v stavebnom konani pravnickou alebo fyzickou osobou na to
opravnenou. Stavebnik je povinny v ramci povolenej stavby dodrzat' vytyCené pravne
hranice Stavebného pozemku.

5. Stavebnik sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného uradu odchylit’ od overene;j
dokumentécie, ako aj overeného osadenia InZinierskych stavieb.

6. Stavebnik je povinny do 15 dni po ukonceni vyberového konania oznamit’ stavebnému
uradu zhotovitel'a Stavby a predlozit’ jeho opravnenie na uskutoc¢iiovanie prisluSného
druhu stavieb.

7.  Stavebnik je povinny pisomne oznamit’ stavebnému uradu zacatie stavebnych prac.

8. Stavebnik je povinny mat’ na stavenisku pocas celej doby vystavby PDSP overent
stavebnym uradom a doklady potrebné na uskutociiovanie Inzinierskych stavieb ana
vykon Statneho stavebného dohl'adu a viest’ o stavebnych pracach stavebny a montazny
dennik, sucastou ktorého je tiez prehladny zdznam o osobach pomadhajucich na
uskutociiovani InZinierskych stavieb.

9. Stavebnik umoZni orgdnom Statneho stavebného dohl'adu a nimi prizvanym znalcom
pristup na stavenisko a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu na InZinierskych stavbach.
V pripade, Ze sa na stavenisku vyskytnll zdvady ohrozujuce bezpecnost’ a zdravie osob, je
Stavebnik povinny ohlésit’ ich stavebnému tradu.

10. Inzinierske stavby budu ukoncené najneskdor do 36 mesiacov od zacatia stavby.
V pripade, Ze nie je mozné z vaznych dbovodov stavbu dokoncit' v urcenej lehote,
stavebnik poziada stavebny trad o prediZzenie lehoty na ukonéenie stavby pred Jeho
uplynutim s uvedenim dévodu podl'a § 68 stavebného zakona.

11. Pri uskuto¢iiovani Inzinierskych stavieb je nutné dodrziavat’ predpisy a normy tykajiuce
sa bezpe€nosti prace a technickych zariadeni, naymd vyhlasky ¢&. 147/2013 Z.z. o



bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni ¢. 46/2014 Z.
z., 100/2015 Z. z. a dbat’ na ochranu zdravia a 0sdb na stavenisku.

12. Skladovanie stavebného materidlu pocas realizacie Inzinierskych stavieb na verejnych

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

priestranstvach, t.j. na ulici nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného
priestranstva je nutné poziadat’ Mestsku Cast’ Bratislava- Nové Mesto.

Instalacie rozvodov mdze vykonat’ len organizacia k tomu opravnena alebo osoba pre
tuto ¢innost’ odborne spdsobila.

Dokoncené Inzinierske stavby, alebo jej Cast’ sposobili na samostatné uzivanie mozno
uzivat’ az po jej skolaudovani. Stavebny urad vyda kolauda¢né rozhodnutie podla § 82
stavebného zakona Stavebnikovi na jeho navrh po dokonceni Stavby. K navrhu na
kolauda¢né rozhodnutie prilozi doklady v zmysle § 17 a pri konani doklady v zmysle §
18 vyhlagky MZP ¢&. 453/2000 Z.z..

Stavebné povolenie straca podl’ § 67 stavebného zékona platnost’, ak sa s uskuto¢nenim
Inzmlerskych stavieb neza¢ne do 2 rokov odo diia nadobudnutia jeho pravoplatnosti.
Stavebnik moze poziadat’ stavebny trad o prediZenie platnosti stavebného povolenia (v
salade s § 67, § 69 stavebného zdkona) na ziklade odbvodnenej Ziadosti podanej
spravnemu organu pred uplynutim uvedenej lehoty. Ziadost musi byt podana
v dostato¢nom ¢asovom predstihu tak, aby o Ziadosti bolo mozné pravoplatne rozhodntt’
pred uplynutim doby jeho platnosti.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predizeni jeho platnosti st zavézné aj pre pravnych
nastupcov stavebnika a ostatnych ucastnikov konania podla § 70 stavebného zakona.

S InZinierskymi stavbami nesmie byt zacaté, pokial stavebné povolenie nenadobudne
pravoplatnost’ (§ 52 zakona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni
neskorsich predpisov.

Na uskuto¢nenie Inzinierskych stavieb mozno navrhnit’ a pouzit’ iba stavebny vyrobok,
ktory je podl'a osobitnych predpisov vhodny na pouzitie na zamyslany ucel. Doklady o
overeni pozadovanych vlastnosti stavebnych vyrobkov pred1021 Stavebnik stavebnému
uradu pri Ustnom konani spojenom s miestnym zistovanim v ramci kolauda¢ného
konania Inzinierskych stavieb.

Stavebnik je povinny bezodkladne ohlasit’ povolujicemu stavebnému tradu a Krajskému
pamiatkovému uradu v Bratislave vyskyt zvlastnych predmetov a inych veci, ktoré sa
objavili pri vykopoch a ktoré mézu mat’ pamiatkovy alebo archeologicky charakter a
vyckat' na d’alSie dispozicie uvedenych organov. Nalezca alebo osoba zodpovedna za
vykondvanie prac (podla ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zdkona ¢. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu - pamiatkového zdkona v platnom zneni jeho zmien a doplnkov)
oznami nalez analez ponechd bezo zmeny az do obhliadky Krajskym pamiatkovym
uradom Bratislava alebo nim poverenou odborne sposobilou osobou.

20. Stavenisko musi podl'a § 431 ods.3 stavebného zékona:

- byt zabezpecené pred vstupom cudzich osdb na miestach, kde méze dojst’ k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia a to pripadne aj iplnym ohradenim,

- byt’ oznacené ako stavenisko s uvedenim udajov o InZinierskych stavbach. Stavebnik je
povinny pred zacatim stavby umiestnit’ na viditel'nom mieste pri vstupe na stavenisko
tabul'u primeranych rozmerov, na ktorej uvedie:

a/ oznacenie Stavby (druh a ucel)

b/ oznacenie Stavebnika

¢/ zhotovitel'a (meno zodpovedného stavebného veduceho /stavebny dozor)

d/ termin zacatia a ukoncenia Stavby.

e/ stavebny urad ktory stavbu povolil  (Cislo a datum pravoplatného stavebného
povolenia)

a tabul’'u ponechd na stavenisku az do kolaudacie,

- mat’ oznaeny vyjazd vozidiel Stavby na Statnu cestu, odvoz zeminy a stavebného
odpadu, ktory sa musi Cistit,

- umoznovat’ bezpetné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a
umiestnenie zariadenia staveniska na prisluSnom pozemku. Stavebnik je povinny
uskutociovat’ stavebné prace vyluéne na pozemku ku ktorému ma vlastnicky alebo iny
pravny vzt'ah,



- mat’ zabezpeceny odvoz alebo likviddciu odpadu na riadenti skladku. Stavebnik ku
kolaudacii dolozi doklady o mnozstve a spdsobe zneskodnenia odpadu zo stavby
(prevzatie zmluvnou stranou), pricom budu dodrzané ust. zak. ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a VZN hl. m. SR
Brat1slavy o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na
tizemi hl. m. SR Bratislavy, VZN MC Bratislava -Nové Mesto o dodrZiavani poriadku
a Cistoty,

- umoziovat bezpecny pohyb 0s0b vykonavajucich stavebné prace, mat vybavenie
potrebné na vykonavanie stavebnych prac a pohyb oséb vykonavajicich stavebné prace,

- byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpeCend ochrana zdravia l'udi na
stavenisku a v jeho okoli (zdkon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektochh zakonov), ako aj ochrana Zivotného
prostredia podla osobitnych predpisov (zék. ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a
krajiny, zakon ¢€.194/2018 Z.z. ktorym sa meni a doplna zékon ¢. 137/2010 Z.z. o
ovzdusi v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a doplnaju niektoré zakony,
zékon €. 364/2004 Z.z. o vodéch).

21. Pri uskuto¢iiovani Inzinierskych stavieb musia byt dodrzané prislusné ustanovenia
vyhlasky €. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o v§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a prislusné technické normy.
Stavebnik je povinny
- pred zacatim zemnych prac zabezpecit' vyty¢enie podzemnych vedeni technického

vybavenia Gizemia

- reSpektovat’ ochranné pasma existujucich vedeni technického Vybavenia uzemia

- krizovania a subeh podzemnych vedeni technickeho vybavenia Gzemia riesit’ v sulade
s platnymi techmckynn normami

- vykopové prace v blizkosti podzemnych vedeni technického vybavenia uzemia
vykondvat’ s najvd¢Sou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivat nevhodné naradie,
prace vykonavat ru¢ne

- odkryt¢é podzemné vedenia technického vybavenia tUzemia zabezpecit proti
poskodeniu

- preukazatelne oboznamit' zamestnancov, ktori budu vykondvat zemné prace,
s vyty¢enou a vyznaCenou polohou podzemného vedenie technického vybavenia
uzemia a tieZ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- upozornit’ zamestnancov vykonavajlicich zemné prace na moznu polohovi odchylku
skutocného uloZenia podzemného vedenie technického vybavenia  uzemia od
vyznacenej polohy na povrchu terénu

- po obnazeni vSetkych iniinierskych sieti je potrebné prizvat’ spravcov a prerokovat
s nimi navrhnuty sposob ich uprav a ochrany.

- napojenie na verejné inZinierske siete je potrebné odsuhlasit’ s prislusnymi spravcami
inZinierskych sieti.

- vcas upozornit' vlastnikov dotknutych pozemkov a susediacich stavieb o realizacii
vykopovych prac a o nevyhnutnom vstupe na pozemok alebo na strechu susediacich
stavieb

- pocas realizacie InZinierskych stavieb nezatazovat’ nad pripustnii mieru uZivanie
dotknutych nehnutel'nosti

- pri vykopovych pracach v tesnej blizkosti susediacich stavieb postupovat’ zvlast
opatrne

- zabezpecit’ ochranu susediacich stavieb pri pracach v dotyku s InZinierskymi stavbami

22. Stavebnik je povinny na ochranu Zivotného prostredia a osobitnych zaujmov dodrzat’ tieto
podmlenky
znizit negativne vplyvy zo stavebnych prac na Zivotné prostredie v sulade
s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni nlektorych zékonov, najma § 27-29

- dodrziavat’ ustanovenia vyhlagsky MZ SR &. 237/2009 Z.z., ktorou sa meni a dopliiia

vyhlaSka Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢ €. 549/2007 Z. z., ktorou sa



ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o

poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi

- stavebné préace, ktoré svojimi ucinkami obtazuju okolie a st zdrojom hluku,
exhalatov, otrasov a prachu, moze Stavebnik vykonévat’ len pondelok az piatok v Case
od 7,00 hod. do 18,00 hodiny

- neporusovat’ hlavne v noci a v diloch pracovného pokoja tistavné pravo na primerany
odpocinok a pravo na priaznivé Zivotné prostredie vyjadrené v ustavnom zikone ¢.
460/1992 Zb. v zneni neskor$ich predpisov — Piaty oddiel ¢l. 36 pism. e) a Siesty
oddiel — ¢1.44-o0ds.1.

- vzmysle VSeobecne zavdznej vyhlasky Obvodného uradu zivotného prostredia
Bratislava ¢. 1/2013 zo dna 15.02.2013 ktorou sa vykonava akény plan na
zabezpecenie kvality ovzduSia pre Hlavné mesto SR Bratislava, katastralne tzemie
Bratislava-Nové Mesto a zneCistujucu latku PM10, nakol’ko denny priemer 50 pg/m
sa nesmie prekrocit’ viac ako 35-krat za kalendarny rok:

- obmedzit’ prasnost opakovanym kropenim rozsiahlejSich stavenisk a prebiehajticich
buracich prac na Stavbe.

- pravidelné cistit komunikacie znecistené vyjazdom vozidiel zo Stavby, kropenie
a cistenie komunikéacii a chodnikov prilahlych k Stavbe a verejnych priestranstiev

- zabezpeCit nepretrzité prekrytie kontajnerov velkoobjemovych odpadov na Stavbe
a pri ich preprave.

23. Podmienky pre uskuto¢nenie Stavby, ktoré vydali pri prerokovani PDSP:

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelene ochrany
prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia, organ odpadového hospodarstva ¢. OU-
BA-OSZP3-2022/96547/DAD dna 16.05.2022:

1. Drzitel’ odpadov je povinny:

- zhromazd’ovat’ odpady vytriedené¢ podl'a druhov odpadov a zabezpecit' ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom,

- zabezpecCit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodérstva, a to
Jeho

pripravou na opatovne pouzitie v ramci SVOJeJ ¢innosti; odpad takto nevyuzity
ponuknut’ na prlpravu na opatovne pouzme inému,

- recyklac1ou v ramci svojej Cinnosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit
jeho pripravu na opidtovné pouzitie; odpad takto nevyuzity ponuknut na
recyklaciu inému,

- zhodnotenim v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpecit
jeho recyklaciu; odpad takto nevyuzity pontiknut’ na zhodnotenie inému,

- zneSkodnenim, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit’ jeho recyklaciu alebo
iné zhodnotenie,

- odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podl’a zakona o
odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam,

- viest’ a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi na
Eviden¢nom liste odpadu v stulade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z.z. o
evidencnej povinnosti a ohlasovacej povmnostl

- ohlasovat’ vznik odpadu a nakladanie s nim podla § 3 vyhlasky MZP SR &.
366/2015 Z.z., na tlacive uvedenom v prilohe €. 2 citovanej vyhlasky, ak naklada
roéne v sthrne s viac ako 50 kg nebezpecnych odpadov alebo s viac ako jednou
tonou ostatnych odpadov; ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava za
obdobie kalendarneho roka tunajSiemu turadu, ako prislusSnému orgénu Statnej
spravy odpadového hospodarstva, do 28. februdra nasledujuceho kalendarneho roka
a uchovavat ohlasené udaje.

2. Pévodcovi stavebnych a demolaénych odpadov sa povol'uje odpad zhromazd’ovat’ v
mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutny ¢as (napr. do naplnenia
velkoobjemného kontajnera), ndsledne sa musi ihned’ odviest k opravnenému
odberatelovi.

3. Drzitel' odpadov pred zacatim stavebnych prac predlozi tunajSiemu uradu sposob
nakladania s odpadom 17 05 06 vykopova zemina in4 ako uvedend v 17 05 05.



V néslednom kolauda¢nom konani je k ziadosti o vydanie vyjadrenia potrebné dolozit

doklady preukazujice spdsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vazne listky o
odovzdani odpadu opravnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podla tohto
vyjadrenia, prijmové doklady, faktiry). V dokladoch musi byt oznacena stavba, z
ktorej odpad pochadza, inak doklad nebude povazovany za relevantny. Na poziadanie
musi byt’ predlozeny original uvedenych dokladov.

Krajsky pamiatkovy trad Bratislava ¢. KPUBA-2022/11758-2/43603/KER zo dna
24.05.2022:

\Y%

prlpade nepredvidaného nalezu stavebnik alebo osoba zodpovedna za vykonavanie

prac podla § 40 ods. 2 a 3 pamlatkoveho zékona bezodkladne oznami nalez KPU BA a
nalez ponecha bez zmeny az do obhliadky KPU BA alebo nim poverenou odborne
spdsobilou osobou

MH Teplarensky holding, a.s., vyjadrenie ¢. 439/Ba/2022/MH2500/BA-2 zo dia 19.05.2022:
1.

2.

S

11.

12.

V projekte POV siadame:

a) socialne zariadenie staveniska umiestnit’ mimo horacovodnej $achty VS 2,

b) vezovy Zeriav na automobilovom podvozku pozadujeme umiestnit’ mimo Palma
hortcovodu,

c) v pripade nerealizovatelnosti umiestnenia zeriavu z technického doévodu,
pozadujeme zabezpecit' roznaSacie dosky v celej Sirke ochranného pasma v
dotknutom izemi Zeriavu,

d) upozornujeme Stavebmka ze v pripade poruchy na hortcovode a v pripade, Ze
zeriav na navrhovanom mieste nebude bude potrebné okamzite uvolnit’ pristup k
hortacovodu

SO -901 Prekladka horticovodu, SO-902 Horticovodna pripojka PS-901 OST:

a) Pri vjazde VI a V2 na stavenlsko ziadame nad hortcovod po celej dizke viazdu
umiestnit’ roznasacie dosky s presahom 1 m od vonkajSej hrany horucovodného
kanala na obe sirany,

b) Pevny bod PB 2 oznacit’ ako PB 45b a pevny bod PB 1 oznacit’ ako PB 45b1.

¢) Sachticu na horticovodnej pripojke o znaéit’ ako S1

Pri stbehu inzinierskych sieti s nasim horicovodom dodrzat ochranné pasmo

horticovodu a to 1 m od vonkajSej hrany horicovodného kandla na obe strany a

ochranné pasmo horticovodnej Sachty a to 1 m od vonkajSej hrany Sachty kolmo na

vSetky strany.

Pri kriZzovani 1nz1nlerskych sieti s naSim horacovodom dodrzat’ normu STN 73

6005/1993 - Priestorova uprava vedeni technického vybavenia. Dalej Ziadame

inZinierske siete ulozit' do chranicky s presahom 1 m od vonkajSej hrany

hortcovodného kandla na obe strany.

Nevykonavat’ vykopové préace, ktoré by mali za nasledok obnaZenie a poskodenie

horticovodu.

Zamedzit’ pohyb t'azkych mechanizmov nad nasim horacovodom.

Bez nasho predchadzajuceho sthlasu zakazujeme umiestiiovat’ prostriedky

zariadenia staveniska nad horicovod, do jeho ochranného pasma a do pasma

bezprostredne nadvézujuceho na jeho ochranné pasmo.

Akykol'vek zasah do teplarenskych zariadeni bez vedomia naSej spolocnosti je

zakéazany.

Pred zacatim stavebnych prac Ziadame hortucovod a dispecersky kéabel vytycit.

. Upozoriiujeme, ze vytyCenie tepelno-technickych zariadeni v majetku MH

Teplarensky holding, a.s. je platné 6 mesiacov od datumu na doklade o vytyceni.
Vykopové prace v blizkosti horticovodu ziadame vykonat’ ru¢ne a Ziadame byt
prizvany na kontrolu kriZzovania inZinierskych sieti s naSim tepelnym zariadenim este
pred zasypom.

Na horucovode v jeho ochrannom pasme a v pasme bezprostredne nadvizujicom na
jeho ochranné pasmo je zakdzané umiestiiovat’ stavby, technické zariadenia alebo
vykonavat’ ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit' ststavu tepelnych zariadeni, alebo
plynulost’ a bezpecnost’ jej prevadzky a vysadzat’ trvalé porasty, ktorych korenovy
systétm by mohol taktiez ohrozit' sistavu tepelnych zariadeni, alebo plynulost’ a
bezpecnost’ jej prevadzky



13. Dalsi stupeii projektovej dokumentacie aj so vsetkymi savisiacimi profesiami

ziadame zaslat’ na vyjadrenie v dostato¢nom ¢asovom predstihu.

Bratislavskda vodarenska spolo¢nost’ a.s., ¢. 052095/2022/Bm zo dia 09.06.2022:

1.

2.
3.

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej Cinnosti v trase vodovodu a kanalizacie,
pozadujeme reSpektovat’ nase zariadenia a ich pasma ochrany, vratane vSetkych ich
zariadeni a sucasti podl'a § 19 zakona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach.

Pésma ochrany uréené podla predpisov do ucinnosti Zakona ¢. 442/2002 Z. z. o
verejnych vodovodoch a kanalizacidch a vynimky z nich zostavaji zachované.

Nad verejnymi vodohospodarskymi zariadeniami a v ich pasme ochrany je
nepripustné zriad’'ovat’ skladky vyburané¢ho materidlu.

Zapadoslovenska distribu¢ng, a.s. zo dia 10.11.2022:

1.

Ziadame reSpektovat’ vSetky energetické zariadenia v majetku Zapadoslovenska
distribucnd, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné pasma podla § 43
zdkona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresl'ovanie sieti je mozné
vykonat’ pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych zariadeni VN a NN
Bratislava - mesto, Hrani¢na ¢.14, pre zariadenia WN a zariadenia oznamovacie na
time spravy sieti VVN Culenova €. 3.

Pozadovany odber el. energie pre stavbu Polyfunkény objekt Racdianska - Pionierska
(53 x (3x25A) prebyty, 9x (3x25A)al0x(3x32A) pre obchodné priestory, 1 x
(3 x 250 A) pre spolocnu spotrebu, 1 x (3 x 32 A) pre gardze) bude mozné pripojit’ po
vybudovani novych distribu¢nych elektroenergetickych zariadeni (kablovy

rozvod NN 3x kablami NAYY-J 4x240 z trafostanice TS 0983-000 do novej
rozvodnej istiacej skrine SR 8 s pozdlznym delenim na pozemku stavby, pricom
pripojenie 3 novych kéblov vTS 0983-000 bude mozné zrealizovat’ po vybudovani
novej rozvodnej istiacej skrini SR4 pri trafostanici TS 0983-000, ktord sa napoji z
rozvadzata NN kablom NAYY-J 4x240 z vyvodu ¢. 1 a do nej prepoja kablové
vedenia NN napojené z vyvodov €. 2, 6, 7) a vybudovani pripojok NN.

Budovanie energetickych zariadeni (NN kablové vedenie, istiaca skrila SR) a NN
pripojky pre objekt bude realizované na zdklade zmluvy o pripojeni PRI-D (zmluva o
pripojeni developerskd) uzatvorenej medzi ziadatel'om (investor) a prevadzkovatelom
(Zéapadoslovenska distribu¢na, a.s.) na zéklade podania ziadosti o pripojenie. Zmluva
o pripojeni PRI-D je zaevidovana pod ¢. PRI-D 170001956.

Stavba samotného objektu SO - 101 bude mozZna az po zrealizovani prelozky
elektroenergetického zariadenia (NN kablové vedenie, istiaca skrina SR). Zmluva o
vykonani  prelozky elektroenergetického  zariadenia medzi  spolo¢nostou
Zapadoslovenska distribu¢né a.s. a investorom, musi byt uzatvorena pred zaciatkom
stavebného konania. V zmysle § 45 Zakona ¢. 251/2012 Z.z. je povinny uhradit
naklady na prelozku ten, kto potrebu prelozky vyvolal. Zmluva o prelozke ZoVP je
zaevidovana pod €. 2218100051-ZoVP.

Meranie odberu el. energie bude umiestnené na verejne pristupnom mieste, v
hromadnom elektromerovom rozvadza¢i RE, tak aby umiestnenie elektromera a
ostatnych pristrojov tvoriacich meraciu supravu, vratane ich montaze a zapojenia, boli
v sulade splatnym predpisom ,,Pravidla pre prevadzkovanie a montdZ merania
elektrickej energie" dostupnom na portali www.zsdis.sk.

K projektovej dokumenticii nemame pripomienky - deliacim miestom medzi
zariadenim prevadzkovatel'a a odberatel’a st poistkové spodky v istiacej skrini SR. Za
detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda projektant.
Stavebnik je povinny zrealizovat’ stavbu podl'a odstihlasenej projektovej dokumentécie
tak, aby nedoSlo poSkodeniu alebo ohrozeniu prevadzky elektroenergetickych
zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska distribucna.

SPP — distribucia, a.s., vyjadrenie ¢. TD/NS/0399/2022/G4 zo dia 31.05.2021:

1.

pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykondvania inych Cinnosti je
stavebnik povinny poziadat’ SPP-D o vyty€enie existujucich plyndrenskych zariadeni
prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidel SPP-D www.spp-
distribucia.sk (Cast’ E-sluzby).


http://www.zsdis.sk/

10.

11.

12.

13.

V zaujme predchadzania poSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich
prevadzky a/alebo prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykonava vytyCovanie
plynarenskych zariadeni.

Stavebnik je povinny zabezpecit’ pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas
realizacie stavby z dovodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma
vykonu kontroly prevadzky, drzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych
skusok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni,

Stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon
kontroly realizécie Cinnosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni, tiez je
povinny prizvat zéastupcu SPP-D k predpisanym skiSkam v zmysle uvedenych
predpisov a noriem.

Stavebnik je povinny oznamit zacatie prdc v ochrannom pasme plynarenskych
zariadeni prostrednictvom Online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D
www.sDD-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby) najneskor 3 pracovné dni pred zahéjenim
planovanych prac. V pripade neozndmenia zacatia prac upozoriiujeme, ze SPP-D
moze podat’ podnet na Slovenski obchodnu inspekciu (SOI), ktord je opravnend za
porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plyndrenského
zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu.

Stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na
kazdu stranu od obrysu nizkotlakého (d’alej ako ,,NTL*) plynovodu a strednotlakého
(d’alej ako ,,STL*) plynovodu a vo vzdialenosti menSej ako 1,50 m od obrysu
vysokotlakého (dalej ako ,,VTL") plynovodu, az po predchddzajucom vytyceni
tychto plynarenskych zariadeni, a to vyhradne rucne, bez pouzitia strojovych
mechanizmov, so zvysenou opatrnost'ou, za dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa
jedné o vykopové, ako aj bezvykopové technologie,

pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00m na kazdu
stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako
1,50m od obrysu VTL plynovodu, inym sposobom ako ruc¢ne, je stavebnik povinny v
mieste krizovania s plyndrenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochéadza, v
mieste priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie ru¢ne
kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového ulozenia plynarenského
zariadenia a taktiez overenie priebehu trasy vftaciecho (resp. pretlacacieho)
zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy st neoddelitel'nou prilohou
tohto stanoviska,

v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00m na kazdu stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ruc¢ne
alebo bezvykopovou metddou s rucne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik je
povinny predlozit’ SPP-D realizacnli projektovii dokumentéciu a vopred poziadat’ o
stanovenie podmienok na vykonavanie takychto prac,

vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metddou bez ru¢ne kopanych kontrolnych
sond vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakézané,

ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je
povinny kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly
stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypt plynovodu a ulozenia
vystraznej folie; vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,
pristip k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a
manipulécia s nimi je prisne zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané
povolenie SPP-D,

Stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete
pocas celej doby ich odkrytia proti poskodeniu,

Stavebnik nesmie bez sthlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne
upravy, ktoré by zmenili jeho doterajSie krytie a hlbku uloZenia, v pripade zmeny
urovne terénu pozadujeme vSetky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni
osadit’ do novej Grovne terénu,



14. kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt’
ithned’ ohldsené SPP-D, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest k vaznemu
ohrozeniu zivota, zdravia a majetku verejnosti,

15. upozoriiujeme, ze SPP-D moze pri vSetkych pripadoch poskodenia plynarenskych
zariadeni podat’ podnet na Slovenska obchodnu inSpekciu (SOI), ktoré je opravnena
za poruSenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plynarenského
zariadenia ulozit podla ustanoveni Zikona o energetike pokutu, poskodenim
plynarenského zariadenia méze dojst aj k spachaniu trestného Cinu vSeobecného
ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného cCinu poSkodzovania a
ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia podla § 286, alebo § 288
zakona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zékon,

16. Stavebnik je povinny pri realizdcii stavby dodrziavat' ustanovenia Zakona o
energetike, Stavebného zakona a inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov,
ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytyCenia plyndrenskych zariadeni a taktiez
ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najma 702 02, 702 01, 906 01,

17. Stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohladnit' existenciu plynarenskych zariadeni
a/alebo ich ochrannych a/alebo bezpecnostnych pasiem,

18. Stavebnik je povinny pri stibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi
plynarenskymi zariadeniami dodrzat’” minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle
STN 73 6005 a TPP 906 01,

19. v zmysle § 79 Zakona o energetike Stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatela
distribu¢nej siete v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykonavat’ ¢innosti
ako ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

20. v zmysle § 80 Zakona o energetike Stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatel'a
distribu¢nej siete v bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestiiovat
stavby,

21. Ziadame re$pektovat vietky plynarenské zariadenia v zmysle platnej legislativy.

V konani neboli uplatnené namietky ucastnikov konania.

Odovodnenie

Diia 11.05.2022 s poslednym doplnenim diia 08.02.2023 Racianska 69, s.r.o., ICO:
47947802 so sidlom Digital Park I, Einsteinova 21, 85101 Bratislava, ktoru vo veci
stavebného konania na zéklade dohody o plnomocenstve zastupovala Senginer SK, s.r.0.,
IC0O:35936584 so sidlom Jiraskova 2, 85101 Bratislava, podala Ziadost o povolenie
InZinierskych stavieb. K ziadosti boli  prilozen¢é PDSP a doklady o jej prerokovani s
dotknutymi organmi. Pravo k vystavbe na stavebnom pozemku, podla LV ¢. 2684
v katastralnom tizemi Nové Mesto vo vlastnictve ALLWA, s.r.o., ICO: 43880509 so sidlom
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, preukazovala zmluva o buducej zmluve o kiipe stavebného
pozemku. Pravo Stavebnika k zriadeniu SO-201 Pripojka NN na pozemkoch vo vlastnictve
Hl.m. SR Bratislava deklaruje zmluva o budicej zmluve na zriadenie vecného bremena ¢.
286503572200/0099 podpisana vlastnikom pozemkov dina 14.07.2022. Pravo Stavebnika
a Zapadoslovenskej distribu¢nej, a.s., k zriadeniu SO 202 Prekladka NN deklaruje zmluva
o buducej zmluve na zriadenie vecného bremena ¢. 2286507782200/0099 podpisana
vlastnikom pozemkov dna 31.01.2023. Pravo Stavebnika a MH teplarensky holding, a.s.,
k zriadeniu SO 901 Prekladka horucovodu deklaruje zmluva o budiicej zmluve na zriadenie
vecného bremena ¢. 2286504732200/0099 podpisana vlastnikom pozemkov dia 22.08.2022.
Pravo Stavebnika k zriadeniu SO 902 Horucovodna pripojka deklaruje zmluva o buducej
zmluve na zriadenie vecného bremena ¢. 2286503582200/0099 podpisand vlastnikom
pozemkov dna 14.07.2022

Odstranenie jestvujucej stavby z pozemku uréené¢ho na novu vystavbu je rieSené v

samostatnom konani, na zaklade ktorého bolo vydané rozhodnutie o odstraneni stavby dia
5.11.2018 pod c¢islom 8384/2018/UKSP/SILJ-19.



Inzinierske stavby boli umiestnené spolu s hlavnou stavbou na pozemku, ktorou je
Polyfunk¢ény objekt Racianska, izemnym rozhodnutim, vydanym pod ¢. 585/2021/UKSP
/POBA-29 zo dna 06.10.2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 26.11.2021.

Diiom podania bolo zacaté stavebné konanie.

Stavebny urad podla ust. § 61 ods. 1 stavebného zdkona listom ¢. 916/2023
/UKSP/POBA zo dna 27.02.2023 ozndmil znamym ucastnikom konania a dotknutym
organom zacatie stavebného konania. V ozndmeni stavebny urad v sulade s ust. § 61 ods. 2
upustil od tstneho pojednavania a miestneho zistovania, nakol’ko st mu dobre zname pomery
staveniska a ziadost’ poskytuje dostatocny podklad pre posudenie navrhovanych Inzinierskych
stavieb. V oznameni stavebny turad urc€il lehotu sedem pracovnych dni na pripomienkovanie
ziadosti a PDSP, v ktorom cCase atiez aj kde a akym sposobom moézu ucastnici konania
nahliadnut’ do podkladov rozhodnutia.  Zaroven stavebny urad v oznameni upozornil
ucastnikov konania, Ze svoje namietky a pripomienky k ziadosti a PDSP mo6zu uplatnit
v urcenej lehote a Ze na neskorSie podane namietky sa neprihliadne. Rovnako s dosledkom na
ich prezumovany sthlas boli upozornené jednotlivo aj dotknuté orgény. Podl'a § 61 ods. 3
stavebného zédkona aj dotknuté organy mohli v rovnakej lehote ozndmit’ svoje stanoviska,
v ktorej mohli uplatnit’ svoje pripomienky a namietky ucastnici stavebného konania. Ak by
niektory z dotknutych organov potreboval na riadne posudenie navrhu dlhsi Cas, stavebny
tirad by na jeho Ziadost' uréent lehotu pred jej uplynutim, primerane predizil. Ak dotknuty
organ, ktory bol vyrozumeny o zacati stavebného konania a neoznamil Vurcene_] alebo
v predlzeneJ lehote svo_]e stanovisko k navrhovanym Inzmlerskym stavbam, ma sa za to, Ze s
nimi z hladiska nim sledovanych zdujmov suhlasi. V ozndmeni stavebny urad daleJ
upozornil ucastnikov konania, ze na pripomienky a namietky, ktoré boli alebo mohli byt
uplatnené v izemnom konani, sa neprihliada.

Dna 08.02.2023 bolo stavebnému uradu dorucené oznamenie, Ze nastupcom
Ragianska 69, s.r.o., ICO: 47947802 so sidlom Digital Park I, Einsteinova 21, 85101
Bratislava je ALLWA s.r.0., ICO: 43880509 so sidlom Einsteinova 21, 85101 Bratislava
(Stavebnik).

Ziaden z dotknutych organov nepoziadal o prediZenie lehoty na pripomienkovanie
Stavby. Stavebnému uradu bolo dna 21.03.2023, teda v ur€enej lehote doruc¢ené suhlasné
vyjadrenie MH Teplarensky holding, a.s., ¢. 945/Ba/2023/MH2500/BA-2 zo dia 15.03.2023.

V uskutocnenom konani stavebny trad zistil vzdjomny sulad predloZenych stanovisk
dotknutych organov pozadovanych osobitnymi predpismi, tykajacich sa ochrany nakladania
s odpadom z vystavby, ochrany pred poziarom, bezpec¢nosti prace a vyhradenych technickych
zariadeni a zabezpecil plnenie poZiadaviek vlastnikov a spravcov pre napojenie sa Stavby do
sieti technického vybavenia tzemia. Stanoviska a poZiadavky dotknutych organov zahrnul do
podmienok tohto rozhodnutia. Stavebny urad v rozhodnuti neuviedol tie Casti podmienok,
ktor¢ sa tykaji premenlivych udajov.

Okrem uvedenych stanovisk dotknutych organov s podmienkami, Stavebnik predlozil
aj suhlasné stanovisko bez pripomienok k PDSP od Hasi¢ského a zachranného tutvaru
hlavného mesta SR Bratislavy ¢. HZUBA3-2022/001093-002 zo dia 19.05.2022.

Stavebny urad v uskuto¢nenom konani zistil, ze Inzinierske stavby pri splneni
podmienok stavebného povolenia re$pektujii ochranu Zivotného prostredia a PDSP spina
vSeobecné technické poziadavky na vystavbu a podmienky pravoplatného uzemného
rozhodnutia.

Stavebny urad d’alej v uskuto¢nenom konani zistil, Ze za dodrZzania podmienok
urenych v stavebnom konani je uskuto¢nenie InZinierskych stavieb moZzné bez porusenia
opravnenych zaujmov ucastnikov konania. Stavebnik je podmienkami stavebného povolenia
viazany a ich plnenie bude kontrolované pocas vystavby a v kolaudacnom konani.

Vzhl'adom na uvedené skuto¢nosti rozhodol stavebny trad tak, ako je uvedené
vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu mo6zu ucastnici konania podat odvolanie podla § 54
spravneho poriadku v lehote 15 dni odo dna jeho dorucenia na tunajsi stavebny urad -



Mestskt Cast’ Bratislava - Nové Mesto, Junacka 1, 83291 Bratislava priCom od odvolacim
organom je Okresny urad Bratislava. Rozhodnutie je preskumatelné po vycerpani riadneho
opravného prostriedku v spravnom konani.

Mgr. Mati§ Cupka
starosta mestskej Casti
Bratislava - Nové Mesto

Spravny poplatok vo vyske 400 € bol zaplateny prevodom z tctu dna 02.06.2022
Priloha: overena PDSP
Dorucuje sa verejnou vyhlaskou:
Utastnikom konania:
1. ALLWA, s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Splnomocneny zéstupca ; Senginer SK, s.r.o. Jiraskova 2, 851 01 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratlslava Prlma(:lalne nam. ¢. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1
to NOVA, spol. s r.0. Ra01anska 69A/1522, 831 02 Bratislava
D.M.P. STEEL S.I.0. Ramanska 69, 831 02 Bratlslava
D.M.P.STEEL Service S.I.0., Raéianska 69, 831 02 Bratislava
Peter Szuscik, Jurska 23, 831 02 Bratislava
Jozef Suba. Mlynarovicova 19, 851 03 Bratislava
Miroslav Varecka, Riazanska 54, 831 03 Bratislava
Spoluvlastnici bytového domu sup. €. 1620, ku ditu oznamenia zapisani na LV €. 3783
Sibirska 60,62,64
Na vedomie:
Dotknutym organom 5
1. Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, orgdn odpadového hospodarstva,
Tomasikova 46, 831 05 Bratislava 5
Hlavné mesto SR Bratislava, MAGS, OZP, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
HasiCsky a zachranny utvar hl. mesta SR Bratislavy, Radhnskeho 6, 811 03 Bratislava
TUV SUD Slovakia s.r.0., Pobo¢koa Nitra, Coboriho 2, 949 01 Nitra
Bratislavska vodarenska, a.s., PreSovska 48 826 46 Bratlslava
MH Teplarensky holding, a.s.,Turbinova 3, 831 04 Bratislava.,
Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratlslava
SPP — distribucia, Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
10 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., Sevéenkova 3703/36, 851 01 Bratislava
Dorucuje sa za ucelom zverejnenia:
1. vo vchodoch bytového domu Sibirska 60,62,64:
Ing. Mgr. Marcela Falatova - predseda
Spolocenstvo vlastnikov Sibirska 53-65, Sibirska 1604/55, 83102 Bratislava-Nové Mesto

Organiza¢nému utvaru za uéelom zverejnenia na uradnej tabuli:
2. Mestska cast’ Bratislava — Nové Mesto, Junacka 1, 832 91 Bratislava
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Dorucenie verejnou vyhlaskou podl'a § 26 ods. 2 spravneho poriadku vyvesenim po dobu 15
dni na uradnej tabuli Miestny trad Bratislava-Nové Mesto, Junacka 1, 832 91 Bratislava.
15.defi vyvesenia na uradnej tabuli je den dorucenia.

Vyvesené dna: Zvesen¢ dna:
(podpis, peciatka) (podpis, peciatka)



