MESTSKA CAST BRATISLAVA - NOVE MESTO
.‘Q%t%,_ Junicka ul. &. 1, 832 91 Bratislava 3

&. 924/2023/SU/POBA-8 Bratislava 16.06.2023

ROZHODNUTIE

Mestska cast’ Bratislava - Nové Mesto, ako stavebny urad prisluSny podla § 117 ods. 1
zékona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ako ,,stavebny zakon®) v spojitosti s §7a ods.2) pism. i) zadkona ¢.377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,stavebny urad) na zéklade uskuto¢neného izemného konania v sulade s § 35 a podla § 39, §
39a stavebného zakona a § 46 zakona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich

predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok*) vydava

uzemné rozhodnutie

na umiestnenie inzinierskej stavby verejnej elektronickej komunikacnej siete s nazvom
»BA KBV Nova Vajnorska*

(d’alej len “Siet*), ako podzemné vedenie na pozemkoch podl'a katastra nehnutel'nosti parc.reg

C & 21968/2 a &. 11279/2 katastralne uzemie Nové Mesto, na navrh Slovak Telekom a.s., ICO:

35763469 so sidlom Bajkalské 28, 81762 Bratislava, (dalej len ,,Navrhovatel*), vedenom pod
&. 924/2023/StUr/POBA a 7473/2022/UKSP/POBA.

Popis navrhu: Ugelom Siete je rozsirenie verejnej elektronickej telekomunikaénej siete (VEKS)
pre investora a telekomunikacného operatora - spolo¢nost’” Slovak Telekom, a.s. z dovodu
zabezpecenia mozZnosti poskytovania novych telekomunikacnych a datovych sluZieb.
Predmetom Siete je vystavba - ulozenie multitrubiek. v dl. 64m. Do poloZenej multitrubky buda
nasledne zafuknuté optické vlakna. UskutoCnenim Siete buda dotknuté¢ pozemky zat'azené
zakonnym vecnym bremenom v prospech Navrhovatel’a.

Trasa Siete: Trasa zacina v novonavrhovanom PODB v krizovatke ulic Vajnorskd a Odbojarov,
odkial' povedie v kablovode, vedenom pod spevnenym povrchom miestnej komunikacie
Vajnorska a Odbojérov. Pod komunikaciami a spevnenymi plochami budi HDPE trubky
uloZzen¢ do plastovych chraniciek bez poskodenia povrchu. Siet’ bude ukoncena v optickom
distribu¢nom zariadeni.

L.

Siet’ sa umiestiiuje podla situacie vM 1:2000, ktora je neoddelite’nou cast'ou tohto
rozhodnutia a podPa dokumentacie pre uzemné rozhodnutie (d’alej len ako ,,Projektova
dokumentacia®), ktort v jini 2022 vyhotovila elkatel s.r.o., ICO: 52114716 so sidlom
Rac1anska 96, 83102 Bratislava, overil Ing. Petr Musil, autorlzovany stavebny inZinier
SKSI reg. ¢. 0666*A*2-3 ( d’alej len ako ,,Projektant).

II.
Pre umiestnenie a uskuto¢nenie Siete sa urcuju tieto podmienky:

A. Vieobecné podmienky umiestnenia Siete:
1. Navrhovatel' si bude pocinat’ tak, aby nespdsobil Skodu na nehnutelnostiach alebo



9.

10.
11.
12.
13.

14.

porastoch, a ak sa jej neda vyhnut, aby ju obmedzil na najmens$iu mozna mieru. O zacati
vykonu prava je povinny upovedomit’ vlastnikov alebo uzivatel'ov dotknutych nehnutel'nosti
najmenej 15 dni vopred. Z ddvodu havérie, vykonu prav podla zmluvy o poskytovani
verejnych sluzieb alebo poruchy na vedeni méze podnik vstupit’ na cudziu nehnutelnost’ aj
bez predchadzajuceho upovedomenia; v takom pripade upovedomi vlastnika alebo uzivatel'a
bezodkladne.

Po skonceni nevyhnutnych prac je podnik povinny uviest nehnutelnosti do predoslého
stavu, a ak to nie je mozné vzhladom na povahu vykonanych prac, do stavu
zodpovedajuceho predchadzajucemu ucelu alebo vyuzivaniu nehnutelnosti. Ak to nie je
mozn¢é alebo ak je vysledny stav nehnutel'nosti horsi ako jej povodny stav alebo ak vznikla
Skoda na porastoch, je povinny vyplatit' vlastnikovi nehnutel'nosti jednorazovu primeranu
nahradu zodpovedajucu miere obmedzenia vyuzivania nehnutel'nosti. Narok na jednorazovu
nahradu si musi vlastnik nehnutelnosti uplatnit’ v prisluSnom podniku do jedného roka odo
dina vzniku nuteného obmedzenia uzivania nehnutelnosti, inak toto pravo zanika. Ak sa
podnik a vlastnik nehnutel'nosti na vyske primeranej nahrady nedohodnu, kazdy z nich méze
podat’ sudu navrh na rozhodnutie do Siestich mesiacov odo dia uplatnenia si naroku v
prislusnom podniku.

Ak bude vlastnik alebo uZivatel’ nehnutelnosti v dosledku vykonu prav podnlku obmedzeny
v obvyklom uzivani nehnutel'nosti, ma pravo na jednorazovi primerant nadhradu za nutené
obmedzenie uzivania nehnutelnosti. Narok na jednorazovii ndhradu si musi vlastnik
nehnutelnosti uplatnit’ v prisluSnom podniku do jedného roka odo dia vzniku niteného
obmedzenia uzivania nehnutel'nosti, inak toto pravo zanika.

Trasa Siete na verejnom pozemku povedie pod spevnenym povrchom komunikécie a pred
vytyCenim trasy je Navrhovatel povinny rokovat s vlastnikom pozemku o optimalizacii
polohy vedenia s ohl'adom na obmedzenie vykonu vlastnickych prav.

Po uloZeni a zasypani Siete budu povrchy uvedené do povodného stavu.

Ochranné pasmo podzemného vedenia je Sirky 1,5m od osi vedeni.

Vedenie musi reSpektovat’ trasy a ochranné pasma existujucich rozvodov a vedeni a
korenovy systém drevin.

Pod existujucimi spevnenymi povrchmi komunikicie pre motorové vozidld uprednostnit’
pokladku cez chranicku vlozenu pod komunikaciu pomocou pneumatického pretlacania.
Vyrezanie nosnej a vyhotovenie novej konsStrukcie chodnikov a ostatnych spevnenych
povrchov verejnych komunikécii vyhotovit’ v §irke minimalne 1,0m.

Novy povrch po rozkopavke verejnych spevnenych ploch upravit’ v celej Sirke ploch.

V krizovani s inymi siet'ami bude Siet’ ulozena do chranicky.

Podzemné kablové Sachty budi s poklopom pre prenos zat'azenia podla ucelu plochy,
v ktorej st umiestiiované.

Nadzemné rozvodné skrine budi mimo dopravnych trés, situované do blizkosti oplotenia
alebo priecelia budov.

Navrh na vykonanie zdznamu do katastra nehnutel'nosti pod4 Navrhovatel.

B. Podmienky vyplyvajuce z vyjadreni organov ochrany Zivotného prostredia.

Okresného tradu Bratislava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia ochrany
prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, organu ochrany prirody ¢. OU-BA-
0OSZP3-2022/088690-002 zo diia 18.072022:

1.

V pripade uplného reSpektovania existujucich drevin si stavba nevyZaduje vydanie
predchédzajiceho stihlasu osobitnym rozhodnutim orgénu ochrany prirody podla § 47 ods.
3 zakona (vyrub drevin). Je potrebné viest’ trasu vykopu v dostatocnej vzdialenosti od
existujucich drevin.

Stavebnik je povinny postupovat’ tak, aby nedochadzalo k poSkodeniu podzemnych alebo
nadzemnych Casti blizko rasticich drevin (§ 47 ods. 1 zdkona OPK) a aby bola zabezpecena
ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prirody, OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana
stromovej vegetacie, podl'a ktorej (bod 4.2.4 STN) sa vykopové prace ani zhutiiovanie pody
nesmie vykondvat v korelovom priestore drevin. V blizkosti drevin je potrebné
uprednostmt bezvykopovu technologlu kladenia vedenia pod korefiovym priestorom,
pri¢om pri priemere rar do 30 cm musi byt’ minimalny zostavajici podny prekryv 0,8 m.

Okresného tradu Bratislava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia ochrany
prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, orginu odpadového hospodirstva ¢.
OU-BA-OSZP3-2022/087616/DAD z dia 09.05.2022:
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1.

Drzitel’ odpadov je povinny:
- zhromazdovat' odpady vytriedené¢ podla druhov odpadov a zabezpecit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom,
- zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho
- pripravou na opédtovné pouzitie v ramci svojej ¢innosti; odpad takto nevyuzity ponuknut
na pripravu na opitovné pouzitie inému,

- recyklaciou v rdmci svojej Cinnosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit' jeho
pripravu na opédtovné pouzitie; odpad takto nevyuzity ponuknut’ na recyklaciu inému,

- zhodnotenim v ramci svojej Cinnosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpelit jeho
recyklaciu; odpad takto nevyuzity ponuknut’ na zhodnotenie inému,

- zneSkodnenim, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit' jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie,

- odovzdat odpady len osobne opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch,
ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam,

- viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi na
Evidenénom liste odpadu v sulade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z.z. o evidenénej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

- ohlasovat’ vznik odpadu a nakladanie s nim podl'a § 3 vyhlasky MZP SR &. 366/2015
Z.z., na tlac¢ive uvedenom v prilohe ¢. 2 citovanej vyhlasky, ak naklada ro¢ne v suhrne s
viac ako 50 kg nebezpecnych odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatnych odpadov;
ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim poddva za obdobie kalendarneho roka
tunajSiemu uradu, ako prisluSnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, do
28. februdra nasledujuceho kalendarneho roka a uchovavat’ ohlasené udaje.

Povodcovi stavebnych a demolacnych odpadov sa povol'uje odpad zhromazd’'ovat’ v mieste

jeho vzniku (tj. v mieste stavby) iba na nevyhnutny cas (napr. do naplnenia

vel'’koobjemného kontajnera), ndsledne sa musi ihned’ odviest’ k opravnenému odberatel’'ovi.

C. Podmienky dotknutych organov a spravcov inZ. sieti:
Hlavného mesta SR Bratislava ¢. MAGS OUIC 52929/22-415017 zo dna 15.07.2022:

1.

v zaujme zachovania maximalnej plochy verejnej zelene s moznostou vysadby VzrastleJ
zelene (stromy, kriky), trasu optickej siete v zeleni viest’ v tesnom dotyku so spevnenymi
plochami (komunikécia, chodnik),

po ukonceni stavebnych prac, vystavbou poSkodené chodniky, spevnené plochy, pripadne
komunikacie a zelené plochy uviest’ do povodného stavu.

vykonévat’ investicnu Cinnost’ v sulade s ustanoveniami vSeobecne zavdzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 5/2018 zo dna 07. 09. 2018 o
starostlivosti o verejnu zelen a ochrane drevin (d’alej jen ,.VZN"), ktoré st sucastou verejnej
zelene na Uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, najméa s ustanovenim § 7
ods. 4 pism. c¢) spomenutého VZN, podl’a ktorého je osoba vykondvajlica akékol'vek zasahy
do verejnej zelene v zmysle zabezpeCenia ochrany drevin povinnd v odévodnenych
pripadoch po pisomnom suhlase vlastnika pozemku viest’ vykopovl ryhu v koreniovej zone
stromu minimalne vo vzdialenosti §tvornasobku obvodu kmenia meraného vo vyske 1,3 m,
najmenej vSak 2,5 m od péty kmena,

vSetky nové siete viest’ v chodnikoch v spolo¢nych kolektoroch tak, aby nova vysadba bola
vzdy na prirodnom teréne v zelenych pasoch bez moznosti pochddznosti,

v pripade, Ze je nutné v korenovej zone stromov rieSit pochddznost, je potrebné
priepustnost’ povrchov pre vodu a ochranu koretiov rieSit’ v bunkovych systémoch (napr.
SILVACEEL),

Siet’ Ziadame koordinovat’ s pripadnymi ostatnymi inZinierskymi stavbami v izemi

Pri zésahu do komunikécii s prevadzkou verejnej hromadnej dopravy ziadame zdsahy
realizovat’ bez obmedzenia verejnej dopravy , v nevyhnutnom pripade Ziadame po dohode
s prevadzkovatel'om vykonat’ opatrenia na minimalizaciu pripadnych zasahov a obmedzeni.
V pripade, Ze investor uvazuje niektory objekt stavby odovzdat’ po kolaudécii do majetku a
spravy Hlavného mesta SR Bratislavy, ziadame tento riesit’ v projektovej dokumentacii pre
stavebné povolenie ako samostatny objekt vo vSetkych nélezitostiach projektovej
dokumentacie tohto stupiia.



Hlavného mesta SR Bratislava ¢. MAGS 7651/22-424199 RIO 226 zo dna 12.09.2022:

1.
2.
3.

10.

11.
12.

a)

b)

d)

e)
f)

13.

14.

15.
16.

Ziadame dodrziavat’ podmienky uvedené v zaviznom stanovisku ¢. MAGS OUIC 52929/21-
415017 zo dna 15.07.2022.

Ziadatel’ je povinny sa pri realizacii rozkopavkovych prac riadit’ a dodrziavat’ detaily, ktoré
urcuju Technické listy mesta Bratislava zverejnené na stranke bratislava.sk.

Pred realizaciou stavby je investor povinny zabezpecit’ si u prislusného cestného spravneho
organu vydanie ,,Povolenia na rozkopavku" na dotknutej pozemnej komunikécii alebo
chodniku (s platnym POD) a tuto si naplanovat’ tak, aby rozkopdvka mohla byt realizovana
v obdobi od 15.marca do 15. novembra bezného roka v najkratSom moZnom
technologickom obdobi.

V roku 2021 prebiehali stavebné upravy na vozovke a chodnikoch Vajnorskej ulice v
rozsahu od ul. Odbojarov po Bajkalsku ulicu a stavba je v zaru¢nej lehote 60 mesiacov
stavbu pozadujeme - zrealizovat’ bez zdsahu do konstrukcie chodnika a vozovky v tomto
useku.

Navrh POD docasného aj trvalého dopravného znacenia ziadame pred realizdciou stavby
prerokovat’ v Komisii pre ur¢ovanie dopravného znacenia a dopravnych zariadeni.

Pred zaciatkom prac je potrebné nechat’ zakreslit’ trasy optickych sieti (OS) v sprave hl. m.
SR Bratislavy odd. informac¢nych technologii (OIT) a schvalit’ navrhovanu trasu HDPE rar
Vsetky Sachty a meracie zariadenia na pripojkach IS Ziadame osadit’ na pozemku investora,
Nesthlasime s osadenim Sachiet a meracich do vozovky alebo do chodnika, osadenie
zariadeni na komunikdcii a chodniku je moZzné len na zéklade zmluvy o zriadeni vecného
bremena.

Nesuhlasime s umiestnenim meracich zariadeni - skriniek do chodnikov v sprave OSK.
Vsetky rozkopavkové prace realizované na pozemkoch v sprave Hl. m SR - OSK ziadame
vykonavat’ na zdklade rozkopavkového povolenia a tieto musia byt prevzaté spravcom
komunikacie najneskor do preberacieho (kolauda¢ného) konania.

Rozkopavky ziadame zrealizovat’ v zmysle platnych predpisov a technologickych postupov,
pri vykopovych pracach nevytvarat skladku materidlu na miestnych komunikéciach,
vykopovy material ihned’ odvazat’.

Krizovanie ciest ziadame realizovat bez zasahu do vozovky riadenym pretlakom v
dostato&nej hibke.

Po rozkopavkach ziadame:

Na chodnikoch Ziadame urobit’ nova povrchova upravu ACO8 hr. 4 cm (na podkladny beton
tr. C12/15 hr. 12 cm poloZeny na zhutneny podklad) na cela Sirku chodnikov a celt dizku
dotknutych usekov s prislusnym predlzenlm povodnu PU v suv1slej ¢iare kolmo na os
chodnika zarezat a po pokladke novej PU spoj starej a novej PU zaliat" asfaltovou
zalievkou, dodrzat’ niveletu chodnikov a obrubnikov (tak aby bol zabezpeceny dobry odtok
povrchovych vod). Pri zasahu do dlaZzdenej Casti chodnikov poZadujeme dlazbu predlazdit,
pouzit’ dlazbu rovnakej kvality, farby a rozmerov, dlazbu podbetonovat’ betonom tr. C
12/15, na podsyp a zaSkarovanie dlazby pouzit kamennt drvu fr. 0/4 mm (nie piesok,
vyplavuje sa).

Uvolnené obrubniky Ziadame osadit’ do beténového 16zka a zaSkarovat’. VSetky obrubniky v
celej dizke rozkopavky pozadujeme osadit v nivelete ostatnych obrubnikov, chybajuce
doplnit’ a poSkodené nahradit’ obrubnikmi rovnakého druhu, typu a velkosti.

Okolo objektov osadenych v chodniku Ziadame chodnikov pridlazbu z kamennych kociek
rozmeru 12x12x12 cm ukladanej do beténového 16Zka s vodonepriepustnym Skarovanim.

Na obrubu chodnika zo strany zemnej Upravy (zelene) Ziadame pouzit’ kamennu dlazbu s
hranou rozmeru minimalne 10 cm resp. betonové obrubniky minimélnej Sirky 8 cm - podl'a
pouzitej obruby v prilahlych ¢astiach chodnika.

Ak sa v mieste rozkopavky nachadza pridlazba, pozadujeme ju zachovat'.

Rozkopavky po ukonceni zapisni¢ne odovzdate OSK - spravcovi komunikécii a cestnej
zelene.

Cely vykop na chodniku je potrebné ohradit’, ponechat’ prechodnu Sirku chodnika 1,5m,
alebo vykop prekryt’ lavkami pre peSich, pripadne zabezpecit’ nahradné trasy pre pesSich.

PD - min. situdciu a TS musite predlozit na vyjadrenie aj oddeleniu osvetlenia, sieti a
energetiky hl. m. SR Bratislavy - spravcovi verejného osvetlenia na mailova adresu, ktory
uvedie podmienky k predmetnej PD v samostatnom vyjadreni.

Uplatiiujeme si zaru¢nu lehotu 60 mesiacov (plati na prace na objektoch v sprave OSK).

Po ukonceni vystavby - ku kolauda¢nému konaniu Ziadame vycistit' vpusty dazd’ovej
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17.
18.

kanalizacie v okoli stavby a opravit’ vSetky skody vzniknuté na komunikéciach, chodnikoch,
zeleni, OK - KD (opticky kabel - kamerovy dohl'ad) a dopravnom znaceni v sprave Hl. m.
SR - OSK, ktoré boli spdsobené stavebnou ¢innost’'ou.

K preberaciemu konaniu (kolaudécii) stavby ziadame prizvat’ OSK - spravcu komunikacii,
spravcu DZ a cestnej zelene.

V zmysle zadkona ¢. 135/61 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorSich predpisov je stavebnik povinny pocas stavby udrziavat’ Cistotu na stavbou
znecCistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit' bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti pesej a cestnej premavky

Mestska ¢ast’ Bratislava — Nové Mesto, ¢. 19467/6218/2022/VED/TRNI zo dna 20.05.2023:

1.

13.
14.

15.

Na miestnych cestaich III. triedy v sprave mestskej Casti pozadujeme: pri priecnej
rozkopavke vozovky ponechat’ jeden jazdny pruh prejazdny, pred zaciatkom realizacie
buracich prac pozadujeme prerezanie jestvujucich konstrukénych vrstiev, z dévodu aby pri
ich naslednom burani nedochédzalo k naruSaniu stavajicich jestvujucich kons$trukénych
vrstiev vozovky alebo chodnika - k ich nadvihovaniu, vylamovaniu, oddelovaniu
jednotlivych zivicnych vrstiev.

Pokial' pocas realizacie prac stavebnou cinnostou mechanizmov investora dojde k
poskodeniu jestvujucich konsStrukénych vrstiev a MC v okoli realizécie stavebnych préac
spravcom komunikdcie bude urceny zvySeny rozsah pozadovanych prac pri spédtnych
upravach, ktoré musi zabezpec€it’ investor na vlastné néklady.

U vsetkych zrealizovanych prac budeme poZadovat’ zaru¢ni dobu na vykonané prace v
dizke 60 mesiacov, pricom zaru¢na doba bude plynut od datumu pisomného prevzatia
zrealizovanych prac spravcom komunikécie od investora.

Spitné ipravy povrchov po obsype realizovat’ SD fr. 0 - 22, zhutneny po vrstvach max. 250
mm , zhutnenie preukdzat skaskou za pritomnosti spravcu komunikdcie. Na zhutneny
podklad zo SD pozadujeme pokladku betéonu C 20/25 o hribke 250 mm. Vietky dilataéné
Spary realizovat’ rezanim, obrusnu vrstvu ACo 11 o hriibke 2 x 50 mm, nie liatym asfaltom
Na chodnikoch, pozadujeme realizovat’ beton C 12/15 o hrubke 120 mm a obrusnu vrstvu
asfaltovym beténom ACo 8 o hribke 40 mm, nie liatym asfaltom na celti Sirku chodnika
Pred polozenim zivicnych vrstiev pozadujeme zrealizovat' penetracny néter s obsahom
asfaltu 0,5 kg/m2.

Na vSetky spoje Ziadame pouZit' prefabrikovanu asfaltova zélievku vo forme natavovanej
pasky. Pred jej pouzitim pozadujeme vietky pracovné spoje prie¢ne a pozdizne zarezat’ a az
nasledne zrealizovat’ natavovaciu pasku tak, aby vsetky spoje boli uzatvorené.

Ziadame realizovat’ prekrytie jednotlivych konstrukénych vrstiev vozovky tzv. lavi¢kovanie
na $irku min. 200mm - 250mm pre kazd konstrukénu vrstvu.

Spétnt upravu obrusnej vrstvy pozadujeme realizovat’ - na chodnikoch: cela Sirku chodnika
Na vozovke pri priecnom vykope kazda konstrukénu vrstvu preplatovat’ na kazdu stranu.
PoSkodené obrubniky v trase poZadujeme opravit, pripadne nahradit’ novymi.

Vodorovné dopravné znacenie obnovit'.

Vsetky prace na pozemnych komunikaciach mozu byt realizované az po vydani vSetkych
povoleni v zmysle zédkona €. 135/1961 Zb. v platnom zneni.

. Pri pracach ziadame dodrzat’ STN 73 6005, ostatné platné normy a stvisiace predpisy.

Pred zaciatkom prac, pred zasypom ryh a ku kolaudacii stavby Ziadame prizvat’ spravcu
komunikacie, k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prac.

K zépisnici o prevzati a odovzdani doloZit’ projekt skutocného vyhotovenia.

O schvélenie docasného dopravného znacenia poziadajte 30 dni pred realizéciou stavby,
prislusny cestny spravny orgén.

Zvislé a vodorovné dopravné znacenie ziadame zrealizovat’ v zmysle platného POD.

Hlavného mesta SR Bratislava ako spravcu VO ¢. MAG 209410/2022z0 dia 26.04.2022:

1.

2.
3.

Pozadujeme chranit kéblové rozvody verejného osvetlenia, ktoré sa nachddzaji v
zaujmovom uzemi, pred poskodenim ulozenim do delenej uzatvératel'nej chrani¢ky. Pred
zacCatim stavby kable VO =zakreslite a v teréne vytyCite odbornou firmou. O zikres
kablovych vedeni je potrebné poziadat’ prostrednictvom mailu.

O planovanom zacati prac Ziadame pisomne informovat’ prostrednictvom mailu.

V pripade obnaZenia, prip. poskodenia kablového vedenia VO poZadujeme realizovat
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vymenu celého kablového pola s ulozenim nového kabla do chranicky FXKVR 63 a
obnovenie kablového 16Zka.

Pri pracach dodrzite STN 73 6005, ostatné platné normy a suvisiace predpisy.

Pred zaciatkom prac, pred zdsypom ryh a ku kolaudécii stavby ziadame informovat a
prizvat’ spravcu VO a prevadzkovatel'a VO.

Vsetky stavebné prace zrealizujete bez prerusenia funkcénosti VO. Pripadnu poruchu VO
ohlaste.

Teplarensky holding, ¢. 964/Ba/2022/2120-2 zo diia 27.04.2022:

1.

11.

12.

Pri stibehu optického kéabla s nasim horicovodom dodrzat’ ochranné pasmo horucovodu a

to 1 m od vonkajSej hrany horucovodného kanala na obe strany a ochranné pasmo
horucovodnej Sachty a to 1 m od Vonkaj Sej hrany Sachty kolmo na vsetky strany.

Pri krizovani optického kébla s naSim horacovodom dodrzat’ normu STN 73 6005/1993 -
Priestorova tprava vedeni technického vybavenia. Dalej Ziadame opticky kabel uloZit’ do
chranicky s presahom 1 m od vonkajsej hrany horicovodného kanala na obe strany.

Opticky kabel nesmie prechadzat’ horicovodnou Sachtou a hortcovodnym kandlom a
nesmie byt umiestneny na stropnej doske horucovodnej Sachty a horicovodného kanala.
Krizovanie optického kébla s nasim horticovodom nesmie byt realizované pretlaCanim a
tunelovanim. )

Opticky kabel musi byt umiestneny v hlbke cca 3 m po nasim horticovodnym prieleznym
kandlom.

Nevykonavat' vykopové prace, ktoré by mali za nasledok obnazenie a poSkodenie
hortcovodu.

Zamedzit’ pohyb tazkych mechanizmov nad nas§im horticovodom.

Bez néasho predchédzajiceho sthlasu zakazujeme umiestiiovat’ prostriedky zariadenia
staveniska nad hortcovod, do jeho ochranného pasma a do pasma bezprostredne
nadvizujuceho na jeho ochranné pasmo.

Akykol'vek zasah do teplarenskych zariadeni bez vedomia nasej spolocnosti je zakazany.

. Pred zacatim stavebnych prac Ziadame hortcovod vyty€it. Upozoriiujeme, Ze vytycenie

tepelno-technickych zariadeni v majetku BAT, a.s. je platné 6 mesiacov od datumu na
doklade o vytyceni.

Vykopové prace v blizkosti horucovodu Ziadame vykonat’ ruéne a ziadame byt’ prizvany na
kontrolu krizovania optického kébla s nasim tepelnym zariadenim este pred zasypom.

Na horucovode v jeho ochrannom pasme a v pasme bezprostredne nadvidzujucom na jeho
ochranné pasmo je zakdzané umiestiiovat’ stavby, technické zariadenia alebo vykonéavat
¢innosti, ktoré by mohli ohrozit’ stistavu tepelnych zariadeni, alebo plynulost’ a bezpecnost’
jej prevadzky.

Krajsky pamiatkovy urad Bratislava, ¢. KPUBA-2022/11799-2/43751/KER dia 24.05.2022:

1.

V pripade nepredv1daneh0 nalezu stavebnik alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac
podla § 40 ods. 2 a3 pamlatkoveho zékona je povinna bezodkladne oznamit' nalez KPU
BA anélez ponechd bez zmeny az do obhliadky KPU BA , alebo nim poverenou odborne
sposobilou osobou.

Bratislavskej vodarenskej spolo¢nost’, a. s., ¢. 041719/2022/Bm z dia 15.05.2022:

1.

Akukol'vek stavebnu alebo inu ¢innost’ v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizécie,
vratane ich pdsma ochrany, je mozné vykonavat len v spolupraci a podla pokynov
prislusného pracovnika BVS, Divizia distribicie vody (d’alej len DDV") a Divizia
Odvéadzania odpadovych vdd (d’alej len "DOOV")

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej cinnosti, pri ktorej by mohlo dojst ku kolizii
s vodohospodarskymi zariadeniami pozadujeme reSpektovat’ naSe zariadenia a ich pasma
ochrany vratane vSetkych ich zariadeni a sucasti podla § 19 zdkona €. 442/2002 Z. z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

V trase vodovodu a kanalizicie, vratane pasma ochrany, je zakazané vykonavat zemné
prace, umiestnovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiiovat’ konstrukcie alebo iné
podobné zariadenia alebo vykonavat' cinnosti, ktoré obmedzuji pristup k verejnému
vodovodu alebo verejnej kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technicky stav,
vysadzat’ trvalé porasty, umiestiiovat’ skladky, vykonavat’ terénne upravy a podobne.

Z dovodu urcenia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzh'adom na navrhovana
stavbu ziadame vytyCenie smeru a vySky verejného vodovodu, verejnej kanalizacie a
suvisiacich zariadeni v teréne podl'a zdkona €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
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verejnych kanalizacidch v zneni neskorSich predpisov. Uvedenu sluzbu, resp. ziadost' o
vytyCenie, odporaCame objednat cez podatelnu BVS na zéklade objednavky na préce
(tlacivo ndjdete na nasej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach).

5. K objednavke na vytycenie existujuceho verejného vodovodu alebo kanalizécie je potrebné
dolozit' situaciu SirSich vztahov a koépiu katastrdlnej mapy so zdkresom verejnych
vodohospodarskych zariadeni v danej lokalite.

6. Pri tesnom subehu a krizovani inzinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi
zariadeniami je potrebné dodrzat’ STN 73 6005 o priestorovej uprave vedeni technického
vybavenia vratane jej zmien a dodatkov.

7. Vykopové prace v pasme ochrany vodohospodarskych zariadeni a pri krizovani s nimi
pozadujeme vykonavat ru¢ne, v otvorenom vykope. Pri zemnych pracach je potrebné v
plnom rozsahu reSpektovat’ rozvody vodovodov a kanalizicii, armatury, poklopy, Sachty,
signalizacné zariadenia, prenosy, jestvujlice objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodnych
potrubiach musi pred zasypom skontrolovat’ prislusny pracovnik DDV.

8. Zahajenie vykopovych prac ziadame v dostatoénom casovom predstihu nahlasit’
prislusnému pracovnikovi DDV, DOOV.

9. Pri zasahovani do terénu, vratane zasahov do pozemnych komunikacii alebo injrch stavieb v
pasme ochrany je stavebnlk v zédujme ktorého sa tieto zasahy vykonavaju, povinny na svoje
naklady bezodkladne prlsposoblt novej urovni povrchu vsetky zariadenia a prisluSenstvo
verejného vodovodu a verejnej kanalizacie majuce vztah k terénu, k pozemnej komunikacii
alebo inej stavbe. Tieto prace moze stavebnik vykonavat iba so sthlasom vlastnika
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie, pripadne prevadzkovatela.

Distribtcie SPP, a.s., &. TD/NS/0391/2022/5¢& zo diia 02.06.2022:

1. Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zac¢atim vykondvania inych ¢innosti je stavebnik
povinny poziadat’ SPP-D o vytycenie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom
online formularu zverejnené¢ho na webovom sidle SPP-D.

2. V zdujme predchédzania poskodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky
a/alebo prevadzky distribu¢nej siete, SPP-D vykonéava vyty€ovanie plynarenskych zariadeni
do rozsahu 100 m bezplatne.

3. Ziadame aby stavebnik zabezpelil vypracovanie projektovej dokumenticie pre ucely
stavebného konania, alebo pre konanie podla inych pravnych predpisov.

4. Stavebnik je povinn}'/ pred zacatim stavebného konania predlozit’ projektovi dokumentaciu
pre ucely stavebného konania, alebo pre konanie podla inych pravnych predpisov, na
posudenie SPP-D.

5. V projektovej dokumentécii pre ucely stavebného konania, alebo pre konanie podla inych
predpisov, pozadujeme, aby stavebnik reSpektoval a zohladnil existenciu plynarenskych
zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo bezpecnostnych pasiem:

a) pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzal minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

b) zabezpecil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vztahu
k existujicim plynarenskym zariadeniam,

¢) zabezpecil vypracovanie situaéného vykresu so zakreslenim vSetkych subehov a
krizovani navrhovanych vedeni s existujacimi plynarenskymi zariadeniami,

d) zabezpecil vypracovanie detailnych vykresov vSetkych stibehov a krizovani existujacich
plynarenskych zariadeni navrhovanou stavbou.

Zapadoslovenska distribucna, a.s., zo dita 24.05.2022:

1. 'V zéuimovei oblasti dotknutej stavbou a pracami stvisiacimi zo stavbou sa nachadzaju
kablové distribune VN a NN vedenia v majetku a sprave ZSD.

2. Ziadame reSpektovat’ vSetky elektroenergetické zariadenia v majetku spolocnosti
Zapadoslovenské distribucnd, a.s., (silové aj oznamovacie). V pripade, ze v zduimovej
oblasti alebo jei blizkosti, v ktorei sa predpokladaii manipuldcie, zemne prace a pod.
spoiené s realizaciou diela a dochadza ku kontaktu alebo pribliZzeniu k vzduSnym alebo
kablovym vedeniam WN, VN, NN Vis dorazne Zziadame o dodrZiavanie bezpecnei
vzdialenosti od elektrickych zariadeni a taktiez o dodrziavanie ochranného pasma podla §
43 zakona 251/2012 Z. z. o energetike jej noviel, platnych pravnych predpisov a STN, ako aj
o preukazatel'né informovanie, Ze prace budu vykonavané v blizkosti elektrickych zariadeni
pri ktorych je riziko zasahu elektrickym pradom s nasledkom trazu alebo smrti.

3. Informativne zakresl'ovanie existujucich elektroenergetickych zariadeni vo formate PDF
alebo DGN je mozZné vykonat’ prostrednictvom on-line aplikacie.

7



Pred realizaciou zemnych prac ie stavebnik povinny poziadat’ spolo¢nost’ Zapadoslovenska
distribu¢na o vytvcenie existujtucich elektroenergetickych zariadeni a to prostrednictvom on-
line aplikécie alebo pisomnou Ziadostou zaslanou na Tim spravy energetickych zariadeni
VN a NN, Hrani¢na ¢. 14, 827 14 Bratislava, (a Tim spravy sieti VVN, Culenova ¢. 3, 816
47 Bratislava.Vo vyty¢ovacom protokole budi stanovené podmienky prac v blizkosti tychto
vedeni a zariadeni.

Stavebnik je povinny zrealizovat’ stavbu podl’a odsuhlasenei projektovei dokumentacie tak,
aby nedoSlo k poSkodeniu alebo ohrozeniu prevadzky elektroenergetickych zariadeni
spolo¢nosti Zapadoslovenska distribuc¢nd, a.s. Za detailné technické rieSenie v zmysle
platnych predpisov a STN zodpoveda projektant.

Energotel, a.s., zo dia 04.05.2022:

1.

2.
3.

8.
9.

10.
11.

12.

Pri kontakte s vyty€enymi a oznacenymi vedeniami dodrziavat’ platné predpisy podla STN
73 6005 pre priestorova upravu vedeni v plnom rozsahu.

Zahaienie stavebnych prac v ochrannom pasme vedenia oznamit’ spravcovi.

Preukazatelne oboznamit® pracovnikov vykonavajacich zemné prace s vytyéenou a
vyzna¢enou polohou vedeni a upozornit’ ich na mozna polohovu odchvlku +/- 30 cm
skuto¢ného ulozenia vedeni od vyznacenej polohy na povrchu terénu. Pri zemnych pracach
v miestach vyskvytu trds vedeni pracovat’ s naivdc¢Sou opatrnostou a bezpodmieneCne
nepouzivat nevhodné néradie (napr. hlbiace stroie) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v
ochrannom pasme 1.5 m) na kazdu stranu od vyznacenej polohy vedeni.

Dodrzat zékaz prechddzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti
mechanickému poskodeniu.

Nad trasou vedeni dodrzat zakaz skladok a budovania zariadeni, ktoré by znemoZznovali
pristup k vedeniam,

Zemnymi pracami odkryté podzemné vedenia riadne zaistit’” proti previsu, ohrozeniu a
poskodeniu cudzim zisahom aj mimo pracovného Casu a tym zabezpecit' ich plynulu
prevadzkyschopnost’.

Pred zahrnutim obnazenvch miest vedeni prizvanie pracovnika spolo¢nosti Energotel, a.s. ku
kontrole, kde bude vystaveny zapis o neposkodeni trasy, dodrzani podmienok vyjadrenia
prevadzkovatel’a a spravcu vedeni.

Pred zahrnutim zabezpecit zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia
a znacenia.

Overit’ vySkové a stranové ulozenia vedeni ru¢nymi sondami.

V pripade zmeny nivelety nad trasou vedeni poziadat’ Energotel, a.s. o opdtovny suhlas,

V vpripade potreby premiestnenia vedeni pozadujeme vypracovanie projektovei
dokumentécie preloZenia vedeni a jej predlozenie na odsuhlasenie pisomne na adresu sidla
spolo¢nosti Energotel, a.s.

V pripade poskodenia podzemného vedenia bezodkladne oznamte kazdé poskodenie vedeni.

Orange Slovensko, a.s., ¢. BA-1630/2022:

1.

Pri projektovani stavieb dodrzat’ priestorova normu STN 736005 a ustanovenia zakona o

elektronickych komunikaciach €. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri kriZeni sieti,

tesnych subehoch, pri budovani novych komunikécii a spevnenych ploch pokial’ nedochadza

k prekladke, optickii trasu mechanicky chranit’ zlabovanim. VSetky vynutené préace

vystavbou na ochrane TKZ a prekladky trasy rieSit’ samostatnym projektom odsuhlasenym

spravcom PTZ Orange Slovensko a.s..

Mechanick4 ochrana a prekladky budu realizované v plnej vyske na naklady investora.

Realizaciu prekladky PTZ Orange vykona na zaklade izemného rozhodnutia a "Zmluvy o

prelozke” so spoloénost’ou Orange Slovensko a.s. nim poverena servisna organizacia.

Zahgjenie stavebnych prac v ochrannom pasme optickej trasy oznamit’ spravcovi PTZ.

Dalej, pr1 akychkol'vek pracach, ktorym1 mozu byt ohrozené alebo poskodene PTZ, ste

povinny vykonat’ vSetky objektivne u€inné ochranné opatrenia najma tym, ze zabezpec1te.

a) pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacCenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu, objednat’ u spravcu PTZ / vyznacenie podzemnej optickej trasy si prevedie
objednévatel farbou, alebo kolikmi /

b) preukdzatelne oboznamit’ pracovnikov vykonavajucich zemné prace, s vytyCenou a
vyznacenou polohou PTZ, upozornit’ na moznu polohovi odchylku vyty€enia +,- 30 cm
od skuto¢ného uloZenia, aby pri pracach v miestach vyskytu optickych vedeni a zariadeni
pracovali s najvacSou opatrnost ou a bezpodmienecne nepouzwah nevhodné naradie a
hibiace stroje v ochrannom pasme 1,5 m na kazd stranu od vyznacenej polohy PTZ
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¢) dodrzanie zdkazu prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona ochrana proti
mechanickému poskodeniu

d) nad optickou trasou dodrzanie zakazu skladok a budovania zariadeni, ktoré by
znemoznovali pristup k PTZ

e) vyziadat’ si suhlas prevadzkovatela a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v
chranenom pasme

f) aby odkryté Casti PTZ boli riadne zabezpecené proti prevysu, ohrozeniu a poskodeniu
nepovolanou osobou

g) pred zahrnom previest zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovit' krytie a
znacenie (zékrytové dosky, folia, markery)

h) aby bezodkladne oznamili kazdé poSkodenie PTZ.

i) je nutné preverit’ vyskové a stranové ulozenie PTZ ru¢nymi sondami (vzhl'adom na to, ze
nezodpovedame za zmeny priestorového ulozenia PTZ vykonané bez naSho vedomia),

j) pred zahrmom obnazenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole o
neposkodeni trasy.

Slovanet, a.s., ¢. 8802 zo dna 28.04.2022:

1.
2.

el g

5.

Realizator je povinny objednat’ si vytyCenie sieti a zariadeni este pred zahdjenim préac.
Realizator je povinny zabezpecit vykopové prace v ochrannom pasme vyhradne ru¢nym
naradim.

Pri umiestiiovani stavby pozadujeme dodrzat’ STN 73 6005.

Pri pracach v blizkosti existujucich telekomunikaénych vedeni pozadujeme dodrzat’ znenie
platnej legislativy - Zakon o elektronickych komunikaciach. Vsetky vyvolané investicie na
existujucej sieti (ochrana, prekladka,...) je mozné realizovat’ len po dohode a za podmienok
dohodnutych s majitel'om alebo prevadzkovatel'om dotknutého vedenia a uhradza ich osoba,
ktora ich potrebu vyvolala. Oprava siete pri pripadnom poSkodeni siete bude na naklady
realizatora.

Pred zahajenim vystavby je potrebné poziadat’ o vytycenie sieti

Sitel, s.r.o0., ¢. 220421-0945 zo dna 26..04.2022:

1.

N

.

o,

Pred Zadatim zemnych prac je stavebnik povinny poziadat' o vytyCenie trasy EKS a jej
sucasti v mieste stavby SITEL s.r.0.. VytyCenie vedenia bude vykonané na zaklade pisomnej
objednavky.

Pri krizeni sieti, tesnych stibehoch, pri budovani novych komunikacii a spevnenych ploch
pokial’ nedochddza k prelozke, je investor/realizdtor povinny zabezpecit’ integritu EKS tak,
aby nedoslo k jej ohrozeniu alebo poskodeniu. Mechanickd ochrana, alebo vynltena
prelozka bude realizovana v plnej vySke na nédklady investora. V pripade ochrany, alebo
vynutenej prelozky EKS v majetku/s prave SITEL s.r.o. je ziadatel/investor povinny
predlozit’ na schvalenie realiza¢ny projekt ochrany, alebo prelozky EKS.

Pri pracach pocas realizacie stavby, ktorymi moZzu byt poskodené podzemné vedenia a
zariadenia EKS v majetku/sprave SITEL s.r.0., je stavebnik povinny dodrZat’ podmienky pre
prace v ochrannom pasme EKS a vykonat vSetky objektivne Gi¢inné opatrenia, aby nedoSlo k
ich naruSeniu, alebo poSkodeniu.

Realizaciu ochrany a prelozky pre investora vykond spolocnost’ SITEL s.r.o., alebo fiou
poverena organizacia podl'a cenovej kalkulacie schvalenej spolo¢nostou SITEL s.t.0..

V pripade prelozky vedeni, ktoré budu vyzadovat’ vyluku prevadzky, je potrebné ozndmit’
termin prac 30 kalendarnych dni vopred. Ak planované prace negativne neovplyvnia
prevadzku, je potrebné ich ozndmit’ minimalne 5 prac. dni vopred.

Po realizacii prelozky bude EKS odovzdand SITEL s.r.o.. Ziadatel/Investor je povinny v
sucinnosti so SITEL s.r.0. vypracovat’ po realizacnu projektovi dokumentéciu, ktord bude
obsahovat’ po realizatné geometrické zameranie s polohopisom preloZenych kablov, spojok
a kablovych sacht.

Pri vykonavani vsetkych prac su osoby vykonavajuce stavebné prace povinné dodrzat’ platné
predpisy podl'a STN 73 6003 pre priestorova upravu vedeni v plnom rozsahu. Existujice
EKS su chrdnené ochrannym pdsmom. Zaroven je nutné dodrzat' ustanovenie platného
zakona o elektronickych komunikaciach o ochrane proti ruseniu.

Za preruSenie prevadzky pocas prac v ochrannom pasme je zodpovedny realizator stavby.
Ochrana EKS vyzaduje, aby boli bezpodmienecne a bezvyhradne dodrzané podmienky
ochrany telekomunikaénych zariadeni, a to :

a) v ochrannom pasme EKS vykonavat’ ruény vykop 1,5m na obe strany od ich trasy

b) upozornit’ pracovnikov vykonavajucich zemne prace na moznu polohovt odchylku +/- 30
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cm v pripade potreby, overenie vySkového a stranového uloZenia podzemnych vedeni
EKS ru¢nymi sondami

¢) v pripade obnazenia EKS zabezpecit’ ich primeranu ochranu proti posSkodeniu

d) nad trasou EKS dodrziavat' zdkaz prechédzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona
ochrana proti poskodeniu

e) nad trasou EKS dodrziavat zdkaz skladok a budovania zariadeni, ktoré by k nim
znemoznovali pristup

f) bez stihlasu zodpovedného pracovnika spolo¢nosti SITEL s.r.0. nezvySovat’ a neznizovat’
vrstvu zeminy nad EKS

g) v pripade akéhokol'vek poskodenia vedenia informovat’ o tom bezodkladne SITEL s.r.o.

h) za prevadzku optickych kablov pocas prac v ich ochrannom pasme je zodpovedny
realizator tychto prac

i) pred zadsypom vykopu prizvat’ zastupcu SITEL s.r.o. na kontrolu, previest zhutnenie
zeminy pod trasou vedenia

j) obnovit' znacenie (krycia folia, markery) a spisat’ zdpis o nepoSkodeni trasy vo

vlastnictve a sprave spolo¢nosti SITEL s.r.o..

OTNS,a.s., €. 1609/2022 zo dna 22.04.2022:

1.

10.

11.
12.

I11.

Pri reahzacn stavby pride k subehu a krizovaniu s optickymi kéablami SWAN, a.s. V
suvislosti s Vykonavanyml pracami poZadujeme dodrZiavat’ platn¢ predpisy podla STN 73
6005 pre priestorova tpravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.

Realizaciu vykopovych prac min. 1,5 m od osi trasy zemnych telekomunikacnych vedeni a
zariadeni /ochranné péasmo/ pozadujeme vykonavat zdsadne ruénym spdsobom bez
pouzivania strojnych mechanizmov (ziadne riadené a neriadené podvrty) v zmysle §21,
ods.(3) a §24 ods.(6) Zakona ¢. 452/2021 Z.z. o elektronickych komunikéciach. Pri
vykopovych pracach v blizkosti telekomunikacnych kéblov je potrebné dodrzat’ maximalnu
opatrnost’, kable zabezpecit’ proti poskodeniu a pripadnému odcudzeniu.

Jestvujuce kable musia byt vytyCené, vytyCenie sa realizuje na zéklade pisomnej
objednavky spolo¢nosti., pri objednavke je nutné uviest ¢islo nasho vyjadrenia zo dna,
priloZit’ kopiu samotného vyjadrenia so zdkresom. Trasy siete SWAN je potrebné vytyc¢it’
geodeticky.

Nad vyty¢enou trasou sa nebudu pouzivat’ tazké mechanizmy pokial’ sa nevykona ochrana
proti mechanickému poskodeniu, nad vytyCenou trasou sa nebudi umiestiiovat skladky
materialov a stavebnej sute.

Vyty€ené, zemnymi pracami odkryté telekomunikaéné vedenia a zariadenia je dodévatel
stavby povinny riadne zaistit’ proti poSkodeniu cudzim zadsahom aj mimo pracovného Casu
/uloZenim do drevenych Zl'abov, resp. vyviazanim na tram/ a tym zabezpecit' ich plynula
prevadzky schopnost’.

Oboznamenie pracovnikov, ktori budll vykonavat’ zemné prace s vyty¢enou trasou na moznu
polohovli odchylku +- 30cm skutoéného uloZenia zariadenia od vyznacenej polohy na
povrchu terénu.

V pripade, ze pocas vystavby je potrebné zvysit' alebo znizit’ krytie tel. kablov, je toto
mozné vykonat’ len so stthlasom povereného zamestnanca OTNS.

V pripade, ze stavbou bude vyvolana prekladka naSich tras, je nutné prekonzultovat a
odsuhlasit’ navrh prekladky v d’alSom stupni PD.

Ziadame, aby bol zastupca spoloénosti OTNS, a.s. prizvany ku kontrole a prevzatiu
odkopanych tras eSte pred zasypom ryh: ODtika@otns.sk. jedna z podmienok pre
kolaudaciu stavby, vystavenie potvrdenia o neposkodeni vedenia.

Stavebnik je zodpovedny za zachovanie vytyCovacich znaCiek (markerov), ochrannej folie a
zakrytovych dosiek.

Bezodkladne oznamit’ kazdé poSkodenie zariadenia spolo¢nosti SWAN, a.s., helpdesk
Upozoritujeme, ze v pripade nedodrzania podmienok a pripadného poSkodenia optickych
vedeni siete SWAN ponesie stavebnik/realizator celi zodpovednost za prerusenie
telekomunikacnej prevadzky a bude znasat’ vSetky naklady spojené s odstranenim poruchy/
opravy optickej trasy vratane pokut.

Platnost’ uzemného rozhodnutia:

Toto rozhodnutie o umiestneni stavby podl'a § 40 ods. 1) stavebného zakona plati tri roky odo
diia, kedy nadobudlo pravoplatnost’, nestraca vSak platnost’, pokial’ bola v tejto lehote podana
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ziadost’ 0 povolenie stavby.

1. PredlZenie platnosti tohto rozhodnutia je mozné podla § 40 ods. 3) stavebného zakona len na
zaklade dostatocne oddvodnenej ziadosti podanej stavebnému tradu minimalne 90 dni pred
uplynutim uvedenej lehoty.

Iv.
Namietky ucastnikov konania:
Neboli v konani uplatnené.

Odovodnenie

Diia 18.11.2021 s poslednym doloZenim dfia 02.11.2022 Navrhovatel, ktorého na zaklade
dohody o plnomocenstve zastupuje v izemnom konani elkatel s.r.o., a.s., ICO:52114716 so
sidlom Racianska 96, 83102 Bratislava podal nadvrh na umiestnenie Siete. K ziadosti prilozil
situdciu umiestnenia Siete, Projektovi dokumentaciu, ktora vyhotovil Projektant ako aj doklady
o jej prerokovani s dotknutymi organmi.

Podl'a ust. § 2 ods. 13. zakona ¢. 351/2011 Z.z. vedenia sieti (dalej len ,,vedenie®) st
liniové a inZinierske stavby sieti a verejné technické vybavenie Gizemia, najmd nadzemné a
podzemné vedenia, dial’kové a miestne prenosové systémy, kablové distribu¢né systémy a
radiové trasy vratane ich prisluSenstva a pridruzenych prostriedkov, oporné a vytycovacie body;
vedenie je sucast’ siete.

Navrhovatel’ v predlozenej dokumentacii preukazal, Ze Stavba v stlade s § 43a ods. 3)
pism. h) stavebného zakona patri medzi inZinierske stavby - miestne elektronické komunikacné
siete a vedenia a sucasne v zmysle § 139 ods. 3 pism. f) stavebného zakona je liniovou stavbou.

Navrhovatel v predlozenej dokumentacii preukazal ze Stavba je sucastou vedenia
elektronickej komunikacne;j siete; vedenie je sti¢ast’ siete.

Podla § 5 ods. 1. zédkona ¢. 351/2011 Z.z. podnikom na ucely tohto zdkona je kazda
osoba, ktorda poskytuje siet’ alebo sluzbu, poskytovanie siete alebo sluzby v oblasti
elektronickych komunikacii pre tretiu osobu ie podnikanim.

Navrhovatel' ije poskytovatel'om vereinei elektronickei komunikaCnei siete podla
rozhodnutia Uradu pre reguldciu elektronickych komunikacii a poStovych sluzieb SR a je
jedinym vyznamnym podnikom pre poskytovanie vel'koobchodného a vyznamnym podnikom
pre poskytovanie maloobchodného Sirokopasmového pristupu k sietovym prostriedkom. Stavba
zabezpeci poskytnutie Sirokopasmového pristupu prostrednictvom optickych vlakien, na ktoré
ma Navrhovatel’ pravo na zéklade potvrdenia ¢. 291/00 uvedeného tradu.

Navrhovatel v ndvrhu umiestiiuje vedenie v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom
zaujme.

Na Siet’ sa v stilade s platnymi ustanoveniami stavebného zakona stavebné povolenie a
kolauda¢né rozhodnutie nevyzaduje.

Stavebny trad predlozené podanie presktimal a zistil, Ze navrh a jeho prilohy st v stilade
s ust. § 3 vyhl.¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a
poskytuju dostatocny podklad pre vydanie rozhodnutia o umiestneni Siete.

Stavebny urad v stlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zdkona listom ¢. 924/2023
a 7473/2022/UKSP/POBA zo dna 15.02.2023 oznamil zaCatie izemného konania na umiestnenie
Siete a zaroven podla § 36 ods. 2) stavebného zdkona upustil od Ustneho pojednavania a
miestneho zistovania, nakol’ko Hlavné mesto SR Bratislavy deklarovalo v zavdznom stanovisku
stlad stavby s platnym Uzemnym planom, z ¢oho vyplyva, Ze pre Uzemie je spracovana
uzemnopldnovacia dokumentdcia, na zdklade ktorej mozno navrh na vydanie wUzemného
rozhodnutia posudit’. V oznameni stavebny trad urcil lehotu 7 pracovnych dni na uplatnenie
pripadnych namietok a pripomienok k navrhu a uviedol miesto, ¢as a sposob nahliadnutia do
podkladov rozhodnutia. V ozndmeni stavebny urad dalej upozornil, ze podla §36 ods. 3)
stavebneho zakona, ak dotknuty organ, ktory bol vyrozumeny o zacati Uzemného konania,
neoznami v urcenej alebo predlZenej lehote svoje stanovisko k Sieti, ma sa za to, Ze so Sietou z
hl'adiska nim sledovanych zaujmov sthlasi. Stavebny urad d’alej v ozndmeni v stlade s §37 ods.
3 stavebného zakona upozornil U€astnikov konania, Ze neprihliadne na namietky a pripomienky,
ktoré su v rozpore so schvélenou tzemnoplanovacou dokumentaciou a Zze podla §42 ods. 5
stavebn¢ho zdkona v odvolacom konani sa neprihliada na ndmietky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupfiovom konani v urCenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'.

Ucastnici konania v stanovenej lehote navrh nepripomienkovali ani nevzniesli namietky.
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Ziaden z dotknutych organov nepoziadal o prediZenie lehoty na pripomienkovanie Siete.

Lehota na pripomienkovanie navrhu bola ukon¢ena diiom 14.04.2022.

Dna 13.03.2023 zaslal k ozndmeniu o zafati uzemného konania vyjadrenie C¢.
930/Ba/2023/MH2500/BA-2 zo dina 13.03.2023 Teplarensky holding, a.s., so sidlom Turbinova
3, 83104 Bratislava , v ktorom potvrdil svoje stanovisko zo dia 27.04.2022.

Dnia 26.04.2023 nahliadol do spisu zastupca Navrhovatel’a.

V uskutocnenom konani stavebny urad posudil zaélenenie Siete do tizemia, reSpektoval
obmedzenia vyplyvajice zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov chraniacich verejné
zadujmy a predpokladany rozvoj izemia podl'a platného tizemného planu.

Pripomienky dotknutych orgénov, s ktorymi Navrhovatel’ umiestnenie Siete prerokoval,
boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia v kapitole II. ¢ast B a C. Stavebny urad
neuviedol tie ¢asti podmienok, v ktorych sa uvadzaju udaje, ktoré st informacné a maju ¢asovo
obmedzenu platnost. S umiestnenim Siete vyjadrili sthlas stanoviskom bez pripomienok
nasledovné dotknuté organy: Hasi¢sky a zachranny utvar hl. m. SR Bratislavy pod ¢. HZUBA3-
2022/000925-002 dna 27.04.2022, MO SR Sekcia majetku a infrastruktury pod ¢. SEMal-
EL13/2-3-811/2022 dna 7.09.2021, Okresny trad Bratislava, Odbor krizového riadenia pod €.
OU-BA-OKR1-2022/088267/2 dna 25.04.2022, Odbor cestnej dopravy pod ¢. OU-BA-
OCDPK2-2022/088793 diia 26.04.2022 a MD a V SR, Utvar veduceho hygienika rezortu pod ¢.
29514/2022/UVHR/65895 dia 20.06.2022.

Stanoviska dotknutych organov a spravcov sieti boli vo vzdjomnom sulade.

Hlavné mesto SR Bratislava ako orgédn Gzemného pldnovania vo svojom zavdznom
stanovisku vyjadrilo suhlas s umiestnenim stavby, nakolko predmetna liniova stavba ako
zariadenie a vedenie technickej vybavenosti pre obsluhu tizemia je v stlade s Uzemnym planom
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni platnych zmien a doplnkov Siet’ prechadza cez
obytné uzemie funk¢ne uréené ako malopodlazné bytova zastavba a Gizemia urcené ako ndmestia
a komunikacné plochy.

Stavebny urad zistil, Ze umiestnenie stavby je mozné pri dodrzani podmienok
dotknutych orgdnov a Ze umiestnenim stavby nie s ohrozené ostatné verejné zaujmy ani
neprimerane obmedzené oprdvnené zdujmy ucastnikov konania. Na zéklade toho stavebny urad
rozhodol tak, ako je vo vyroku rozhodnutia uvedené.

Poucdenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie do 15 dni odo dnia jeho oznamenia na
Mestsku cast’ Bratislava- Nové Mesto, Junacka 1, 832 91 Bratislava, priCom odvolacim
organom je Okresny urad Bratislava (podla § 54 spravneho poriadku). Toto rozhodnutie je
preskiimatel'né sidom po vy€erpani riadnych opravnych prostriedkov.

Mgr. Mati$ Cupka
starosta mestskej Casti
Bratislava - Nové Mesto

Spravny poplatok 100 € bol zaplateny bankovym prevodom dnia 10.08.2022

Priloha: Situacia umiestnenia stavby

Dorucuje sa verejnou vyhlaskou:
Utastnikom konania:
1. Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
Na adresu: elkatel s.r.0., , a.s., Ra¢ianska 96, 83102 Bratislava
2. Hlavné mesto Bratislava, Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava
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3. Vajnorska s.r.o., Hradska 1/a, 82107 Bratislava
4. Vlastnici susediacich pozemkov a stavieb podl'a katastra nehnutel'nosti

Na vedomie:

Dotknutym orgdnom a spravcom sieti:

1. Okresny urad Bratislava, Odbor SoZP, Tomasikova 46., 832 05 Bratislava,

2. MD SR, utvar hl.hygienoka rezortu, OOH Bratislava, Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

3. Okresny urad Bratislava, Odbor KR, Tomasikova 46., 832 05 Bratislava,

4. HI. m. SR Bratislava — Magistrat, OUIC, OOSaE, OSK, Primacialne ndm. 1, 814 71 Bratislava
5. Hasic¢sky a zachranny utvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6,811 07 Bratislava,
6
7
8
9

Krajsky pamiatkovy urad v Bratislave, Leskova 17, 811 04 Bratislava
SPP- distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Bratislavska vodarenska spolocnost’ a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
. Zapadoslovenska distribu¢na a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
10. MH Teplarensky holding, BAT, Turbinova 3, 831 04 Bratislava
11. Orange Slovensko , a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
12. SITEL, s.r.0., Kopc¢ianska 20/C, 851 01 Bratislava
13. Slovanet, a.s., Zahradnicka 151, 821 08 Bratislava
14. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Sevéenkova 3703/36, 851 01 Petrzalka
15. OTNS, a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava
16. Energotel, a.s., Mileticova 7, 821 08 Bratislava

Dorucenie verejnou vyhlaskou podla § 26 ods.2) spravneho poriadku vyvesenim po dobu 15
dni na uradnej tabuli Miestny trad Bratislava — Nové Mesto, Junacka 1, 83291 Bratislava.
15.deni vyvesenia na uradnej tabuli je deti dorucenia.

Vyvesené dia: Zvesené dia:

(podpis ,peciatka ) (podpis, peciatka)
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