MESTSKA CAST BRATISLAVA-NOVE MESTO
Junacka ul. ¢. 1, 832 91 Bratislava 3

¢. 514/2020 a 11470/2019/UKSP/POBA-21 Bratislava 18.02.2020

ROZHODNUTIE

Mestska cast’ Bratislava - Nové Mesto, ako stavebny Urad prislusny podla § 117 ods. 1)
zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,stavebny zéakon“) v spojitosti s § 7b zékona ¢&. 377/1990 Zb. o hlavhom meste
Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny urad“) na
zaklade uskutoc¢neného stavebného konania. podla 8 66 stavebného zdkona a § 46 zakona ¢.
71/1967 Zb. o sprdvnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok*)

rozhodla, ze
povoluje

zmenu dokoncenej liniovej stavby miestneho rozvodu plynu - stavebnymi Gpravami s nazvom:
»Rekonstrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorska 2 ( d’alej len ako ,,Stavba®) na ulici
Vajnorska parc.¢. 21968/2 a Trnavské myto parc.¢. 11436/1, 10 a 18 v katastrdlnom Uzemi Nové
Mesto v Mestskej casti Bratislava- Nové Mesto a na ul. Trnavské myto parc.c. 22178/1
v katastrdlnom Gzemi Nivy v Mestskej ¢asti Bratislava — Ruzinov, stavebnikovi SPP - distribucia,
a.s., 1C0O: 35910739 so sidlom Mlynské nivy 44/b, 82111 Bratislava, (dalej len ako
"Stavebnik*).

Stavebné objekty  /etapa  /cast
SO - 01 - Plynovody / 4. etapa / Vetva D Vajnorska )

5. etapa/ Vetva F Vajnorska — Trnavské myto , URZ Trnavské myto

Vetva E Trnavské myto — Krizna ( v existujucom plynovode )

SO - 02 - Pripojovacie plynovody / Vajnorska 2,4,6,8,8a,10,12 a 14
SO - 03 - Dopoje - OPZ
SO - 04 - Prepoje — odpoje / uzlovy bod 12 URZ Trnavské myto
Popis Stavby: Rekonstruované STL plynovody a pripojky sa vybuduji z polyetylénu PE 100 RC. VSetky
STL pripojky budld ukon¢ené na hranici verejného a sukromného pozemku, alebo pri objektoch v skrinkach
hlavnym uzéverom plynu (HUP), regulatorom tlaku plynu (RTP), plynomerom s teplotnou kompenzéciou
(nie pre viac odberatel’ov), alebo v jestvujucich skrink&dch hlavnym uzaverom plynu (HUP) a regulatorom
tlaku plynu (RTP). Existujuce plynovody a pripojky sa odpoja, odplynia..Trasy rekonStruovanych
plynovodov a pripojok st vo verejnych komunikaciach a chodnikoch s asfaltovym povrchom, v
zeleni, v upravenom a neupravenom teréne. Stavebnymi Upravami plynovodu ned6jde k vyrubu
zelene. Stavbou nebude vyvolana prekladka inZinierskych sieti. Po ukonceni Gpravy plynovodov sa
povrchy uvedd do pévodného stavu



Pre uskutoénenie stavby sa uréuju tieto podmienky:
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Stavba bude uskuto¢nena podrla projektovej dokumentécie, ktort vyhotovila v jali 2018 Ing.
Ing. Katarina MikulaSova, autorizovany stavebny inzZinier SKSI reg. ¢. peciatky 3839*TZ*2-3
(d’alej len ako ,, Zodpovedny projektant”), overenej v stavebnom konani a ktora je prilohou
tohto rozhodnutia ( dalej len ako ,PDS*), pripadné zmeny nesmud byt vykonané bez
predchadzajuceho povolenia stavebného dradu. Stavebnik musi zabezpecit’, aby pocas celej
doby vystavby bola na stavbe k dispozicii prislusnd projektova dokumentacia overend
stavebnym Uradom, stavebné povolenie a stavebny a montadzny dennik potrebné na
uskutoc¢novanie stavby a na vykon Statneho stavebného dohl'adu.

Stavebnik je povinny pisomne oznamit' stavebnému uradu lokalizaciu plochy pre stavebny
dvor, ak bude zriadeny, ato eSte pred zaciatkom vystavby.

Jednotlivé staveniskd budu zriadené na verejne pristupnych ale aj privatnych plochach.
Pristupy na staveniska budl z verejnych komunikécii a Statnych ciest.

Stavebnik zabezpeci vytycenie priestorovej polohy Stavby a vSetkych inZinierskych sieti.
Stavebnik sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného Gradu odchylit od overenej
dokumentacie a musi reSpektovat’ polohu existujdcich sieti a rozvodov.

Stavebnik je povinny do 15 dni po ukonéeni vyberového konania oznamit’ stavebnému Gradu
zhotovitel'a stavby a jeho opravnenie na uskutoc¢novanie prislusného druhu stavieb.

Stavebnik je povinny pisomne oznadmit’ stavebnému Uradu zacatie stavebnych préc.

K zacatiu vykopovych prac na verejnych komunikéciach Stavebnik zariadi povolenie od
spravcu komunikécie na rozkopavku.

Stavebnik je povinny mat’ na stavenisku pocas celej doby vystavby projektovd dokumentaciu
overenl stavebnym Uradom, potrebné na uskutoénovanie stavby ana vykon Statneho
stavebného dohladu a viest’ o stavebnych pracach stavebny a montdZzny dennik, stcéastou
ktorého je tieZ prehladny zd&znam o osobach poméahajucich na stavbe.

Stavebnik umozni organom Statneho stavebného dohlradu a nimi prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu na stavbe. V pripade, Ze sa na stavenisku
vyskytnu zavady ohrozujuce bezpecnost’ a zdravie 0sdb, je stavebnik povinny ohlasit’ ich
stavebnému dradu.

Stavba bude ukon¢ena najneskér do 36 mesiacov od zac¢atia stavby. V pripade, Ze nie je mozné
z vaznych dovodov stavbu dokoncit' v urcenej lehote, stavebnik poziada stavebny urad
o predlZenie lehoty na ukonc¢enie stavby pred jeho uplynutim s uvedenim doévodu podla § 68
stavebného zakona.

Pri uskuto¢novani stavby je nutné dodrziavat’ predpisy a normy tykajlice sa bezpec¢nosti prace a
technickych zariadeni, najma vyhlaSky ¢. 374/1990 Zb. o bezpec¢nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach a dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

Na skladovanie stavebného materialu pocas realizacie stavby na verejnych priestranstvach, t.j.
na uliciach, namestiach, chodnikoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie
verejného priestranstva je nutné poZiadat Mestsku cast’ Bratislava- Nové Mesto alebo aj
mestsku ¢ast’ Bratislava — RuZinov.

Stavba sa musi realizovat’ podl'a slovenskych technickych noriem a vykresovej dokumentéacie,
prace na vyhradenych technickych zariadeniach moéZze vykonat' len organizacia k tomu
opravnena alebo osoba pre tuto ¢innost’ odborne spdsobila.

Dokon¢ena stavbu, alebo jej ¢ast’ spdsobilu na samostatné uZivanie mozno uZivat' aZz po jej
skolaudovani. Stavebny drad vyda kolauda¢né rozhodnutie podla 8§82 stavebného zékona
Stavebnikovi na jeho navrh po dokonceni stavby. K navrhu na kolaudacné rozhodnutie prilozi
doklady v zmysle § 17 a pri konani doklady v zmysle §18 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z.z..
Stavebné povolenie straca podra § 67 stavebného z&kona platnost’, ak sa s uskuto¢nenim stavby
nezacne do 2 rokov odo dna nadobudnutia jeho pravoplatnosti. Stavebnik moze poziadat
stavebny Grad o prediZenie platnosti stavebného povolenla (v sulade s 867, 69 stavebného
zakona) na zaklade odovodnenej Ziadosti podanej spravnemu organu pred uplynutim uvedengj
Iehoty Ziadost’ musi byt podané v dostatoénom ¢asovom predstihu tak, aby o Ziadosti bolo
mozné pravoplatne rozhodnit pred uplynutim doby jeho platnosti.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o prediZeni jeho platnosti su zavézné aj pre pravnych
nastupcov stavebnika a ostatnych Gc¢astnikov konania podl'a §70 stavebného zékona.

So stavbou nesmie byt zacaté, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’ (852
zakona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov.

Na uskutoc¢nenie stavby mozno navrhnut a pouZit’ iba stavebny vyrobok, ktory je podla
osobitnych predpisov vhodny na pouZitie v stavbe na zamysrany Gc¢el. Doklady o overeni
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poZadovanych vlastnosti stavebnych vyrobkov predloZi stavebnik stavebnému dradu pri
ustnom konani spojenom s miestnym zistovanim v rdmci kolauda¢ného konania Stavby .
Stavebnik je povinny bezodkladne ohlasit’ povolujucemu stavebnému uUradu a Krajskému
pamiatkovému Gradu v Bratislave vyskyt zvlastnych predmetov ainych veci, ktoré sa
objavili pri vykopoch a ktoré mdéZzu mat pamiatkovy alebo archeologicky charakter a
vyckat na dalSie dispozicie uvedenych organov. Nalezca alebo osoba zodpovedna za
vykonavanie prac (podra ustanovenia 8§ 40 ods. 2 a3 zakona ¢&. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu - pamiatkového zakona) oznami nélez a ndlez poneché bezo zmeny az do
obhliadky Krajskym pamiatkovym dradom Bratislava alebo nim poverenou odborne
sposobilou osobou.

21. Stavenisko musi podl'a § 43i 0ds.3 stavebného zékona:

22.

byt zabezpecéené pred vstupom cudzich oséb na miestach, kde m6ze dojst’ k ohrozeniu Zivota
alebo zdravia a to pripadne aj Uplnym ohradenim,
byt oznacené ako stavenisko s uvedenim udajov o stavbe. Stavebnik je povinny pred zac¢atim
stavby umiestnit na vidite’nom mieste pri vstupe na stavenisko tabulu primeranych
rozmerov, na ktorej uvedie:
a/ oznacenie stavby (druh a ucel)
b/ oznacenie stavebnika
¢/ zhotovitel'a stavby (meno zodpovedného stavebného veduceho /stavebny dozor)
d/ termin zacatia a ukoncenia stavby
e/ stavebny drad kedy stavbu povolil (¢islo a datum pravoplatného stavebného povolenia)
Tabul'u poneché stavebnik na stavenisku az do kolaudécie,
mat’ zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie alebo z Uc¢elovej komunikécie na prisun
stavebnych vyrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktory sa musi ¢istit’,
umoznovat bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a
umiestnenie zariadenia staveniska na prisluSnom stavebnom pozemku. Stavebnik je povinny
uskutoc¢novat’ stavebné prace vylu¢ne na pozemku ku ktorému ma vlastnicky alebo iny pravny
vztah,
mat’ zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu na riadent skladku. Stavebnik ku kolaudacii
doloZi doklady o mnoZstve a spdsobe zneSkodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou
stranou), pricom budu dodrzané ust. zak. ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov aVZN hl. m. SR Bratislavy 0 nakladani
s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na Gzemi hl. m. SR Bratislavy,
VZN MC Bratislava -Nové Mesto o dodrziavani poriadku a clstoty
umoziovat’ bezpeény pohyb 0séb vykonavajucich stavebné prace, mat’ vybavenie potrebné
na vykonavanie stavebnych prac a pohyb 0s6b vykonavajlcich stavebné prace,
byt zriadené a prevadzkovane tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia I'udi na stavenisku
avjeho okoli (zakon ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
ao0zmene adoplneni niektorych zdkonov), ako aj ochrana Zivotného prostredia podla
osobitnych predpisov (zak.¢.543/2002z.z. o ochrane prirody a krajiny, zakon ¢.478/2002 Z.z.,
zakon .¢.364/2004 Z.z. o vodéch).
Pri uskuto¢novani stavby musia byt dodrZzané prislusné ustanovenia vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti 0 vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o
vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie a prislusné technické normy.
pred zacatim zemnych prac zabezpecit vytycenie podzemnych vedeni technického
vybavenia Gzemia
- reSpektovat’ ochranné pasma existujdcich vedeni technického vybavenia Uzemia
- krizovania asubeh podzemnych vedeni technického vybavenia Gzemia rieSit" v sulade
s platnymi technickymi normami
- vykopové préace v blizkosti podzemnych vedeni technického vybavenia Uzemia vykonavat’
s najvacSou opatrnostou a bezpodmienec¢ne nepouzivat’ nevhodné naradie, prace vykonavat’
rucne
- odkryté podzemné vedenia technického vybavenia Gzemia zabezpecit’ proti poSkodeniu
- preukazatel'ne oboznamit’” zamestnancov, ktori budu vykonavat zemné prace, s vytycenou
a vyznacenou polohou podzemného vedenie technického vybavenia  Gzemia a tiez
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozornit’ zamestnancov vykonavajucich zemné pradce na moznld polohovu odchylku
skuto¢ného uloZenia podzemného vedenie technického vybavenia Uzemia od vyznacenej
polohy na povrchu terénu



- v¢as upozornit’ vlastnikov pozemkov astavieb o vstupe na pozemok a o realizacii
vykopovych prac.

- pocas realizacie stavby nezatazovat' nad pripustni mieru uZivanie stavbou dotknutych
nehnutelnosti.

- po obnaZeni vSetkych inZinierskych sieti je potrebné prizvat’ spravcov a prerokovat’ s nimi
navrhnuty sposob ich Gprav a ochrany.

Podmienky pre uskutoénenie stavby vyplyvajuce zo stanovisk dotknutych organov a to:
Okresného Uradu Bratislava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia ochrany prirody
avybranych zloZiek Zivotného prostredia, orgdnu ochrany prirody ¢ OU-BA-0SZP3-
2018/035194/HRB zo0 dna 12.04.2018:
1. Na uzemi stavby plati prvy stupen ochrany v rozsahu ustanoveni § 12 zakona.
2. Vystavba ani prevadzka objektu nepredstavuje ¢innost’ podl'a zakona v Gzemi zakazanu.
3. Podra Reglonalneho uzemneho systemu ekologickej stability mesta Bratislavy (SAZP, 1994)
zaujmovym Gzemim neprechadzaji ziadne prvky RUSES.
4. V pripade, Ze realiziciou stavby doch&dza k vyrubu stromov s obvodom kmena od 40cm
(merany vo vySke 130cm nad zemou) alebo krovin s vymerou od 10m2, stavba si vyZaduje
vydanie predchadzajuceho suhlasu osobitnym rozhodnutim org&nu ochrany prirody podla § 47
ods. 3 zakona od prisludnej mestskej casti. V pripade drevin, rastucich vo verejnej zeleni, je
potrebny suhlas na vSetky dreviny bez ohladu na velkostné parametre. Tyka sa to
predovietkym novych tras vedenia danej liniovej stavby.
5. Podla § 47 ods. 4 pism. e) zdkona sa suhlas na vyrub nevyZaduje, ak opravnenie alebo
povinnost’ vyrubu vyplyva z osobitnych predpisov, v pripade hore uvedenej stavby u drevin,
rastdcich v ochrannom pasme jestvujiceho plynovodu. Podl'a § 47 ods. 7 zakona ten, kto chce
z dévodov, uvedenych v odseku 4 pism. e) drevinu vyrubat’, je povinny tdato skuto¢nost
pisomne ozndmit’ orgdnu ochrany prirody na tunajSom urade najmenej 15 pracovnych dni pred
uskuto¢nenim vyrubu, pricom organ ochrany prirody méze urc¢it’ podrobnejSie podmienky
uskutoénenia vyrubu alebo vyrub obmedzit, ak je v rozpore s poZiadavkami na ochranu drevin,
chranenych druhov alebo prirodnych biotopov.
6. Vzhladom na blizko sa vyskytujice dreviny, ktoré zostavaju zachované, je pri stavebnych a
vykopovych pracach potrebné postupovat’ tak, aby nedochadzalo k poSkodeniu podzemnych
alebo nadzemnych ¢asti tychto drevin (§ 47 ods. 1 zadkona OPK) a aby bola zabezpecéena ich
ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prirody, OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana
stromovej vegetacie, podl'a ktorej (bod 4.2.4 STN) sa vykopové préace ani zhutnovanie pody
nesmie vykonévat v koreniovom priestore. Ak to vo vynimocénych pripadoch nie je mozné
zabezpecit, musi sa vykonavat rucne a nesmie sa viest’ blizSie ako 2,5m od paty kmena. Pri
hibeni vykopov sa nesmu prerusit’ korene hrubsSie ako 3 cm. Korene sa mdzu prerusit’ jedine
rezom, pricom sa rezné miesta zahladia a oSetria.
Okresného aradu Bratislava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, organu odpadoveho hospodéarstva ¢. OU-BA-OSZP3-
2018/33522/DAD z dina 13.03.2018:
1. DrZitel’ odpadov je povinny:
a) zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpeéit' ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim dnikom,
b) zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho
- pripravou na opatovné pouzitie v rdmci svojej c¢innosti; odpad takto nevyuZity
ponuknut’ na pripravu na opatovné pouzitie inému,

- recyklaciou v rdmci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpecit' jeho
pripravu na opétovné pouZzitie; odpad takto nevyuZity pontknut’ na recyklaciu inému,

- zhodnotenim v rdmci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo Uc¢elné zabezpecit® jeho
recyklaciu; odpad takto nevyuZity ponuknut’ na zhodnotenie inému,

- zneSkodnenim, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpecdit’ jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie,

c) odovzdat’ odpady len osobne opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, ak
nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam,

d) viest a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a 0 nakladani s nimi na
Evidenénom liste odpadu v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z.z. 0 evidencnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

e) ohlasovat’ vznik odpadu a nakladanie s nim podla § 3 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z.z.,
na tlacive uvedenom v prilohe ¢. 2 citovanej vyhlasky, ak naklada ro¢ne v suhrne s viac ako
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50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatnych odpadov; ohlasenie o
vzniku odpadu a nakladani s nim podava za obdobie kalendarneho roka tunajSiemu Uradu,
ako prislusnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, do 28. februara
nasledujuceho kalendarneho roka a uchovavat ohlasené udaje.

2. PoOvodcovi stavebnych a demola¢nych odpadov sa povoluje odpad zhromaZzdovat' v mieste
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutny ¢as (napr. do naplnenia velkoobjemného
kontajnera), nasledne sa musi ihned’ odviest’ k opravnenému odberatel'ovi.

3. Drzitel’ odpadov pred zacatim stavebnych prac predloZi tunajSiemu Gradu spdsob nakladania s
odpadom 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03.

4. V kolaudaénom konani ma organ Statnej spravy odpadového hospodarstva postavenie
dotknutého organu podla § 99 ods. 1 pisnt. b) bodu ¢. 5 zdkona o odpadoch. K Ziadosti o
vydanie vyjadrenia je potrebné doloZit’ doklady preukazujice spdsob nakladania s odpadmi zo
stavby (t.j. vazne listky o odovzdani odpadu opravnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a
podla tohto vyjadrenia, prijmové doklady, faktiry). V dokladoch musi byt' ozna¢ena stavba, /.
ktorej odpad pochadza, inak doklad nebude povaZzovany za relevantny Na poZiadanie musi byt
predlozZeny original uvedenych dokladov.

Okresného aradu Bratislava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia ochrany prirody

a vybranych zlozZiek Zivotného prostredia, organu Statnej vodnej spravy ¢. OU-BA-OSZP3-

2018/035348/BEP/111-vyj. z dna 22.05.2018:

1. Predmetna stavba nie je v zmysle § 52 ods. 1 vodného z&kona vodnou stavbou a nepodlieha
povolovaniu na tunajSom Urade.

2. Na stavbu nie je potrebny sthlas podla § 27 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 364/2004 Z z o vodéach.

3. Jestvujuce inZinierske siete musia byt pred zahajenim stavby zamerané a vytycené.

4. 'V mieste krizovania trasy s jestvujacimi sietami vodovodu a kanalizacie postupovat’ zvI&St' opatrne a
zachovat ich ochranné pasma

Okresného aradu Bratislava, odboru cestnej dopravy a pozemnych komunikacii ¢. OU-BA-

OCDPK2-2018/034057 z dna 16.03.2018:

1. S ohradom na dopravny vyznam a ochranu cesty 11/572 bude rekonStrukcia potrubia pod cestou
11/572 rieSena pretlacanim popod cestu.

2. Pred zacatim prac na pretlacani cesty 11/572 je potrebné poZiadat’ ndS Urad o vydanie povolenia
na zvlastne uzivanie pozemnej komunikéacie, pripadne, ak si to bude vyZadovat’ bezpe¢nost’ a
plynulost’ cestnej premavky, aj uréenie pouZzitia dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni.

Krajského pam. Uradu Bratislava, ¢. KPUBA-2017/6753-2/13701/BAX zo dna 28.02.2018:

1. V pripade nepredvidaného nalezu stavebnik alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac
podla § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zakona bezodkladne oznami nélez KPU BA a nalez
ponecha bez zmeny az do obhliadky KPU BA alebo nim poverenou odborne spdsobilou
osobou.

Bratislavského samospravneho kraja, Urad BSK OD, ¢&. 03862/2018/CDD-8 zo 26.02.2018:

1. Stavebné prace nesmu poSkodit’ alebo narusit’ statiku trakéného zariadenia.

2. Stavebna ¢innost’ nesmie spdsobit’ napat'ovd ani dopravnl vyluku na mestskej drahe.

3. Zamerat’ ovl&dacie a napdjacie k&ble mestskej drahy spravcom sieti DPB, a.s., Olejkarska 1,
81452 Bratislava.

4. KriZenia a stbehy inZinierskych sieti musia byt rieSené v stlade s STN 73 6005.

Ministerstva obrany SR, ASM, ¢. ASM-50-404/2018 zo dna 15.02.2018:

1. Neprerusit’ premavku na ul. Kutuzovova.

2. PoZadujeme zabezpecit, aby pocas realizacie predmetnej stavby bol nepretrzite zachovany
vstup resp. vjazd a vyjazd vozidldm do/z objektu pre zamestnancov MO SR ako aj pre tazkud
vojensku techniku.

3. Ziadame, aby pocas realizacie projektu bol v nevyhnutnych pripadoch umoZneny vstup, resp.
vjazd o0s6b a techniky zaloZznou branou do ulice Kukuc¢inovej.

4. Neposkodit’ pripojky inZ. sieti do vojenského objektu MO SR. Informécie o ich polohe daju
prislusni spravcovia .

Hlavného mesta SR Bratislava:

Magistratu, ¢. MAGS OUIC 40598/18-89828 zo dna 31.07.2018 v zneni z4pisu zo 03.10.2018:

1. vykonavat investi¢na ¢innost’ v stlade s ustanoveniami vSeobecne zavazného nariadenia
¢.8/1993 o starostlivosti o verejnu zelen na izemi hlavného mesta SR Bratislavy.

¢. MAGS OD 44807/2018/322903 zo dna 02.07.2018:

1. Pred zasahom do miestnych komunikacii I. a 1. triedy Vajnorska a Krizna ul.a chodnikov popr|
prejazdnych Usekoch ciest Sancova ul. a Trnavska cesta, poZiadajte prislusny cestny spravny
orgén o rozkopavkové povolenie s platnym POD.
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2. Na predmetnej komunikécii je nutné si naplanovat’ stavebné préce tak, aby rozkopavkamohla
byt realizovana v obdobi od 15.marca do 15. novembra bezného roka v najkratSom moznom
technologickom ¢asovom rozsahu.

3. Upozoriujeme, Ze na chodniku - roh Vajnorskej ul. a Trnavskej cesty (cela plocha pred
lekarnou, pri vychode z podchodu) je urobena nova povrchova Uprava. S rekonstrukciou STL a
NTL plynovodov a rozkopavkou v tomto mieste budeme sthlasit’ len v pripade, Ze investor
urobi nova povrchova Upravu - vymenu krytu v celom rozsahu dotknutej (opravenej) plochy.

4. VSetky Supéatka a poklopy na kanaloch a Sachtach plynovodov osadite do nivelety prilahlych
vozoviek a chodnikov v sprave MG - OSK.

5. URZ v krizovatke ulic VaJnorska/Trnavska cesta bude umiestnena na Vajnorskej ulici v
chodniku za stipom VO pri zabradli.

URZ v kriZzovatke ulic Krizna/Sancové bude umiestnena zo strany Kriznej ulice v chodniku z

bo¢nej strany podchodu. Plynovod PE d 160 na Sancovej ulici Vetva G odporuca MHM SR

BA rieSit prednostne vtahovanim do existiceho plynovodu ktory je v Kkomunikacii.

Umiestnenie URZ na Sancovej ulici bude pri mdre beténového zjazdu za stromom.

6. Trasu rekonstruovanych plynovodov, vratane pripojok zrealizujete bez z&sahu do konstrukcii
vozoviek komunikécii v sprave OSK - pretlacanim. S rozkopévkami suhlasime len v miestach
kde je to nevyhnutné (neda sa pretlacat’).

7. Zrusene, odpojené a nefunkéné potrubia podl'a moznosti odstréanite z telesa vozovky, najma v
miestach ich stbehu s trasou novych plynovych potrubi.

8. VSetky rozkopavkové prace realizované na pozemkoch v sprave HI. mesta SR Bratislavy -
OSK Ziadame vykonavat' na zéklade rozkopavkového povolenia a tieto musia byt prevzaté
sprdvcom komunikécie najneskor do kolaudac¢ného konania.

9. Rozkopavky zrealizujete v zmysle platnych predpisov a technologickych postupov, existujlce
Zivicné a betonové konstrukéné vrstvy zarezete pilou, na zasyp pouZzijete vhodny material v
zmysle STN - Strkodrvu fr 0/32 mm (nie vykopok), zabezpecite predpisané zhutnenie - po
vrstvach (hribka - podla Uc¢innosti pouzitého hutniaceho prostriedku a podla preukaznej
skusky pouZitého zésypoveho materidlu - max. 30cm), dodrZite konStrukciu a viazanie -
prekrytie konstruk¢nych vrstiev min. po 20cm vo vozovke - pri liniovych rozkopavkach, pri
bodovych rozkopavkach — jamach prekrytie konStrukénej vrstvy betonu bude po 20cm vo
vozovke a 15cm na chodniku, 30cm na kazdu stranu od hran jamy a 15cm v chodniku (kazdej
konstrukeénej vrstvy na kazd( stranu od hran ryhy, resp. jamy), dilatdcie v beténovej
konstrukénej vrstve urobite rezanim, pouZijete modifikované asfalty, predloZite atesty
pouZitych materialov a predpisanych skuSok. Pocas prac musi byt vzdy prejazdny min, jeden
jazdny pruh.

10. Po rozkopavkach Ziadame:

a) Na komunikéaciach dodrzite niveletu vozovky, v miestach ryh a montdZnych jam urobite
spatnd Upravu - zhutneny zésyp zo Strkodrvy + podkladny beton tr. C 25/30 hr. 25cm +
spojovaci penetracny nater s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m2 + asfaltovy beton AC116-1 hr. 6
cm + spojovaci penetra¢ny nater s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m2 + AColl hr. 5cm, pouZijete
modifikované asfalty PMB 45/80-75 (dodrzite previazanie jednotlivych konstrukénych
vrstiev betonu 20cm vo vozovke a 15cm na chodniku).

b) Poslednu - obrusnu vrstvu povrchovej Upravy - asfaltovy betén ACol 1 s modifikovanym
asfaltom PMD50/70 hr. 5¢cm polozite stvislo na celd Sirku dotknutého jazdného pruhu a
celt dizku dotknutého useku, pri jamach na cell Sirku dotknutého jazdného pruhu a na dizku
jamy s predlzenlm + 1m na kazdud stranu od hran jamy (pracovny spoj musi byt v mieste
deliacej ¢iary jazdnych pruhov), pdvodnd PU hr. 5cm v uvedenom rozsahu odfiézujete,
zaciatok a koniec Useku zarezete kolmo na os komunikécie a pokladku novej PU urobite
finiSerom, pracovné spoje - Skary prelepite kvalitnou asfaltovou paskou.

¢) Na chodnikoch pri liniovych rozkopéavkach urobite nova povrchovu upravu ACo8 hr. 4cm
(na podkladny beton tr. C 12/15 hr. 12cm poloZeny na zhutneny podklad a oSetreny
penetracnym naterom s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m2) na celu Sirku dotknutych chodnikov a
na cell dizku dotknutych Gsekov s prediZzenim + 0,5m na zaciatku a konci Usekov, pri
priecnych a bodovych rozkopavkach - jamach urobite uvedenl novi PU na celt 3irku
chodnika a na dizku - rozmer ryhy, resp. jamy a 1m na od hran ryhy - jamy (v pozdiznom
smere), v pripade, Ze sa pripojkové jamy nachéadzaju vedl'a sebav tesnej blizkosti bude
realizicia spétnej Upravy posudend a realizovand na zaklade vzdjomnej dohody pred
samotnou realizaciou spétnej Upravy.

d) Dotknuté plochy cestnej zelene upravite do pévodného stavu (po rozkopévke zasyp zhutnite
tak, aby po dazd’och nedoSlo k deformécii nivelety zelene), dodrzite niveletu zelene
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

(okolitého terénu) a jej odvodnovaciu funkenost, budete reSpektovat a chrénit’ pred
poSkodenim existujuce dreviny (aj ich korenovy systém) v zmysle platného zékona a
predpisov o ochrane krajiny a prirody, terén vycistite (vyhrabete Strk), zahumusujete - min.
hr. humusu 10 cm (na povrchu nesmie byt rozhrnuty vykopok), zaloZite travnik (vysevom
alebo dmovanim), travnik po zapestovani pred odovzdanim odburinite, vycistite a 1 X
pokosite. V pripade potreby vyrubu drevin (v ramci cestnej zelene) o povolenie musite
poZiadat’ odd. Zivotného prostredia a mestskej zelene (urcia aj podmienky k vyrubu a k
nahradnej vysadbe).

e) Rozkopavky po ukonceni zapisni¢ne odovzdate OSK - sprédvcovi komunikacii a cestnej
zelene.

Pri stavebnych pracach dbjde ku styku so zariadeniami verejného osvetlenia (VO) a cestnej

dopravnej signalizacie (CDS) - podzemné kablové vedenia v sprave OSK, ktoré Ziadame

reSpektovat’ a chranit’ pred poSkodenim. Pred zacatim stavby Ziadame kéable VO zakreslit’ a v

teréne vytycit’ odbornou firmou.

V pripade obnaZenia, alebo poSkodenia kablového vedenia VO a CDS Ziadame obnovit

kablové 16Zka a kable VO, CDS ulozZit' do chrani¢iek bez pouzitia spojok (natiahnut' celé

kablove polia).

Pri pracach Ziadame dodrzat’ STN 73 6005, ostatné platné normy a sdvisiace predpisy.

Pred zaciatkom prac, pred zasypom ryh a ku kolaudécii stavby Ziadame prizvat’ OSK - spravcu

VO a CDS k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu préac.

VSetky stavebné prace Ziadame zrealizovat’ bez prerudenia funkénosti VO a CDS. Pripadnd

poruchu na VO Ziadame ohlasit’.

O schvalenie docasného dopravného znacenia poZziadajte 30 dni pred realizaciou stavby,

prislusny cestny spravny organ.

Zvislé a vodorovné dopravné znacenie Ziadame zrealizovat’ v zmysle platného POD a zékona ¢.

8/20009.

Na vodorovné DZ Ziadame pouZit' dvojzloZzkovu farbu (studeny, alebo teply plast) v zmysle

technicko - kvalitativnych poZiadaviek pre retroflexny plastovy dvojzloZzkovy materiél -

profilovany v zmysle STN EN 1436+Al.

Ziadame, aby vodorovné aj zvislé dopravné znacenie zrealizovala odborné firma.

Ku kolaudacnému konaniu poZadujeme vycistit’ vpusty dazd’'ovej kanalizacie v okoli stavby a

opravit” vietky Skody vzniknuté na komunik&ciach, chodnikoch, zeleni, VO a dopravnom

znaceni v sprave HI. m. SR - OSK, ktoré boli spdsobené stavebnou ¢innost'ou.

K preberaciemu konaniu (kolaudécii) stavby Ziadame prizvat OSK - sprdvcu komunikécii, VO,

CDS, DZ a cestnej zelene.

Uplatiiujeme si zaruénu lehotu 60 mesiacov (plati na prace na objektoch v sprave OSK).

V zmysle zdkona ¢. 135/61 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v Znem

neskorSich predpisov je stavebnik povinny pocas stavby udrZiavat' ¢istotu na stavbou

znecistovanych komunikéciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit' bez

porusenia bezpecnosti a plynulosti peéej a cestnej premavky.

Dopravneho podnlku Bratislava, a.s., ¢. 6894/10303/2000/2018 zo dna 27.04.2018:
1.

Stavebné prace a vSetky ostatné sprievodné ¢innosti vratane obnovovania povrchov
komunikécii nesmi ohrozovat' bezpec¢nost’ cestnej premavky a bezpecnost’ prevadzky na
elektrickovej drahe na Vajnorskej a Kriznej ulici, trolejousovej drahe na Trnavskej ceste a
taktieZ v autobusovej MHD, nesml obmedzovat’ plynulost’ premavky elektri¢iek, trolejbusov a
autobusov nad ramec riadne schvaleného a zé&stupcom DPB, a. s. potvrdeného projektu
docasnej organizacie dopravy a dopravného znacenia (operativna komisia odd. prevadzky
dopravy Magistratu hl. mesta SR Bratislavy), ako aj v Ziadnom pripade nesmu spdsobit’
zastavenie prevadzky na elektrickovej a trolejbusovej drahe, t. zn. Ze stavba nesmie spdsobit’
napat'ovu a dopravnu vyluku na nou dotknutej elektrickovej trati a dotknutej trolejbusove;j trati.
Pozadujeme s DPB, a. s. osobitne prerokovat’ projekty docasnej organizacie dopravy a
dopravného znacenia, a to eSte pred ich predloZzenim na schvalovanie v operativnej komisii
odd. prevadzky dopravy Magistratu hl. mesta SR Bratislavy.

Stavba nesmie poskodit’ nou dotknuté prevadzkové zariadenia DPB, a. s. (zastavky Trnavské
myto a Odbojarov a ich vybavenost). Stavbou dotknuté zastavky musia zostat’ pocas celej doby
vystavby v prevadzke a stavebnik musi zabezpecit’ k nim bezpe¢né pristupové pesie trasy.
Priestor nastupista zastavky trolejbusov a autobusov MHD na Trnavskom myte nesmie byt
rozkopavany. V pripade, Ze stavebnik nemdZe tito podmienku dodrZzat, musi rozkopavanie
resp. uvedenie do poévodného stavu tychto priestorov uskutoc¢novat’ po etapach, vykop okamzite
prekryt stavebnymi dielcami zabezpecenymi proti posunutiu a vo zvySenej miere dbat’ o
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8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

bezpec¢nost’ chodcov. Musi vytvorit’ také podmienky, aby nedo$lo k Grazu padom chodca
(cestujuceho) do otvoreného vykopu a v pripade potreby vybudovat' aj zabradlie a lavku,
prostrednictvom ktorej zaru¢i bezpe¢ny pristup chodcov na nastupiste stavbou dotknutej
zastavky MHD.

Stavebnik je povinny riesit’ krizovanie plynovodov s elektrickovou kol'ajovou tratou v zmysle
predloZenej projektovej dokumentacie (riadené pretlaganie, hibka pod elektrickovou tratou min
1,60 m, technologické jamy potrebné k realizacii pretlacania vzdialené minimalne 2,50 m od
osi krajnej kolaje - uvedené podmienky boli osobne prerokované s projektantkou p.
MikulaSovou).

Stavebnik je povinny na vlastné naklady okamZite odstranit’ pripadné zavady na kolajovej trati
(po predchadzajucom vyrozumeni vedlceho prevadzky koTlajovych trati DP Bratislava a. s.)
vzniknuté z dévodu préac a na uvedenej stavbe.

Stavebnik je povinny zabezpecit’ okamzZité ocistenie elektrickového telesa a kol'ajnic v pripade,
Ze tieto budu znecistené v désledku stavebnych prac alebo staveniskovou dopravou.

stavebnik je povinny po skonceni prac uviest’ vietky stavbou narusené plochy a priestranstva
do pdvodného stavu, v akom sa nachadzali pred zac¢atim préac.

Kéblové siete DPB, a.s. musia byt’ pred zahajenim stavby riadne zamerané a vytycené.
Vykopové prace v ochrannom pasme kablov DPB, a. s. musia byt vykondvané rucne.

Zaciatok vykopovych a stavebnych prac musi byt’ nahlaseny spravcovi PTZ .

Vykopové a stavebné prace nesmu naruSit’ statiku nosného systému, ani poSkodit’ zariadenia
PTZ.

KriZenia a subehy inZinierskych sieti musia byt rieSené v stlade s STN 73 6005.

Pri pretlacani je nutné dohodndt podmienky na konkrétne miesto so sprdvcom PTZ .

Odkryté ké&ble DPB, a.s. musia byt’ pred zasypanim skontrolované spravcom PTZ . Zapis z tejto
kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudécii a stavba nesmie byt bez neho skolaudovana.

Pri pracach v blizkosti trak¢ného vedenia je nutné dodrZiavat’ ustanovenia STN 34 3112, najma
¢lanky 112, 117 a 120.

Siemens-u a.s., ¢. PD/BA/039/18 zo dna 16.02.2018:

1.
2.

3.
4.

7.

8.
9.

pred zah4jenim prac poZadujeme zakreslit’ siete a vytycit’ ich v teréne,

vSetky obnazené kablové rozvody VO nachadzajlce sa pod komunikaciou poZadujeme uloZit’
do chraniciek,

pred zahajenim stavebnych prac poZadujeme prizvat’ stavebny dozor Siemens, s.r.0.: p.

v pripade krizovania VaSich sieti, resp. zariadeni so zariadenim verejného osvetlenia,
poZadujeme dodrzat ochranné pdsma pre verejné osvetlenie, vietky platné normy STN a
predpisy a prizvat’ stavebny dozor Siemens, s.r.0.,

v pripade manipulacie, alebo prekladky zariadenia VO poZadujeme pred vykonanim prac
prizvat’ stavebny dozor Siemens, s.r,0. a spolo¢ne dohodnut’ spésob realizacie,

k odovzdaniu staveniska, pred zasypanim kéablov a ku kolaudacii poZadujeme predvolat
stavebny dozor Siemens, s. . 0.,

pripadné naklady na odstranenie poskodeni jestvujiceho zariadenia VO pocas stavebnych prac
Vam budeme v plnej vyske fakturovat,

prace poZadujeme vykonat’ bez poSkodenia zariadenia VO, a bez preruSenia prevadzky VO,

v pripade poSkodenia zariadenia VO Vés Ziadame ihned’ nahlasit’ poruchu

Mestskej €asti Bratislava -Nové Mesto ¢. 9809/2764/2017/ZP/INAGV zo dna 21.03.2017 ac.
18085/6886/2018/1VO/TRNI zo dna 17.05.2018:

1.

Dodrzat’ platné normy a predpisy s osobitnym zretefom na ustanovenia cestného zdkona ¢,
135/1961 Zb. v zneni neskorSich predpisov. Na préace v styku s miestnou komunikéaciou alebo
na miestnej komunikécii je potrebné v rdmci povolovania stavby, alebo pred realizaciou
jednotlivych c¢asti vyZiadat’ vetky povolenia v zmysle cestného zékona v platnom zneni.

Pred zahajenim buracich prac pre pokladku potrubi pozadujeme rozkopany Usek vyznacit
odsthlasenym dopravnym znacenim.

Spravcom komunikacii Krizna, Vajnorska, Trnavské myto, Sancova, je hlavné mesto SR
Bratislava.

Zabezpecit' vytycenie inZinierskych sieti v trase navrhovanej stavby, dodrZat' poZiadavky
sprévcov dotknutych inZinierskych sieti.

Nakladanie s odpadmi z vystavby je nutné vykondvat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predplsov

Prlpadny vykopok je potrebné priebezne odvéazat' a nie deponovat’ pozdlz vykopu, resp. je
mozné ho umiestiovat’ na stavenisko ale len za podmienky, Ze nebude volne uloZeny, ale bude
umiestneny do kontajnerov, ktoré bud( neustale prekryté a sucasne nebud( umiestnené v
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zeleni. Kontajnery budu prekryté aj pocas ich prepravy.

Zabezpecit' pravidelné cistenie komunikécii pri vyjazdoch vozidiel zo stavby. Zabezpecit
kropenie a cistenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev prilahlych k stavbe.
Vykonat' opakované kropenie staveniska, prijazdovych komunikéacii a chodnikov pri stavbe,
vykonanych do 24 hodin od nahlasenia stavebného uradu telefonicky alebo elektronickou
formou o riziku prekrocenia limitnej hodnoty PMio a pri trvani prekrac¢ovania priebezne.

V rdmci umiestnenia sieti Ziadame, aby:

8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

plynovody boli umiestiované v pripade zelene vyhradne v pdvodnych trasach plynovodu, nie v
ich ochrannych pasmach, nakolko opatovne by doSlo k Ubytku zelene, na ktorej by sa mohlo
vysadzat’;

v pripade, Ze vySSie uvedend poZiadavka z dévodu vysokych finanénych narokov nebude

splnend Ziadame, aby prednostne boli plynovody umiestnené tak, aby nedoSlo k zabratiu

vzrastlej zelene, teda aby nebolo nutné vyrubovat dreviny vratane ich novovzniknutého
ochranného pasma (rozsirenie pdvodného pasma).

V pripade, Ze by malo dbjst’ k akémukol'vek zabratiu zelene :

a) Pred zahajenim stavebnych prac zabezpecit’ odborné oSetrenie stromovej vegetacie tak, aby
bola GdrZzba vykonana v stlade s technickou normou STN 837010 OSetrenie, udrZiavanie a
ochrana stromovej vegetécie (od 1.4. do 31.9.).

b) Pri stavebnych pracach reSpektovat' pripadné blizke dreviny a ich koreniovy systém a
sucasne zabezpecit’ ich maximalnu ochranu pred mechanickym poSkodenim.

c) pripade vykopu v blizkosti drevin a krikov vykopy vykonat’ ru¢ne s maximalnym ohl'adom
na kriky a dreviny, aby nedoslo k poskodeniu korefového systému drevin a krikov, vykop
nesmie byt vedeny blizSie ako 2,5 m od paty kmena, pri hibeni vykopov nesmud byt
prerusené korene hrubSie ako 3 cm (korene mézu byt preruSené jedine rezom, pricom
rezné miesta je potrebné zahladit’ a oSetrit)).

V pripade, Ze investor bude Ziadat’ 0 osobitné uZivanie verejnych priestranstiev, musi k Ziadosti

predlozit’ zoznam pozemkov s parcelnymi ¢islami a poznamkami, ¢i stavba bude priamo na

jednotlivych pozemkoch v zeleni resp. v komunikacii ¢i spevnenych plochach spolu s

informéaciou o diZke, Sirke vykopu a mnoZstve vykopu pri jednotlivych pozemkoch,

V pripade, akychkol'vek vykopovych prac resp. umiestnenia staveniska resp. jeho ¢asti vratane

kontajnera na odpad a inych zariadeni staveniska na pozemku, ktory je vo vlastnictve resp.

sprdve mestskej casti (delimitovany hlavhym mesto SR BA) je nutné poZiadat' o povolenie
zvlastneho uZivania verejnych pléch - zelene a ostatnych ploch mimo komunikacii a chodnikov
na oddeleni zivotného prostredia a Gzemného planovania Miestneho dradu Bratislava - Nové

Mesto (MU BNM). SGcastou Ziadosti budd riadne vySpecifikované pozemky, ktorych sa

zvlastne uZivanie bude tykat’ spolu s vytyéenymi drevinami.

V pripade rozkopéavky na komunikaciach a chodnikoch je nutné poZiadat’ spravcu komunikacii

0 povolenie na zvlastne uZivanie miestnej komunikacie.

Pokial’ bude rozkopavka v kolizii s jestvujucimi drevinami, vyrub takychto drevin je mozné

realizovat’ az po prerokovani vyrubu s organom ochrany prirody a krajiny mestskej ¢asti a po

vyznaceni drevin vybranym predpisanym spdsobom.

a) zmysle zékona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov na
vyrub dreviny sa vyZaduje sthlas organu ochrany prirody MU BNM. V rdmci nédhradnej
vysadby bude Ziadatelovi uloZena povinnost’ uskutocnit’ primerand néhradnd vysadbu
drevin, v rdmci ktorej bude zaratana sadova Uprava v zaujmovom Uzemi, miniméalne viak vo
vyske spolo¢enskej hodnoty drevin, ktoré budd vyrabané. Pripadne, pokial’ nebude mozné v
zaujmovom Gzemi umiestnit’ dostato¢nu ndhradnd vysadbu, povolovaci orgén urci nahradnd
vysadbu na inom vopred ur¢enom mieste, resp. finanéni nahradu do vysky spoloc¢enskej
hodnoty dreviny. Rozhodnutie o sthlase musi byt pravoplatné eSte pred vydanim Gzemného
rozhodnutia.

b) pripade, Ze sa bude jednat o cestnu zelen, o vyrube rozhoduje prislusny cestny spravny
organ.

c) pripade poSkodenia drevin bude spravny organ postupovat’ v zmysle zdkona ¢. 543/2002
Z.z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a postupi rieSenie prislusnému
organu Statnej spravy ochrany prirody a krajiny. Rovnako sa bude postupovat’ v pripade, Ze
po ukonc¢eni prac dreviny a krovité porasty za¢nl vysychat’, resp. vyschni Gplne a to do
doby troch rokov po ukonceni prac.

Z hradiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodrZat’ najvysSie pripustné hladiny akustického

hluku v zmysle vyhlasky ¢. 549/2007 Z.z..

Zabezpecit' stanovisko vlastnikov, resp. spravcov dotknutych nehnutelnosti a dodrzat’ nimi
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stanovené podmienky.

17. Zabezpecit' ¢asovl a vecnld koordinaciu stavby s ostatnymi investi¢éne pripravovanymi
pokladkami sieti v danom Gzemi, skoordinovanu s prisluSnymi cestnymi spravnymi organmi.

18. Mestska cast’ Bratislava - Nové Mesto pripravuje na rok 2017 rekonstrukciu Budysinskej ulice,
s ktorou je potrebné skoordinovat’ VVa$ predloZzeny zamer rekonStrukcie plynovodov v danej
lokalite.

Mestské ¢ast’ Bratislava — RuZinov, ¢. UP/CS 6780/2017/2/UP5 zo dna 02.03.2017:

1. Upozoriujeme na povinnost’ pri styku rozkopavky s komunikaciou, chodnikom alebo inymi
spevnenymi plochami v termine najskér 30 dni pred realizaciou odsuhlasit’ v Komisii pre
uréovanie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni Magistratu hl. m. SR Bratislavy projekt
organizacie dopravy pocas vystavby (doc¢asné dopravné znacenie),

2. Dreviny v blizkosti stavby chrénit’ v silade s normou STN 83 7010 Ochrana drevin. Vykopové
prace v blizkosti drevin vykonavat’ ru¢ne, dbat’ na ochranu korenového systému.

3. Minimalizovat’ statie a prejazdy motorovych vozidiel na vegeta¢nych plochach a pod korunami
stromov.

4. Chréanit Zivotné prostredie pocas stavby v sulade VZN MC Bratislava - Ruzinov &. 14/2016 o
dodrZiavani ¢istoty a poriadku

5. V pripade poSkodenia verejnej plochy (chodnik, komunikécia, travnik) stavebnou ¢innostou sa
pozaduje ich obnova.

Mestské ¢ast’ Bratislava — Staré Mesto, ¢. 6214/8556/2017/STA/Zub zo dna 21.02.2017:

1. dodrziavat’ vSeobecne zavazné nariadenia mestskej casti Bratislava-Staré Mesto, predovsetkym
nariadenie ¢. 6/2013 o dodrZiavani cistoty a poriadku, sypky material musi byt umiestneny vo
vhodnej nadobe alebo zabezpeceny tak, aby nedochéadzalo k znegisteniu bezprostredného okolia
a verejnej kanalizécie (napr. odplavenim, odviatim vetrom),

2. v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zé&kon) v zneni
neskorsich predpisov pocas stavby udrziavat® ¢istotu na stavbou znecistovanych komunikéciach
a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit' bez poruSenia bezpec¢nosti a plynulosti
cestnej premavky,

3. pred zacatim vykopovych prac a v pripade zéberu verejného priestranstva v mestskej casti
Bratislava-Staré Mesto poZiadat' o povolenie na zvl&Stne uZivanie komunikacie na uliciach
KriZna hlavné mesto SR Bratislava,

4. uhradit’ vSetky pripadné Skody spdsobené na cudzich objektoch a zariadeniach pocas zvlastneho
uzivania komunikacie,

5. rieSenie dopravnej situacie a dopravné znacenie pocas Stavby odsuhlasit’ v Operativnej komisii
na oddeleni dopravy Magistratu hlavného mesta SR Bratislavy,

6. na Stavbe umiestnit’ tabul'u s oznacenim stavebnika, zodpovedného zastupcu, datumu zacatia a
ukoncenia stavby a ¢islom stavebného povolenia.

Okresneho Uradu Bratislava, OCDaPK, ¢. OU-BA-OCDPK2-2018/034057 zo 16.03.2018:

1. S ohradom na dopravny vyznam a ochranu cesty 11/572 bude rekonStrukcia potrubia pod
cestou 11/572 rieSena pretlacanim popod cestu.

2. Pred zacatim prac na pretlacani cesty 11/572 je potrebné poZiadat’ nas urad o vydanie povolenia
na zvIl&Stne uzivanie pozemnej komunikécie, pripadne, ak si to bude vyZadovat' bezpec¢nost’ a
plynulost’ cestnej premavky, aj uréenie pouzitia dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni.

Bratislavsky samospravny kraj, Urad BSK OD, ¢. 03862/2018/CDD-8 zo 26.02.2018:

1. Stavebné prace nesmu poSkodit’ alebo narusit’ statiku trakéného zariadenia.

2. Stavebna ¢innost’ nesmie spdsobit’ napat'ovl ani dopravni vyluku na mestskej drahe.

3. Zamerat’ ovladacie a napajacie k&ble mestskej drahy spravcom sieti DPB, a.s., Olejkérska 1,
81452 Bratislava.

4. KriZenia a stubehy inZinierskych sieti musia byt rieSené v sulade s STN 73 6005.

Krajského pam. Uradu Bratislava, ¢. KPUBA-2017/6753-2/13701/BAX zo0 dina 28.02.2018:

2. 'V pripade nepredvidaného nalezu stavebnik alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac
podla § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zakona bezodkladne oznami nalez KPU BA a nalez
ponecha bez zmeny az do obhliadky KPUBA alebo nim poverenou odborne sp6sobilou osobou.

Bratislavskej vodarenskej spol., a.s., ¢. 7283/2018/BI zo dna 16.03.23019:

1. Akukol'vek stavebnu alebo ind ¢innost’ v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizacie,
vratane ich pasma ochrany, je mozné vykonavat' len v spolupraci a podla pokynov
prislusného pracovnika BVS, Divizia distriblcie vody (dalej len ,,DDV*) a Divizia
odvadzania odpadovych vod (dalej len ,,DOOV*) k. (. Nové Mesto.

2. Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej ¢innosti, pri ktorej by mohlo déjst ku kolizii s
vodohospodarskymi zariadeniami poZadujeme reSpektovat’ naSe zariadenia a ich pasma
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ochrany vratane vSetkych ich zariadeni a sucasti podla § 19 zakona ¢. 442/2002 Z. z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

V trase vodovodu a kanalizacie, vratane pasma ochrany, je zakazané vykonavat’ zemné préace,
umiestnovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiovat’ konstrukcie alebo iné
podobné zariadenia alebo vykonavat' ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému
vodovodu alebo verejnej kanalizécii alebo ktoré by mohli ohrozit’ ich technicky stav,
vysadzat’ trvalé porasty, umiestiovat’ skladky, vykonavat’ terénne Upravy a podobne.

Z dbévodu ur¢enia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzhladom na navrhovand
stavbu je potrebné vytycenie smeru a vySky verejného vodovodu, verejnej kanalizacie a
suvisiacich zariadeni v teréne podla zékona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach v zneni neskorSich predpisov. Uvedenu sluzbu, resp. Ziadost' o
vytycenie, odporuc¢ame objednat’ cez podatelnu BVS na zéklade objednavky na préce.

K objednavke na vytycenie existujiceho verejného vodovodu alebo kanalizacie je potrebné
dolozZit situéciu SirSich vztahov a kopiu katastrdlnej mapy so zékresom verejnych
vodohospodarskych zariadeni v danej lokalite. Objedndvku je moZné odovzdat na odbor
priamych sluZieb zékaznikom BVS cez podatel'tu.

Pri tesnom subehu a krizovani inZinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi zariadeniami
je potrebné dodrzat’ STN 73 6005 o priestorovej Uprave vedeni technického vybavenia vratane
jej zmien a dodatkov.

Vykopové prace v pasme ochrany vodohospodarskych zariadeni a pri krizovani s nimi
poZadujeme vykonavat’ rucne, v otvorenom vykope. Pri zemnych préacach je potrebné v plnom
rozsahu reSpektovat’ rozvody vodovodov a kanalizacii, armatury, poklopy, Sachty, signalizacné
zariadenia, prenosy, jestvujice objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodnych potrubiach musi
pred z&sypom skontrolovat’ prislusny pracovnik DDV a DOOV.

Zahajenie vykopovych prac Ziadame v dostato¢nom ¢asovom predstihu nahlasit’ prislusnému
pracovnikovi DDV a DOOV.

Pri zasahovani do terénu, vratane zasahov do pozemnych komunikacii alebo inych stavieb v
pasme ochrany je stavebnik, v zaujme ktorého sa tieto zasahy vykonavaju, povinny na svoje
naklady bezodkladne prispdsobit’ novej urovni povrchu vsetky zariadenia a prisludenstvo
verejného vodovodu a verejnej kanalizacie majuce vztah k terénu, k pozemnej komunikacii
alebo inej stavbe. Tieto prace moZe stavebnik vykondvat iba so sthlasom vlastnika verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizacie, pripadne prevadzkovatela.

Distribucie SPP, a.s. pod ¢. TD/NS/0078/2018/Pe zo dna 09.05.2018:

1.
2.

Stavebnik je povinny dodrZat’ ochranné a bezpec¢nostné pasma existujucich plynarenskych
zariadeni v zmysle §79 a 880 Zakona o energetike,

Stavebnik je povinny zrealizovat’ stavbu podl'a odsuhlasenej projektovej dokumentacie tak, aby
nedoSlo k poSkodeniu plynarenskych zariadeni (technologickych objektov) a/alebo ohrozeniu
ich prevadzky a/alebo prevadzky distribu¢nej siete. PoruSenie tejto podmienky mdze mat’ za
nasledok vyvodenie trestnopravnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spdsobend Skodu,
pricom stavebnikovi méZe byt za poruSenie tejto podmienky uloZend sankcia prisluSnym
spravnym organom,

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrzat’ minimalne vzajomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plynarenskymi zariadeniami a existujucimi nadzemnymi a podzemnymi
objektmi a inzinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

stavebnik je povinny pred realizciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych
¢innosti zabezpecit’ prostrednictvom prislusnych prevadzkovatel'ov presné vytycenie vietkych
existujacich podzemnych vedent,

pred realizaciou zemnych préac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti, je stavebnik
povinny poZiadat SPP-D o presné vytycenie existujucich plynarenskych zariadeni na zéklade
pisomnej objednavky, ktorl je potrebné zaslat’ na adresu: SPP - distriblcia, a.s., Sekcia udrzby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky.

v zaujme predchadzaniu poSkodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky
alalebo prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykonava bezplatne vytycovanie plynéarenskych
zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vyty¢ovania nepresiahne 1 hodinu

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrZiavat’ ustanovenia Zakona o energetike,
Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., Stavebného zékona a inych vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov - stvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najméa 702
01,702 02,

Stavebnik je povinny umoZnit' zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizicie cinnosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni, tiez je stavebnik povinny
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

prizvat zéstupcu SPP-D k predpisanym skaskam v zmysle vy3Sie uvedenych predpisov a
noriem,

Stavebnik je povinny odovzdat’ pisomné Osvedéenie z vykonu kontroly, vyhotovené subjektom
poverenym SPP-D na vykon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude moZnu ukongit
preberacie konanie stavby,

Stavebnik je povinny realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 1 m na kazdu
strany od obrysu existujiucich plynarenskych zariadeni v silade s STN 73 3050 aZz po
predchadzajucom vytyceni plynarenskych zariadeni vyhradne ru¢ne bez pouZitia strojovych
mechanizmov,

Stavebnik je povinny zabezpecit, aby trasa navrhovanych plynarenskych zariadeni reSpektovala
iné vedenia s oh'adom na moznost’ ich poSkodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevadzkovani
nemohlo ddjst’ k vzajomnému ovplyviovaniu, pripadnému poskodeniu,

Stavebnik je povinny zabezpecit, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) medzi existujicom
distribu¢nym plynovodom a budovanym distribu¢nym plynovodom vykonala iba opravnena
osoba - zhotovitel’, na zaklade technologického postupu, vypracovaného zhotovitel'om stavby v
zmysle projektovej dokumentécie a schvaleného zodpovednym pracovnikom SPP-D,

Stavebnik je povinny zabezpecit’, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) boli vykonané v ¢ase
mimo vykurovacieho obdobia na zaklade predchadzajluceho oznamenia zastupcovi SPP-D,
Stavebnik je povinny po vykonani prepojovacich prac a napusteni plynu vykonat' skusku
tesnosti vietkych spojov premydlenim, ktoreé neboli obsiahnuté v tlakovej skiske a o vysledku
skusky tesnosti vyhotovit’ a odovzdat’ zapis,

Stavebnik je povinny po ukonceni stavenych prac odovzdat' na oddelenie prevadzky SPP-D,
pracovisko Bratislava, vSetky doklady stvisiace s vystavbou plynarenského zariadenia podla
prilohy,

Zapadoslovenskej distribuénej, a.s., bez ¢. zo dia 01.03.2018:

1.
2.

3.

Ziadame reSpektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku Zapadoslovenskej distribugnej,
a.s., a dodrziavanie ochrannych pasiem podrla 8§43 zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike .
Zakresl'ovanie sieti je mozné vykonat’ pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych
zariadeni VN a NN Bratislava - mesto, Hrani¢na ¢.14, pre zariadenia VVN a zariadenia
oznamovacie na time spravy sieti VVN Culenova ¢. 3.

Pred zahdjenim vykopovych prac Ziadame podzemné kablové vedenia v majetku
Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. vytycit'.

Bratislavskej teplarenskej, a.s., ¢. 616/Ba/2018/3410-2 zo dna 20.02.2018 a dna 19.12.2019:

1.

oukw

N

9.

10.

11.
12.

Pri stbehu plynovodu s naSim horticovodom dodrzZat’ ochranné pasmo hortcovodu a to 1 m od
vonkajSej hrany horicovodného kanala na obe strany a ochranné pasmo hortcovodnych Sacht a
to 1m od vonkajSej hrany Sachty na vSetky strany.

Pri krizovani plynovodu s nasSim horicovodom dodrZat’ normu STN 73 6005/1993 - Priestorova
Uprava vedeni technického vybavenia. Dalej Ziadame plynovod uloZit’ do chranicky s presahom
1m od vonkajSej hrany horticovodného kanala na obe strany.

Plynovod nesmie prechadzat’ horicovodnou Sachtou a horticovodnym kanalom.

Nevykonavat’ vykopové prace, ktoré by mali za nasledok obnazenie a poSkodenie horticovodu.
Zamedzit’ pohyb tazkych mechanizmov nad naSim hortdcovodom.

Bez nasSho predchadzajuceho suhlasu zakazujeme umiestiovat’ prostriedky zariadenia
staveniska nad horGcovod, do jeho ochranného pasma a do pasma bezprostredne
nadvazujuceho na jeho ochranné pasmo.

Akykol'vek zasah do teplarenskych zariadeni bez vedomia naSej spolo¢nosti je nepripustny.
Pred zacatim stavebnych prac Ziadame hortcovod a dispecersky kébel vytycit'. Upozoriujeme,
Ze vytycenie tepelno-technickych zariadeni v majetku BAT, a.s. je platné 6 mesiacov od
datumu na doklade o vytyceni.

Vykopové prace v blizkosti horicovodu Ziadame vykonat' ru¢ne a Ziadame byt prizvany na
kontrolu krizovania plynovodu s naSim tepelnym zariadenim eSte pred zasypom.

Zakreslenie horucovodnych sieti je informativne a nenahradza projektovd dokumentaciu, alebo
doklad o vytyceni.

Horucovod na zaklade objednavky vytycuji zamestnanci BAT, a.s., odbor GIS.

Dispecerské kable pre BAT, a.s. vvtvéuie spol. Energotel, a.s..

Slovak Telekomu, a.s., ¢. 6611804889 zo dna 20.02.2018:
1. Existujuce zariadenia su chranené ochrannym pasmom (868 zakona ¢. 351/2011 Z. z.) a zaroven

ie potrebné dodrzat’ ustanovenie 865 zakona ¢. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vysSie vo vyjadreni, v pripade

zmeny vyznaceneho polygonu, dévodu Ziadosti, U¢elu Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné
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¢islo v Ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému polygénu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost
podrla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverend osoba ie povinna v pripade ak zistil, Ze ieho zamer, pre ktory
podal uvedenu Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovék Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0.
alebo zasahuie do ochranného pasma tychto sieti (naineskér pred spracovanim proiektoveij
dokumentacie stavby), vyzvat spolo¢nost Slovdk Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloZenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného
spravou sieti.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zakona ¢. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikéciach sa do projektu
stavby musi zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozoriujeme stavebnika, Ze v zmysle 866 ods. 10 zakona ¢. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky telekomunika¢nych vedeni s vlastnikom dotknutych
SEK.. Bez uzavretia dohody nie je mozné preloZit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

6. Upozornujeme Ziadatel'a, Ze v textovej casti vykonavacieho projektu musi figurovat’ podmienka
spole¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. 0o zékaze zriadovania skladok
materialu a zriad’ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujacich podzemnych kéabloch
a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunika¢nych vedeni a zaradeni.

7. V pripade ak na Vami definovanom Gzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza nadzemné
telekomunikac¢na siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpecit nadzemnu siet proti poSkodeniu alebo
naruseniu ochranného pasma.

8. NedodrZanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podla §
68 zdkona ¢. 351/2011Z.z. o elektronickych komunikéciach v platnom zneni.

9. V pripade, Ze Ziadatel' bude so zemnymi pracami alebo cinnostou z akychkolvek dévodov
pokracovatpo tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit zemné prace a
poZiadat’ 0 nové vyjadrenie. Pred realizaciou vykopovych préc je stavebnik povinny poZiadat' o
vytycéenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu
terénu. Vzhradom k tomu, Ze na VaSom zaujmovom Uzemi sa mdZu nachédzat’ zariadenia inych
prevadzkovatel'ov, ako su napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody,
tymto upozorfiujeme Ziadatela na povinnost vyZiadat si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

10. Vytycenie polohy SEK spole¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu
terénu vykona Slovak Telekom, a.s. zéklade samostatnej objednavky do troch tyZdiov od jej
dorucenia na adresu spolo¢nosti alebo ju odovzdate technikovi:

11. Stavebnik alebo nim poverené osoba je povinna bez ohl'adu na vysSie uvedené body dodrzat’ pri
svojej cinnosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktore tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel’ mbZe vyjadrenie pouZit iba pre Ucel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzma pre
ucel konani podrla stavebného zakona a naslednej realiz&cie vystavby, Ziadatel’ nie je opravneny
poskytnuté informacie a data dalej rozSirovat, prenajimat’ alebo vyuZivat bez suhlasu
spolo¢nosti Slov. Telekom, a.s.

Oranae Slovensko, a.s., ¢. BA-0632 / 2018 zo dna 21.02.2018:

1. Pri projektovani stavieb dodrzat priestorovi normu STN 736005 a ustanovenia zdkona o
elektronickych komunikaciach ¢. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni.

2. Prikrizeni sieti, tesnych subehoch, pri budovani novych komunikacii a spevnenych pléch pokial
nedochadza k prekladke, optickd trasu mechanicky chranit’ Zl'abovanim.

3. VSetky vynuatené prace vystavbou na ochrane TKZ a prekladky trasy rieSit samostatnym
projektom odsuhlasenym spravcom PTZ Orange Slovensko, a.s..

4. Mechanickd ochrana a prekladky bud( realizované v plnej vyske na néklady investora.
Realizaciu prekladky PTZ Orange vvkond na zéklade uzemného rozhodnutia a " Zmluvy o
preloZke " so spolo¢nostou Orange Slovensko a.s. nim poverena servisné organizacia.

5. Zahaienie stavebnych prac v ochrannom pasme optickej trasy oznamit’ spravcovi PTZ,

OTNS, a.s., ¢. 1055/2018 zo dina 19.02.2018:

1. pri realizacii stavby pride k subehu a krizovaniu s optickymi kdblami SWAN, a.s. V suvislosti s
vykonavanymi pracami poZadujeme dodrziavat' platné predpisy podla STN 73 6005 pre
priestorovu Upravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.

2. realiz&ciu vykopovych prdc min. 1,5m od osi trasy zemnych telekomunika¢nych vedeni a
zariadeni /ochranné pasmo je 0.5m/ poZaduieme vyvkonavat zasadne ru¢nym spOsobom bez
pouzivania strojnych mechanizmov v zmysle 8§66, 867 a 8§68 Z&kona ¢. 351/2011 Z.z. o
elektronickych komunikéciach. Pri vykopovych pracach v blizkosti telekomunika¢nych kéblov
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8.
9.

ie potrebné dodrzat’ maximalnu opatrnost, kable zabezpecit' proti poSkodeniu a pripadnému
odcudzeniu.

jestvujuce kable musia byt vytycené, vytycéenie sa realizuje na zéklade pisomnej objednavky
spolo¢nosti OTNS, objedndvke je nutné uviest’ ¢islo naSho vyjadrenia zo dna, priloZit' kopiu
samotného vyjadrenia so zakresom. Trasy je potrebné vytycit’ geodeticky.

nad vytycenou trasou sa nebudu pouzivat’ tazké mechanizmy pokial’ sa nevykona ochrana proti
mechanickému poskodeniu, nad vytycenou trasou sa nebudd umiestiovat’ skladky materialov a
stavebnej sute.

vytycené, zemnymi pracami odkryté telekomunika¢né vedenia a zariadenia je dodavatel’ stavby
povinny riadne zaistit’ proti poSkodeniu cudzim zasahom aj mimo pracovného ¢asu /uloZenim do
drevenych Zl'abov,resp. vyviazanim na tram/ a tym zabezpecit ich plynuli prevadzky
schopnost.

obozndmenie pracovnikov, ktori budd vykondvat zemné prace s vytycenou trasou na moznd
polohovu odchylku +- 30cm skutoc¢ného uloZenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu
terénu.

v pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit' alebo znizit’ krytie tel. kdblov, je toto mozné
vykonat’ len so sihlasom povereného zamestnanca OTNS.

Ziadame, aby bol zastupca spolo¢nosti OTNS, a.s. prizvany ku kontrole a prevzatiu odkopanych
tras este pred zasypom ryh.

Stavebnik je zodpovedny za zachovanie vytycovacich znaciek (markerov), ochrannej folie a
zakrytovych dosiek,

10. bezodkladne oznamit’ kazdé poSkodenie zariadenia spolo¢nosti SWAN, a.s., helpdesk.
Rainside, a.s., ¢. 1055/2018 zo dna 19.02.2018:

1.

pred zahajenim vykopovych prac pozaduieme aby ste nas vyzvali na vytyéenie naSej siete a jej
ochrany a dohodli sa o d’alSom postupe prac.

Sitel, s.r.o., zo dia 16.02.2018:

1.
2.

3.

4.
5.

pred zacatim stavebnych prac ie potrebné objednat’ presné vytycenie telekomunikacénej trasy u
spolo¢nosti SITEL s.r.o. a nasledne dohodnit’ d’alSi postup a podmienky jej ochrany;

v ochrannom pasme a v miestach sibehu a kriZovania plynovodu s podzemnymi sietami nie je
moZné pouZzit’ mikrotunelovanie, ani strojny vykop, v tychto miestach vykonavat’ vyluéne ruény
vykop;

pri krizovani plynovodu s podzemnymi sietami budd kable podchytené a po uloZeni do ryhy
uloZené do chranicky podl'a STN 73 6005;

pred z&sypom vvkopu prizvat’ zastupcu spolo¢nosti SITEL s.r.o. na obhliadku;

za akékol'vek porusenie telekomunikacnej trasy HDPE rur a optickych kablov je zodpovedny
Stavebnik.

Tower com , a.s., ¢. 1400/2018 zo dna 20.02.2018:

1.

pred samotnou realiz&ciou Stavby poZadujeme vytycenie sieti na zaklade pisomnej objedndvky
v servisnej organizacii Suptel.

Stavebnik je povinny na ochranu Zivotného prostredia a osobitnych zaujmov dodrzZat’ tieto
podmienky:

1.

ZniZit negativne vplyvy zo stavebnych pradc na Zivotné prostredie v sulade s prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma § 27-29.
DodrZiavat’ ustanovenia vyhlaSky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi, stavebné prace, ktoré svojimi G¢inkami obtaZuju
okolie asu zdrojom hluku, exhalatov, otrasov aprachu, moZe stavebnik vykondvat len
pondelok az piatok v ¢ase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny
NeporuSovat hlavne vnoci avdnoch pracovného pokoja Ustavné prdvo na primerany
odpocinok a pravo na priaznive Zivotné prostredie vyjadrené v zakone ¢. 460/1992 Zb. v zneni
neskorsich predpisov — Piaty oddiel ¢l. 36 pism. €) a Siesty oddiel — ¢l.44-0ds.1.
V zmysle VSeobecne zavéaznej vyhlasky Krajského uradu Zivotného prostredia v Bratislave ¢.
1/2005 zo dna 13.1.2005, ktorou sa vykonéva akeny plan na zabezpecenie kvality ovzdusia:
a)zabezpecit' denne pocas trvania nebezpecenstva prekrocenia limitnych noriem (hodnbt—
prekrocenie 24 hodinovej koncentracie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30) pravidelné
Cistenie komunikacii znecistenych vyjazdov vozidiel zo stavieb, kropenie a Cistenie
komunikacii a chodnikov prilahlych k stavbe a verejnych priestranstiev
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b)zabezpecit' nepretrzité prekrytie kontajnerov verkoobjemovych odpadov na stavbe pri ich
preprave.

Odovodnenie

Dna 08.11.2019 Stavebnik poZiadal o povolenie Stavby podla PDS. K Ziadosti priloZil
doklady o prerokovani PDS s dotknutymi orgdnmi a vlastnikmi dotknutych pozemkov. Stavebnik
je drZitefom povolenia na podnikanie v plynarstve a podl'a ust. 811 ods.1) pism. g) z&k. ¢. 251/2012
Z.z. 0 energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni platnych zakonov méze v
nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom zdujme vykonavat’ na cudzich nehnutelnostiach povolenu
¢innost’ na plynarenskych zariadeniach potrebnych na zabezpecenie prevadzky ststavy alebo siete,
ktorych vystavba bola povolend podr'a stavebnych predpisov.

Stavba sa nachadza v izemnych obvodoch Mestskych ¢asti Bratislava — Nové Mesto a Bratislava —
Ruzinov. Okresny uUrad Bratislava, odbor vystavy a bytovej politiky, oddelenie Statnej stavebnej
spravy listom pod ¢. OU-BA-OVBP2-2019/32649-FIC zo dna 15.02.2019 urcil Ze stavebnym
uradom prislusnym na vydanie rozhodnutia na umiestnenie a povolenie Stavby je Mestska cast’
Bratislava — Nové Mesto.

Stavba bola umiestnena Gzemnym rozhodnutim, ktoré pod ¢ 6381/2019/UKSP/POBA -23 dia
15.10.2019 vydala Mestska cast’ Bratislava — Nové Mesto. Rozhodnutie nadobudlo pravny ug¢inok
dnom 25.11.2019

Ziadost’ o stavebné povolenie obsahovala naleZitosti podla ust. § 58 a nasledovnych
stavebného zadkona aust § 8 vyhl.¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného z&kona. Stavebny urad ozndmil zacatie stavebného konania listom <.
11470/2019/UKSP/POBA zo dna 12.12.2019, doru¢enym Uc¢astnikom konania verejnou vyhlaSkou
a doru¢enym dotknutym organom a spravcom sieti jednotlivo. Stavebny urad v oznameni uviedol,
Ze podra ustanoveni § 61 ods. 2 stavebného zakona upustil od Ustneho pojednavania a miestneho
zistovania, nakol’ko pomery staveniska mu boli dobre zndme a Ziadost' poskytovala dostatoc¢ny
podklad pre riadne a spol'ahlivé posudenie navrhovanej Stavby. V oznameni boli G¢astnici konania
upozorneni, Ze svoje namietky a pripomienky k navrhu méZzu uplatnit’ v stanovenej lehote 7
pracovnych dni odo dna dorucenia ozndmenia a Ze na neskorSie podané namietky sa neprihliadne.
Rovnako s dosledkom na ich prezumovany suhlas boli upozornené jednotlivo aj dotknuté organy a
stavebny drad v ozndmeni uviedol, Ze podla § 61 ods. 3 stavebného aj dotknuté organy mézu
v rovnakej lehote ozndmit’ svoje stanoviska a ak by niektory z dotknutych organov potreboval na
riadne postdenie navrhu dIhsi cas, stavebny Urad by na jeho Ziadost' urcend lehotu pred jej
uplynutim, primerane predizil aZze podl'a ust. ods. 6) ak dotknuty organ, ktory bol vyrozumeny
0 zacati stavebného konania a neozndmil v urc¢enej alebo v predliZenej lehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, m4 sa za to, Ze so stavbou z hradiska nim sledovanych zaujmov suhlasi.

Stavebnik PDS predrokoval s dotknutymi organmi aj G¢astnikmi konania.

V uskutoc¢nenom konani v urcenej lehote nenahliadol do podkladov rozhodnutia Ziaden
ucastnikov konania a  Ziaden z dotknutych organov nepoZiadal o predlzenie lehoty na
pripomienkovanie Stavby. Z dotknutych orgénov v uréenej lehote zaslali svoje suhlasné stanoviska
bez podmienok Ministerstvo vndtra SR, Sekcia informatiky a telekomunikécii, odbor
telekomunikéacii, pod ¢. SITB-OT4-2020/000345-048 zo dna 01.01.2020, Slovenska elektriza¢na
prenosova sustava, a.s., pod ¢. PS/2020/000300 zo dna 09.01.2020 a suhlasné stanovisko
s podmienkami potvrdila Bratislavska teplarenska , a.s., pod ¢. 0222/Ba/2019/2320-2 zo dna
19.12.2019. Okrem stanovisk dotknutych organov s podmienkami Stavebnik predloZil aj suhlasné
stanoviska bez pripomienok, ktoré vydali Okresny Grad Bratislava, Odbor krizového riadenia, ¢.
OU-BA-OKR1-2018/033633 zo dna 23.02.2018, Hasic¢sky a zachranny Gtvar hl. m. SR Bratislavy
¢. KRHZ-BA-HZUBA3-2018/000383-002 zo dna 26.02.2018. Technicka inSpekcia vydala
k dokumentécii vyhradeného technického zariadenia odborné stanovisko ¢. 970/1/2018 dna
15.03.2018.

Stavebny Urad v uskutoénenom konani d’alej postdil PDS a zistil, Ze spiia vieobecné
technické poZiadavky na vystavbu. Na ochranu Zivotného prostredia pri uskutoénovani Stavby
stavebny urad urcil osobitné podmienky. Stavebny drad v uskutoc¢nenom stavebnom konani
vyhodnocoval aj predloZené stanoviskad dotknutych organov poZzadovanych osobitnymi predpismi
a zistil, Ze s vo vzajomnom sulade. Pripomienky dotknutych orgdnov vznesenych v uzemnom
konani k uskuto¢neniu Stavby ako aj podmienky z prerokovania PDS zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia. Podobne zahrnul do podmienok pre uskutocnenie Stavby aj pripomienky a
poZiadavky vlastnikov pozemkov a spravcov komunikacii, sieti a technického vybavenia. Za
dodrZiavanie vSetkych podmienok stavebného povolenia nesie zodpovednost’ Stavebnik. DodrZanie
podmienok stavebného povolenia bude preverované pocas uskutoc¢novania Stavby a pri kolaudacii
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Stavby. Stavebny drad v priebehu stavebného konania nezistil dévody, ktoré by bréanili vydaniu
stavebného povolenia na Stavbu.

Vzhlradom na uvedené skuto¢nosti rozhodol stavebny Grad tak, ako je uvedené vo vyrokovej
¢asti tohto rozhodnutia.

Pouéenie

Proti tomuto rozhodnutiu mdzu G¢astnici konania podat’ odvolanie podla § 54 spravneho
poriadku v lehote 15 dni odo dna jeho dorucenia na tunajsi stavebny Urad - Mestskd ¢ast’ Bratislava
- Nové Mesto, Junacka 1, 832 91 Bratislava pricom od volacim organom je Okresny urad
Bratislava. Rozhodnutie je preskimatel'né po vycerpani riadneho opravného prostriedku
v spravnom konani.

Mgr. Rudolf Kusy
starosta mestskej casti
Bratislava - Nové Mesto

Spravny poplatok vo vyske 200 € bol zaplateny prevodom z G¢tu Stavebnika dna 10.01.2020
Priloha: overend projektova dokumentéacia

Dorucduje sa verejnou vyhlaskou:

Ugastnikom konania:

1. SPP- distribdcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

2. HIL. m. SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 71 Bratislava 1, podla LV ¢. 1274 vlastnika
pozemku parc.¢. 21968/2 v k.U. Nové Mesto apodla LV ¢. 797 vlastnika pozemku parc.c.
22178/1v k. 0. RuZinov

3. Trnavskeé myto, a.s., Plynarenska 7/C, 821 09 Bratislava, podl'a LV ¢. 1291 vlastnika pozemku
parc.¢. 11436/1

Doruduje sa za Uéelom zverejnenia na Uradnej tabuli:

Organiza¢nym Gtvarom:

1. Mestska ¢ast’ Bratislava — Nové Mesto, Junacka 1, 932 91 Bratislava
2. Mestska cast’ Bratislava — Ruzinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava

Na vedomie:

Ugastnikom konania:

1. SPP- distriblcia, a.s., Mlynskeé nivy 44/b, 825 11 Bratislava

2. HI. m. SR Bratislava — Magistrat, Primacialne nam. 1, 814 71 Bratislava

3. Trnavské myto, a.s., Plynarenska 7/C, 821 09 Bratislava

Dotknutym orgadnom: 5

1. Okresny urad Bratislava, Odbor SoZP, TomaSikova 46., 832 05 Bratislava

2. HI. m. SR Bratislava — Magistrat, OUIC , OD, OSK, Primacialne nam. 1, 814 71 Bratislava 1
3. Dopravny podnik Bratislava, a.s., Olejkarskal, 814 52 Bratislava

4. Siemens, VO, Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava

5. Mestska cast’ Bratislava — Nové Mesto, ZPaUP, OlaVO, OPR, Junécka 1, 932 91 Bratislava
6

7

8

9

Mestska cast’ Bratislava — Ruzinov, RVPSaVP, Mierova 21, 827 05 Bratislava
Okresny urad Bratislava, Odbor SoZP, TomaSikova 46., 832 05 Bratislava
Okresny urad Bratislava, Odbor KR, Tomasikova 46., 832 05 Bratislava,
. Okresny urad Bratislava, Odbor CDaPK, TomasSikova 46., 832 05 Bratislava

10. Hasi¢sky a zachranny Gtvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6,811 07 Bratislava

11. Krajsky pamiatkovy Urad Bratislava, LeSkova 17, 811 04 Bratislava

12. Bratislavsky samospravny kraj, OD, Sabinovska 16254/16, 820 05 Bratislava

13. Ministerstvo vnuatra SR, Sekcia informatiky, telekomunikécii, Pribinova 2, 812 72 Ba

14. SPP- distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

15. Bratislavska vodarenska spolocnost’ a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

16. Zéapadoslovenska distribu¢na a.s., Kable VN a NN Culenova 6, 816 47 Bratislava 1
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17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Bratislavska teplarenska, a.s., Bajkalska 21/A, 829 05 Bratislava

MV SR, Sekcia informatiky, telekomuniké&cii, Pribinova 2, 812 72 Ba

MO SR, Sekcia majetku a infrastruktury Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava,

Slovenskéa prenosova elektrizacnd sustava, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
ACS, spol. sr.0., Ruzova dolina 10,, 821 10 Bratislava

Benestra , s.r.o., Einsteinova 24 851 01 Bratislava

ELTODO SK, a.s., Podunajska25, 821 06 Bratislava

Energotel, a.s., Mileticova 7, 821 08 Bratislava

RAINSIDE s.r.0., Teslova 43, 821 01 Bratislava

SITEL, s.r.o., Kopc¢ianska 18, 851 01Bratislava

Towercom, a.s., Cesta na Kamzik 14, 831 01 Bratislava

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Sev¢enkova 36, 851 01 Bratislava
VNET a.s., Nam. Hrani¢iarov 39, 851 03 Bratislava

Orange Slovensko, a.s., vz. Michlovsky, s r.o., UCI-udrZbové centrum,
Letna 796/9, 951 01 PieStany

Dorucéenie verejnou vyhlaskou podl'a §26 ods.2) spravneho poriadku vyvesenim po dobu 15 dni na
Uradnej tabuli Mestskej casti Bratislava — Nové Mesto, Junacka 1, 832 91 Bratislava a Uradnej
tabuli  Mestskej casti Bratislava — Ruzinov. 15.defi vyvesenia na Uradnej tabuli je den
dorucenia.

Vyvesené dna: Zvesené dna: ( podpis, peciatka )
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