MESTSKA CAST BRATISLAVA-NOVE MESTO

Junacka ul. ¢. 1, 832 91 Bratislava 3

3631/2021/UKSP/STEA-39 Bratislava 17.12.2021

ROZHODNUTIE

Mestska Cast’ Bratislava - Nové Mesto, ako stavebny trad prisluSny podla § 117 ods. 1
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*) v spojitosti s § 7a ods.2 pism. 1) zdkona ¢. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»stavebny trad®) na zéklade uskuto¢neného tizemného konania veden¢ho v stulade s § 35
rozhodla takto:
podla § 39, § 39a stavebného zédkona a § 46 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v

zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,spravny poriadok*) vydava

uzemné rozhodnutie

na umiestnenie stavby ,,Polyfunkény komplex ZatiSie® - na pozemkoch reg. C-KN parc. €.
12780/1, 12780/176, 12781/6, 12781/7, 12781/261, 12781/262, 12781/263, 12781/265,
12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271, 15115/1, 15115/96,
15115/117, a pozemkoch reg. E-KN parc. ¢. 21968/1, 15115/3 v katastralnom tzemi Nové
Mesto v Bratislave na Vajnorskej ulici (dalej len “stavba‘), navrhovatel'ovi — spolo¢nosti
ATRIOS real estate s.r.0., so sidlom Polus Tower I, Vajnorska ul. ¢. 100/A, 831 04 Bratislava,
ICO: 50337238 (dalej len “Navrhovatel) v objektovej skladbe na stavebné objekty
a prevadzkové subory:

SO 020 Hrubé terénne Upravy pre SO 101 a spevnené plochy
SO 100 Priprava uzemia

SO 101 Podzemné gardz

SO 102 Administrativna budova A

SO 103 Administrativna budova B

SO 104 Hotel C

SO 105 Sadové upravy

10 201 Komunikacie a spevnené plochy
10 202 Dazd'ova kanalizacia

10 203 Splaskova kanalizacia

10 204 Pripojka a aredlové rozvody vody



10 205 Pripojka a aredlové rozvody plynu
10 206 Pripojka a arealové rozvody VN

10 207 Verejné osvetlenie navrhovanej miestnej komunikacie
10 208 Vnutroarealové osvetlenie

10 209 Pripojka a arealové rozvody slaboprudu
10210 Pripojka a aredlové rozvody horucovodu
PS 01 OST Administrativnej budovy A

PS 02 OST Administrativnej budovy B

PS 03 OST Hotela C

PS 04 Vytahy Administrativnej budovy A

PS 05 Vytahy Administrativnej budovy B

PS 06 Vytahy Hotela C

PS 07 Trafostanica TS-01

PS 08 Dieselagregat Administrativnej budovy A
PS 09 Dieselagregat Administrativnej budovy B
PS 10 Dieselagregat Hotela C

Predmetom néavrhu je polyfunkény komplex obcianskej vybavenosti. Pozemok pre
umiestnenie komplexu sa nachadza pri krizovatke dvoch velkych dopravnych tepien
Bratislavy- Vajnorskej a Tomasikovej ulice.

V sucasnosti sa na pozemku nachadzaju skladové objekty, 2-podlazny administrativny objekt,
prefabrikované garaze, spevnené plochy s parkovacimi miestami a vonkajSimi skladkami
rozneho odpadu. VécSina existujucich stavebnych objektov je v dezolatnom stave. Na
pozemku je niekol’ko vzrastlych, prevazne listnatych stromov a neudrziavané travnaté plochy.
Pozemok je v sti¢asnosti oploteny plnym nepriechl'adnym plotom.

Komplex obsahuje tri hmotovo samostatne definované nadzemné budovy na dvojpodlaznom
bloku podzemnej garaze:

e V naroznej polohe pri krizovatke Tomasikovej a Vajnorskej je umiestnena samostatne
stojaca 17-podlazna Administrativna budova A s pozdiZznou osou v severojuznom
smere. V jej parteri okrem vstupnych priestorov budu plochy pre obchod a sluzby.

e Pri Vajnorskej ulici je navrhnuta 8-podlaznd Administrativna budova B.

e Hotel C uzatvara zastavbu pozdiz Vajnorskej svojou naroznou 10-podlaznou hmotou,
ktora pokracuje pozdiz Zeleznice vo vyske 5 nadzemnych podlazi.

Takéto usporiadanie objektov do tvaru ,L“ vytvara podmienky pre vymedzenie dvoch
verejnych priestorov:

e Namestie, definované¢ administrativnymi budovami v rusnejSej polohe blizko
krizovatky Vajnorska — TomaSikova, ktoré predpokladd dotvorenie svojho charakteru
buducou prilahlou vystavbou na susednych pozemkoch.

e Zeleny vnutroblok, definovany budovou hotela a Administrativnej budovy B,
chrdneny od hluku =z cestnej a Zeleznicnej dopravy, poskytujici navstevnikom
komplexu relax aj Sportové aktivity uprostred parkovej zelene.

e Kazdy objekt obsahuje okrem svojej prevladajucej funkcie v spodnych podlaziach,
pristupnych z terénu, aj ob¢iansku vybavenost’ (obchod a sluzby pre obsluhu rieSené¢ho
uzemia aj pre $ir§iu verejnost’, napr. stravovacie zariadenie, fitness / wellness apod.



Naroky statickej dopravy budu zabezpecené vo velkokapacitnej garazi na dvoch podzemnych
podlaziach a na vonkajSich parkovacich statiach. Celkovo v pocte 472 stojisk. Navrh si
vyzaduje vystavbu obojsmernej verejnej komunikacie, ktora zabezpeci vjazd do tzemia
a oblikom cez severné narozie navrhovanej stavby spoji Vajnorski ulicu s planovanou
predizenou vetvou Tomasikovej ulice. Stcastou projektu je siet’ chodnikov pre pesich.
Navrhovany projekt poéita s rezervou pre verejnoprospesnu stavbu ,,PrediZenie Tomasikove;
ulice Bratislava, Vajnorska - Racianska® so vSetkymi sucastami, vratane cyklochodnikov a
prisluchajiicimi inzinierskymi objektami.

Stcastou stavby budil vonkajSie inzinierske objekty ato vonkajSie spevnené plochy,
vonkajSie objekty inZinierskych sieti a technickej infrastruktury.

Struc¢ny popis hlavnych stavebnych objektov:

SO 100 - Priprava Gzemia je odstranenie existujicich pozemnych stavieb, modularnych
objektov, rdoznych drobnych stavieb, spevnenych ploch a pripojok vody, kanalizicie
a elektrickej energie vrieSenom uUzemi. Objekty budi odstrdnené len 2z pozemku
Navrhovatel’a ( investora).

SO 101 — Podzemna gardz — je navrhnutd v tvare ,.L“ rozmerov max. 126 x 96 m a pod
uroviiou budt zaberat’ vac¢siu plochu zaujmového uzemia. Na volnych priestranstvach s
premenlivou hrabkou substratu az do 3,00 metrov budu vytvorené verejné priestory. Na
dvoch podzemnych podlaziach budt vyznacené parkovacie statia pre 193 a 216 automobilov

SO 102 — Administrativna budova A — 17-podlazny objekt nadzemnej Casti komplexu
s patuholnikovym podorysom s rozmermi max. 30 x 39 m s jadrom umiestnenym uprostred.
Objekt bude mat’ 2-podlazny ustapeny parter, kde okrem vstupnych priestorov budt plochy
pre obchod a sluzby. 14 podlazi nad ustipenou podstavou bude obsahovat’ administrativne
priestory vo vysSom priestorovom Standarde pre cca 530 zamestnancov. Posledné kancelarske
podlazie (16.NP) bude plosne mensie, s vystupom na stresnu terasu. Vrchné 17.NP bude iba
vystup zo schodiska na strechu. Jediné, centralne umiestnené vertikalne komunikacné jadro
bude mat’ dve schodiskd v noznicovom usporiadani a tri vytahy obsluhujice vsetky nadzemné
aj podzemné podlazia.

SO 103 — Administrativna budova B — bude mat’ 8 nadzemnych podlazi s celkovou vyskou
29,6 m. Pit podlazi administrativy bude na podstave s 2-podlaznym parterom, ktora bude
napojend na objekt C cez spojovaci kréok. Vrchné podlazie bude tvorit' len schodisko s
vystupom na strechu. Podorysné rozmery administrativy buda 43x28 m. Pddorys spodného
podlazia bude oproti administrative ustipeny / zmenSeny ale zaroveii predizeny o kréok
s rozmermi 51x22 m. Spodné dve podlazia bude tvorit’, podobne ako v budove A, ustipeny
parter so vstupnymi priestormi, plochami pre obchod / sluzby a kancelarskymi a zasadacimi
priestormi na kratkodoby prendjom. 5 podlazi nad tymto parterom bude obsahovat
administrativne priestory vo vySSom priestorovom Standarde pre cca 235 zamestnancov.
Vrchné 8.NP bude iba vystup zo schodiska na strechu. Jediné, centrdlne umiestnené
vertikdlne komunikacné jadro obsahuje dve dvojramenné schodiska a dva vytahy obsluhujice
vSetky nadzemné aj podzemné podlaZia.

SO 104 — Hotel C — tvoria dve hmotovo diferencované Casti — prva bude mat’ 10 nadzemnych
podlazi s celkovou vyskou 30,9 m, druhd bude mat’ 5 nadzemnych podlazi s celkovou vysSkou
16,3 m. Vrchné podlazie bude tvorit' len schodisko s vystupom na strechu. Horné Styri
ubytovacie podlazia (6.- 9.NP) s pddorysnymi rozmermi 21x28 m budi zmenSené voci
typickému podlaziu, ktoré pre svoje rozmery 95x28 m bude rozdelené na dva samostatné



dilatacné celky (30+65=95 m). Vrchné podlazie bude tvorit’ len schodisko s vystupom na
strechu.

Hotel je navrhnuty v trojhviezdickovom Standarde s kapacitou 257 16zok. Ubytovanie je
poskytované na 7 podlaziach vjedno / dvojlozkovych izbach (spolu 117 izieb)
a v dvojlozkovych, dvojizbovych apartmanoch (spolu 33 apartmanov). Spodné dve podlazia
budu obsahovat’ vstupné priestory s recepciou, dennym barom a lounge, priestory spravy
hotela, priestor pre coworking, reStaurdciu so zazemim, technické priestory, priestory pre
zamestnancov a priestory pre sluzby (wellness hotela a fitness-centrum). Na 1. NP pri novej
obsluznej komunikacii budu priestory odpadového hospodarstva a objektovej trafostanice pre
cely komplex. Vstup bude z drop-off zény na novej obsluznej komunikécii, ako aj na Grovni
1.NP z plat6 na streche podzemnej garadze. Restaurdcia bude mat’ kapacitu 69 stoli¢iek, ¢o pri
3-obratkovej prevadzke postacuje na obsluhu 80 % max. poctu hosti.

SO 105 — Sadové tpravy- celkova plocha sadovnickych upravenych ploch bude 3818 m?.
Vysadby budua realizované na rastlom teréne a na streche podzemnych stavieb na urovni
terénu, na ktorych sa bude vyska substratu pohybovat’ v urovni 0,4 m az 3 m. Vysadbu bude
tvorit- vysadba stromov, vysadba krikov a trvaliek, plochy travnikov.

I

Stavba sa umiestiiuje podl'a projektovej dokumentacie pre umiestnenie stavby, ktora je
neoddelitelnou prilohou tohto rozhodnutia M= 1:1000, M=1:500 apodla projektovej
dokumentacie stavby, ktorGi vypracoval v septembri 2019 Ing. arch. Pavol Cechvala,
autorizovany architekt SKA 1390AA a kolektiv zodpovednych projektantov, pri reSpektovani
podmienok tohto rozhodnutia (d’alej len ,,Dokumentacia‘).

II.
Podmienky pre umiestnenie a projektovu pripravu

A. Podmienky umiestnenia:
® umiestnenie stavby:
SO 102 Administrativna budova A (d’alej len ,,AB A%)

Stavba bude umiestnena na pozemku reg. C-KN parc.¢. 12780/176, 12781/6, 12781/262 (na
pozemku parc. ¢. 12781/262 je samostatne stojaci jednopodlazny objekt, nepodpivniceny,
zastreSeny nizkou sedlovou strechou— odstranenie stavby vratane pripojok bude rieSené
v samostatnom povoleni o odstrdneni stavby) v katastrdlnom uzemi Nové Mesto v tychto
najmenSich odstupovych vzdialenostiach od existujucich stavieb a pozemkov podla
predloZeného zakresu do kopie z katastralnej mapy v mierke 1:1000:

- od pozemku parc.¢. 12781/8 (LV ¢. 5510) 33,000 m
- od pozemkov parc.¢. 12781/246-252 (LV ¢. 3852) 24,250 m
- od pozemku parc.¢. 12781/10 (LV ¢. 3852) 31,500 m
- od pozemku parc. ¢. 21968/116 - Vajnorska ul. ( LV €. 5567) 7,000 m
- od pozemku parc.¢. 12780/1 — ul. ZatiSie (LV €. 5510) 40,250 m
- od stavby na pozemku parc. ¢. 12380/2 (LV ¢. 2062) 59,400 m
- od stavby na pozemku parc. ¢. 12383 (LV ¢. 313) 68,200 m
Vyskové osadenie: + 0,000 m= 135,700 m.n.m. (Bpv)
Max. vyska atiky plochej strechy (17.NP): + 60,550 m= 196,250 m.n.m. (Bpv)
Max.vyska stavby (strecha vytah. sachty): + 63,000 m= 198,700 m.n.m. (Bpv)

SO 103 Administrativna budova B (d’alej len ,,AB B%)



Stavba bude umiestnena na pozemku reg. C-KN parc.¢. 12780/176, 12781/6, 12781/263 (na
pozemku parc. ¢. 12781/263 je samostatne stojaci jednopodlazny objekt, nepodpivniceny,
zastreSeny nizkou sedlovou strechou— odstranenie stavby vratane pripojok bude rieSené
v samostatnom povoleni o odstraneni stavby) v katastradlnom uzemi Nové Mesto v tychto
najmensSich odstupovych vzdialenostiach od existujucich stavieb a pozemkov podla
predlozeného zakresu do kopie z katastralnej mapy v mierke 1:1000:

- od pozemku parc. ¢. 21968/116 - Vajnorska ul. ( LV €. 5567) 10,900 m
- od pozemku parc.¢. 12780/1 —ul. Zatisie (LV €. 5510) 82,100 m
- od pozemku parc.¢. 12780/1 — severozapad (LV ¢. 5510) 74,900 m
- od pozemku parc.¢. 12780/1 — severovychod(LV €. 5510) 40,850 m
Vyskové osadenie: + 0,000 m= 135,700 m.n.m. (Bpv)
Max. vySka atiky plochej strechy (3.NP) + 6,800 m = 142,500 m.n.m. (Bpv)
Max. vySka stavby + 29,600 m = 165,300 m.n.m. (Bpv

SO 104 Hotel C

Stavba bude umiestnend na pozemku reg. C-KN parc.C. 12780/176, 12781/6, 12781/266,
12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271 (na pozemkoch parc. ¢.
12781/266-270 su jednopodlazné, nepodpivni¢ené samonosné oblikové haly— odstranenie
stavieb vratane pripojok bude rieSené v samostatnom povoleni o odstraneni stavby)
v katastralnom tzemi Nové Mesto v tychto najmenSich odstupovych vzdialenostiach od
existujucich stavieb a pozemkov podla predlozen¢ho zakresu do kopie z katastralnej mapy
v mierke 1:1000:

- od pozemku parc. ¢. 21968/116 - Vajnorska ul. ( LV €. 5567) 9,100 m
- od pozemku parc.¢. 12780/1 — severozapad (LV ¢. 5510) 4,600 m
- od pozemku parc.¢. 12780/1 — severovychod(LV ¢. 5510) 19,950 m
- od stavby na pozemku parc. ¢. 13461/4 (LV ¢. 3241) 61,150 m
- od stavby na pozemku parc. ¢. 15115/114 (LV ¢. 4884) 59,900m
Vyskové osadenie: + 0,000 m= 135,700 m.n.m. (Bpv)

Max. vyska stavby (atika a strecha vytah. sachty): +30,900 m = 166,600 m.n.m. (Bpv)

SO 101 Podzemna garaz
Stavba bude umiestnend na pozemkoch reg. C-KN parc.¢. 12780/176, 12781/6, 12781/262,
12781/263, 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271
v katastralnom uzemi Nové Mesto.

B. Podmienky napojenia na inZinierske siete:
- zdsobovanie vodou:
10 204 Pripojka vody a arealovy vodovod

Cez zaujmové tizemie prechadza pozdiz Vajnorskej ulice existujici vodovodny rad DN150-
LT. Vzhl'adom k stavebnému rieSeniu vystavby je potrebné tento vodovodny rad preloZit.
Navrhnutd je Gprava trasy, resp. prelozka vodovodného radu DN150-TvL- rieSend v ramci 1.
etapy vystavby inZ. sieti.
Uprava vodovodu DN150 je rieSena v ramci niekolkych predchadzajicich projektovych
dokumentécii ako stavebny objekt SO 552-00 Vodovod DN 150 Vajnorska. Stavebny objekt
SO 552-00 Vodovod DN500 bude realizovany pred =zaiatkom vystavby projektu
Polyfunkény komplex Zatisie




Napojenie jednotlivych navrhovanych budov bude rieSené samostatnymi pripojkami vody. V

rdmci vystavby sa navrhuje vybudovat verejny zaokruhovany vodovod DNI150-TVLT s

pripojenim:

- v severovychodnej ¢asti izemia na existujuci verejny vodovod DN150 Vajnorska

- v juhozéapadnej ¢asti izemia na upravenu trasu vodovodu DN150 Vajnorska (SO 552-00).

Na zaokruhovanom vodovodnom rade budi vysadené odbocky DNI100 pre napojenie

navrhovanych budov. Meranie spotreby vody bude zabezpeCené v samostatnych

vodomernych zostavach, ktoré buda umiestnené vo vodomernej achte - celkom 3 x VS. Za

VS budi navrhnuté pripojenie budovy pre pitné Géely a samostatna pripojka pre nadzemny

hydrant. Budova obj."B" bude napojend priamo samostatnou pripojkou z upravenej trasy

vodovodu DN150 Vajnorska (SO 552-00).

- na pozemkoch reg. C-KN parc.c. 12780/1, 12780/176, 12781/6, 12781/7. 12781/271
v katastralnom uzemi Nové Mesto.

Ro¢nd potreba vody: 132 952,0 m’/rok

- odkanalizovanie:
Navrhovana stavba bude mat’ delenii kanalizaciu. Samostatne budi odvadzané splasSkové
vody z budov a zrazkové vody zo striech budov, prisluchajicich komunikacii, zelene a pod.
Splaskové vody budu prepojené do verejnej kanalizacie - zbera€ "C" - 1x stoka-1. DN300 a
Ix kanalizana pripojka-1. DN200. Zrazkové vody sa budu likvidovat v mieste vyskytu
priamo na pozemku vystavby.

10 203 Splaskova kanalizacia

Odvédzanie odpadovych vod z budovy je navrhnuté samostatnou splaskovou kanalizaciou.
Pre potrebny prietok splaskovych vod sa uvazuje s navrhom - verejnej stoky-1. DN300 a
kanalizacnej pripojky-1. DN200. Zaustené budi cez revizne Sachty do existujuceho
kanalizacného zberaca "C" DN2000/1270. Odvadzanie odpadovych vod z gastro prevadzky -
tukova kanalizacia - prevadzky, kde by mohli vzniknit’ tukové odpadné vody ,budu riesené
samostatnou kanalizaciou. Zatstena bude do lapaca tukov a nasledne prepojena do splaskovej
kanalizacie.

- na pozemkoch reg. C-KN parc.¢. 12780/1, 12780/176, 12781/266, 12781/270, 12781/271

v katastralnom tzemi Nové Mesto.

10 202 Dazd’ova kanalizicia

Odvadzanie zrazkovych vod z komunikécie a vonkajSieho parkovania 4ut je rieSené cez uli¢né
vpusty s prepojenim do aredlovej kanalizdcie samostatnymi pripojkami. Nésledne po
precisteni v odlu¢ovaci ropnych latok, s Cistiacim vykonom NEL=0,1mg/l, budi odpadové
vody zautstené do vsakovacich zariadeni.

Zrazkova voda zo striech budov bude prepustand do aredlovej zrazkovej kanalizécie, ktora
bude vybavena vodozadrznymi opatreniami - lokdlne vsakovanie zrazkovych vod. K
likvidacii zrazkovych vod je navrhnutych celkom pét’ vsakovacich zariadeni.

- na pozemkoch reg. C-KN parc.c. 12780/1, 12780/176, 12781/6, 12781/261, 12781/266-

271 v katastralnom uzemi Nové Mesto.

Mnozstvo odpadovych vod:
splaskové vody 36,54 U/s

zrazkovej vody z povrchového odtoku zo spevnenych ploch a striech 134,71 Vs

- zasobovanie plynom.:




10 205 Pripojka arealové rozvody plynu

Potreba zemného plynu sa zvazuje len pre plynové spotrebice pre gastro prevadzku v Hoteli
C. Pre zasobovanie rieSenej stavby zemnym plynom bude rieSend nova NTL pripojka plynu s
prevadzkovym tlakom 2,1kPa. — prevadzkovy tlak treba preverit’ u distribucie plynu SPP.
Napojend bude na prelozku NTL plynovod DN100-HDPE, ktora je stavebnym objektom
samostatnej projektovej dokumentacie: 1. Etapa — &ast predizenia Tomasikovej ulice
Bratislava, Vajnorskd — Racianska, realizovana pred vystavbou Polyfunkéného komplexu
Zatisie.

- na pozemkoch reg. C-KN parc.¢. 12780/1, 12780/176, v katastralnom tizemi Nové Mesto.

Max. hodinova spotreba plynu: 30,0 m*h
Rocna spotreba plynu: 15 000,00 m*/rok

- zdsobovanie elektrickou energiou:
10 206 Pripojka a arealové rozvody VN

Navrhovana pripojka a aredlové rozvody budi vyhotovené jednozilovymi VN kablami typu
3x(NA2XS2Y 1 x 240) uloZenymi v zemi. Navrhované kable VN aredlového rozvodu budu
sluckovanim odbocovat’ z existujuiceho VN kablového distribu¢ného rozvodu VN408 v tseku
medzi exist. TS0059-000 a TS0371-000. Kable VN aredlovych rozvodov budu slu¢kované vo
VN rozvadzaci distribucnej trafostanice TS-01. Nova kablovd zemna el. pripojka NN z
trafostanice predstavuje privod z hlavného zdroja el. energie. Druhym zdrojom budu zalozné
zdroje Dieselagegaty (dalej ,,DA*), ktoré su rieSené v ,,PS 08-10 - Dieselagregaty budov A-
(O
- na pozemkoch reg. C-KN parc.c. 12780/176, 12781/269, 12781/270, 12781/271

v katastralnom uzemi Nové Mesto.

10 209 Pripojka a arealové rozvody slabopriudu
V blizkosti zaujmového miesta je realizované podzemné telekomunikacné vedenie viacerych
poskytovatelov datovych a telefonnych sluzieb. Bodom napojenia na telekomunikacnu siet’
bude existujuci kabel podzemného vedenia — vybrany poskytovatel’ bude rieseny v d’alSom
stupni PD. Pripojka Slaboprudu bude riesSena ako priprava chranickami- bude realizovana
HDPE rarou z hranice pozemku investora.
- na pozemkoch reg. C-KN parc.¢. 12780/176, 12781/6, 12781/7 v katastralnom uzemi
Nové Mesto.

Podzemna garaz:

Celkovy inStalovany prikon Pi 108,71 kW
Celkovy sucasny prikon Ps 86,86 kW
Odhadovana spotreba Ar 261 MWh/rok
Administrativna budova A:

Celkovy inStalovany prikon Pi 758,33 kW
Celkovy sucasny prikon Ps 465,31 kW
Odhadovana spotreba Ar 837 MWh/rok
Administrativna budova B:

Celkovy inStalovany prikon Pi 375,38 kW
Celkovy sucasny prikon Ps 221,62 kW
Odhadovana spotreba Ar 438 MWh/rok
Hotel C:

Celkovy insStalovany prikon Pi 768,68 kW
Celkovy sucasny prikon Ps 490,91 kW



Odhadovana spotreba Ar 839 MWh/rok

- whkurovanie:
Pre objekty je navrhnuté teplovodné klasické vykurovanie s niitenym obehom vykurovacieho

média s teplotnym spadom 75/55°C pre okruhy vykurovania hotelovych izieb a 70/50°C pre
okruhy obchodnych prevadzok a kancelarske priestory, napojené na zdroj tepla. Ako zdroje
tepla st navrhnuté centrdlne odovzdavacie stanice tepla pre jednotlivé riesené stavebné
objekty vykreslené v stavebnej Casti projektovej dokumentacie.

Tepla voda bude pripravovana centralne v odovzdavacich staniciach tepla. Pre obchodné a
cast’ administrativnych priestorov bude tepld voda pripravovana lokalne elektricky, priCom
tento systém pripravy TV bude dodavkou zdravotechnickych instalacii a elektro.

S0O-102 Administrativna budova ,,A“:

Celkova potreba 980 kW

Roc¢na spotreba 1 565,13 MWh/rok
SO-103 Administrativna budova ,.B*:

Celkova potreba 582 kW

Roc¢na spotreba 819,84 MWh/rok
SO-104 Hotel ,.C*:

Celkova potreba 2175 kW

Roc¢na spotreba 1 994,12 MWh/rok

10 210 Pripojka a arealové rozvody horicovodu

Pripojka horicovodu 2xDN200 — navrhovany stav. Vychodna vetva horicovodu DN 700
prechadzajica od rozvodne tepla Vajnorskou ulicou, vyustuje za zelezni¢nym viaduktom do
odboénej Sachty ozna¢enej ako OS56, v ktorej sa uvazuje ako s napojovacim bodom HV
pripojky pre PK ZatiSie. V jestvujucej odbocnej Sachte bude inStalovany pevny bod zvIast pre
privod a zvlast’ pre vratné potrubie. Zo Sachty OS 56 vychadza HV potrubie 2 x DN700 do
jestvujuceho stavebného kandlu pokracujuceho smerom k objektu POLUS Tower 2. Dilata¢ny
usek HV trasy 2 x DN700 v mieste napojenia nie je znamy. Navrhovana trasa HV pripojky
pre PK ZatiSie je zrejma z priloZenej situdcie inzinierskych sieti a navdzuje na jestvujice a
navrhované komunikécie, spevnené plochy, na dotknuté parcely. Pre navrhovant vystavbu je
v d’alSom stupni PD potrebné skoordinovat’ a vyty¢it dotknuté inZinierske siete polohopisne a
vySkopisne.

- na pozemkoch reg. C-KN parc.c. 15115/1, 15115/96, 15115/117, 21968/107, 2168/116,

12781/6, 12781/7, 12781/176 v katastralnom uzemi Nové Mesto.

- osvetlenie:
10 207 Verejné osvetlenie navrhovanej miestnej cesty
Objekt riesi rozsirenie verejného osvetlenia novo navrhovanej miestnej cesty a parkovacich
miest situovanych na nej, na pozemkoch reg. C-KN parc.c.12780/1, 21968/116
v katastradlnom uzemi Nové Mesto. Nové svetelné body budi umiestnené na stoziaroch a ich
napéjanie a ovladanie bude realizované z existujicej vetvy na Vajnorskej ulici.

10 208 Vnitroarealové osvetlenie
Verejnym osvetlenim budl vybavené vnutorné komunikacné, obsluzné a oddychové plochy
na pozemkoch reg. C-KN parc. ¢. 12780/176, 12781/6, 12781/262, 12781/265, 12781/271

v katastralnom tizemi Nové Mesto.

- spevnené plochy:




10 201 Komunikacie a spevnené plochy
Stavba komunikécii a spevnenych ploch bude umiestnend na pozemkoch reg. C-KN parc.c.
1278081, 12780/176, 12781/6, 12781/7, 12781/9, 12781/261, 12781/266, 12781/267,
12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271, 21968/116 v katastralnom tizemi Nové Mesto.
Dopravna obsluha stavby bude zabezpeCend novou miestnou cestou s jednostrannym
chodnikom pre chodcov, prepajajucou Vajnorski ulicu a predizenti Tomasikovu ulicu, ktora
je predmetom 10 201, d’alej samotnou Vajnorskou a predizenou Tomasikovou ulicou. Z novej
miestnej cesty bude umozneny vjazd / vyjazd osobnych aut do podzemnej gardze, ako aj
prijazd (drop-off zoéna) k vstupu Hotela C. Vjazd na tuto komunikaciu pre beznych
navstevnikov a zamestnancov komplexu bude z oboch ulic, ale vyjazd bude mozny len na
predizent Tomasikovu. Vyjazd na VajnorskGi bude mozny len pre vozidla privazajuce
hotelovych hosti a pre vozidla obsluhy (stahovacie, hasi¢ské, zdsobovacie auta, alebo auta pre
zber odpadu). Celkova diZka trasy cesty bude 247,443 m. Popri ceste je navrhnutych 30
parkovacich miest pre osobné vozidla.
Pri okraji prediZzenej Tomasikovej ulice budi dve pozdizne drop-off zény pre navitevnikov
komplexu. Jedna z tychto zon v pripade zavedenia linky MHD na predizeni Tomasikovu
ulicu v budicnosti poskytne miesto pre zastavku autobusu MHD.
Hlavné vstupy do objektov a do komercnych priestorov v parteri buda z Grovne terénu na
1.NP, tinikové vychody budu vedené priamo zo schodisk na vol'né priestranstvo tiez na tirovni
1.NP.
Komunikéacie a spevnené plochy bude povolovat’ prisluSny Specialny stavebny urad.

- sadové upravy:
SO 105 Sadové apravy
Sadové upravy budl realizované na pozemkoch reg. C-KN parc.c. 12780/176, 12781/6,
12781/7, 12781/261, 12781/262, 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/271
v katastralnom uzemi Nové Mesto, na rastlom teréne (1416 m?) ana streche podzemnych
stavieb na urovni terénu. Sadové upravy na teréne a zelené strechy budi podrobne riesené
v d’alSom stupni PD.

- Statickd doprava
Staticka doprava je zabezpeCena vytvorenim 472 parkovacich miest ztoho 19 miest pre
imobilnych.

- priprava uzemia:
SO 020 Hrubé terénne tpravy pre SO 101 a spevnené plochy
Pred zahajenim hrubych terénnych tprav sa odstrdni humusova vrstva v hribke 300 mm.
Dalsie zemné prace budd pozostivat zo zriadenia vykopu a vybudovania plane pod
navrhovanymi objektami. Mieru zhutnenia plane bude nutné preukizat statickymi
a dynamickymi kontrolnymi zataZzovacimi sktiskami.

SO 100 Priprava izemia
Priprava izemia musi byt’ podrobne rieSend v d’alSom stupni PD t.j. v samostatnom povoleni
o odstraneni stavby.

- priprava a priebeh vystavby:
Plan organizécie vystavby a Plan organizacie dopravy musia byt podrobne rieSené v d’alSom
stupni PD.

C. Podmienky vyplyvajuce z vyjadreni dotknutych organov:



HL mesto SR Bratislava - zavdzné stanovisko k investi¢nej ¢innosti ¢. MAGS POD 41107/21-
369587 MAGS POD 62286/20 zo dna 15.06.2021:

* z hladiska urbanisticko — architektonického riesenia:

-z hl'adiska napojenia na verejny priestor ziadame: dodrzat’ si¢asnu niveletu chodnika
aj pri vjazdoch a vyjazdoch na komunikaciu, pri novovzniknutych komunikaciach
komplexne riesit’ v ramci krajinarskych uprav aj revitalizaciu prilahlej zelene pestrou
druhovou skladbou na podporu biodiverzity, v d’alSom stupni dokumentacie ziadame
rieSit’” exteriérové plochy vo vnutrobloku v suvislosti s funkénym vyuzitim parteru
hotela;

* z hladiska dosahovania cielov uzemného planovania:
- kazdu zmenu stavby, ktorou sa meni hmotovo priestorové usporiadanie alebo zmeny
v uzivani stavby predlozit’ hlavnému mestu na posudenie stladu s tzemnym planom
mesta;

® z hladiska technického vybavenia:
- reSpektovat jestvujice rozvody verejnej infraStruktiry v predmetnom
uzemi a zabranit’ odtekaniu dazd’ovej vody na cudzie pozemky;

* z hladiska ochrany Zivotného prostredia:
- vykondvat’ investicnii Cinnost v stlade s ustanoveniami vSeobecne zavidzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 5/2018 zo dia 07.09.
2018 0 starostlivosti o verejnu zelen a ochrane drevin (d’alej jen ,,VZN”), ktoré su
sucastou verejnej zelene na uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
najmi s ustanovenim § 7 ods. 4 pism. ¢) spomenutého VZN;

® z hladiska buducich majetkovo - pravnych vztahov:

- v pripade, ze investor uvazuje niektory objekt stavby odovzdat’ po kolaudacii do
majetku a spravy Hlavného mesta SR Bratislavy, Ziadame tento rieSit’ v projektove;j
dokumentécii pre stavebné povolenie ako samostatny objekt vo vSetkych
nalezitostiach projektovej dokumentacie tohto stupna;

* z hladiska koordindcie verejného dopravného riesenia v vizemi:
- rozhodnutie o umiestneni stavby ,,Polyfunkény komplex — ZatiSie" je podmienené
konanim o zmene tzemného rozhodnutia na verejnoprospesnu stavbu ,,Predlzenie
Tomasikovej ulice Bratislava, Vajnorska — Racianska”;

* z hladiska rieSenia verejného dopravného vybavenia:

pred kolaudaciou stavby ,,Polyfunkény komplex ZatiSie" musia byt' vybudované a
odovzdané do vlastnictva hl. mesta (za vopred dohodnutych podmienok) nizsie
uvedené stavebné objekty stavby ,Predizenic Tomésikovej ulice Bratislava,
Vajnorska — Racianska“;

101-01A TomaSikova ulica km 0,218-1,020 pravy pas (1.¢ast)

102-01 Uprava krizovatky Vajnorska — Tomasikova (1.¢ast)

691-0A RekonStrukcia cestnej svetelnej signalizacie krizovatky Vajnorska —
TomasSikova (1.¢ast))

PozZiadavky z hladiska tvorby zelene/adaptacie na zmenu klimy:

- pri krajinarskom navrhu prirodnych vegetaénych ploch je dolezité, aby neboli
monofunkéné a monokulturne s obmedzenim len na esteticki funkciu, podporit’
multifunkénost” a biodiverzitu v izemi a zdmer Ziadame navrhovat a realizovat v
stlade so Stratégiou adaptacie na nepriaznivé dosledky zmeny. klimy na uzemi hl, m,

SR Bratislavy, ktora bola schvalend Mestskym zastupitel'stvom uznesenim ¢.
1659/2014 zo dna 24.9.2014.

10



Krajské riaditel’stvo policajného zboru v Bratislave - vyjadrenie ¢. KRPZ-BA-KDI3-
1071-001/2020 zo diia 11.05.2020:

1.

Parametre komunikacii a parkovacich miest situovanych na povrchu a v gardzovych
priestoroch, rovnako aj pristupovej rampy veducej do garaze (Sirkové usporiadanie a
pozdizny sklon) pozadujeme navrhnit” v salade s STN 73 6058 tak, aby bol umoZneny
bezpecny a plynuly vjazd a vyjazd vozidiel pricom ich Sirkové parametre pozadujeme
navrhnut" pre vozidla skupiny 1, podskupina 02 (Sirka vozidla 1,80 m).

Potreby statickej dopravy pre navrhovany polyfunkény komplex povazujeme vytvorenim
minimalne 472 parkovacich miest v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostato¢ne uspokojené.
Vsetky parkoviska Zziadame navrhnat” na vlastnych pozemkoch a zabezpecit" dostato¢ny
pocet miest pre imobilnych obcanov.

Dopravné napojenie navrhovaného komplexu na nadradeny komunikacny systém
pozadujeme navrhnit’ v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110 tak, aby bol zabezpeceny
dostato¢ny rozhl'ad a polomery napojenia pri vjazde a vyjazde vozidiel.

Pozadujeme v rieSenom Uzemi navrhnit’ bezpecné trasovanie komunikacii pre peSich a
zérovenl upozoriujeme, ze pri sklone viacSom ako 9 % pozadujeme uvedené peSie
komunikécie navrhnat’ ako bezbariérové.

Priechody pre chodcov poZzadujeme riesit’ ako bezbariérové v zmysle vyhlasky MZP &.
532/2002 Z. z. a osvetlené verejnym osvetlenim, alebo samostatnym osvetlenim.
Zastavky elektri¢iek MHD na Vajnorskej ulici pozadujeme zrealizovat’ v zmysle STN 73
6425.

K ostatnym castiam projektovej dokumentacie pre potreby izemného konania neméame
iné pripomienky.

V dalSom stupni pozadujeme uvedené¢ pripomienky zapracovat do projektovej
dokumenticie a pozadujeme predlozit podrobny projekt organizacie dopravy,
spevnenych ploch, napojenia na nadradeny komunikacny systém, parkovisk a predlozit’
nasSe vyjadrenie.

Zeleznice SR, Bratislave Generilne riaditeP’stvo, Odbor expertizy - stanovisko &.
16559/2019/0230-13 zo dia 21.05.2019:

1.

Stavebnik si je vedomy skutoCnosti, ze miesto stavby sa nachddza v blizkosti Zeleznice
s ¢im su spojené negativne vplyvy a obmedzenia (hluk, vibracie, vplyv prevadzky trakcie)
spOsobené beznou zeleznicnou prevadzkou. Stavebnik navrhne a nasledne zrealizuje
opatrenia na elimindciou nepriaznivych u¢inkov Zelezni¢nej prevadzky a zabezpeci, aby
nim navrhované objekty stavby odolavali vplyvom Zelezni¢nej prevadzky pocas celej
doby jej prevadzky tak, aby v chranenych priestoroch neboli prekrocené povolené limity
hladiny hluku zo Zelezni¢nej dopravy v zmysle prislusnej legislativy. Nesuhlasime, aby si
vlastnici, resp. uzivatelia jednotlivych objektov stavby z titulu pripadnych negativnych
i¢inkov od Zelezni¢nej prevadzky uplatiiovali naroky na ipravy u Zeleznic SR.

Stavbu Ziadane umiestnit’ a situovat tak, aby vSetky jej sucasti vratane technickej
a dopravnej infrastruktury nezasahovali do obvodu drahy.

Stavebnik bude reSpektovat sucasné ibudiice objekty, vedenia a zariadenia ZSR.
Realizaciou stavby, jej prevadzkou a uZivanim

* nesmie doOjst k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpecnosti Zelezni¢nej dopravy,
k naruseniu stavby drdhy, jej odvodnenia, stability a k poskodeniu objektov, vedeni
a zariadeni ZSR,

® nesmu byt znecistované pozemky v sprave ZSR.
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Osvetlenie stavby nesmie osliovat’ vlakovy persondl a sicasne nesmu byt zriadované

svetelné zdroje a farebné plochy zamenitel'né s navestnymi znakmi.

Investor zabezpedi thradu nakladov v pripade nevyhnutnych uprav zariadeni ZSR

vyvolanych jeho ¢innostou.

Toto stanovisko nie je kone¢né. Dokumentaciu pre stavebné povolenie ziadame predlozit’

na opitovné posidenie prostrednictvom ZSR, Oblastného riaditel'stva Trnava,

Bratislavska 2/A, 917 02 Trnava astasne ZSR, Oblastnej spravy majetku Trnava,

Bratislavska 6/E, 917 02 Trnava, ktoré sic¢asne poskytni informacie o existencii sieti 7SR

v zaujmovom uzemi. S dokumentaciou ziadame predlozit’:

* kopiu tohto stanoviska,

® situaciou SirSich vztahov — kopiu €asti mapy Bratislavy s vyznaenim zdujmového
Uzemia,

* jednotni Zelezninid mapu /JZM M=1:1000/ asnimku z katastralnej mapy so
zakreslenim navrhovanej stavby vratane inzinierskych sieti s okdtovanim najmensej
vzdialenosti objektov od osi krajnej kolaje a vyznacenim kilometrickej polohy
v stani¢eni Zelezni¢nej trate. JZM je mozné zakupit na Zeleznitnej geodézii,
Zelezni¢iarska 1 Bratislava

® charakteristické prieCne rezy vedené kolmo na os trate v mieste najmensiecho
priblizenia stavby k trati, so zakreslenim hranice pozemku, reliéfu prilahlého terénu,
sieti, komunikdacii, parkoviska, oplotenia apod. aj s okoétovanim vzdialenosti
najblizSich pozemnych a stavebnych objektov od osi krajnej kolaje a pity svahu
zemného telesa drahy,

* informacie o stavebne dotknutych pozemkoch a majetkovo pravnom vztahu
stavebnika k nim.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — zavizné stanovisko

¢
1.
2.
3

. OU-BA-OSZP3-2021/037513-002 zo dnia 20.01.2021:

Na uzemi stavby plati prvy stupen ochrany v rozsahu ustanoveni § 12 zékona.

Vystavba ani prevadzka objektu nepredstavuje ¢innost’ podla zakona v izemi zakazanu.
Podl'a Regionalneho uzemného systému ndvrh sadovych tprav s ohladom na planované
podzemné vedenia, ich ochranné pasma a podzemné a nadzemné konstrukcie. ekologickej
stability mesta Bratislavy (SAZP, 1994) v ziujmovom tzemi sa nenachadzaju Ziadne
prvky RUSES.

V pripade nevyhnutného zdsahu do drevin sa suhlas orgédnu ochrany prirody (na mestske;j
Casti) vyZaduje na vyrub stromov s obvodom kmena nad 40 cm, merany vo vyske 130 cm
nad zemou, pripadne suvislého krovitého porastu s vymerou nad 10 m2. Pri vyrube drevin
na miestach vol'ne pristupnych verejnosti (verejna zelenl) sa sthlas vyzaduje na vSetky
dreviny bez ohladu na velkostné parametre. V pripade mladych drevin odporucame
presadbu na iné miesto a zvySenu starostlivost’ o presadené jedince.

Pri stavebnych a vykopovych pracach je potrebné postupovat’ tak, aby nedochadzalo k
poskodeniu podzemnych alebo nadzemnych casti okolitych drevin (§ 47 ods. 1 zédkona) a
aby bola zabezpefend ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prirody, OSetrovanie,
udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie, podla ktorej (bod 4.2.4 STN) sa vykopové
prace ani zhutilovanie p6dy nesmie vykonavat’ v korelovom priestore.

Stavebnik je povinny vytvorit' dostatocny priestor a zabezpecit' zivotné podmienky (s
dostato¢nou hrubkou pddneho substratu) pre vysadbu vzrastlych drevin — stromov, ako
nadhradnej vysadby za vyrub s umiestnenim v predmetnom aredli polyfunkéného
komplexu, t.j. zrealizovatelny
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7. Odporucame vybudovanie vodozadrznych opatreni, napr. vyuzitie dazd’ovej vody pre

zavlazovanie zelene (retencnd nadrz), dazd’'ové zahony, vegetacné strechy a pod.

8. OUBA suhlasi s realizaciou vysSie uvedenej stavby za podmienky dodrzania bodov ¢. 4 az

7 zavazného stanoviska.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — vyjadrenie organu
Statnej vodnej spravy ¢. OU-BA-OSZP3-2020/070813-002 zo diia 29.07.2020:

1.

Dazd’ova kanalizacia z parkoviska so vsakovacimi Sachtami + ORL a pripojky, na ktorych
s osadené lapace tukov st podla § 52 vodného zdkona vodné stavby a podlichaju
povolovaniu organu §tatnej vodnej spravy podla § 26 vodného zékona.

2.V ziadosti o vodopravne povolenie je potrebné poziadat’ organ Statnej spravy aj o vydanie

povolenia podl'a § 21 vodného zakona na vypustanie vod z povrchového odtoku do
podzemnych vod.

3. Vsakovacie zariadenie je potrebné dimenzovat' na intenzitu privalového dazd’a min. 233

1/s.ha (20-ro¢ny, 15 minGtovy najnepriaznivejsi dazd’).

4. K ziadosti o vodopravne povolenie je potrebné predlozit’ doklady podla ust. § 8 a § 9

vyhlagky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zékona spolu s hydrogeologickym posudenim a stanoviskom SVP.

5. Je potrebné zvazit’ spdsob odvadzania dazdovych vod z povrchového odtoku zo striech a

vnutornych dvorov do podzemnych vod.

6. Urcit pripojky, do ktorych budu zatstené precistené vody z lapaca tukov.

\]

. Existujice inzinierske siete musia byt’ pred zacatim stavby zamerané a vytycené.

8.V mieste krizovania stavby s existujicimi sietami vodovodu a kanalizdcie postupovat

zvlast opatrne a zachovat’ ich ochranné pasma.

Okresny turad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — stanovisko
z hladiska ochrany ovzdusia ¢. OU-BA-OSZP3-2020/071079-002 zo diia 26.05.2020:

®* V pripade, ze suCastou stavieb budi stredné zdroje zneCistovania ovzduSia -

dieselagregaty s prikonom rovnym alebo mensim ako 300 kV, investor je povinny
poziadat’ tunajsi urad o sthlas na umiestnenie a povolenie stavieb strednych zdrojov
zneCistovania ovzdusSia. Ak budu sucastou stavby malé zdroje zneCistovania ovzdusia —
dieselagregaty s prikonom mensim ako 300 kW investor je povinny poziadat Hlavné
mesto SR Bratislava o suhlas na povolenie stavieb malych zdrojov znecistovania ovzduSia

podla § 17 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich
predpisov.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie - vyjadrenie ¢. OU-
BA-OSZP3-2020/151959/DAD dna 17.12.2020:
1. Drzitel odpadov je povinny:

e zhromaZd'ovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpecit' ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom,
e zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpad. hospodarstva, a to jeho:

- pripravou na opdtovné pouzitie v ramci svojej C¢innosti; odpad takto nevyuZzity
ponuknut’ na pripravu na opdtovné pouzitie inému,

- recyklaciou v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit’ jeho
pripravu na opdtovné pouzitie; odpad takto nevyuZzity pontknut’ na recyklaciu
mému,

- zhodnotenim v rdmci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit’ jeho
recyklaciu; odpad takto nevyuzity poniiknut’ na zhodnotenie inému,
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- zneskodnenim, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit’ jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie,

odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, ak

nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam,

viest’” a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi na

Evidenénom liste odpadu v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej

povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

ohlasovat’ vznik odpadu a nakladanie s nim podla § 3 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z.

z., na tlac¢ive uvedenom v prilohe ¢. 2 citovanej vyhlasky, ak naklada ro¢ne v suhrne s

viac ako 50 kg nebezpecnych odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatnych odpadov;

ohladsenie o vzniku odpadu a nakladani s nim poddva za obdobie kalendarneho roka

tunajSiemu uradu, ako prisluSnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, do

28. februara nasledujiceho kalendarneho roka a uchovévat ohlasené tidaje.

2. Pdvodcovi stavebnych a demolacnych odpadov sa povoluje odpad zhromazdovat v

mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutny ¢as (napr. do naplnenia
velkoobjemného kontajnera), nésledne sa musi ihned’ odviest k opréavnenému
odberatelovi.

Drzitel odpadov pred zacatim zemnych prac predlozi tunajSiemu uradu spdsob nakladania
s odpadom €. druhu 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a s odpadom
17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05.

V kolauda¢nom konani ma organ S$tatnej spravy odpadového hospodarstva postavenie

dotknutého organu podla § 99 ods. 1 pism. b) bodu ¢. 5 zdkona o odpadoch. K Ziadosti o
vydanie vyjadrenia je potrebné dolozit’ doklady preukazujuce sposob nakladania s odpadmi zo
stavby (t.j. vazne listky o odovzdani odpadu opréavnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a
podla tohto vyjadrenia, prijmové doklady, faktury). V dokladoch musi byt oznac¢ena stavba, z
ktorej odpad pochadza, inak doklad nebude povazovany za relevantny. Na poZziadanie musi
byt’ predlozeny original uvedenych dokladov.

Okresny turad Bratislava, odbor krizového riadenia, zavizné stanovisko ¢. OU-BA-
OKRI1 -2020/07107/2 zo dia 06.05.2020:

V ramci spracovania projektovej dokumentacie stavby pre vydanie stavebného povolenia
Okresny urad Bratislava pozaduje dopracovat’ navrh rieSenia poziadaviek civilnej ochrany
na ukrytie obyvatel'ov, zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti objektu v stlade s
ustanoveniami vyhlasky ¢.532/2006 Z.z.

Projektovi dokument4ciu pre vydanie stavebného povolenia Cast” Civilnd ochrana s
dopracovanym rieSenim ochrannej stavby pozadujeme predlozit’ na odstihlasenie.

Bratislavska vodarenska spolocnost’, a.s. - vyjadrenie ¢. 4434/40201/2021/Hz zo dia
07.04.2021:

Z hladiska situovania navrhovanej stavby

1. V zemi navrhovanej stavby a v prilahlom Uzemi sa nachadzaju zariadenia BVS (v
tizemi sa nachddza verejna kanalizacia DN 200011270mm, pozdiz Vajnorskej ulici
vodovod DN 150 - planovana je prelozka, v ulici ZatiSie sa nachadza vodovod DN 80-
100 a verejnad kanalizdcia DN 300), ktoré ziadame reSpektovat’ vratane ich pasma
ochrany v sulade s § 19 Zak. €. 442/2002 Z.z. ,,0 verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach".
- vodovod do priemeru DN 500 vratane - 1,5 m od vonkajSiecho okraja potrubia

vodorovne na obidve strany
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- kanalizacia do priemeru DN 500 vratane - 1,5 m od vonkajSieho okraja potrubia
vodorovne na obidve strany

- vodovod a kanalizacia nad priemer DN 500 - 2,5 m od vonkajSieho okraja potrubia
vodorovne na obidve strany
Pasma ochrany urcené podla predpisov do ucinnosti Zakona ¢. 442/2002 Z. z. o

verejnych vodovodoch a kanalizaciach a vynimky z nich zostavaji zachované.

Navrhovand stavba: Polyfunkény komplex ZatiSie, je v kolizii s jestvujlicim
verejnym vodovodom DN 150 v juznej Casti uzemia pri Vajnorskej ulici.

Umiestnenie stavby Polyfunkény komplex ZatiSie, je podmienené prelozkou

existujiceho verejného vodovodu DN 150 vo Vajnorskej ulici. Vyvolana investicia -
prelozka verejného vodovodu, je rieSenad v stavbe: Predizenie Tomasikovej ulice
Bratislava, Vajnorska -Racianska.
Vyty€enie verejného vodovodu, verejnej kanalizacie a suvisiacich zariadeni v teréne je
mozné objednat’ cez podatelfiu BVS na zaklade objednavky na prace. Sucastou
objednavky musi byt situacia z GIS-u BVS, ktoru je mozné ziskat’ na ktoromkol'vek
kontaktnom centre BVS.
V trase vodovodu a kanalizacie vratane pasma ochrany je zakdzané vykonavat’ zemné
prace, umiestiovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiiovat reklamné
putace, billboardy, oporné mury, oplotenia, schody, konstrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonavat’ ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu
alebo verejnej kanalizéacii alebo ktoré by mohli ohrozit’ ich technicky stav, vysadzat
trvalé porasty, umiestiovat’ skladky, objekt zariadenia staveniska, vykondvat terénne
upravy a podobne.

V danom tizemi je potrebné preverit’ pripadné vodohospodarske zariadenia , ktoré nie

su v prevadzke BVS. Ich vytyc€enie je potrebné dohodnut’ s vlastnikom.

Potrebné je preverit a zdokumentovat vSetky existujice pripojenia na verejny

vodovod a kanalizaciu.

Existujuce pripojky, ktoré v suvislosti s navrhovanou stavbou st urcené na

asanovanie, ziadame zrusit’ za odbornej asistencie zastupcov divizie distribtcie vody a

divizie odvadzania odpadovych vOd nasej spoloCnosti v mieste pripojenia na

zariadenia BVS. Realizaciu zruSenia pripojok, odbornu asistenciu uvedenej divizie a

zmenu v odbernom mieste treba riesit’ cestou OPSZ.

Navrhovana prelozka existujuceho verejného vodovodu v dimenzii DN 150 (je riesena

v rdmci stavby: Predlzenie TomasSikovej ulice), je mozna pri splneni podmienky:

- 7e nova trasa verejného vodovodu vriatane pasma ochrany bude vo verejnej
komunikécii resp. verejne pristupnom koridore dostatocnej Sirky (min. 3,0 m) a
nosnosti povrchu pre vjazd servisnych vozidiel.

- OSP je nutné riesit v sulade s platnymi STN a Standardmi vodovodnej a
kanaliza¢nej siete v podmienkach BVS.

- Pozadovany material potrubia verejného vodovodu je tvarna liatina.

- Existujtci verejny vodovod, ktory v suvislosti s navrhovanou stavbou je uréeny na
asanovanie, ziadame v d’alsom stupni dokumentécie definovat’ (dimenziu, dizku) a
sposob likvidacie dohodnit na prislusnej divizii.

- Na vyvolanu preloZzku a rekonStrukciu existujuceho vodohospodarskeho zariadenia
1 mimo zaujmového Uzemia stavby - sa vztahuje § 35 zédkona 442/2002 Z.z. Do
vydania vodopravneho povolenia Ziadame uzatvorit na oddeleni koordinacie
vodohospodarskych stavieb BVS , Budicu zmluvu o odovzdani a prevzati vodne;j
stavby". Pri uzatvarani budicej zmluvy ziadame predlozit’ spolu so Ziadost'ou o
uzatvorenie zmluvy aj pisomné sthlasy, dohody, budiice zmluvy, preukazujuce
sthlas vlastnikov pozemkov, dotknutych verejnym vodovodom so zriadenim
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vecného bremena na tychto pozemkoch po zrealizovani a skolaudovani verejného
vodovodu.

8. Pri stibehu a krizovani inZinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi

zariadeniami je potrebné dodrzat STN 73 6005 o priestorovej uprave vedeni
technického vybavenia vratane jej zmien a dodatkov

- Z hladiska zasobovania pitnou vodou

1.

Z bilan¢ného hladiska je zasobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného
vodovodu BVS mozné. Verejny vodovod moéze mat’ funkciu zdroja poziarnej vody,
nenahradza vSak poziarny vodovod. V pripade pozZiaru nemozeme garantovat’
potrebné mnozstvo vody a pozadovany pretlak pri napojeni SHZ a DHZ priamo na
vodovodnu siet. Minimdlny pretlak vo verejnom vodovode garantuje divizia
distribacie vody v zmysle zakona 442/2002 Z.z. , § 1 O , ods. 3 a vyhlasky MZP SR
684/2006 Z.z.,§ 2, ods. 14, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkach na navrh, projektovii dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a
verejnych kanalizaciach.

Z hl'adiska majetkovopravnych vztahov uvadzame, ze existujici verejny vodovod DN

150, na ktory sa navrhovany verejny vodovod pripaja, je v majetku BVS.

K navrhovanej koncepcii zasobovania vodou predmetnej stavby nemame zasadné

pripomienky.

K navrhovanému technickému rieSeniu mame nasledovné pripomienky:

Verejny vodovod

a) Material potrubia verejného vodovodu ziadame tvarnu liatinu (TVL T), poziarne
hydranty v podzemnom vyhotoveni.

b) Nadzemné hydranty je mozné zriadit iba na vnitornom rozvode, t.j. za
fakturaénym meradlom, za vodomernou Sachtou. Prevadzkovatel BVS, a.s.
neprevadzkuje nadzemné hydranty, nakolko tieto slizia vylu¢ne na poziarne
ucely.

c¢) Uvazované ATS v objektoch je potrebné rieSit s preruSovacou nadrZzou na
prerusenie tlaku.

d) Verejny vodovod navrhovat’ v sulade s STN 755401, STN 736005, suvisiacimi
normami a predpismi, v stlade so Standardami vodovodnej siete v podmienkach
BVS.

e) Navrhovany verejny vodovod nesmie byt prepojeny s potrubim vodovodu z
vlastného zdroja vody (napr. studne), s aredlovym rozvodom poziarnej vody a
pod.).

f) Verejny vodovod vratane pasma ochrany v stilade s § 19 Zak. €. 442/2002 Z.z. ,,O
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach" situovat’ v komunikéciach, resp.
do verejne pristupného koridoru so Sirkou a nosnostou povrchu pre vjazd
servisnych vozidiel zabezpeCujucich vykon prevadzky, bez fyzickej prekazky (
rampa, brana a pod.).

g) Pasmo ochrany Ziadame dodrzat’ v celom rozsahu navrhovaného vodovodu,
priCom oporné mury a oplotenia pozemkov musia byt mimo ochranné pasmo
potrubia verejného vodovodu.

Navrhovany verejny vodovod Zziadame v dalSom stupni rieSit’ ako samostatny

stavebny objekt.

Vodovodné pripojky
a) V ramci dalSieho stupna projektovej dokumentécie je potrebné predlozit’ vzorové
technické rieSenie vodovodnych pripojok vratane prehladnej Specifikacie
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jednotlivych pripojok (dizka, dimenzia). Vodovodné pripojky budované v subehu
s verejnym vodovodom ziadame ukoncit’ vo vodomernej Sachte.

b) Vodovodna pripojka ani Ziadna jej Cast’ nesmie byt prepojena s potrubim iného
vodovodu, vlastného zdroja vody napr. studne alebo iné¢ho zdroja vody, s
rozvodom aredlového poziarneho vodovdou alebo iného zdroja vody.

¢) Vodovodné pripojky musia byt’ v stilade s STN 736005, ON 75 5411.

d) Technické riesenie, navrh vodovodnej pripojky musi byt v sulade so zdkonom
442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdcidch v zneni d’alSich
zakonov, za sucasného dodrzania STN, EN a ON vratane ich zmien a dodatkov a v
sulade s platnymi ,Technickymi podmienkami pripojenia a odpojenia
nehnutelnosti na verejny vodovod a verejnu kanalizéciu a technické podmienky
zriad'ovania a odstraiiovania vodovodnej a kanaliza¢nej pripojky v podmienkach
BVS.,a.s..

e) Material pripojky po VS pozadujeme tvarnu liatinu

f) Pre pripojku DN 100 pozadujeme min. vniitorné rozmery VS 2800x1400x1800
mm

g) VS musi byt umiestnena na pozemku vlastnika v nespevnenom
povrchu, za reSpektovania pasma ochrany verejnych vodohospodaraksych
zariadeni, mimo dopravny priestor, iroven vstupného yoklopu riesit’ tak, aby bol
zamedzeny vtok zrazkovych vod do vnatorného priestoru Sachty. VS musi byt
vodotesna, vetratel'na.

h) V pripade pripojky s dimenziou pre zabezpeCenie poziarnej potreby, na meranie
Sirokého rozsahu prietokov a na meranie kolisavych prietokov Ziadame zdruzeny
vodomer.

1) Navrh vodovodnej pripojky B - DN 100, musi byt skoordinovany so stavbou :
PrediZenie Tomasikovej ulice Bratislava, Vajnorska- Raéianska, objekt SO 552-
00.

- Z hladiska odkanalizovania

1.

2.

Z bilan¢ného hladiska je odkanalizovanie predmetnej stavby pripojenim na verejnu
kanalizaciu BVS mozné len v rozsahu splaSkovych vod. Odvadzanie vod z
povrchového odtoku treba rieSit mimo verejni kanalizaciu BVS, v zavislosti od
hydrogeologickych podmienok. V zmysle DUR budu vsetky dazd’ové vody odvadzané
do vsakovacich zariadeni.

Z hl'adiska majetkovopravnych vzt'ahov uvadzame, Ze existujiica verejna kanalizécia,
na ktort sa navrhovanad verejna kanalizcia/objekt pripdja, je v majetku BVS. K
navrhovanej koncepcii odkanalizovania nemame zisadné pripomienky: K
navrhovanému technickému rieSeniu verejnej kanalizdcie mame nasledovné
pripomienky:

Verejnd kanalizacia

a) Verejnu kanalizdciu Ziadame navrhovat’ v sulade s STN 756101 a STN736005 a
ostat. stivisiacimi normami a predpismi.

b) Verejnl kanalizdciu vratane pasma ochrany s § 19 Zak. ¢. 442/2002 Z.z. ,,0
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach" situovat’ v komunikéciach, resp.
do verejne pristupného koridoru so Sirkou a nosnostou povrchu (20t) pre vjazd
servisnych vozidiel zabezpecujucich vykon prevadzky.

c) Pésmo ochrany Ziadame dodrzat’ v celom rozsahu navrhovanej kanalizacie, priom
oporné¢ mury a oplotenia pozemkov musia byt mimo ochranné pasmo potrubia
verejnej kanalizécie.

d) Materidl navrhovaného kanalizacného potrubia ziadame PP - hladké, plnostenné, s
min. kruhovou tuhostou SN 1 O s minimalnou dimenziou ON300.

17



e) Poklopy na kanaliza¢nych Sachtach v komunikéciach uvazovat' s nosnostou 400
kN, vetratel'né s midkkodosadacou plochou, stupadla v sachtach s PE nastrekom.
Navrhovanu verejnu kanalizdciu ziadame v d’alSom stupni PO rieSit’ ako samostatny

stavebny objekt.

a)

b)

\Y%

Kanalizacné pripojky

Kanaliza¢né pripojky ziadame navrhovat’ v sulade s STN 756101 , STN736005 a
,»lechnickymi podmienkami pripojenia pripojenia a odpojenia nehnutelnosti na
verejny vodovod a verejni kanalizdciu a technické podmienky zriadovania a
odstranovania vodovodnej a kanaliza¢nej pripojky v podmienkach BVS.

Vo vzdialenosti do 10 m od pripojenia na verejni kanalizaciu, za reSpektovania pasma
ochrany verejnej kanalizacie, Ziadame na kazdej kanalizaCnej pripojke navrhnat
reviznu kanaliza¢nll Sachtu.

ramci spracovania d’alSieho stupnia projektove; dokumenticie ziadame detaily

technického rieSenia (najmé material potrubia, spdsob zaustenia do verejnej kanalizacie BVS,
prerokovat na divizii odvadzania odpadovych vod BVS.
- Z hladiska buducej prevadzky

1.

2.

3.

4.

Budice majetko - pravne a prevadzkové usporiadanie navrhovaného verejného
vodovodu a verejnej kanalizicie treba deklarovat a zmluvne upravit do vydania
vodopravneho rozhodnutia v stlade so Zakonom ¢&. 442/2002 Z.z. o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizdcidch, v zmysle ktorého je ich vlastnik povinny
zabezpecit' odborny vykon prevadzky odborne sposobilou osobou so zZivnostenskym
opravnenim.

Navrhovany verejny vodovod a verejna kanalizacia je predizenim verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie BVS, preto ziadame do vydania stavebného povolenia uzatvorit’
na Oddeleni koordinicie vodohospodarskych stavieb BVS budicu zmluvu o
odbornom vykone prevadzky. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia verejnej
kanalizacie a verejného vodovodu do zmluvnej prevadzky je splnenie vysSie
uvedenych technickych podmienok.

V pripade uzatvarania buducej darovacej zmluvy ziadame predlozit na Oddelenie
koordinacie vodohospodarskych stavieb BVS spolu so ziadostou o uzatvorenie
zmluvy aj pisomné suhlasy, dohody, buduce zmluvy, preukazujice stuhlas vlastnikov
pozemkov, dotknutych verejnym vodovodom a verejnou kanalizidciou so zriadenim
vecného bremena na tychto pozemkoch po zrealizovani a skolaudovani verejného
vodovodu a verejnej kanalizdcie. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia verejnej
kanalizacie a verejného vodovodu do zmluvnej prevadzky, resp.majetku je splnenie
vyssie uvedenych technickych a majetkovopravnych podmienok.

Nutna je Casovd a vecnd koordindcia navrhovanej stavby: Polyfunkény komplex
ZatiSie, s realizaciou vysSie uvedenej vyvolanej podmiefiujucej investicie, t.j.
prekladkou verejného vodovodu DN 150, rieSenej v ramci stavby: PrediZenie
Tomasikovej ulice Bratislava, Vajnorska- Racianska.

Upozoriujeme, Ze k OSP stavby: Polyfunkény komplex ZatiSie, bude mozné vydat’
vyjadrenie aZ po preukdzani realnosti vybudovania vysSie uvedenej vyvolanej prelozky
verejného vodovodu DN 150.

SPP-distribiicia, a.s. — vyjadrenie &. TD/KS/0184/2020/5¢ zo diia 13.10.2020:

VSEOBECNE PODMIENKY:

- Stavebnik je povinny dodrzat’ ochranné a bezpe¢nostné pasma existujucich plynarenskych
zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike,
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stavebnik je povinny dodrzat’ minimdlne vzajomné vzdialenosti medzi navrhovanymi
plynarenskymi zariadeniami a existujucimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi a
inzinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

stavebnik je povinny zabezpecit prostrednictvom prislusnych prevadzkovatelov presné
vytycenie vSetkych existujucich podzemnych vedeni,

pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zaCatim vykonavania inych ¢innosti je
stavebnik povinny poziadat SPP-D o vytyCenie existujucich plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle SPP.

v zdujme predchadzania poskodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky
a/alebo prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykondva vytyCovanie plynarenskych
zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

TECHNICKE PODMIENKY:

stavebnik zabezpe¢i vypracovanie projektove] dokumentacie pre ucely stavebného

konania podl'a podmienok uvedenych v tomto vyjadreni a podla technickych podmienok

stanovenych v predchadzajucom vyjadreni SPP-D k Ziadosti o vyjadrenie k zmene na

existujicom odbernom mieste ¢. 8002970520

stavebnik je povinny zabezpecit, aby trasa navrhovanych plynarenskych zariadeni

reSpektovala iné vedenia s ohl'adom na moznost’ ich poSkodenia pri vystavbe, resp. aby

pri prevadzkovani nemohlo dojst' k vzdjomnému ovplyvilovaniu, pripadnému

poskodeniu,

stavebnik zabezpec¢i aby v projektovej dokumentécii pre ucely stavebného konania bolo

uvedené rozdelenie vyhradenych technickych zariadeni v stilade s vyhlaskou ¢. 508/2009

7z.

v projektovej dokumentécii pre ucely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a inych

predpisov, pozadujeme, aby stavebnik:

= reSpektoval a zohladnil existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych
a/alebo bezpecnostnych pasiem,

= pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi
zariadeniami dodrzal minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP
906 01,

= zabezpecCil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vztahu
k existujacim plyndrenskym zariadeniam,

= zabezpeCil vypracovanie situatného vykresu so zakreslenim vSetkych stbehov a
krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami,

= zabezpeCil vypracovanie detailnych vykresov vSetkych stbehov a krizovani
existujucich plynarenskych zariadeni a navrhovanou stavbou

stavebnik je povinny projektovi dokumentaciu pre tcely stavebného konania predlozit’ na

postudenie SPP-D

OSOBITNE PODMIENKY:

jednd sa o prelozku pripojovacieho plynovodu, podla technickych podmienok §. ¢.

8002970520

Zapadoslovenska distribuc¢n4, a.s. - vyjadrenie zo diia 07.07.2021:

1.

Ziadane reSpektovat vietky energetické zariadenia v majetku Zapadoslovenska
distribucnd, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné pasma podl'a § 43 zakona
251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. Zakresl'ovanie sieti je mozné vykonat pre
zariadenia VN a NN na time spravy energeticky zariadeni VN a NN Bratislava — mesto,
Hrani¢na €. 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na time spravy sieti VVN
Culenova &. 3.
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2. Pozadovany odber el. energie pre stavbu Polyfunkény komplex ZATISIE s initalovanym
vykonom 108,71 kW (€o predstavuje maximalny sucasny vykon 86,68 kW) pre SO 101
Podzemnd gardz, s inStalovanym vykonom 758,33 kW (Co predstavuje maximalny
sucasny vykon 465,31 kW) pre SO 102 Administrativna budova A, s inStalovanym
vykonom 375,38 kW (Co predstavuje maximalny sucasny vykon 221,62 kW) pre SO 103
Administrativna budova B a s inStalovanym vykonom 768,68 kW (Co predstavuje
maximalny stcasny vykon 490,91 kW) pre SO 104 Hotel C, bude mozné pripojit po
vybudovani distribu¢nej vstavanej trafostanice (transformator o vykone 3x630kVA, VN
rozvadza vo vyhotoveni 2x privod (KK) a 3x vyvod (transformator)), VN kablového
vedenia na prepojenia TS a prelozke existujucich 22 kV vedeni VN364 a VN 408 kvoli
vystavbe — rozSireni cesty. Novo navrhovana trafostanica bude zasluckovana z 22kV
kablového vedenia VN408 v useku medzi TS 0059-000 a TS 0371-000 novym kéblom
typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240. Navrhovand transformacnd stanica bude umiestnena
v budove hotela na 1.NP (SO104). Vstup do priestoru TS musi ostat’ zabezpecCeny pre
pracovnikov Zéapadoslovenska distribu¢na, a.s. v kazdi dennti a nocnu hodinu za ucelom
kontroly, vymeny, odpoctu a pod. — zodpovedny investor,

3. Budovanie energetickych zariadeni (VN kablové vedenia, distribu¢na transformacia
stanica) a NN pripojky pre objekty bude rieSené na zadklade hromadnej zmluvy o pripojeni
PRI-D, ktora sa uzatvori medzi spolo¢nostou ZSD a investorom. Pred pozZiadanim
o vyjadrenie k stavebnému povoleniu je potrebné poziadat o hromadni zmluvu
o pripojeni PRI-D.

4. Ziadame zrealizovat’ prelozku existujucich 22kV vedeni VN364 a VN408 kvoli vystavbe
— roz§ireni cesty. Otazku prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia (Prekladka
VN kablového vedenia) riesi § 45 zdkona €. 251/2012 Z.z. Naklady na prelozku je
povinny uhradit’ ten, kto potrebu prelozky vyvolal. Prelozka bude realizovana na zaklade
Zmluvy o vykonani prelozky elektroenergetického zariadenia.

5. V dalsom stupni ziadame predlozit’ na odstihlasenie projektovi dokumentaciou napojenia
stavby na distribu¢nti sustavu spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. v rozsahu
realizacnej projektovej dokumentacie a Struktire spoOsobilej na samostatné uzivanie
(samostatné stavebné objekty, resp. prevadzkové subory). Sucastou projektovej
dokumentécie bude koordinacny vykres (koordinacia realizacie energetickych zariadeni
Prevadzkovatela s realizdciou dalSich inZinierskych sieti realizovanych inymi
zhotoviteI'mi) spracovany na zéklade vytycenia vlastnikmi (spravcami) inzinierskych sieti
a ¢asovy harmonogram vystavby. Spracovanie koordinaéného vykresu zabezpeéi Ziadatel
v elektronickej forme. Predkladand projektovd dokumentacia musi obsahovat’ poziadavky
na jednotlivé odbery elektriny pre kazdé navrhované odberné miesto samostatne.

6. Merania spotreby elektrickej energie musia byt umiestnené v skupinovych
elektromerovych rozvadzacoch tak, aby boli kedykol'vek pristupné za ucelom kontroly,
vymeny, odpoctu... Umiestnenie elektromerov a ostatnych pristrojov tvoriacich meracie
sipravy, vratane ich montaze a zapojenia, musi byt’ v stlade s platnym predpisom.

7. Stavebnik je povinny zrealizovat stavbu podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie
tak, aby nedos$lo poskodeniu alebo ohrozeniu prevadzky elektroenergetickych zariadeni
spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na.

Bratislavska teplarenska, a.s. — vyjadrenie ¢. 1365/Ba/2021/2120-2 zo dia 22.07.2021:

1. Dodrzat’ ochranné pasmo novonavrhovaného horucovodu a hortcovodnych pripojok a to
I m od vonkajsieho obvodu horticovodu na obe strany a ochranné pasmo horticovodnych
Sacht a to 1 m od vonkajSej hrany Sachty kolmo na vSetky strany.

2. Dodrzat normu STN 73 6005/1993 Priestorova Gprava vedeni technického vybavenia,
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3. Inzinierske siete ziadame ulozit’ do chrani¢ky s presahom 1 m od vonkajSiecho obvodu
hortcovodu na obe strany.

4. Zamedzit pohyb t'azkych mechanizmov nad naSim horticovodom.

5. Bez néasho predchadzajuceho suhlasu zakazujeme umiestiiovat’ prostriedky zariadenia
staveniska nad hortcovod, do jeho ochranného pasma a do pasma bezprostredne
nadvézujiceho na jeho ochranné pasmo.

6. V dalSom stupni projektovej dokumenticie Zziadame vypracovat sposob vystavby
horticovodnej pripojky 2 x DN 200 popod Vajnorsku ulicu tak, aby bol pristup k
horticovodnej pripojke a zaroven ziadame zabezpecit' ochranu horticovodu voci kordzii a
bludivym pradom.

7. Na hortcovode v jeho ochrannom pasme a v pasme bezprostredne nadvdzujicom na jeho
ochranné padsmo je zakdzané umiestiiovat’ stavby, technické zariadenia alebo vykonavat
¢innosti, ktoré by mohli ohrozit' sustavu tepelnych zariadeni, alebo plynulost a
bezpecnost’ jej prevadzky.

8. Dalsi stupeni projektovej dokumentacie aj so vSetkymi stvisiacimi profesiami Ziadame
zaslat’ na vyjadrenie v dostatocnom ¢asovom predstihu.

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik — vyjadrenie & CS

SVP OZ BA 1317/2020 zo diia 29.04.2020:

1. Pri likvidovani historickej ekologickej zataze poZadujeme reSpektovat’ a uplatiovat”
postupy, ktoré su popisane v projekte a boli schvalené MZP SR v Rozhodnuti o schvaleni
zaverecne] spravy s analyzou rizika zneCisteného Uzemia pre sandciu zemin a pre
podmienky monitorovania kvality podzemnych v6d pocas vystavby. Vytazenu
kontaminovani horninu pozadujeme bezpecne zlikvidovat' dekontaminovanim, alebo
uloZzenim na sklddku nebezpecného odpadu v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch v poslednom zneni.

2. Nakladanie s dazd'ovymi vodami pozadujeme vyriesit" tak, aby nedochddzalo k ich
odtekaniu na cudzie pozemky.

3. V pripade navrhu odvedenia zrazkovych vod zo strechy a spevnenych ploch infiltraciou
do podzemnych vod, pozadujeme do kolaudacie zabezpecit" hydrogeologicky posudok,
ktory zhodnoti moznost™ infiltracie dazd’ovych vod do podlozia v zmysle § 37 Zakona ¢.
364/2004 Z. z. o vodach.

4. Odpadové vody z podzemného parkoviska, gardze a aj z vonkajSicho parkoviska musia
byt' zatstené do odlucovaca olejov a ropnych latok , ktory musi mat’” podla nariadenia
vlady €. 269/2010 Z. z. vystupni hodnotu v ukazovateli NEL do 0,1 mg/I.

5. Budticou realizaciou stavby ,POLYFUNKCNY KOMPLEX ZATISIE®, nesmie dojst k
zhorSeniu (znec€isteniu) kvality povrchovych vod a podzemnych vod v zmysle zdkona €.
364/2004 Z.z. o vodach.

Dopravny podnik Bratislava — vyjadrenie §. 8041/9678/2000/2020 zo diia 27.05.2020:

1. Stavebnik a prevadzkovatel' objektu st povinni strpiet’ zastavku autobusov MHD na
Vajnorskej ulici, ktord je pred zamysl'anym objektom a je zriadena vo verejnom zaujme.

2. Stavebné prace a vSetky ostatné sprievodné &innosti vratane obnovovania povrchov
komunikacii nesml ohrozovat’ bezpecnost’ cestnej premavky a bezpec¢nost’ prevadzky na
elektrickovej drahe a taktieZ v autobusovej MHD na Vajnorskej ulici, nesmi obmedzovat’
plynulost’ preméavky elektri¢iek a autobusov nad ramec riadne schvéalené¢ho a zastupcom
DPB, a. s. potvrden¢ho projektu docasnej organizacie dopravy a dopravného znacenia
(operativna komisia odd. prevadzky dopravy Magistratu hl. mesta SR Bratislavy), ako aj v
ziadnom pripade nesmu sposobit’ zastavenie prevadzky na elektrickovej drahe, t. zn. Ze
stavba nesmie sposobit’ napdtova a dopravni vyluku na fiou dotknutej elektrickove;j trati.
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10.

11.

12.

13.

14.

V pripade, Ze si stavebna ¢innost’ vyzaduje nutnost’ odklonit’ linky MHD, je nutné vyriesit
aj nahradné trasovanie linick MHD, ktoré musi byt' potvrdené Oddelenim verejne;j
dopravy Magistratu hl. mesta SR Bratislavy ako objednavatela vykonov vo verejnom
zdujme. Potvrdené rieSenie bude sutcastou sprievodnej spravy projektu organizacie
dopravy predkladaného do operativnej komisie Odd. prevadzky dopravy Magistratu hl.
mesta SR Bratislavy.

V pripade, Ze si stavebna ¢innost’ vyzaduje docCasné zrusenie zastavky MHD, je nutné
vyrieSit aj nahradni polohu docasnej zastavky MHD, ktora musi byt' potvrdena
dopravcami, ktori zastdvku obsluhuju. Potvrdené rieSenie bude stcastou projektu
organizacie dopravy predkladaného do operativnej komisie Odd. prevadzky dopravy
Magistratu hl. mesta SR Bratislavy.

Oplotenie staveniska pocas vystavby a docasné stavebné zariadenia (leSenie, stavebny
vytah, Zeriav, konStrukcia prekrytia chodnika apod.) nesmi zasahovat’ do prejazdného
profilu komunikacie na Vajnorskej ulici. Pritom chodci nesmi byt presmerovani do
priestoru vozovky.

Priestor vozovky na Vajnorskej ul. nesmie byt pouzivany pre ucely skladky stavebného
materidlu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebnych strojov,
mechanizmov, a pod.

Sirka zastavkovych pruhov (fyzicka Sirka zalivov) musi byt 3 m a dika nastupnej hrany
zastavok MHD 20 metrov. Odbocovaci pruh pozadujeme projektovat’ v dizke 15 m a
pozadujeme ho zaoblit’ (podl'a bodu 6.1.1.6 STN 73 6425) a k tomu prisposobit’ aj
vodorovné dopravné znacenie.

Vozovku v priestore zastavok MHD projektovat a budovat na povrchu s
cementobetonovym krytom, uzatvaracim naterom a metlickovou upravou, s pouzitim
sietovej vystuze, v prieCnych dilatacnych Skarach vkladat’ klzné trny 28 mm a spodné
vrstvy Standardné, pre tazka vozovku. Nabehové hrany beténovej vozovky realizovat’ v
podorysnom tvare lichobeznika pod uhlom 60 0 , ktorého zékladna je pri chodniku
(néstupisti), resp. zastavkové pruhy riesit’ v celku betonové so sietovou vystuzou. Pre
zniZenie asovej nadrocnosti pri vystavbe zastavky, moze byt alternativne zhotovena aj zo
Specialnych prefabrikatov.

Nastupistia zastavok realizovat’ so zvySenou nastupnou hranou 200 mm nad Uroviiou
prilahlej vozovky a s pouzitim zaoblenej hrany obrubnika voci pneumatikam dopravnych
prostriedkov, tzv. Kasselsky obrubnik.

V priestore betonovej vozovky zastavkovych pruhov nesmi byt' umiestiiované klasické
ulicné vpuste. Odvodnenie zastavky rieSitt inym dostupnym rieSenim (sklonu od
nastupista k vozovke, kasselsky obrubnik s odvodnenim, §trbinové odvodnenie atd’.).

V priestore néstupist” zastdvok nesmu byt' pevné prekazky, t. zn. objekty treba primerane
prispdsobit’ infrastrukture zastdvok. Napriklad trakéné stipy, stoZiare verejného
osvetlenia, stromy, atd.' pozadujeme odsadit minimalne 2 m od ndstupnej hrany
nastupista. V prednej &asti zastavky moze byt' umiestneny stip verejného osvetlenia a to
tak, aby mohol byt' zaroven pouzity pre umiestnenie ozna¢nika.

V ramci nastupiSta realizovat’ varovny a signalny pés. Signalny pads umiestnit’ 1 m od
oznacnika. PristreSok pre cestujucich umiestnit” do vzdialenosti 4 m od ozna¢nika.

V réamci ndstupista zastavky konkrétne rozmiestnenie jednotlivych prvkov dopravno-
prevadzkovej a informacnej infraStruktiry poZadujeme prekonzultovat” v rozpracovanosti
projektu pre stavebné povolanie.

Stavebnik je povinny, v pripade, Ze oznaénik nie je mozné umiestnit" na stip verejného
osvetlenia, zabudovat do chodnika zékladova konstrukciu zastavkového stipika novej
zastavky autobusov MHD na vlastné ndklady. Konkrétne podmienky musi dohodnut’ s
prevadzkou Udrzby zastavok a stucasne s referatom koordinacie dopravy DPB, a. s..
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.

Stavebnik je povinny realizovat' trasy inZinierskych sieti krizovanim elektrickove;j
kolajovej trate Vajnorskej radidlny v useku Odborarska - ZatiSie v smere €o najviac
kolmom na os kolajovej trate, priCom horna hrana chrani¢iek musi byt' vzdialend od
temena hlav elektrickovych kolajnic min 1,70 m. Technologické¢ jamy potrebné k
realizacii pretlaGania a pripadné pozdizne trasy inzinierskych sieti vedla elektritkovej
kolaje musia byt' vzdialené minimalne 3,50 m od osi krajnej kol'aje.

Stavebnik je povinny do d’alSieho stupiia projektovej dokumentécie zapracovat’ presné a
detailné vykresy trasovania inzinierskych sieti, vratane prie¢nych rezov v miestach ich
krizovania s elektrickovou kol'ajovou tratou .

Stavebnik je povinny na vlastné ndklady okamzite odstranit’ pripadné zavady na
kol'ajovej trati (po predchadzajuicom vyrozumeni vediuceho prevadzky kolajovych trati
DP Bratislava a. s. ) vzniknuté z dovodu préac a na uvedenej stavbe.

Stavebnik je povinny zabezpecCit’ okamzité ocistenie elektrickového telesa a kolajnic v
pripade, Ze tieto budi zneCistené v dosledku stavebnych prac alebo staveniskovou
dopravou.

Stavebnik je povinny po skonCeni prac uviest' vSetky stavbou naruSené plochy a
priestranstva do pévodného stavu, v akom sa nachadzali pred zacatim prac.

Dovol'ujeme si upozornit’ stavebnika a zodpovedného projektanta dan¢ho polyfunkéného
komplexu, ze vzhl'adom na blizkost” elektrickove;j kol'ajove;j trate je potrebné navrhnut”
(minimalne na strandch objektov prilahlych k elektrickovej trati) zodpovedajuce stavebné
kon$trukéné materialy eliminujice hlu¢nost” a vibracie vznikajuce pocas elektrickovej
prevadzky. Uvedenym opatrenim sa v budicnosti predide moznym nedorozumeniam a
sporom medzi uzivateImi polyfunkéného komplexu a Dopravnym podnikom Bratislava
a.s.

Nakol'ko ddjde ku stavebnym upravam na majetku mesta, ktorého prevadzkovatel'om je
DPB, a.s., je nutné, aby medzi investorom a DPB, a.s. bola uzatvorena zmluva o
poskytnuti dlhodobého hmotného majetku a prevode novovybudovanych zariadeni. Této
musi byt' uzatvorena eSte pred vydanim stavebného povolenia! Zmluvu je mozné
uzatvorit’ po naprojektovani samostatnych stavebnych objektov tprav ,,Pevnych trakénych
zariadeni” (PTZ) vyvolanych stavbou, Naprojektované musia byt' opravnenym
projektantom, musia byt' prerokované so spravcom PTZ a odovzdané v dvoch
vyhotoveniach spravcovi PTZ DPB, a.s.!

Predpokladané SO:

,Prelozka trolejového vedenia DPB, a.s.”, ,,PreloZzka trakénych kablov DPB, a.s.”

Taktiez je nutné, aby naprojektované tipravy boli vykondvané v stlade s technologickymi
postupmi a podmienkami pre jednotlivé druhy PTZ.

Prace na PTZ smie vykonavat’ iba organizacia s prisluSnym opravnenim.

Kablovée siete DPB, a.s. musia byt' pred zahédjenim stavby riadne zamerané a vytycené.
Vykopové prace v ochrannom pasme kablov DPB, a. s. musia byt' vykonavané rucne.
Zaciatok vykopovych a stavebnych prac musi byt' nahlaseny spravcovi PTZ.

Vykopové a stavebné prace nesmi naruSit’ statiku nosného systému, ani poskodit”
zariadenia PTZ.

KriZenia a stibehy inZinierskych sieti musia byt' rieSené v stilade s STN 73 6005.

Pri pretlacani je nutné dohodnut” podmienky na konkrétne miesto so spravcom PTZ
Odkryté kable DPB, a.s. musia byt' pred zasypanim skontrolované spravcom PTZ. Zapis z
tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudicii a stavba nesmie byt' bez neho
skolaudovana.

Pri pracach v blizkosti trakéného vedenia je nutné dodrziavat” ustanovenia STN 34 3112,
najmi ¢lanky 112, 117 a 120.
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31. Verejne pristupné miesta (oknd, balkony, lesenia, . ..) musia byt' vzdialené od zivych Casti

trakéného vedenia minimalne 3 m!

32. Plnenie vysSie uvedenych podmienok ziadame zdokumentovat' v projekte stavby pre

stavebné povolenie a projektovi dokumentaciu bezpodmienecne predlozit DPB, a. s. na
vyjadrenie. V pripade preukazania potreby si vyhradzujeme pravo stanovit’ i dalSie
podmienky.

Dopravny trad, ziavizné stanovisko ¢. 1561/2021/ROP-009-V/16094 zo diia 20.04.2021:

1.

Najvyssi bod stavby, vratane vSetkych zariadeni umiestnenych na strechach stavebnych
objektov (napr. kominy, vzduchotechnika, reklamné zariadenia, telekomunikacny stoziar,
antény, technoldgie a pod.), ostatnych objektov a zariadeni nestavebnej povahy
umiestnenych v rieSenom Uzemi a najvy$$i bod stavebnych mechanizmov (vratane
mobilného Zeriava (dalej len ,,MZ*) pouzitého na montaZ a demontaZ vezového Zeriava
(dalej len ,,VZ*), pripadne iné Ginnosti napr. pri vzduchotechnike a pod.) pouzitych pri
realizacii stavby svojou najvys$Sou cCastou (veza, tiahlo, maximalny zdvih), nesmie
prekro¢it’ nadmorskt vysku 226,0 m n.m. Bpv, t. j. vySku cca 90,3 m od urovne +0,0
(troven existujucej prekazky), bez predchadzajuceho stihlasu Dopravného uradu.
Stavebnik je povinny miniméalne 30 dni pred umiestnenim a pouzitim VZ, resp. MZ na
stavenisku s vySkou 75 m a viac nad terénom predlozit’ Dopravnému tradu k odsuhlaseniu
realiza¢ny projekt organizacie vystavby, resp. popis s uvedenim presnych typov VZ, resp.
MZ, s udajmi ich vySok (veza, tiahlo, maximalny zdvih ramena VZ, resp. maximalny
zdvih MZ a pod.), s preukdzanim splnenia podmienky &. 1 a tdajom doby ich pouzitia pri
realizacii, aby mohol Dopravny ftrad stanovit pripadné podmienky leteckého
prekazkového znagenia VZ, resp. MZ.

Stavebnik je povinny ihned’ po dosiahnuti najvys§icho bodu najvyssiecho VZ, resp. MZ

predlozit Dopravnému turadu spravu, ktorda bude obsahovat fotodokumentaciu

zachytavajiicu VZ, resp. MZ spolu so zaberom na realizovanu stavbu a nasledujuce tdaje
najvyssicho VZ, resp. MZ (rovinné stradnice Y, X v systéme S-JTSK a zemepisné
stiradnice B, L v systéme WGS-84 stredu VZ, resp. MZ, nadmorské vysky (Bpv) pity,
najvyssieho bodu VZ, resp. MZ a polomer jeho ramena) (postadi zaslat’ elektronicky na

adresy uvedené v podmienke €. 2).

Stavebnik je povinny predlozit’ Dopravnému tradu do 7 dni od ukoncenia stavby pisomnu

spravu, ktora bude obsahovat”:

a) dokumentéaciu skutocného vyhotovenia stavby najmd SO 102 Administrativna budova
A potvrdentl opravnenou osobou (vykresy postacia elektronicky);

b) fotodokumentaciu zachytdvajicu pohlad na celi stavbu vratane vSetkych zariadeni
umiestnenych na strechach jednotlivych stavebnych objektov (postaci elektronicky);

c) geodeticky elaborat spracovany a overeny autorizovanym geodetom (v rozsahu podla
ustanovenia § 6 pism. d) az j) zdkona ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorSich predpisov), ktory musi obsahovat nasledujuce tdaje stavby — SO 102
Administrativna budova A, dokladujice splnenie podmienky €. 1:

e rovinné suradnice Y, X v systéme S-JTSK (rohy, resp. body vystihujice pddorys
budovy, stred opisanej kruznice podorysu budovy s jej priemerom a udaje
poZadované v bode iii);

e zemepisné stradnice B, L v systéme WGS-84 s presnostou na desatinu sekundy
(Gdaje pozadované v bode i, resp. iii);

e skutoéne zamerané nadmorské vysky (Bpv) pity, atiky / strechy (bodov
vystihujacich tvar atiky / strechy budovy), najvyssieho bodu budovy (vratane
vSetkych zariadeni umiestnenych na jej streche, prip. telekomunikacného stoziara)
a najvysSieho bodu ochrany pred bleskom vratane popisu jeho parametrov.
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5.

Geodetické prace pozadujeme vykonat podla ,Postupu Dopravného uradu pre

vykonavanie geodetickych prac v civilnom letectve, Cislo: 11/2016%, ktory je

zverejneny na internetovej stranke Dopravné tradu.
V pripade zmeny stavebnika, resp. zmeny nazvu stavby, je novy stavebnik, resp.
stavebnik povinny tito skuto¢nost’ oznamit’ v lehote 7 dni Dopravnému tradu odo dna,
kedy k zmene doslo (postaci zaslat’ elektronicky na adresy uvedené v podmienke €. 2).
Toto vyjadrenie sa povazuje za zavdzné stanovisko podl'a ustanovenia § 140b stavebného
zakona a plati pre ucely izemného a stavebného konania, a to za predpokladu, Ze neddjde
k zmene vySkovych parametrov stavby a k pouzitiu stavebnych mechanizmov nad
nadmorsku vySku uréenti v podmienke €. 1 alebo v zdsadnom rozpore s predlozenou
dokumentéciou. Platnost’ tohto stanoviska je urcena platnostou predmetného rozhodnutia
stavebného uradu za predpokladu, Ze podmienky stanoviska boli do jeho vyrokovej Casti
zapracovane.

Slovak Telecom, a.s. — vyjadrenie ¢. 6612123820 zo diia 09.08.2021:

1.

Existujice zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§68 zdkona ¢. 351/2011 Z. z.) a
zaroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie §65 zakona €. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
ruseniu.

Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vysSie vo vyjadreni, v
pripade zmeny vyznaCen¢ho polygoénu, dovodu Zziadosti, ucelu ziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné Cislo v Ziadosti nezodpovedd vyznacenému polygonu alebo ak si
stavebnik nesplni povinnost’ podl'a bodu 3.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna v pripade ak zistil, Zze jeho zamer, pre
ktory podal uvedenu Zziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranné¢ho pasma tychto sieti (najneskor pred
spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat’ spolocnost’ Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom
zamestnanca spolo¢nosti poveren¢ho spravou sieti.

V zmysle § 66 ods. 7 zdkona ¢. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do
projektu stavby musi zakreslit’ priebeh vsetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpoveda projektant.

Zaroven upozoriujeme stavebnika, ze v zmysle §66 ods. 10 zakona ¢. 351/2011 Z.z. je
potrebné¢ uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikacnych vedeni s
vlastnikom dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nie je mozZzné preloZit' zrealizovat
prekladku SEK.

Upozorfiujeme Ziadatel'a, Ze v textovej Casti vykondvacieho projektu musi figurovat
podmienka spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zdkaze
zriadovania sklddok materidlu a zriadovania stavebnych dvorov pocas vystavby na
existujucich podzemnych kébloch a projektovanych trasach preklddok podzemnych
telekomunikaénych vedeni a zaradeni.

V pripade ak na Vami definovanom Gzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza nadzemna
telekomunikacnd siet, ktord je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany Zziadatela zabezpeCit nadzemnu siet' proti
poskodeniu alebo naruSeniu ochranného pasma.

Nedodrzanie vys$Sie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti
podl'a § 68 zédkona €. 351/2011Z.z. o elektronickych komunikéaciach v platnom zneni.

V pripade, ze Ziadatel bude so zemnymi pracami alebo cinnostou z akychkol'vek
dovodov pokracovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit
zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie.
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10.

1.

12.

13.

14.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vyty¢enie polohy SEK
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhladom k tomu, Ze na VaSom zaujmovom tzemi sa mozu nachddzat’ zariadenia inych
prevadzkovatelov, ako su napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové
rozvody, tymto upozoritujeme ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

Vyty¢enie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykona Slovak Telekom, a.s. zaklade objednavky zadanej cez internetovu
aplikdciu na stranke. VytyCenie bude zrealizované do troch tyzdiov od podania
objednavky.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd bez ohl'adu na vysSie uvedené body
dodrzat’ pri svojej ¢innosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu
tohto vyjadrenia.

Ziadatel moZe vyjadrenie pouzit iba pre udel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre ucCel konani podla stavebného zdkona a naslednej realizécie vystavby,
ziadatel nie je opravneny poskytnuté informacie a data d’alej rozSirovat’, prenajimat’ alebo
vyuZzivat’ bez suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

Ziadatel'a zaroveti upozoriiujeme, e v pripade ak planuje napojit nehnutelnost’ na verejnti
elektronicki komunikaént siet’” uloZznym vedenim, je potrebné do projektu pre uzemné
rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnu pripojku.

Poskytovatel' negarantuje geodeticki presnost’ poskytnutych dat, Poskytnutie dat v
elektronickej forme nezbavuje ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytyCenie.

Siemens, s.r.0. — vyjadrenie ¢. PD/BA/078/20 zo dia 23.04.2020:

1.
2.

3.

10.
11.

pred zahajenim prac pozadujeme zakreslit” siete a vytycit’ ich v teréne,

vSetky obnazené kéablové rozvody VO nachadzajuce sa pod komunikaciou pozadujeme
ulozit’ do chraniciek,

pred predlozenim dokumentacie k stavebnému povoleniu Ziadame verejné osvetlenie
konzultovat’ v rozpracovanosti

pred zahajenim stavebnych prac pozadujeme prizvat’ stavebny dozor Siemens Mobility
S.I.0.

v pripade krizovania VaSich sieti, resp. zariadeni so zariadenim verejného osvetlenia,
pozadujeme dodrzat’ ochranné pasma pre verejné osvetlenie, vSetky platné normy STN a
predpisy a prizvat’ stavebny dozor Siemens Mobility, s.r.o0.:

v pripade manipuldcie, alebo prekladky zariadenia VO pozadujeme pred vykonanim prac
prizvat’ stavebny dozor Siemens Mobility, s.r.0. a spolo¢ne dohodnut’ sposob realizacie,

k odovzdaniu staveniska, pred zasypanim kablov a ku kolaudacii pozadujeme predvolat’
stavebny dozor Siemens Mobility, s. r. o.

pripadné naklady na odstranenie poskodeni jestvujiiceho zariadenia VO pocas stavebnych
prac Vam budeme v plnej vyske fakturovat),

prace pozadujeme vykonat bez poskodenia zariadenia VO, a bez preruSenia prevadzky
VO,

v pripade poSkodenia zariadenia VO Vas Ziadame ihned’ nahlasit’ poruchu.

toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevadzkovatela, VO a nenahradza
vyjadrenie vlastnika VO - Magistratu hl. mesta SR Bratislavy.

SITEL s.r.o. Bratislava — vyjadrenie ¢. 201006-1835 zo dia 12.10.2020:

v d’alSom stupni PD pre stavebné povolenie objednat’ presné vytycenie trasy v teréne,
ktort je potrebné zapracovat’ do PD a nésledne v spolupraci so SITEL s.r.o. spracovat
projekt ochrany/ prelozky telekomunikacnej trasy ako samostatny stavebny objekt;
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- mechanicka ochrana/ prelozka bude realizovana v plnej vyske na naklady investora.

Orange Slovensko, a.s.- vyjadrenie o existencii PZT ¢. BA-3597/2020 zo diia 29.10.2020:

1.

2.

Pri projektovani stavieb dodrzat’ priestorovi normu STN 736005 a ustanovenia zékona

o elektronickych komunikaciach ¢. 351/201 1 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni.

Pri krizeni sieti, tesnych sibehoch, pri budovani novych komunikacii a spevnenych

ploch pokial” nedochédza k prekladke, opticka trasu mechanicky chranit’ zlabovanim.

Vsetky vynutené prace vystavbou na ochrane TKZ a prekladky trasy riesit

samostatnym projektom odsthlasenym spravcom PTZ Orange Slovensko, a.s..

Mechanickd ochrana a prekladky budi realizované v plnej VySke na naklady

investora. Realizdciu prekladky PTZ Orange vykond na zdklade Uzemného

rozhodnutia a ” Zmluvy o prelozke so spolo¢nostou Orange Slovensko a.s. nim
poverena servisnd organizacia. Zahajenie stavebnych prac v ochrannom pasme
optickej trasy oznamit’ spravcovi PTZ.

Upozoriiujeme, ze :

a) vo VaSom zaujmovom uzemi, resp. v trasach Orange Slovensko a.s., sa mdzZu
nachadzat TKZ inych prevadzkovatel'ov

b) rédiokomunikacné stavby Orange Slovensko

Dalej, pri akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt' ohrozené alebo poskodené PTZ,

ste povinny vykonat" vSetky objektivne U¢inné ochranné opatrenia najmi tym, ze

zabezpecite:

a) pred zacCatim zemnych prac vytyCenie a vyznacCenie polohy PTZ priamo na
povrchu terénu, objednat’ u spravcu PTZ / vyznacenie podzemnej optickej trasy si
prevedie objednavatel’ farbou, alebo kolikmi /

b) preukdzatel'ne oboznamit’ pracovnikov vykonavajucich zemné prace, s vytycenou
a vyznacenou polohou PTZ, upozornit’ na moznu polohovu odchylku vytycenia +,-
30 cm od skutocného ulozenia, aby pri pracach v miestach vyskytu optickych
vedeni a zariadeni pracovali s najvac¢Sou opatrnostou a bezpodmienecne
nepouzivali nevhodné naradie a hibiace stroje v ochrannom pasme 1,5 m na kazda
stranu od vyznacenej polohy PTZ

¢) dodrzanie zdkazu prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana
proti mechanickému poskodeniu

d) nad optickou trasou dodrzanie zakazu sklddok a budovania zariadeni, ktoré by
znemoznovali pristup k PTZ

e) vyziadat si suhlas prevadzkovatel’a a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v
ochrannom pasme

f) aby odkryté casti PTZ boli riadne zabezpecené proti prevysu, ohrozeniu a
poskodeniu nepovolanou osobou

g) pred zéhrnom previest’ zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovit’ krytie a
znacenie (zékrytové dosky, folia, markery)

h) aby bezodkladne oznadmili kazdé poSkodenie PTZ

1) je nutné preverit vySkové a stranové uloZenie PTZ ru¢nymi sondami (vzhl'adom
na to, Ze nezodpovedame za zmeny priestorového uloZenia PTZ vykonané bez
nasho vedomia),

J) pred zdhrnom obnaZenych miest PTZ prizvat’ pracovnika servisu ku kontrole o
neposkodeni trasy d’alSie podmienky prevadzkovatela a spravcu PTZ: sthlasime
so stavbou pod podmienkou, ze budu najskor prevedené ochrany a prekladky sieti
vramci projektu predizenia Tomasikovej ulice Vajnorskd Racianska, 10 201
Komunikacie a spevnené plochy
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Vytycenie vedenia verejnej elektronickej komunikacnej siete vykond spolo¢nost’
Orange Slovensko, a.s. na zaklade vyjadrenia a objednavky do 3 tyzdiiov od jej dorucenia. Na
objednavke uved’te Cislo vyjadrenia o existencii PTZ.

Krajsky pamiatkovy trad Bratislava — zavizné stanovisko ¢. KPUBA-2020/11350-

2/40672/BUK zo diia 03.06.2020:

1. Stavebnik oznami pisomne 10 kalendarnych dni vopred KPU BA zagiatok stavebnych
prac na stavebnom objekte ,,SO 101 Podzemna garaz®.

2. 'V pripade nepredvidaného nalezu stavebnik alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac
podla § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zékona bezodkladne oznami nalez KPU BA a nalez
ponecha bez zmeny az do obhliadky KPU BA alebo nim poverenou odborne spdsobilou
osobou.

KPU BA sa vyjadruje k predlozenému zameru z hladiska ochrany archeologického
kultirneho dedi¢stva v pripadoch stavebnych zemnych prac.

Regionalny urad verejného zdravotnictva Bratislava hlavné mesto — zavizné stanovisko

& HZP/7363/2020 zo diia 23.10.2020:

1. Respektovat’ zadvery hlukovej stadie vypracovanej spol. EnA CONSULT s.r.o0. v oktobri
2019, t.j. technické vyhotovenie navrhovanych objektov (nepriezvucnost” obvodového
plasta, zasklenie) riesit’ podl'a poZiadaviek vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach' hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.
Uvedené preukazat’ v stavebnom konani.

2. ZabezpeCit potrebnu vzduchovi nepriezvucnost’ deliacich konStrukcii medzi
jednotlivymi ubytovacimi jednotkami, kancelarskymi a ostatnymi priestormi podla
poziadaviek STN 73 0532 Hodnotenie zvukovo izolacnych vlastnosti budov a
stavebnych konstrukcii (podl'a hlukovej studie).

3. Ku kolauda¢nému konaniu predlozit’.

a) Vysledok laboratorneho rozboru vzorky vody, ktory preukdze jej sulad s
poziadavkami Vyhl. MZ SR ¢. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a
manazmente rizik pri zdsobovani pitnou vodou v zneni neskorsich predpisov.

b) Vysledky objektivneho merania hluku, ktoré preukdzu, ze hluk z vnutornych a
vonkajSich zdrojov (doprava, TZB) nebude negativne vplyvat" na chranené vnutorné
prostredie podl'a vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z..

c) Protokol z merania zvukoizola¢nych vlastnosti deliacich konstrukcii medzi bytovymi
a nebytovymi priestormi podla STN 73 0532 Hodnotenie zvukovoizola¢nych
vlastnosti budov a stavebnych konstrukeii.

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska &. 53/UR/2020/Ko zo diia 15.06.2020:

Pri priprave projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie ziadame dodrzat
poziadavky vyhlasok €. 532/2002 Z.z. a ¢. 9/2009 Z.z. z hladiska os6b so zrakovym
postihnutim.

V d’alSom stupni projektovej dokumentéacie Ziadame zapracovat rieSenie, ktoré by
zabranilo kolizii 0s6b so zrakovym postihnutim so zo§ikmenymi stipmi na 1.NP SO 102
Administrativnej budovy A.

1.

Rozhodnutia vydané v suvislosti so stavbou:
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Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek zZivotného prostredia, rozhodnutie pod ¢. OU-BA-OSZP3-
2020/040808-031 zo dna 25.08.2020 rozhodol, Ze navrhovana c¢innost sa nebude
posudzovat’ podla zak.¢. 14/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie,
Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia, rozhodnutie pod ¢. OU-BA-OSZP2-
2020/071774-005 zo dna 18.09.2020 rozhodol, Ze navrhovana Cinnost’ nie je ¢innostou
podla § 16 ods. 6, pism. b) vodného zakona a nie je potrené ju posudzovat'.

IV.

Suhlasy vlastnikov dotknutych nehnutel’nosti :

1. Digesta, a.s., zo dita 15.10.2021.

2. Lakeside Office 1, a.s. zo dna 09.08.2021.

3. MC Bratislava — Nové Mesto, Zmluva UEZ &. 145/2021 zo diia 09.07.2021.

4. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zo dia 17.08.2021 a 25.10.2021.

V.

Platnost’ izemného rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutie podl'a § 40 ods. 1 stavebného zdkona plati dva roky odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’, nestraca vSak platnost’, pokial’ bola v tejto lehote podana
ziadost’ o stavebné povolenie.

2. PrediZenie platnosti tohto rozhodnutia je mozné podl'a § 40 ods. 3 stavebného zakona
len na zaklade dostato¢ne odovodnenej ziadosti podanej stavebnému uradu minimalne
90 dni pred uplynutim uvedenej lehoty.

V.

Namietky ucastnikov konania:
V konani v zdkonom stanovenej lehote boli uplatnené namietky tychto ucastnikov
konania:

Zdruzenie domovych samosprav, so sidlom Rovniankova 14, 85102 Bratislava, 1CO:
31820174 ( dalej len ako ,, Namietajuci 1) vznieslo nasledovné poZiadavky:

1.

Ziadame, aby v uzemnom rozhodnuti (v oddévodneni) bolo uvedené akym presne
spdsobom stavebny trad zabezpecCil overenie verejnych zdujmov zivotného prostredia,
ktoré bol v zmysle §37 ods.2 Stavebného zdkona povinny preskiimat a to uvedenim
konkrétnych spdsobov a to v sulade s §47 ods.3 Spravneho poriadku tak, ze uvedie vecné
a pravne posudenie verejnych zaujmov ochrany zivotného prostredia v zmysle hmotno-
pracnych predpisov podla osobitnych zakonov chraniacich jednotlivé zlozky zivotného
prostredia. Vzhl'adom na skutoc¢nost’, Ze podla §126 Stavebného zékona pri tom vychadza
zo zavaznych stanovisk dotknutych organov, je potrebné, aby stavebny trad zabezpecil,
ze toto zdovodnenie budi obsahovat’ tieto zavidzné stanoviska dotknutych organov.
Stcasne ziadame, aby vUzemnom rozhodnuti bolo osobitne uvedené akym presne
sposobom stavebnik vyhodnotil splnenie zavdznych podmienok rozhodnutia zo
zistovacieho konania a akym spdsobom bol tento sulad v stavebnom konani overeny (vid’
§140c ods.2 Stavebného zékona).

Osobitne nas zaujima urcenie prvkov zelenej infrastruktiry podla §2 pism. zh az pism.
zdkona OPK ¢.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podla §3 zdkona OPK povinny
zapracovat do projektu. V pripade ak projekt uvedené prvky zelenej infrastruktiury
neobsahuje, Ziadame, aby bola tato povinnost’ uvedena ako zavizna podmienka izemného
rozhodnutia pre spracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie.
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4. Taktiez nas osobitne zaujima splnenie verejnych zdujmov ochrany vod podla §5 az §11

Vodného zékona a Ramcovej smernice EU o vode, ktoré sa preukazuji najmi
rozhodnutim podla §16a Vodného zakona, ktord je povinnym podkladom zavdzného
stanoviska uradu Statnej vodnej spravy (§73 ods.l Vodného zakona). Neposlednou
osobitnou nalezitost'ou, ktord nas zaujima je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého
uzemia.

V tizemnom konani sa riadime zasadou zdrzanlivosti, kedy si neuplatiiujeme vlastné
navrhy ale oCakdvame od stavebnika, stavebného uradu a dotknutych orgénov, aby
dosledne vyzadovali plnenie verejnych zaujmov zivotného prostredia podla osobitnych
pravnych predpisov, ¢o je ich povinnost’ podla §3 ods.1 Spravneho poriadku. Vo
vyslednom rozhodnuti nds zaujima, akym presne sposobom ste tuto tlohu splnili.

Toto vyjadrenie a sposob ako ho trad zohl'adnil Ziadam uviest’ v rozhodnuti. S podkladmi
rozhodnutia Ziadame byt’ obozndmeni pred samotnym vydanim rozhodnutia a nasledne sa
k nim podla §33 ods.2 Spravneho poriadku vyjadrime. Rozhodnutie ako aj ostatné
pisomnosti ziadame dorucovat’ v zmysle §25a Spravneho poriadku do elektronicke;j
schranky ndsho zdruZenia na ustrednom portali verejnej spravy slovensko.sk, listiny
v papierovej forme nezasielat’.

TESAKO, a.s., so sidlom Dvordkovo nabrezie 10, 811 02 Bratislava, ICO: 36 650 901 ( dalej
len ako ,, Namietajuci 2 “) vznieslo nasledovné poziadavky:

1.

Spolo¢nost” Tesako a.s., so sidlom Dvotfakovo nabrezie 10, 811 02 Bratislava, 1CO:
36 650 901, zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa,
vlozka ¢.: 5459/B (,,dalej len ,,Tesako a.s.”) je vlastnikom nehnutelnosti v lokalite
Pasienky, zapisanych v katastri nehnutelnosti vedenom Okresnym uradom Bratislava,
katastralny odbor pre okres Bratislava III, obec Bratislava — m.¢. Nové Mesto, katastralne
uzemie Nové Mesto, na liste vlastnictva ¢. 5083.

Nakol'ko spolocnost’ Tesako a.s., ako vlastnik nehnutel'nosti v SirSom tzemi, mala
z uvedenych dovodov zaujem aj na zistovacom konani posudzovani vplyvom na zivotné
prostredie, povazovala sa spolo¢nost’ Tesako a.s. za dotknutu verejnost’ v sulade s § 24
zékona €. 24/2006 Z. z. posudzovani vplyvom na Zivotné prostredie v zneni neskorSich
predpisov a na zaklade uvedenych skuto¢nosti si spolo¢nost’ Tesako a.s. uplatnila pravo
byt’ ucastnikom aj vSetkych d’alSich stupnov povolovacieho procesu podl'a ust. § 34 ods. 1
a § 59 ods. 1 pism. ¢) zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov.

Z uvedeného dovodu si spolo¢nost’ Tesako a.s. uplatiuje pravo byt aj ucastnikom
konania v izemnom konani stavby Polyfunkény komplex ZatiSie a aj vSetkych d’alSich
stupiiov povolovacieho procesu.

Tymto spoloc¢nost’ Tesako a.s., z titulu vlastnictva pozemkov a stavieb v lokalite
Pasienky, vki. Nové Mesto, zasiela nase podmienky aziada ich zohladnit’
v povol'ovacom konani:

Stavba ,,Polyfunkény komplex ZatiSie“, umiestnend na pozemku reg. C KN parc. ¢.
12780/1, 12780/176, 12781/6, 12781/7, 12781/261, 12781/262, 12781/263, 12781/263,
12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271,
15115/1, 15115/96, 15115/117, 21968/107, 21968/116, k.i. Nové Mesto, je v priamom
dotyku s lokalitou Pasienky, pricom lokalita Pasienky, ako aj vlastnictvo spolo¢nosti
Tesako a.s., bude jednozna¢ne vyvojom lokality Z4tiSie ovplyvnena.

Zé6na Pasienky predstavuje jeden z taziskovych priestorov MC Bratislava — Nové Mesto.
Rozvojom mestotvornych funkcii sa postupne meni charakter a urbanistické struktira MC
na polyfunkéntl a z dovodu vzniku synergickych efektov vplyvom na Zivotné prostredie
jednotlivych ¢innosti je d’al$i rozvoj potrebné ako celok koncepcné zosulad’ovat’.
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V ramci $irSich vzt'ahov je rozpracovand v zmysle odsuhlaseného zadania orgdnmi
tizemného planovania ,, Urbanisticka $tadia zony Pasienky“ v MC Bratislava — Nové
Mesto“, ktord bude izemnoplanovacim podkladom pre Navrh zmien a doplnkov platného
uzemného planu hl. Mesta SR Bratislavy zroku 2007, vzneni neskorSich zmien
a doplnkov.

Vzhl'adom na vysoko exponovanu dopravmi obsluznost’ lokality, ktoru preukézalo aj
Dopravno-kapacitné posudenie, vypracované zhotovitelom DI CONSULT s.r.o.,
v auguste 2018, (aktualizované v septembri 2019), v ktorom na zdklade kumulativneho
dopravno-kapacitného postudenia zdmerov v lokalite vyplynuli viaceré dopravné opatrenia
navrhnuté za ucelom zvySenia kapacity blizkych krizovatiek. Vyhodnotenie vplyvov na
dopravnu situaciu, bolo posudenie spracované v kontexte d’alSich blizko lokalizovanych
zdmerov. Nakol'ko od vypracovania posudenia uplynuli viac ako dva roky, pozadujeme
aktualizaciu dopravno-kapacitného posudenia k aktudlnemu datumu sa zohladnenim
zamerov v blizkosti lokality ZatiSie, ktoré maji k aktualnemu datumu vydané
a pravoplatné uzemné rozhodnutie alebo stavebné povolenie. Zaroven pozadujeme
doplnit’ aj stavbu Narodny futbalovy Stadion.

VI.
Rozhodnutie 0 namietkach uc¢astnikov konania:

Namietky Namietajtceho 1:

Namietkam ¢. 1 azZ ¢. 4 bolo vyhovené v rozsahu stanovenom platnymi predpismi.
Namietka ¢. S bola vyhodnotena ako konStatovanie, ale stavebny trad berie na vedomie.
Pripomienka €. 6 bola akceptovana.

Namietky Namietajiceho 2:
Pripomienke €. 1 bolo vyhovené.
Namietke ¢. 2 bola v Casti vyhodnotena ako konstatovanie a v d’alSej Casti bolo vyhovené.

Odovodnenie

Dna 09.12.2020 s poslednym doplnenim dna 22.09.2021 podal Navrhovatel
v zastupeni spolo¢nostou PKT s.r.0., so sidlom Rovniankova ul. ¢. 169, 851 02 Bratislava —
ICO 36 669 517 navrh na umiestnenie stavby ,,Polyfunkény komplex Zatisie* - na pozemkoch
reg. C-KN parc.¢. 12780/1, 12780/176, 12781/6, 12781/7, 12781/261, 12781/262, 12781/263,
12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271, 15115/1,
15115/96, 15115/117, 21968/107, 21968/116 v katastralnom tzemi Nové Mesto v Bratislave
na Vajnorskej ulici.

Névrh na vydanie uizemného rozhodnutia obsahoval udaje a prilohy podla § 3 vyhl. €.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Koépiu navrhu v stilade s ust. §35 ods. 2) stavebného zédkona stavebny trad zverejnil
na svojej webovej stranke.

Stavebny trad podla wust. §140 c) odst. 2 listom zo dna 10.08.2021 zaslal képiu
navrhu na zaCatie izemného konania spolu s Dokumentaciou a pisomnym vyhodnotenim
spOsobu zapracovania pripomienok so zistovacieho konania na Okresny trad Bratislava,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek
zivotného prostredia, aby k nemu zaujalo stanovisko.
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Stavebny tirad listom &. 3631/2021/UKSP/STEA-ozn zo dita 10.08.2021 v stlade s
ustanovenim § 36 ods.1) stavebného zdkona oznamil zacatie izemného konania dotknutym
organom a znamym ucastnikom konania a podla § 36 ods. 2) stavebného zékona, upustil od
ustneho pojedndvania a miestneho zistovania, nakolko Hlavné mesto SR vyjadrilo
v zdviaznom stanovisku stulad stavby s platnym uzemnym planom, podla ktorého je mozné
stavbu umiestnit’. Stavebny urad zaroven upozornil ucastnikov konania, ze podl'a § 42 ods. 5)
stavebného zakona v odvolacom konani sa neprihliada na namietky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupiiovom konani v ur¢enej lehote.

Ugastnici konania mohli svoje namietky uplatnit’ do 10 pracovnych dni od dorudenia
oznamenia. Ziaden z dotknutych organov nepoziadal podla ust. § 36 ods. 3 stavebného
zéakona o prediZenie lehoty na postidenie stavby.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia vydalo na zadklade zaslanych podkladov
zavazné stanovisko pod ¢. OU-BA-OSZP3/2021/119735-002 zo dia 21.09.2021 (d’alej len
ako ,,Zavazné stanovisko), v ktorom vyjadrilo sulad navrhovaného rieSenia umiestnenia
Stavby s rozhodnutim so zistovacieho konania a jeho podmienkami.

V tzemnom Kkonani vzikonom stanovenej lehote boli uplatnené namietky
ucastnikov konania, o ktorych bolo rozhodnuté vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia:

Namietke ¢. 1 Namietajuceho 1 tykajucej sa posudenia, preskimania navrhu
predovSetkym z hl'adiska starostlivosti o Zivotné prostredie a jeho suladu s pozadovanymi
podkladmi v zmysle § 37 ods. 2 stavebného zakona vychadzajic zo zavdznych stanovisk
dotknutych organov vyplyvajicich s ust. § 126 stavebného zékona bolo vyhovené v rozsahu
stanovenom platnymi predpismi, ¢o preukazuje vo svojom obsahu Dokumentacia a co
potvrdil Okresny trad Bratislava Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia vo svojom zavdznom stanovisku ¢. OU-BA-
OSZP3-2021/119735-002 zo dna 21.09.2021, na zaklade oznamenia o zacCati izemného
konania podla §140c ods.2 stavebného zakona a zdroven stavebny turad uvadza, Zze
zabezpecenie zaviaznych stanovisk dotknutych organov a ich podmienok deklaruje vo vyssie
uvedenych odsekoch tohto rozhodnutia. Dalej uvadzame, Ze v zmysle § 9 ods. 1 pism. b) a c)
zdkona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov zavdzné
stanovisko Okresného Uradu Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, organ Statne;j
spravy ochrany prirody a krajiny okresu ¢. OU-BA-OSZP3-2021/037513-002 zo dna
20.01.2021, ako dotknutého organu podla § 68 pism. d) zdkona 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, sthlasi s ndvrthom za dodrZania podmienok
uvedenych v zadvdznom stanovisku.

Na zédklade § 99 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zikonov vyjadrenie ¢. OU-BA-OSZP3-2020/151959/DAD zo diia
17.12.2020 Okresného tradu Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie
ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia prisluSny podla § 5 ods. 1 zédkona
NR SR ¢. 525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 180/2013 Z.z.
o organizacii miestnej S$tatnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov a podl'a §108 ods. 1 pism. m) zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, k navrhu nemé namietky za dodrzania podmienok
uvedenych vo vyjadreni.
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Podl'a § 16a ods. 1 zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodéach a o zmene zdkona ¢. 372/1990
Zb. o priestupkoch vzneni neskorSich predpisov rozhodnutie ¢ OU-BA-OSZP2-
2020/071774-005 zo dna 18.09.2020 Okresného uradu Bratislava, odbor starostlivosti
o zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod a vybranych zloziek zivotného prostredia
kraja ako prislusny orgén $tatnej vodnej spravy podl'a § 60 ods. 1, pism. i) zakona ¢. 364/2004
Z.z. o vodach a o zmene zékona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
vspojeni s § 9 ods. 3 zakona ¢. 180/2013 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov konstatuje,
ze navrhovanu ¢innost’ nie je potrebné posudzovat’ v zmysle § 16 ods. 6, pism. b) vodného
zékona a podla ¢l. 4.7 RSV.

Podla § 28 zadkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zékona ¢. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov vyjadrenie ¢. OU-BA-OSZP3-2020/070813-002
zo dna 29.07.2020 Okresného uradu Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie,
oddelenie Statnej spravy vod a vybranych zloziek zivotného prostredia ako prislusny organ
Statne vodnej spravy podla § 5 zakona ¢. 525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti
o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
vspojeni s § 61 zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona ¢. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov konstatuje, Zze uskuto¢nenie a uzivanie stavby je
mozné za podmienok uvedenych vo vyjadreni.

Podla § 17 ods. 1 pism. a) zdkona €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorSich
predpisov bolo predlozené stanovisko ¢. OU-BA-OSZP3-2020/071079-002 zo dna
26.05.2020 Okresného tradu Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie
ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia.

Namietke ¢. 2 Namietajiceho 1 tykajucej sa spdsobu vyhodnotia splnenia zavidznych
podmienok rozhodnutia Navrhovatel'om v zistovacom konani bolo vyhovené. Stavebny trad
v zmysle §1 40c ods. 2 Stavebné zdkona zaslal prisluSnému organu, konkrétne Okresnému
uradu Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloziek zivotného prostredia ndvrh na zacatie uzemného konania s pisomnym
vyhodnotenim spdsobu zapracovania podmienok urcenych v rozhodnuti vydanom
v zistovacom konani, projektovi dokumentaciu spolo¢ne s ozndmenim o zacati izemného
konania. Splnenie zavdznych podmienok rozhodnutia ¢. OU-BA-OSZP3-2020/040808-031 zo
dna 27.08.2020 zo zistovacieho konania Navrhovatel' vyhodnotil Projektom: Vyhodnotenie
podmienok urcenych v rozhodnuti zo zistovacieho konania podla zdkona NR SR ¢.24/2006,
ktory spracoval RNDr. Vladimir Koc¢vara, ADONIS CONSULT, s.r.o. (04/2021). V ramci
rozhodnutia EIA boli uloZzené environmentdlne opatrenia a dalSie podmienky, ktoré su aj
predmetom Dokumentacie pre uzemné rozhodnutie. Tieto opatrenia budi podrobne
rozpracované v dal§ich stupiioch projektovej dokumentacie: zadrziavanie zrazkovej vody a
jej vyuzitie za ucfelom polievania v ramci sadovych uprav, resp. blizkeho okolia, v
maximalnej] moZnej miere realizovat" vodopriepustné povrchy ako st drendzne dlaZby,
retencné opatreniami, napr. retencné jazierko vo verejnom parku, dazd'ové zahrady, retencna
dlazba, retencné nadrze, znecCistené a zaolejované vody z povrchového odtoku vedené do
dazd’ovej kanalizacie, precistit’ u¢innym odluc¢ovaCom ropnych latok, vyuzitie vegetacnych
striech na vSetkych hlavnych objektoch, vyuzitie vertikalnych vegetacnych prvkov na fasade
objektov, vytvorenie verejného vnutroblokového parku, kde bude okrem kvalitnej parkove;j
Upravy a zelene vratane vzrastlych stromov umiestnend aj oddychova zoéna s lavickami pre
verejnost’, detské ihrisko a plochy pre Sport, vytvorenie novych verejnych priestorov —
namestie s vodnymi prvkami, kvalitnym mestskym mobilidrom a zelefiou. Verejna zahrada s
detskym ihriskom, Sportoviskom, retenénym jazierkom a kvalitnymi sadovymi Upravami.
Projekt tiez obsahuje d'alSie verejné priestranstva, ktoré vytvoria velkorysy vstup do izemia.
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Tieto priestranstva budu obsahovat’ tieniace prvky, mestsky mobiliar, zelen, fontanku s pitnou
vodou ¢i umelecké dielo, vytvorenie verejného priestoru — namestia, ktoré bude plnit’ aj
funkcie kultirne a spolocenské, separovanie a zhodnocovanie odpadov pocas vystavby bude
zabezpecené v zmysle poziadaviek zdkona o odpadoch a prislusného vseobecne zavazného
nariadenia mesta Bratislava, navrhovatel’ vysadi v mestskej ¢asti Bratislava — Nové mesto 56
ks vzrastlych drevin a to na verejnych priestranstvach v obyvanych Castiach mesta po dohode
a so suhlasom organu ochrany prirody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
Verejnost’ o vSetkych konaniach podla zékona €. 24/2006 Z. z. a zdkona ¢. 50/1976 Z. z. bola
riadne informovana.

Namietke ¢. 3 Namietajiceho 1 voci urceniu prvkov zelenej infrastruktary podla § 2 pism.
zh) az zj) zakona C. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny (d’alej len ,,OPK*) bolo
vyhovené. V rdmci Dokumentacie boli zapracované viaceré prvky zelenej infrastruktury, t.j.
travnaté plochy, plochy zelene so vzrastlou zeletiou, vysadba novych stromov a parkové
Gpravy v nastupnych priestoroch zulic Vajnorska & Tomasikova (vznikne Predizenim
TomaSikovej ulice), ale nayma dvorom definovanym Administrativnou budovou B - SO 103
a Hotelom C — SO 104, v ktorom s navrhnuté rozsiahle trdvnaté plochy a vysadba stromov
pricom druhové zloZenie reflektuje na rézne priestorové podmienky. V ramci celého tizemia
bude rieSena aj vysadba krikov, ktorych rozmiestnenie bude aj s d’alS§imi sadovymi Gipravami
bliz§ie definované v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Tento koncept zelene
podporuje najmi poskytovanie kulturnych ekosystémovych sluzieb, ktoré st pre tento typ
zameru ziaduce a zaroveii podporuje biodiverzitu v urbanizovanom prostredi. Dalej je
v Dokumentacii zapracované suvislé tizemie so suvislymi vegetatnymi plochami vratane
vzrastlych stromov o rozlohe takmer 2500 m2. V ramci tohto parku budu realizované a
Sportovo-oddychové zény pre verejnost a detské ihrisko. V projekte su zapracované
vegetacné strechy do vSetkych hlavnych objektov, t.j. SO 102 — Administrativna budova A,
SO 103 — Administrativna budova B, SO 104 — Hotel C. RieSenie vegetacnych striech bude
blizsie Specifikované v d’alSom stupni projektovej dokumentacie. Okrem tychto opatreni su
v projekte planované dalSie prvky zelenej infrastruktary: dazdové zahrady, retencia
dazdovych vod zo striech, retencnd dlazba vonkajSich parkovacich ploch, vsaky dazdovej
vody, vertikdlne vegetacné prvky na fasade, ktoré boli do vel'kej miery inSpirované podnetmi
Namietajuceho 1.

Namietke ¢. 4 Namietajuceho 1 tykajuca sa splnenia verejnych zdujmov ochrany vod podla
Vodného zikona a Ramcovej smernice EU o vode bolo vyhovené abolo to deklarované
v rozhodnuti pod ¢. OU-BA-OSZP2-2020/071774-005 zo dna 18.09.2020, kde rozhodol, ze
navrhovana ¢innost’ nie je ¢innostou podla § 16 ods. 6, pism. b) vodného zékona a nie je
potrené ju posudzovat a vyjadrenim orgénu Statnej vodnej spravy ¢. OU-BA-OSZP3-
2020/070813-002 zo dna 29.07.2021, ktorého podmienky st uvedené casti C. tohto
rozhodnutia.

Namietke ¢. 5 Namietajiceho 1 tykajicej sa kontroly Namietajiceho 1 v plneni ¢innosti
stavebného Uradu v rozhodovani navrhovanej €innosti v si¢innosti s dotknutymi orgadnmi
stavebny urad vyhodnotil ako konStatovanie a uvadza, Ze riadne preskumal stilad navrhu
s pozadovanymi dokladmi v rozsahu stanovenom platnymi predpismi, ¢o preukazuje vo
svojom obsahu Dokumentécia a ¢o potvrdil Okresny Urad Bratislava Odbor starostlivosti o
zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek zivotného prostredia,
Magistrat hl. m. SR Bratislavy vo vysSie spominanych vyjadreniach a stanoviskach.
Pripomienka ¢. 6 Namietajuceho 1, ktorou Namietajici 1 ziada uviest’ jeho vyjadrenie do
tohto rozhodnutia sa vyhovelo citovanim vyjadrenia Namietajiiceho 1 v Casti V.
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Pripomienku ¢. 1 Namietajiceho 2 tykajuca sa zahrnutia Namietajiceho 2 do okruhu
ucastnikov konania vzhl'adom na vlastnictvo nehnutelnosti v SirSom Uzemi navrhovanej
¢innosti bolo vyhovené.

Namietku ¢. 2 Namietajiuceho 2 tykajicu sa rozpracovania ,,Urbanistickej Studie zony
Pasienky“ v zmysle odsthlaseného zadania organmi uzemného planovania v MC Bratislava —
Nové Mesto avplyvov jednotlivych ¢innosti na zivotné prostredie meniac charakter
a urbanisticka $truktaru MC na polyfunkéna, pozadujuc pre dal§i rozvoj tizemia celkovy
koncepény sulad stavebny urad vyhodnotil ako konStatovanie, ale berie na vedomie. V Casti
tykajacej sa poziadavky na aktualizaciu vypracovaného Dopravno-kapacitného posudenia
(dalej len ,,DKP*) zhotovitelom DI CONSULT s.r.o. z augusta 2018 bolo vyhovené. Pre
Polyfunk¢ény komplex ZatiSie bola spracovana uz druha aktualizacia DKP v marci 2020. Jeho
d’alSia aktualizdcia len z dovodu uplynutia 17 mesiacov od datumu spracovania nie je
zmysluplna, nakol’ko zakladné¢ DKP aj tak pracuje v scenari r. 2025 a jeho vecny obsah by sa
nemenil. V druhej aktualizacii DKP zdmeru Polyfunkény komplex ZatiSie bolo z podnetu
spracovatela priamo zahrnutych celkom 6 d’alSich zdmerov lokalizovanych v okoli, k tomu na
zaklade osobitnej poziadavky MC Bratislava Nové Mesto bol do DKP naviac doplneny i
zamer Guthaus na Racianskej ulici. Rozsah vSetkych siedmych priamo zahrnutych zdmerov
bol plne akceptovany odbornymi Gtvarmi prislusnych autorit (Magistrat hl. m. SR Bratislavy,
MC Bratislava - Nové Mesto). VDKP boli §tandardnym spdsobom (navysenim hodnot
vychodiskového zataZzenia posudzovanej komunikacnej siete segmentom Zakladna doprava
0 3-7%) nepriamo zahrnuté 1 d’alSie neSpecifikované zamery na tzemi mesta, ktoré by mohli
mat’ vplyv na dopravnu situaciu na posudzovanej komunikac¢nej sieti. K nim okrem inych
patri 1 potencidl Narodného futbalového Stadiona.

Dnia 07.09.2021 a 09.09.2021 bola stavebnému uradu dorucena ziadost' o priznanie
postavenia Ucastnika konania od Martina Fabryho, bytom Vajnorskd ul. ¢. 69, 831 03
Bratislava a Mgr. art. Andrei Steckovej, bytom Klobu¢nicka ul. ¢. 4, 811 01 Bratislava.

Stavebny urad posudil ziadosti menovanych ucastnikov konania a akceptoval ziadost’

o uCast vkonani, ocCom boli menovani ucastnici upovedomeni listami .
3631/2021/UKSP/STEA zo dna 19.10.2021

Ostatni ucastnici konania nevzniesli v stanovenej lehote namietky.

Podmienky dotknutych organov boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebny urad v rozhodnuti neuviedol tie ¢asti podmienok, ktoré sa tykaji premenlivych
udajov. V uskuto¢nenom konani stavebny urad zistil vzdjomny sulad predlozenych
stanovisk dotknutych orgédnov pozadovanych osobitnymi predpismi.

K umiestneniu stavby sa kladne abez podmienok vyjadrilo Krajské riaditel'stvo
hasi¢ského a zachranny zboru v Bratislavy ¢. KRHZ-BA-OPP-2020/000545-002 zo dna
10.08.2020, Slovensky zvidz telesne postihnutych ¢. 12/2020 zo dna 21.05.2020 a
Hydromelioracie, Statny podnik vyjadrenie ¢. 2262-2/20/2020 zo dna 27.04.2020.

Navrhovatel' preukdzal vztah k pozemkom, na ktorych umiestiiuje stavba: Na
pozemky reg. C-KN parc.¢. 12780/176, 12781/6, 12781/261, 12781/262, 12781/263,
12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271, ktoré
st vo vlastnictve spol. ZatiSie 1 s.r.o., Pekarska 11, 917 01 Trnava, ICO: 52 205 843 na
zéklade sthlasu vlastnika s umiestnenim stavby. Na pozemky reg. C-KN parc. C.
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12780/1, 12781/7, ktoré su vo vlastnictve Mestskej casti Bratislava — Nové Mesto bola
uzavreta Zmluva UEZ &. 145/2021 o spolupréci, o uzatvoreni budacich kiipnych zmlav,
o prevode nehnutel'nosti a o uzatvoreni budicich zmliv o zriadeni vecnych bremien. Na
pozemky reg. C-KN parc. ¢. 15115/96, 15115/117, ktoré st vo vlastnictve Lakeside
Office 1, a.s., Tomasikova 64, 831 04 Bratislava, ICO: 35 889 063 na zéaklade sthlasu
vlastnika s umiestnenim stavby. Na pozemky reg. E-KN 15115/3, 21968/1 na zaklade
Zmluvy o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena ¢. 286506622100/0099, ktoré su
vo vlastnictve HI. mesta SR Bratislavy. Dotknuté pozemky sa nachadzaju v katastralnom
uzemi Nové Mesto v Bratislave.

V uskuto¢nenom konani stavebny urad posudil zaclenenie stavby do tUzemia,
reSpektoval obmedzenia vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
chréniacich verejné zdujmy a predpokladany rozvoj tizemia podl'a platného uzemného planu.

Umiestnenie stavby je v stilade s Uzemnym planom HI. m. SR Bratislavy 2007 v zneni
platnych zmien a doplnkov. Pre tzemie, ktorého sticastou si zaujmové pozemky, stanovuje
funk¢éné vyuzitie tizemia: obCianska vybavenost' celomestského a nadmestského vyznamu,
¢islo funkcie 201, rozvojové uzemie, regulacny kod 1.

Stavebny urad zistil, Ze umiestnenim stavby nie su ohrozené verejné zaujmy ani

neprimerane obmedzené opravnené zaujmy ucastnikov konania. Na zéklade toho stavebny
urad rozhodol tak, ako je vo vyroku rozhodnutia uvedené.

Poucenie

Podl'a § 54 spravneho poriadku mozno proti tomuto rozhodnutiu podat’ odvolanie do
15 dni odo dna jeho oznamenia na Mestsku Cast’ Bratislava - Nové Mesto, priCom odvolacim
organom je Okresny trad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskiimatel'né sidom po vycerpani
riadnych opravnych prostriedkov.

Mgr. Rudolf Kusy
starosta mestskej Casti
Bratislava - Nové Mesto

Spravny poplatok vo vyske 300 eur zaplateny bankovym prevodom dna 28.07.2021.

Priloha: Situacia umiestnenia stavby v mierke 1 :500
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Dorucuje sa verejnou vyhliskou

Utastnikom konania:

1. ATRIOS real estate s.r.o., Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava, Bratislava v zastipeni PKT s.r.o0.,
Rovniankova 169, 851 02 Bratislava

Digesta, a.s., Zatiesie 2, 831 03 Bratislava

Mestska cast’ Bratislava — Nové Mesto, Junacka 1, 831 04 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
Slovensky ¢erveny kriz, Groslslingova 24, 814 46 Bratislava
Slovensky pozemkovy fond, Budkova cesta 36, 817 15 Bratislava
Zeleznice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Tercoplast a.s., ZatieSie 1, 831 03 Bratislava

Lakeside Office 1, a.s., TomasSikova 64, 831 04 Bratislava

10. TESAKO, a.s., Dvorakovo nabrezie 10, 811 02 Bratislava

11. Mgr. art. Andrea Steckova, Klobuénicka 4, 811 01 Bratislava

12. Martin Fabry, Vajnorska 69, 831 03 Bratislava

13. A3 ARCHITEKTT s.r.0., Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava (projektant)

A N A Al

Na vedomie:
Dotknutym organom a spravcom sieti:

1. MC Bratislava — Nové Mesto, odd. ZPaUP, Junacka 1, 832 91 Bratislava

2. MC Bratislava — Nové Mesto, odd. IaVO, Junacka 1, 832 91 Bratislava

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

4. Okresny urad Bratislava - odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloziek ZP, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava

5. Okresny urad Bratislava - odbor starostlivosti o ZP, oddelenic ochrany prirody
a vybranych zloziek ZP-§tatna vodna sprava, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava

6. Okresny urad Bratislava - odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZziek ZP- odpadové hospodarstvo, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava

7. Okresny urad Bratislava, odbor krizového riadenia, oddelenie civilnej ochrany
a krizového planovania, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava

8. Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave, KDI, gpitélska 14, 812 28 Bratislava

9. Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave, Radlinského 6,
811 07 Bratislava 1

10. Krajsky pamiatkovy urad Bratislava, LeSkova 17, 811 04 Bratislava

11.Regiondlny urad verejného zdravotnictva Bratislava hl.mesto, Ruzinovska 8, 820
09 Bratislava

12. Dopravny podnik Bratislava, a.s., Olejkarska 1, 814 52 Bratislava

13. Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava

14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalské 28, 817 62 Bratislava

15. SPP distribtcia., Mlynske nivy 44/b 825 11 Bratislava 26

16. Slovensky zviz telesne postihnutych, Sevéenkova 19, 851 01 Bratislava

17. Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, Sekulsk4 1, 842 50 Bratislava

18. Dopravny urad, Letisko M.R. Stefanika, 823 05 Bratlslava

19. Letové prevadzkové sluzby SR, Statny podnik, Ivanska cesta 93, 823 07 Bratislava

20. Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

21. Slovensky vodohospodérsky podnik, Statny podnik, Karloveska 2, 842 17 Bratislava

22. Hydromelioracie, Statny podnik, Vrakunské 29, 825 63 Bratislava

23. Bratislavska teplarenska, a.s., Turbinova 3, 829 05 Bratislava

24. Nérodna agentura pre sietové a elektronické sluzby, Kollarova 8, 917 02 Trnava
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25. MICHLOVSKY spol. s r.0., Letna 796/9, 921 01 Piestany (ORANGE SLOVENSKO a.s.)

26. UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o., Sev¢enkova 36, 851 01 Bratislava

27. Siemens Mobility s.r.0., Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava

28. SITEL s.r.0., Kopcianska 20/C, 851 01 Bratislava

29. Letisko M.R.Stefanika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava
216

30. Swan, a.s., Borska 6, 841 04 Bratislava

Dorucuje sa za icelom vyvesenia:

31. Mestska Cast’ Bratislava Nové Mesto, organizacny referat TU - so Ziadostou zverejnit’ po
dobu 15 dni na verejnej tabuli a potvrdené vratit’ spat

Dorucenie verejnou vyhlaskou podla §26 ods.2) spravneho poriadku vyvesenim po dobu 15

dni na tradnej tabuli Miestny urad Bratislava — Nové Mesto, Junacka 1, 83291 Bratislava.
15.den vyvesenia na tradnej tabuli je den dorucenia.

Potvrdenie datumu zverejnenia

Détum vyvesenia: Datum zvesenia:
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