MESTSKA CAST BRATISLAVA-NOVE MESTO

Junacka ul. ¢. 1, 832 91 Bratislava 3

5301/2022_7071/2021/UKSP/VALM-7 Bratislava, 14.06.2022

ROZHODNUTIE

Mestska cast’ Bratislava - Nové Mesto, ako stavebny urad prislusny podla § 117 ods. 1
zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon) v spojitosti s § 7a ods.2 pism. i) zakona ¢. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»stavebny Urad*) na zaklade uskutocneného tzemného konania vedeného v sulade s § 35
rozhodla takto:
podla § 39, § 39a stavebného zakona a § 46 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok®) vydava

uzemné rozhodnutie

na umiestnenie stavby - Rodinny dom Jaskovy rad - parc.¢. 6280/2, (d’alej len ,,stavba®) -
navrhovatelom MUDr. Veronika Labuzovd, bytom Nemcikova 3, 841 04 Bratislava a
MUDir. Ivajlo Popov, bytom Cintorinska 30, 811 08 Bratislava (d’alej ako ,,navrhovatelia®)
v zastupeni splnomocnenym zéastupcom Ing. Viktor Mikoczy, Jeséniova 12, 831 01
Bratislava, na pozemkoch reg. C-KN - parc.C. 6280/2 (rodinny dom, oplotenie, Uprava
vonkajSich ploch a drobna architektra), parc. ¢. 6283/2, 21669/2 (vodovodna pripojka),
parc.C. 6283/1 (kanalizacnéd pripojka), parc.C. 6283/2 (elektrickd pripojka), parc.¢. 6283/1
(pripojka plynu) katastralne uzemie Vinohrady v Bratislave, v rozsahu podla objektovej
skladby:

SO 01— RODINNY DOM.

Predmetom ndvrhu je novostavba rodinného domu na predmetnom pozemku,
navrhnutd k celoroénému byvaniu rodiny investora.

Stavebny pozemok ma takmer pravidelny obdiznikovy tvar. Celkova plocha pozemku
je 549 m?. Stavba rodinného domu je rieSena ako samostatne stojaca budova. Stavebny
pozemok je svahovitého charakteru s vol'nym a travnatym porastom, kde podl'a dostupnych
informdcii neprechadzaji Ziadne inZinierske siete. PrevySenie rieSen¢ho uzemia je cca 7 m
v pozdiznom smere, v prie¢nom smere je vyskovy rozdiel minimalny. V su¢asnosti sa na
pozemku nenachddza Ziadna stavba. Vjazd na pozemok je navrhovany v spodnej casti
z juhovychodnej strany z existujicej miestnej komunikécie na pozemku parc. ¢. 6283/1.
Maximalna Sirka vjazdu je 3,5 m, vjazd bude rieSeny posuvnou branou.



Na stavebnom pozemku nie st pripravené inzinierske pripojky: vodovodna pripojka
a pripojka elektrickej energie budu vybudované z ulice Vidlicova, kanaliza¢na pripojka bude
napojena na sukromnu kanaliza¢nu pripojku v mieste vjazdu na pozemok, plynova pripojka
bude napojena z verejného plynovodu, vedeného v pristupovej komunikacii. Stavba vyzaduje
mierne terénne Upravy (schodisko, oporny mur) svazitého pozemku v Casti z bo¢nej strany
domu, susediacej s pozemkom 6260/4.

Rodinny dom je rieseny ako jedna bytova jednotka, poskytujlica priestory pre obytné
ucely a domace aktivity. Hlavny vstup do objektu je situovany z juznej strany do chodby,
odkial’ su pristupné ostatné komunikaéné prepojenia stavby.

Novostavba dvojpodlazného rodinného domu maé ciastocne zapusteny suterén.
ZastreSenie je rieSené sedlovou strechou. Novostavba dvojpodlazného rodinného domu je celd
podpivnicend. Pddorysy jednotlivych podlazi st takmer Stvorcového tvaru.

Dispozi¢né riesenie RD:

1PP: Vstup do domu je cez zédverie, z ktoré¢ho je priamy pristup na centralne schodisko
rodinného domu a do miestnosti hygieny. Zo zadveria je priame napojenie na garaz, ktora je
sicastou rodinného domu. Dalej sa na prvom podzemnom podlazi nachadzaji dva sklady,
jeden pristupny z garaze a druhy sklad so samostatnym vstupom z exteriéru.

1.NP: Zo schodiska sa na 1. NP vchadza do centralnej chodby, z ktorej je priamy pristup do
multifunkéného priestoru obsahujiceho obyvaciu izbu s jedéaliiou a kuchynou, d’alej do
spalne, a miestnosti hygieny a samostatného WC.

2.NP: Z centralnej chodby priamo pristupnej zo schodiska je pristup do troch samostatnych
izieb a miestnosti hygieny a samostatného WC.

V strede chodby sa nachadza vstup do medzistresného priestoru cez teleskopické schody.

Staticka doprava je rieSend umiestnenim 1 parkovacieho miesta v garazi
a vytvorenim 2 parkovacich miest na spevnenej ploche z drendznej dlazby o rozlohe 115,32
m? na pozemku stavebnika.

Oplotenie a oporné mury su sucast’ou stavby.

I. Stavba sa umiestiiuje podl’a projektovej dokumenticie pre umiestnenie stavby,
spracovanej podl’a dokumentacie pre izemné rozhodnutie, ktori vypracovali v januari
2020 a doplnili v januari 2022 projektant Ing. Peter Hanuliak, PhD., autorizovany stavebny
inZinier SKSI 5968*11 a zodpovedny projektant Ing. Martin Jamnicky, PhD., autorizovany
stavebny inZinier SKSI 4400*A1, pri reSpektovani podmienok tohto rozhodnutia.

I1. Podmienky pre umiestnenie a projektovu pripravu
A. Podmienky umiestnenia:
e umiestnenie stavby:
Stavba bude umiestnena na pozemku reg. C-KN parc.C. 6280/2 v katastralnom uzemi

Vinohrady.

Plocha rieSeného pozemku: 549,00 m?
Zastavana plocha 97,65 m?
Spevnené plochy: 159,12 m?
IZP: Index zastavanych ploch 0,18

KZ: Koeficient zelene 0,53

SO 01 Rodinny dom

Rozmery nadzemného podlazia: SO 01

o celkovych rozmeroch 9,5 m x 10,75 m



-+

Vyskové osadenie: + 0,000 m= 210,270 m.n.m. (Bpv)

Podlaha 1.PP: - 2,920 m= 217,855 m.n.m. (Bpv)

Vyska hrebena strechy.:

+

7,585 m= 217,855 m.n.m. (Bpv)

Vyska komina: + 8,235 m= 218,505 m.n.m. (Bpv)
Odstupové vzdialenosti stavby od hranic pozemku:

o od pozemku parc.¢. 6279 JZ hranica 15,785 m

o od pozemku parc.¢. 6260/4 SZ hranica 2,960 m

o od pozemku parc.¢. 6280/10 SV hranica 15,130 m

. od pozemku parc.¢. 6283/1 JV hranica 0,500 m

Podmienky napojenia na inZinierske siete:

Zasobovanie vodou:

Zdrojom pitnej vody je existujuci verejny vodovod (VV) s existujicou vodovodnou
pripojkou DN 25, dizky 2 m. Existujiica pripojka je vedena do existujicej vodomernej
Sachty (VS) s vodomernou zostavou prislusnej svetlosti. Do VS sa osadi T-kus a druha
vodomernd zostava pre celkovy odber vody navrhovaného domu merany fakturaénym
vodomerom. DN 20. Od VS bude vedené navrhované potrubie dimenzie DN 25 dizky
63,1 m po stpacie potrubie V1 do objektu rodinného domu.

Kanalizdcia:

Domova splaskova kanalizacia bude vyvedend objektovym zvodovym potrubim DN
125 cez existujiicu reviznu achtu splaskovej kanalizacie (eRS) a existujucu domovou
pripojkou splaskovej kanalizcie dizky 5,1 m, ktorad usti do existujiicej sukromnej
kanaliza¢nej pripojky DN 300.

Zrazkova voda zo strechy objektu bude zvedena do vsakovacej dazdovej Sachty
(VDS) priemeru 1000 mm, v poéte 2 ks bude umiestnena v zatravnenej asti pozemku
stavebnikov.

Zasobovanie elektrickou energiou:

Napojenie elektrickej energie bude z existujiceho verejného vzdusného rozvodu NN,
Na stipe verejného rozvodu NN je vo vyske +3,000 m umiestnend poistkové skrinka
SPP2. Stip sa nachadza na verejnom priestranstve. Z poistkovej skrine bude vedeny
kabel NAYY-J 4x25 do elektromerového rozvadzaca RE, ktory je osadeny na hranici
pozemku.

Plhynofikacia:

Zasobovanie zemnym plynom bude z navrhovanej NTL plynovej pripojky PE 100,
D32x3,0 vedenej v zemi, ktord bude napojend pomocou pripojkovej] navitavacej
armatary D125/D32DAA kolmo na existujuci distribu¢ny NTL plynovod. Od bodu
napojenia povedie navrhovand NTL pripojka priamo k oploteniu pozemku, kde sa
umiestni skrinka pre meracie zariadenie (na pozemku investora).Od meracieho
zariadenia bude vedeny navrhovany vonkaj$i NTL rozvod plynu DN25v hibke min.
800 mm az k objektu rodinného domu.

Zdroj tepla:

Ako zdroj tepla na vykurovanie a pripravu teplej vody bude v objekte inStalovany
kondenza¢ny kotol na zemny plyn Viessman, s privodom vzduchu na spalovanie
z exteriéru, s odvodom spalin do exteriéru zvislym koncentrickym potrubim.
Doplnkovym zdrojom vykurovania bude krb na tuhé palivo so systémovym rieSenim
oddymenia.




e  Sadové upravy:
Pozemok okolo domu bude sadovnicky upraveny vysadenim stromov, krikov
a poloZenim travnika.

e  Oplotenie a oporny mur:
Oplotenie a oporné mury su sucastou stavby. Oporné mury z pohladového betonu
budu vybudované okolo juznej cCasti pozemku v tvare ,,U“ vrozsahu cca 31 m,
severozapadnej Casti na hranici so susednym pozemkom v dizke cca 12,50 m,
a rovnobezne s domom oporny mur pre vonkajsie schodisko v diZke 4,35 m. Oplotenie
bude vyhotovené ako drotené s ocelovymi stipikmi v maximalnej vyske 1,6 m na
betonovej podnozi vo vyske maximalne 0,2 m, od Grovne upraveného terénu 207,30
m.n.m.. Vyska opornych murov bude dosahovat vysku maximalne do vysky
oplotenia. Teleso muru sa bude nachadzat’ vylu¢ne na pozemku stavebnikov, vratane
zakladovych konstrukcii.

e  Domovy odpad:
Smetné nddoby na domovy odpad budli umiestnené na spevnenej ploche na pozemku
stavebnikov, v blizkosti vstupu na pozemok.

e Dopravné napojenie:
Vjazd na pozemok je rieSeny priamym napojenim sa na existujlicu komunikéciu cez
navrhovany cestny beténovy obrubnik bez skosenia, ktory bude zapusteny do nivelety
vozovky obsluznej komunikécie. Na hranici pozemku je navrhnutd ocel'ova posuvna
brana pre autd v Sirke 3,5 m, vstupné brana pre pesich bude v Sirke 1,0 m.

e  Staticka doprava:
Pre rodinny dom je navrhnuté 1 parkovacie miesto v gardzi pristupnej zo spevnenej
plochy a 2 parkovacie miesta na spevnenej ploche na pozemku stavebnika.

C. Podmienky pre nasledné povolovanie stavby:

K stavebnému konaniu predlozit’:

1. Suhlas s umiestnenim malych zdrojov znecistenia ovzdusia (v kompetencii HL.m.
SR Bratislava)

D. Podmienky dotknutych organov :
Hlavné mesto SR Bratislava, zavizné stanovisko k investi¢nej ¢innosti ¢. MAGS OUIC
61966/20-374727/21 zo diia 10.06.2021:
Uvazovany zamer je v stlade s Uzemnym planom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007
v zneni zmien a doplnkov.
Podmienky:
1.  zhladiska dosahovania ciel'ov izemného planovania:
Stavebnik je povinny, za ucelom posudenia suladu s uzemnym pldnom a vydania
zavdzného stanoviska hlavného mesta, predlozit’ hlavnému mestu kazdy projekt zmeny
stavby pred jej dokon¢enim alebo dokoncenej stavby, ktorym sa meni jej hmotovo-
priestorové usporiadanie alebo tcel jej vyuZitia.
2. zhladiska rieSenia dopravného vybavenia:
Upozoritujeme, ze v pripade, Ze sucast'ou stavby je zriadenie nového vjazdu (pripojenia),
resp. Uprava alebo zruSenie jestvujuceho vjazdu z dotknutej komunikacie na susedni
nehnutelnost, je pre izemné konanie potrebné dolozit’ zavdzné stanovisko prisluSného
cestného spravneho organu.
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z hladiska ochrany Zivotného prostredia:

- vykonavat investi¢nt ¢innost’ v stilade s ustanoveniami vSeobecne zavdzného nariadenia
¢. 5/2018 o starostlivosti o verejnu zelen na uzemi hlavného mesta SR Bratislavy

- umiestnit’ kontajnery, resp. zberné nadoby pre komunalny odpad na vlastnom pozemku
za dodrzania hygienickych, estetickych a protipoziarnych podmienok; umiestnenie riesit
tak, aby obsluha zberného vozidla mala pristup na manipulaciu s odpadom

z hladiska buducich majetkovo - pravnych vztahov:

- v pripade, Ze investor uvazuje niektory objekt stavby odovzdat’ po kolaudacii do majetku
a spravy Hlavného mesta SR Bratislavy, ziadame tento riesSit’ v projektovej dokumentécii
pre stavebné povolenie ako samostatny objekt vo vsetkych nalezitostiach projektovej
dokumentécie tohto stupna

Odporucanie:
Z hl'adiska zlepSenia zivotného prostredia a mikroklimy mestského prostredia Hlavné mesto
SR Bratislava odporuca:

1.

2.

parkovacie plochy rieSit materidlom priepustnym pre zrazkova vodu, napr.
zatravilovacimi tvarnicami

zachytavanie dazd’ovych vod rieSit na vlastnom pozemku vsakovanim, alebo
retenciou s ohl'adom na inziniersko-geologické pomery v uzemi

v d’alSom stupni projektovej dokumentacie riesit’ projekt sadovych uprav (vyvazenou
kombindciou nizkej a vysokej zelene) a ku kolaudéacii preukazat realizaciu
navrhnutych sadovych tprav

z dovodu zaberania v stUc€asnosti zelenych ploch rieSit’ aj zelené fasady; v kontakte
terénu s budovou navrhnit v maximalnej moZnej miere prirodné plochy, ktoré
zlepSuju energetick bilanciu budov. V d’alSom stupni dokumentacie predlozit’ na
stavebny urad projekt sadovych Uprav, ktory bude zohl'adiovat’ uvedené poziadavky

Okresny turad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia — odpadové hospodarstvo, vyjadrenie
- ¢. OU-BA-OSZP3-2020/134923-1/DAD zo diia 14.12.2020:

1.

Drzitel’ odpadov je povinny:

zhromaZzd'ovat' odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpe€it ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom,

zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpad. hospodarstva, a to jeho:
pripravou na opdtovné pouzitie v ramci svojej Cinnosti; odpad takto nevyuZity
ponuknut’ na pripravu na opdtovné pouzitie inému,

recyklaciou v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpecit' jeho
pripravu na opédtovné pouzitie; odpad takto nevyuzity ponuknut’ na recyklaciu inému,
zhodnotenim v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit’ jeho
recyklaciu; odpad takto nevyuzity poniknut’ na zhodnotenie inému,

zneSkodnenim, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit' jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie,

odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch,
ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam,

viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi na
Evidenénom liste odpadu v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o
evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

ohlasovat’ vznik odpadu a nakladanie s nim podla § 3 vyhlasky MZP SR &. 366/2015
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Z. z., na tla¢ive uvedenom v prilohe €. 2 citovanej vyhlasky, ak naklada ro¢ne v stthrne
s viac ako 50 kg nebezpecnych odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatnych
odpadov; ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava za obdobie
kalendarneho roka tunajSiemu tUradu, ako prisluSnému orgénu Statnej spravy
odpadového hospodarstva, do 28. februara nasledujuceho kalendarneho roka a
uchovavat’ ohlasené udaje.

Povodcovi stavebnych a demola¢nych odpadov sa povol'uje odpad zhromazd’ovat’ v
mieste jeho vzniku (t. j. v mieste stavby) iba na nevyhnutny ¢as (napr. do naplnenia
velkoobjemového kontajnera), ndsledne sa musi ihned odviest k opravnenému
odberatelovi.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, zavizné stanovisko ¢. OU-BA-
OSZP3-2020/136116-002/ zo diia 02.12.2020:

1.
2.

3.

Na tizemi stavby plati prvy stupeii ochrany v rozsahu ustanoveni 12 zdkona.

Vystavba ani prevadzka objektu nepredstavuje c¢innost' podla zédkona v Uzemi
zakéazan.

Podra Regionalneho tzemného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAZP,
1994) v zaujmovom tzemi sa nenachadzajii Ziadne prvky RUSES.

V pripade nevyhnutného zasahu do drevin sa suhlas organu ochrany prirody (na
prisluSnej mestskej Casti) vyzaduje na vyrub stromov s obvodom kmena nad 40 cm.
merany vo vySke 130 cm nad zemou, pripadne stuvislého krovitého porastu s vymerou
nad 10 m?.

Pri stavebnych a vykopovych pracach je potrebné postupovat’ tak, aby nedochadzalo k
poskodeniu podzemnych alebo nadzemnych casti okolitych drevin (§47 ods. 1 zédkona)
a aby bola zabezpecena ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prirody.
OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie, podla ktorej (bod 4.2.4 STN)
sa vykopové prace ani zhutnovanie pody nesmie vykondvat’ v koreilovom priestore.
Odport¢ame vybudovanie vodozadrziavacich opatreni, napr. vyuZzitie dazd'ovej vody
pre zavlazovanie zelene (reten¢na nadrz), dazd’ové zahony, vegetatné strechy podla
moznosti projektu a pod.

OUBA suhlasi s realizdciou vysSie uvedenej stavby za podmienky dodrZania bodov ¢.
4 a7 6 zavidzného stanoviska a dodrzania koeficientu zelene pre dané tzemie.

Okresny urad Bratislava, pozemkovy alesny odbor, vyjadrenie ¢. OU-BA-PLO-
2021/128017-002 zo diia 06.10.2021:

l.

Zabezpecit' zékladnu starostlivost’ o pol'nohospodarsku pddu, na ktort bolo vydané
toto stanovisko az do doby realizicie stavby. najmé pred zaburinenim pozemkov a
porastom samondletovych drevin.

Vykonat' skryvku humusového horizontu pol'nohospodarskej pody a zabezpecit
hospodarne a ticelné jej vyuzitie ulozenim a rozprestretim na pol'nohospodarskej pode.
Po realizécii stavby, za uc¢elom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnutelnosti v zmysle ust.3 ods. 2 zdkona ¢. 220/2004 Z. z., poziadat’ Okresny urad
Bratislava, katastralny odbor o zmenu druhu pozemku ,,Vinica® na ,,Zastavana
plocha®, pripadne na ,.Ostatnd plocha*“ po predloZeni kolauda¢ného rozhodnutia,
pripadne rozhodnutia o prideleni stipisného ¢isla na stavbu (ak sa vydava) a tohto
stanoviska.



Hasi¢sky a zachranarsky utvar hlavného mesta Bratislavy, stanovisko pre ucely
uzemného konania ¢. HZUBA3-2021/000884-002 zo diia 03.05.2021:
1. Sthlasi bez pripomienok.

Krajsky pamiatkovy urad Bratislava, zavizné stanovisko ¢. KPUBA-2021/18615-

2/74201/VAV zo diia 09.09.2021:

1. V pripade nepredvidaného nalezu stavebnik alebo osoba zodpovedna za vykonéavanie
prac podla S 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zakona je povinnd bezodkladne oznamit’
nilez KPU BA a nélez ponechat’ bez zmeny az do obhliadky KPU BA alebo nim
poverenou odborne spdsobilou osobou.

E. Stanoviska a podmienky spravcov inZinierskych sieti:

Bratislavska vodarenska spolocnost’, a.s., vyjadrenie ¢. 30346/2021/Bm zo dina

13.07.2021:

Zasobovanie vodou

. Objekt bude zasobovany pitnou vodou z verejného vodovodu v miestnej komunikécii na
Vidlicovej ulici jestvujucou vodovodnou pripojkou DN 25 dizky cca 2,0 m (dimenzia z PO -
zodpovedny projektant: Ing. Lukas Skalik, PhD.), ukon¢enou v jestvujicej vodomernej Sachte
(vnatorné rozmery 1200x900x1800 mm) na pozemku pare. €. 6280/3.

. Vo vodomernej Sachte s vodomernou zostavou je navrhnuté na T-kus osadit’ druhti vodomernu
zostavu s faktura¢nym vodomerom DN 20 pre predmetnii novostavbu.

. Z vodomernej $achty bude k objektu vyvedené potrubie - domova ¢ast’ pripojky HDPE D32
dizky 63,1 m.

. Potreba vody je vypocitana Q, = 540 l/den.

Odvadzanie odpadovych vod

. Odvadzanie odpadovych vod z predmetnej nehnutel'nosti je navrhnuté domovymi zvodovymi

potrubiami DN 125 cez jestvujiicu kanaliza¢nua pripojku (DN 150 dizky 5,1 m) zatstenu cez
existujicu reviznu Sachtu do stikromnej kanalizacie DN 300 vedenej v danej lokalite.

. Odvadzanie vod z povrchového odtoku /zrazkové vody/ je navrhnuté do dvoch vsakovacich
dazd’ovych $acht DN 1 000 na pozemku investora.

Vyjadrenie BVS:

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej ¢innosti v trase vodovodu a kanalizécie,
pozadujeme reSpektovat’ nase zariadenia a ich pasma ochrany, vratane vSetkych ich zariadeni
asucasti podla 19 zdkona ¢&. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizéciach.

P4asma ochrany urcené podl'a predpisov do ucinnosti Zakona ¢. 442J2002 Z. z. o verejnych
vodovodoch a kanalizaciach a vynimky z nich zostavaju zachované.

K umiestneniu stavby a k stavbe: ,,Novostavba rodinného domu" nemame namietky,
ak cez predmetnt a so stavbou suvisiace nehnutel’'nosti nie su trasované rozvody vodovodov
a kanalizacii BVS, vratane ich sucasti a bude dodrzané ich pasmo ochrany.

Z dbévodu urcenia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzhl'adom na
navrhovant stavbu je potrebné vytyCenie smeru a vysky verejného vodovodu, verejnej
kanalizacie a suvisiacich zariadeni v teréne podla zdkona ¢. 442/2002 Z .z. o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni neskorSich predpisov. Uvedenu sluzbu, resp.
ziadost’ o vytyCenie, odporaame objednat’ cez podateltiu BVS na zéklade objednavky na
préce (tlacivo najdete na nasej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach.
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Navrh vodovodnej a kanaliza¢nej pripojky musi byt’ v sulade so zakonom ¢. 442/2002

Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdciach v zneni d’alSich zdkonov, za
sucasné¢ho dodrzania STN, EN a ON, vratane ich zmien a dodatkov a v sulade s platnymi
,»lechnickymi podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutelnosti na verejny vodovod a
verejnu kanalizaciu a technickymi podmienkami zriad’ovania a odstraiiovania vodovodnej a
kanaliza¢nej pripojky v podmienkach Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s." (d’alej len
»technické podmienky").

V zmysle ,technickych podmienok" je potrebné navrhnit vodomernu Sachtu a

zaroven je potrebné dodrzat’ platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73
6005, prip. d’alSie suvisiace normy a zédkony, vratane ich zmien a dodatkov.

A. Zasobovanie vodou

a/ Vodovodna pripojka

1.

2.

Pripojenie na verejny vodovod montaZou vodomeru na T-Kus je moZné len vtedy,
ak uZ na dani nehnutel’nost’ nebola zriadena ina vodovodna pripojka.

Ak jestvujica vodovodna pripojka, prip. jej Cast’, nie je vo vyhovujucom stave, musi
byt realizovana jej rekonstrukcia so stthlasom vlastnika pripojky.

Pri montdzi vodomeru na T-kus nesie zodpovednost’ za kapacitu a technicky stav
jestvujucej vodovodnej pripojky jej vlastnik a ndklady spojené s jej vymenou alebo
rekonstrukciou po¢as montaze vodomeru na T-kus znasa Ziadatel’ napojenia na T-kus.

Vodovodna pripojka medzi verejnym vodovodom a vodomerom musi byt’ priama bez
lomov a nesmu byt’ vykondvané Ziadne zmeny, Gpravy a prelozky, ktoré by mohli mat’
vplyv na technicky stav vodovodnej pripojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré
by mohli ovplyvnit kvalitu a nezavadnost’ pitnej vody.

Zodpovednost' za kapacitu, technicky a prevadzkovy stav vodovodnej pripojky,
vratane vnutornych rozvodov, nesie vlastnik, spracovatel’ projektovej dokumentécie a
investor.

Vodovodna pripojka ani Ziadna jej Cast’ nesmie byt prepojena s potrubim iného
vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo in¢ho zdroja vody a nesmie
byt situovana v blizkosti zdroja tepla, ktory by mohol sposobit’ nadmerné zvysenie
teploty pitnej vody.

Zasahovat’ do verejného vodovodu a vykonavat pripojenie na verejny vodovod mozu
len tie osoby, ktoré st na to prevadzkovatefom uréené. Vzhladom na dizku
vnutornych vodovodnych rozvodov, za kvalitu pitnej vody a tlakové pomery na tychto
rozvodoch zodpoveda projektant a investor stavby. BVS zodpoveda za kvalitu vody
po uzéver na vodovodnom potrubi.

Zasady starostlivosti o vnitorny - domovy vodovod ndjdete na nasej webovej stranke
www.bvsas.sk, v sekcii O vode > Kvalita vody > Zasady starostlivosti o
vnutorny - domovy vodovod. Vodérenska spolo¢nost’ je zodpovednd za kvalitu
dodavanej vody len po vstup do vodovodnej pripojky. Za vnutorny vodovod, ucel
ktorému sluzi, za jeho stav a pripadné ovplyvnenie kvality vody z vodovodného
kohutika, je v plnej miere zodpovedny majitel domu alebo bytu. Vnutorny vodovod
musi byt navrhnuty tak, aby nedochadzalo k stagnicii vody. Stagnujica voda je
porovnatel'na s potravinou po zaru¢nej dobe. V stagnujucej vode nemusia nutne
prebehnit’ negativne zmeny. V pripade, Ze tieto zmeny prebehnl, nemusia byt
postrehnutel'né zmyslami.

Ku diiu terminu kontroly preverenia technickych podmienok zo strany BVS je

8


http://www.bvsas.sk,/

Ziadatel’ povinny oznadit’ vnutorné rozvody pripajanej nehnutelnosti, resp.
oznacit’ vo vodomernej Sachte, ktory vnitorny rozvod na pripojke bude
trasovany ku ktorej nehnutel’nosti. Nesplnenie tejto podmienky bude povazované
za nesplnenie podmienok preverenia technickych podmienok zo strany Ziadatel’a.

b/ Vodomerna Sachta

1.

6.

Vodomerna Sachta je sucast'ou vodovodnej pripojky, na ktorej je umiestnené meradlo
- vodomer. Vodomer je sucastou vodomernej zostavy a je vo vlastnictve BVS.
Vodomerna Sachta umiestnend na parcele €. 6280/3 musi byt’ stavebne a priestorovo
vyhovujuca poziadavkam BVS.

Usporiadanie vodomernej Sachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovat’ podl'a
priloZenej schémy.

Majitel’ je povinny vodomernu Sachtu zabezpecit’ tak, aby nedoslo k mechanickému
poskodeniu meradla a v zimnom obdobi ochranit’ meradlo proti zamrznutiu.
Vodomerna Sachta ziadnym spdsobom nesmie ohrozovat bezpecnost' a ochranu
zdravia zamestnancov vykonavajucich cinnosti spojené s od¢itanim vodomerov,
vymenou vodomerov, opravami vodomernych zostav a inymi pracami suvisiacimi s
meradlom.

Vo vodomernej Sachte je prisne zakdzané skladovat’ akykol'vek materidl nesuvisiaci s
prevadzkou vodomernej Sachty.

¢/ Montaz meradla - vodomeru

Néklady na montdz fakturaéného vodomeru na T-kus znaSa vlastnik pripdjanej
nehnutel'nosti.

V pripade splnenia podmienok uvedenych vyssie je vlastnik pripdjanej nehnutel'nosti
povinny pisomne poziadat BVS o kontrolu technickej pripravenosti na montdz
vodomeru.

B. Odvadzanie odpadovych vod.
a./ Kanaliza¢na pripojka

l.

Nakol’ko kanalizacna pripojka Ziadatel’a je prepojend s verejnou kanalizaciou v sprave
BVS kanalizaénym potrubim, ktoré BVS k dnesnému diiu neprevadzkuje, resp.
nevlastni (v pripade vzniku poruchy na tomto useku BVS nezodpoveda za vzniknuté
Skody), poruchy musia odstranit’ na vlastné ndklady obyvatelia napojeni na toto
kanaliza¢né potrubie, resp. vlastnik tohto potrubia.

Pripojenie na verejnii kanalizdciu cez cudziu kanalizaént pripojku je mozné iba so
suhlasom vlastnika predmetného kanalizacného potrubia.

Ak jestvujlca kanalizacnd pripojka, prip. jej Cast’, nie je vo vyhovujlicom stave, musi
byt realizovana ich rekonstrukcia so suhlasom vlastnika.

Producent odpadovych vdd je povinny ozndmit’ vlastnikovi verejnej kanalizacie vSetky
zmeny a nové udaje suvisiace s odvadzanim odpadovych vod do verejnej kanalizacie.
Kvalita odpadovych vdd odvadzanych do kanalizacie musi byt’ v sulade s ustanovenou
najvyssou pripustnou mierou zneéistenia, uvedenou v prilohe ¢. 3 Vyhlasky MZP SR
¢. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju nalezitosti prevadzkovych poriadkov verejnych
vodovodov a verejnych kanalizécii.

Nad verejnymi vodohospodéarskymi zariadeniami a v ich pasme ochrany je nepripustné
zriad'ovat’ skladky vyburaného materidlu.

V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zdkona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach Ziadatel’ o pripojenie na verejny vodovod a na verejnu kanalizaciu sa
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modze pripojit na verejny vodovod alebo verejnu kanalizdciu len na zaklade zmluvy o
dodavke pitnej vody a odvadzani odpadovych vod (vodné + sto€né) uzatvorenej s
vlastnikom, resp. prevadzkovatel'om verejného vodovodu a verejnej kanalizacie.

K uzatvoreniu zmluvy je potrebné predlozit’ suhlas podl’a bodu B.a/2.

Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., zavizné stanovisko zo dia 27.10.2020:

1.

Stavbu je mozné pripojit do distribucnej sustavy spolocnosti Zapadoslovenska
distribucnd, a.s. po splneni obchodnych a technickych podmienok uréenych v Zmluve
o pripojeni, v sulade s platnym prevadzkovym poriadkom spolo¢nosti
Zapadoslovenska distribu¢nd, a.s. a platnymi technickymi podmienkami
prevadzkovatela distribucnej sustavy spolo¢nosti Zapadoslovenska distribucnd, a.s.,
ktoré su zverejnené na webovom sidle spolo¢nosti www.zsdis.sk a v platnych
pravnych predpisoch.

Pozadovany odber elektrickej energie s inStalovanym vykonom Pi=18kW je mozné
pripojit z distribu¢ne] ststavy NN vo vlastnictve spolocnosti Zapadoslovenska
distribu¢na, a.s. z podperného bodu umiestneného na parc.c. 6290/4. Pred elektromer
ziadame osadit’ hlavny isti¢ max. hodnoty 3x25A s pradovou char.B,

Stavebnik je povinny zrealizovat’ stavbu podl'a predloZenej odsthlasenej projektovej
dokumentécie.

Stavebnik je povinny reSpektovat’ vSetky elektroenergetické zariadenia spolo¢nosti
Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. a ich ochranné pasma v zmysle ustanoveni § 43
Ochranné pasma Zakona o energetike tak, aby nedoslo poSkodeniu alebo ohrozeniu
prevadzky elektroenergetickych zariadeni spoloc¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na.
Pred realizdciou zemnych prac je Stavebnik povinny poZiadat o vytycenie
existujucich elektroenergetickych zariadeni a to prostrednictvom vyplnenej
Objednavky, ktorti s povinnou prilohou zasle na odberatel@zsdis.sk, alebo postou na
adresu Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (sluzba
je spoplatnend v zmysle aktudlne platného Cennika sluzieb distribtcie elektriny
Zapadoslovenska distribucna, a.s.).

Zodpovedna osoba na stavbe je povinna vykonat poucenie (oboznadmenie) vSetkych
osOb vykonavajucich c¢innost, alebo zdrzujucich sa na Stavbe, o pravidlach
bezpecnosti prace v blizkostt VVN, VN a NN vedeni. Vykopové prace v ochrannom
pasme podzemnych kéablovych vedeni budi vykondvané ru¢ne so zvySenou
opatrnostou.

V pripade vykondvania ¢innosti v ochrannom pdsme a potreby vypnutia vedenia z
bezpecnostnych dovodov, Stavebnik poziada o vypnutie 30 dni pred planovanym
terminom prac, prostrednictvom vyplnenej Objednavky, ktor odosle elektronicky na
odberatel@zsdis.sk, alebo postou na adresu Zapadoslovenska distribucna, a.s., P. O.
BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (sluZba je spoplatnena v zmysle aktudlne platného
Cennika sluzieb distribucie elektriny Zapadoslovenska distribu¢na, a.s.).

Distribicia SPP, a.s., stanovisko k projektovej dokumentacii pre izemné konanie ¢.
TD/KS/0010/2021/An zo diia 21.01.2021:
Zékladné technické parametre navrhovaného plynarenského zariadenia:

- distribu¢né plynovody: /11, prevadzkovy tlak: 2,10 kPa
- pripojovacie plynovody: /

V zadujmovom uzemi sa nachddza plynarenské zariadenie (technologicky objekt):

e NTL distribu¢ny plynovod DN 80, PN 2,1 kPa, ocel
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e ochranné pasmo plynarenského zariadenia
e DbezpecCnostné pasmo plynarenského zariadenia

VSeobecné podmienky:

1.

2.

Stavebnik je povinny dodrzat ochranné a bezpecnostné pasma existujucich
plynarenskych zariadeni v zmysle § 79 a §80 Zakona o energetike.

Stavebnik je povinny dodrzat’ minimalne vzajomné vzdialenosti medzi navrhovanymi
plynarenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi a podzemnymi objektami a
inzinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.

Stavebnik je povinny zabezpecit prostrednictvom prislusSnych prevadzkovatelov
presné vytycenie vsetkych existujicich podzemnych vedeni.

Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykondvania inych Cinnosti je
stavebnik povinny poZiadat’ SPP-D o vytycenie existujicich plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formularu na zaklade pisomnej objednavky, ktora je potrebné
zaslat’ na adresu. SPP - distribucia, a.s., Sekcia udrzby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom online formuldru zverejneného na
webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast” E-sluzby).

V zaujme predchddzaniu poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevadzky a/alebo prevadzky distribuc¢nej siete, SPP-D vykondva vytyCovanie
plynarenskych zariadeni do vzdialenosti 100 m bezplatne.

Technické podmienky:

1.

Zasobovanie rieSen¢ho Uzemia zemnym plynom je pri maximalnom hodinovom
odbere 1,89 m*/hod. z hl'adiska kapacity distribu¢nej siete mozné z existujiiceho NTL
plynovodu DN 80, PN 2 kPa, vedeného pozdiz parcely 6283/1 s bodom napojenia
pred parcelou ¢islo 6280/2 v katastrdlnom tizemi Vinohrady.

Stavebnik je povinny pred vypracovanim projektovej dokumentacie pre ucely

stavebného konania postupovat’ v zmysle pokynov pre proces pripajania zverejnenych

na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

Stavebnik zabezpe¢i vypracovanie projektovej dokumenticie pre ucely stavebného

konania podl'a podmienok uvedenych v tomto vyjadreni a podla technickych

podmienok pripojenia stanovenych na zéklade Zziadosti v zmysle pokynov pre
pripéjanie.

Stavebnik je povinny zabezpecit, aby trasa navrhovanych plynédrenskych zariadeni

reSpektovala iné vedenia s ohl'adom na moznost’ ich poskodenia pri vystavbe, resp.

aby pri prevadzkovani nemohlo dojst’ k vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému
posSkodeniu.

Stavebnik zabezpeci, aby v projektovej dokumentacii pre ucely stavebného konania

bolo uvedené rozdelenie vyhradenych technickych zariadeni v sulade s vyhlaskou ¢.

508/2009 Z.z..

V projektove] dokumentacii pre Ucely stavebného konania, alebo pre konanie podla

inych predpisov, pozadujeme, aby stavebnik:

- reSpektoval a zohl'adnil existenciu plyndrenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych
a/alebo bezpecnostnych pasiem,

- pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi plynarenskymi
zariadeniami dodrzal minimélne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a
TPP 906 01,

- zabezpeCil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo
vzt'ahu k existujucim plynarenskym zariadeniam,
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- zabezpecCil vypracovanie situaéného vykresu so zakreslenim vSetkych subehov a
krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami,

- zabezpeCil vypracovanie detailnych vykresov vSetkych subehov a krizovani
existujucich plynarenskych zariadeni a navrhovanou stavbou,

- stavebnik je povinny projektovi dokumentdciu pre ucely stavebného konania
predlozit’ na posudenie SPP-D.

Osobitné podmienky:

Zasobovanie navrhovaného objektu plynom s predpokladanou maximalnou spotrebou cca
1,89 m*/h (1955 m?/rok) z hl'adiska kapacity distribu¢ne;j siete je mozné z existujiceho NTL
plynovodu DN80, PN 2,10 kPa, (ID:213139), vedeného pozdiz parcely &.6283/1, pred
parcelou ¢. 6280/2, k.i. BA Vinohrady. Uvedené idaje st informativne.

Technické podmienky budu urc¢ené po podani ziadosti o pripojenie.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o., - vyjadrenie ¢. 6612100405 zo dia
08.01.2021— dojde do styku

1.

Existujuce zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§ 68 zdkona ¢. 351/2011 Z. z.)
a zéaroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie § 65 zakona ¢. 351/2011 Z.z. o ochrane
proti ruSeniu.

Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v
pripade zmeny vyznacené¢ho polygonu, dovodu Ziadosti, ucelu ziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné ¢islo v ziadosti nezodpovedd vyznacenému polygonu alebo ak si
stavebnik nesplni povinnost’ podl'a bodu 3.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre
ktory podal uvedent Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskor pred
spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat spolo¢nost’ Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZzenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti: Daniel Talacko,
daniektalacko@telekom.sk, +421 0902719605

V zmysle § 66 ods. 7 zakona €. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do
projektu stavby musi zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpoveda projektant.

Zaroven upozoriiujeme stavebnika, ze v zmysle § 66 ods. 10 zdkona ¢. 351/2011 Z.z.
je potrebné uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky telekomunika¢nych vedeni s
vlastnikom dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat’
prekladku SEK.

Upozoriiujeme Zziadatel'a, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat
podmienka spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zékaze
zriad'ovania skladok materidlu a zriad’ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na
existujucich podzemnych kdbloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunikacnych vedeni a zaradeni.

V pripade ak na Vami definovanom Uzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza
nadzemnd telekomunikacna siet’, ktord je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s., a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o0. je potrebné zo strany Ziadatel'a zabezpecit’ nadzemnu siet’
proti poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.
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III.  Platnost’ uzemného rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutie podl'a § 40 ods. 1 stavebného zakona plati dva roky odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’, nestraca vSak platnost’, pokial’ bola v tejto lehote podana
ziadost’ o stavebné povolenie.

2. PrediZenie platnosti tohto rozhodnutia je mozné podla § 40 ods. 3 stavebného zakona
len na zaklade dostato¢ne odovodnenej Ziadosti podanej stavebnému uradu minimalne
90 dni pred uplynutim uvedenej lehoty.

IV.  Namietky ucastnikov konania:
V konani v zdkonom stanovenej lehote bolo zaslané neboli vznesené namietky
ucastnikov konania.

Odovodnenie.

Dna 07.06.2021 s poslednym doplnenim 05.04.2022 podali navrhovatelia MUDr.
Veronika Labuzova, bytom Nemcikova 3, 841 04 Bratislava a MUDr. Ivajlo Popov, bytom
Cintorinska 30, 811 08 Bratislava (d’alej ako ,,navrhovatelia®) v zastipeni splnomocnenym
zastupcom Ing. Viktor Mikoczy, Jeséniova 12, 831 01 Bratislava, ndvrh na vydanie
rozhodnutia o umiestneni stavby - Rodinny dom Jaskovy rad na pozemku reg. C-KN parc.c.
6280/2, katastralne izemie Vinohrady v Bratislave (d’alej ako ,,stavba®).

Stavebny urad listom & 5301/2022 7071/2021/UKSP/VALM — ozn zo da
05.04.2022 v stlade s ustanovenim § 36 ods.1 stavebného zakona oznamil zacatie uzemného
konania dotknutym organom a znamym Ucastnikom konania a podla § 36 ods.2 stavebného
zakona, upustil od ustneho pojednavania a miestneho zistovania, nakol’ko Hlavné mesto SR
vyjadrilo v zd&vdznom stanovisku stlad stavby s platnym tizemnym planom, podl'a ktorého je
mozné stavbu umiestnit. Stavebny trad zaroven upozornil U€astnikov konania, ze podl'a § 42
ods.5 stavebného zdkona v odvolacom konani sa neprihliada na namietky, ktoré neboli
uplatnené v urcenej lehote.

Ugastnici konania mohli svoje namietky uplatnit’ do 09.06.2022. Ziaden z dotknutych
organov nepoziadal podl'a § 36 ods.3 stavebného zakona o prediZenie lehoty na postdenie
stavby.

Navrhovatel’ preukazal vzt'ah k pozemkom, na ktorych sa umiestiiuje stavba:

- pozemok reg. C-KN parc.¢. 6280/2 (rodinny dom) je vo vlastnictve navrhovatel'ov,
zapisany na LV €. 6304,

- pozemky reg. C-KN parc.¢. 6283/2, LV ¢&. 7974 (vodovodna pripojka), parc.¢. 6283/1, LV ¢.
7715 (kanaliza¢nd pripojka), parc.¢. 6283/2, LV €. 7974 (elektricka pripojka), parc.¢. 6283/1,
LV ¢ 7715 (pripojka plynu), na ktorych sa umiestiuji pripojky su v podielovom
spoluvlastnictve navrhovatela,

- pozemok reg. E-KN, parc.¢. 6280, LV ¢. 6844 (vodovodna pripojka) je vo vlastnictve 3.
Julia IlleSova, r. Rigova, ostatné vlastnictvo ¢.1,2 a 4 je v sprave Slovenského pozemkového
fondu
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- pozemok reg. E-KN, parc.c. 6283, LV ¢. 6423 (vodovodna pripojka) je vo vlastnictve 2.
Julia IlleSova, r. Rigova, 9. Marta Ziakova, T. Rigova, ostatné vlastnictvo ¢. 1,3,4,5,6,7 a 8 je
v sprave Slovenského pozemkového fondu

Dotknuté pozemky sa nachadzaja v katastralnom tizemi Vinohrady v Bratislave.

V uskuto¢nenom konani stavebny turad posudil zaClenenie stavby do Uzemia,
reSpektoval obmedzenia vyplyvajuce zo vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov
chraniacich verejné zdujmy a predpokladany rozvoj izemia podla platného izemného planu.

Umiestnenie stavby je v stlade s Uzemnym planom hl. m. SR Bratislavy rok
2007, vyhlasenym VSeobecnym zavdznym nariadenim hlavného mesta Slovenske;j
republiky Bratislavy pod ¢. 17/2011 diia 15. decembra 2011, ktorym sa meni a dopliiia
v§eobecne zavidzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢.
4/2007, ktorym sa vyhlasuje zavézna Cast uzemného planu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy v zneni v§eobecne zdvdzného nariadenia ¢. 12/2008.

Stavebny turad zistil, Ze umiestnenim stavby nie st ohrozené verejné¢ zaujmy ani
neprimerane obmedzené opravnené zaujmy ucastnikov konania. Na zéklade toho stavebny
urad rozhodol tak, ako je vo vyroku rozhodnutia uvedené.

Poucenie.

Podl'a § 54 spravneho poriadku mozno proti tomuto rozhodnutiu podat” odvolanie do
15 dni odo diia jeho ozndmenia na Mestsku Cast’ Bratislava - Nové Mesto, pricom odvolacim
organom je Okresny Urad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom po vycerpani
riadnych opravnych prostriedkov.

Mgr. Rudolf Kusy
starosta mestskej Casti
Bratislava - Nové Mesto

Priloha:
Kopia: Koordinacna situdcia v mierke 1:250, Situdcia na podklade katastralnej mapy v mierke 1:200

Dorucuje sa verejnou vyhlaskou:
Utastnikom konania:
1. MUDr. Veronika Labuzova, Neméikova 3, 841 04 Bratislava
MUDr. Ivajlo Popov,Cintorinska 30, 811 08 Bratislava
v zastupeni Ing. Viktor Mikoczy, Jeséniova 12, 831 01 Bratislava
Maria Rosmanyova, Jaskovy rad 1937/65, 831 01 Bratislava
Ing. Richard Vika, Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava
Ing. Tomas Vika, Bullova 15, 841 01 Bratislava
Helena Ferencikova, Vidlicova 29, 831 01 Bratislava

Nonkwb
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https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/2322/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161848,17.104108,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/3628/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.162098,17.104063,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7897/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.162302,17.104356,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/964/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.162284,17.104538,20

®

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

TIMEA s.r.o., Jaskovy rad 69/A, 831 01 Bratislava

Vlastnici pozemku registra ,,C*“ KN parc. ¢. 6283/1 uvedeni na liste vlastnictva ¢. 7715, ku diu
oznamenia:

Julia Illesova, Michalska 16, 811 01 Bratislava, Marta Ziakova, Bastova 346/2, 811 03 Bratislava,
Maria Steinerova, r. Tothova, Frida Zechmeisterova, Lenka Zechmeisterovd, Roza Zechmeisterova ,
LCudovit Rigo, MUDr. Ivajlo Popov, Cintorinska 30, 811 08 Bratislava

Vlastnici pozemku registra ,,E“ KN parc. ¢. 6283 uvedeni na liste vlastnictva ¢. 6423, ku diu
oznamenia:

Jalia Tllesova, Michalska 16, 811 01 Bratislava, Marta Ziakovéa, BaStova 346/2, 811 03 Bratislava,
Maria Steinerova, r. Tothova, Frida Zechmeisterova, Lenka Zechmeisterova, Roza Zechmeisterova ,
LCudovit Rigo, MUDr. Ivajlo Popov, Cintorinska 30, 811 08 Bratislava, Marta RIGOVA, Jan ILLES,
Méria NEMCOVA, r. Krakovska

Vlastnici pozemku registra ,,E“ KN parc. ¢. 6280 uvedeni na liste vlastnictva ¢. 6844, ku dnu
oznamenia:

Julia Illesova,r. Rigova, Michalska 16, 811 01 Bratislava, Marta Rigova, Ludovit Rigo, Karolina
Rigova, r. Sterbova

Slovensky pozemkovy fond, Bidkova cesta 36, 817 15 Bratislava

Projektant Ing. Peter Hanuliak, PhD., Sv. Cyrila a Metoda 134/48, 013 06 Terchova

Projektant Ing. Martin Jamnicky, PhD., Hlavacikova 4, 841 05 Bratislava

Dorucuje sa jednotlivo:
Dotknutym organom:

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Hlavné mesto SR Bratislava, OUIC, Primacidlne nam. 1, 814 99 Bratislava

Mestska &ast’ Bratislava — Nové Mesto, odd. ZPaUP -SVS, Junacka 1, 832 91 Bratislava — tu
Okresny trad Bratislava, odd. odpadového hosp., Tomasikova 46, 832 05 Bratislava
Okresny trad Bratislava, odd. ochrany prirody, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava
Okresny Urad Bratislava, pozemkovy a lesny odbor, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava
Krajsky pamiatkovy urad Bratislava, LeSkova 17, 811 04 Bratislava

Dopravny urad, Letisko M.R. Stefanika, 823 05 Bratislava

Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava

SPP - distribtcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava

Zapadoslovenska distribu¢na a.s., VN,NN, Culenova 6, 816 47 Bratislava

Hasi¢sky a zachranny utvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
Slovak Telekom,a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dorucuje sa za icelom vyvesenia:

1. Mestska cast’ Bratislava — Nové Mesto, organiza¢ny referat, TU so Ziadostou zverejnit po dobu 15 dni na
verejnej tabuli a potvrdené vratit’

Potvrdenie datumu zverejnenia

Détum vyvesenia: Détum zvesenia:
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https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/3370/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161996,17.104570,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/2?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/3?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/4?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/6?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/7?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/2?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/3?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/4?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/6?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/7?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/2?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/7?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
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OBJEKT NOVOSTAVBY RD
SPEVNENE PLOCHY PRE MOTOROE

VOZIDLA A KOMUNIKAENE CHODNiKY
OKAPOVE CHODNIKY A

OSTATNE SPEVNENE PLOCHY
ZELEN

HRANICA PARCELY

ZATEPLENIE OBJEKTU KZS 100 MM
HRANA PRESAHU STRECHY
OBRYS 1. NP

NADOBY NA KOMUNALNY ODPAD

TECHNICKO-HOSPOD. UKAZOVATELE

vyska hrebefa:

+0,000 =

+1,585 m od 20,000

+1,885 m od upr. terénu (horna hrana)
210,27 m.n.m.

= +0,300 m od hornej hrany priliehajlceho

terénu

sklon stregnych rovin =
zastavana plocha so zateplenim:

0Zitkova plocha 1pp:
QZitkova plocha 1.np:
0zitkova plocha 2.np:
0Zitkova plocha celkom:

podlahova plocha nadzemnej fasti:

obytna plocha 1np:
obytnd plocha 2.np:
obytna plocha celkom:

obostavany objem:

plocha okapovych chodnikev:
plocha terasy:

plocha spevnenej plochy pre
parkovanie a pristupovy chodnik:
spevnené plochy spolu

13°434°
97,65 m?

72,03 m?
66,29 m?
65,23 m?
203,55 m?

131,52 m?

45,89 m?
45,92 m?
91,01 m?

902,5 m?
9.6 m?
43,23 m?

115,32 m?
159,12 m?

A BETONOVOU PODNOZOU, SO VSTUPNOU
BRANOU PRE 0SOBY (3 1,0m) A AUTO (5 35ml
VYSKA - 16 M, DLZKA 106,0 M

VJAZD PRE OSOBNY AUTOMOBIL - OCELOVA !
POSUVNA BRANA §. 3500 mm ’

placha pozemku 6280/2 549 m?

index zastavanosti
index spevnenjch pldach
index zelene

= 97,65 / 549 = 0,18
= 159,12 / 549 = 0,29
= 0,53
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