MINISTERSTVO OBHAIVY SLOVENSKES REPUBLIKY
VYOUENSKY STAVEBNY URAD BRATISLAVA

C. p.: VSU BA-33/2015-136-19/2405 Bratislava 20. marec 2015
L <3 _ Vytlacok ¢islo: 7p
MIESTNY URAR BRAT!SI.AVA' Podet listov 7
MESTSKES CASTI BRATISLAVA - NOVE MESTO Pocet priloh s 2
Jundcka 1, 832 91 Bratislava
Dodlo dna:
0 1-04- 2015
Podacie Gilo. jg(/’@ Rz M- LU
Gisto spisu:
Piilohy: Vybavuje:

VEREJNA VYHLASKA

Vyvesens dia: 210 folr”
Zvesens cia: /.09 Jyi

Stavba: ,,Bratislava — Rekonétrukcia a modernizacia objektu HVIEZDA,
Kukuéinova 38, sup. ¢. 11700
- stavebné povolenie

ROZHODNUTIE
08 - 15-2938

Ministerstvo obrany SR, Vojensky stavebny urad Bratislava, Za kasarfiou 65, 832 47
Bratislava (d’alej len VSU BA), prislusny podl'a § 121, ods. 2), pism. a) zakona &. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (d'alej len ,stavebny zdkon“) v zneni neskorSich
predpisov, na zaklade Ziadosti stavebnika Bytova agentira rezortu ministerstva obrany, Pri Sajbach
12, 831 06 Bratislava (d’alej len BARMO), ¢. p. BARMO-0OST-12-02-2014 zo diia 15.12.2014
(posledné doplnenie Ziadosti 13.3.2015), po jej posudeni v stavebnom konani tymto podla § 66
stavebného zakona

povoluje

stavebnikovi BARMO, Pri Sajbéch 12, Bratislava uskutoénit’ stavbu:
,.Bratislava — Rekonstrukcia a modernizacia objektu HVIEZDA, Kukuc¢inova 38, sup. €. 11700%.

PretoZe sa stavba nachadza v uzavretych priestoroch existujicej stavby, podla § 39a, ods. 3,
pism. d) stavebného zédkona sa rozhodnutie 0 umiestneni stavby nevyzaduje.

PS spracoval : VPU DECO, a. s., Za kasariiou 1, 831 03 Bratislava 3, zodpovedny
projektant Ing. Jozef Matejovic, autorizovany stavebny inZinier,
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registra¢né osved¢enie SKSI ¢. 5567*11

¢. zak. 1301900700 z 10/2014
Termin ukoncenia : 12/2016 b
Stavebnik : BARMO, Pri Sajbach 12, 831 06 Bratislava
Sposob realizacie : zhotovitel'om

K veci:

Predmetom stavebnych prac bude rekonStrukcia a modernizdcia jestvujuceho objektu
Hviezda na Kukucinove;j ulici 38 v Bratislave, v mestskej casti Nové Mesto.

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové stbory:
Stavebné objekty:

SO 01 Administrativna budova

SO 02 Spevnené plochy a parkoviska

SO 03 Oplotenie

SO 04 Kanalizacia

SO 05 ORL

SO 06 pripojka NN k NZ

SO 07 Cerpacia a vsakovacia studiia

SO 08 Vonkajsie osvetlenie

SO 09 Napojenie hydrantu a prelozka vodovodu

Prevadzkové subory:
PS 01.1 Néhradny zdroj

SO 01 Administrativna budova - Zamerom investora je rekonstrukcia a modernizicia
jestvujuceho objektu Hviezda na ulici Kukuéinova 38, Bratislava v mestskej &asti Nové Mesto.
Povodne objekt Hviezda sluzil ako interndt pre vojenski akadémiu v Kutuzovovych kasariiach pre
748 o0so6b.

Objekt mé jedno podzemné podlazie a 25. nadzemnych podlazi. Ide o ojedineld budovu
kruhového pddorysu, zhotoveného zo ZB valcového jadra a ocelovej konstrukeie valcového
objemu, obalenej hlinikovymi profilmi. Zakladny architektonicky koncept, urbanistické situovanie,
architektira valcového objemu budovy a kontrukéné rie§enie stavby ostanti po rekonstrukeii
povodné, ale novy vzhlad budovy sa dosiahne pouzitim novych modernych materialov plasta
objektu.

V sticasnosti je zcelej budovy vyuzivanych len 14., max. 17. podlazi budovy. Zvy$né
podlazia su pre zly technicky stav budovy nepouZitelné z hygienického hl'adiska — zatekanie do
izieb, plesne ap. Budova je z hl'adiska energetického vel'mi naroénd a je v zlom technickom stave.
Ide hlavne o opléstenie, ktoré je 40 rokov staré — technicky a moralne zastarané. Okna st netesné
a deformované.

Vramei stavebnych prac  sa vymeni obvodovy plast, zrekontruuje a zmodernizuje sa
technické zariadenie budovy — vytahy, strojovne VZT, vymennikové stanice, priprava TUV,
zosiliiovacie strojovne vody, ndhradny zdroj energie, technickd Struktira — rozvody vody,
kanalizacie, vykurovania, chladenia, elektroinstalcie, slaboprudov Strukturovanej kabelaZe, EPS,
HSP, EZS, UTvO, SKV, EPD, MaR.

Navrhované dispozi¢né rieenie je nasledovné:
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1. PP - technické zdzemie — trafostanica, rozvodina NN, vymennikova stanica, zosililovacia stanica
vody, strojoviia VZT, sklady

1. NP - miestnost’ prvého kontaktu, serverovne, kancelarie, sklady a archivy

2. NP - vstupna ¢ast’ — recepcia, front-office, podatel'ia, miestnost’ prvého kontaktu + kancelarie,
kaviaren

3. NP - jedéleni s vydajom stravy

4. NP - pojednavacie priestory a Skoliaca miestnost’

5. NP - kancelérie vedenia

6. - 16. NP - Standardné kancelérie

17. - 18. NP - kancelarie

19. NP - kancelarske priestory

20. NP - apartmanov¢ ubytovanie

21. NP - ubytovanie

22. - 24. NP - kancelarie

25. NP - technické priestory budovy (ustipené podlazie).

Biiracie prdce — vyburaju sa vSetky vyplne otvorov okien, presklenych stien, kopilitovych
stien, presklenej fasady, odstrania sa zadverie hlavného vstupu, pult kaviarne, drevené a hlinikové
steny kaviarne, vSetky urfené vnutorné dvere vratane zarubni, vyburaji sa vytahové dvere.
Odstrania sa vnutorné priecky, keramické podlahy v socialnych zariadeniach v hr. 30 alebo 60 mm.
Tam, kde je PVC sa strhne len PVC + podlozka. Odstrania sa uréené plochy z belninovym
obkladom stien, odstrani sa otvor v strope pre nové poziarne schodisko, odstrania sa uréené zaklady
pod VZT azéklady vm. ¢. 01.16 otvory pre VZT astavebné tUpravy pre zvislé rozvody
vykurovania, chladenia a stipacky elektro a slabopradov. Odstrania sa mreZe na oknéach a dverach,
podhl'ady hlinikové, kazetové a rabitzové vratane vietkych nosnych konstrukeii, jestvujiica kapotaz
ocelovych stipov. Na tirovni 1. podlaZia z telesa VZT nasavania sa odstrani sklomozaika a z murika
pri rampe kabrincovy obklad, na 3. podlazi sa zrealizuji dva otvory v ZB nosnom jadre v rozmere
1000x2100 mm. Na streche sa odstrania vsetky vrstvy hydroizolacné, tepelné ako aj spadové,
odstréni sa zloZenie strechy az na ZB konstrukciu. V rémeci stavby sa odstrania vietky .stroje
v strojovni vytahov, vodiace lidty, kontrukcia vytahovych kabin a vytahové Sachtové dvere.
Biracie prace abudu realizovat' postupnym mechanickym rozberanim. V ramci profesii sa
vyburaji jednotlivé rozvody a zariadenia zdravotechniky, vykurovania, VZT, silnopridov
a slaboprudov.

Jestvujiici nosny systém objektu s nosnymi dvoma ZB stiosimi valcovymi jadrami a ocelovej
atypickej kon3trukcie ostdva bez zmeny. Konzolovo vyloZena ocel'ova konstrukcia balkénov bude
stabilizovand ocelovym tiahlom & 25 mm. Naviac budi konzoly balkonov vzdjomne prepojené
ocel'ovym profilom UPE 180. Na 2. a 3. podlazi sa zosilnia ocel'ové stlpy (13 ks). Nové poZiarne
schodisko je navrhnuté ako dvojramenné s medzipodestou. Zrealizujii sa nové nenosné priecky
Knauf. Povodny nevyhovujiici stropny nosnik bude zosilneny ocel'ovym profilom na kazdom
druhom podlazi. Na 2. podlazi budu v Siestich radidlnych segmentoch doplnené axialne nosniky
spolu s radidlnymi konzolami rovnakého profilu s vyloZenim cca 1,0 m od ocelového stipa. Dalej
bude zrekonstruovana strecha, sklené vyplne na faside budi zizolaéného dvojskla a sklopno-
otvaravé okna. Plné Casti fasad st navrhnuté zo sendvicovych pohladovych panelov s vodorovnym
rastrovanim. Dalej budu zrealizované zdmocnicke vyrobky, klampiarske vyrobky, podlahy,
vnutorné obklady, omietky, podhl'ady.

V ramei rekonstrukeie zdravotechniky sa uvaZuje s vymenou potrubi studenej a teplej vody
vzhladom na nové rozmiestnenie zariad'ovacich predmetov v stvislosti so zmenou vyuZitia objektu.
Takisto budu inStalované nové kanalizatné odpadné a pripojovacie potrubia. Lezaté zvodné
kanaliza¢né potrubia budi vymenené za nové. Rozvody vody v budove st rozdelené na rozvod
pitnej vody a poZiarnej vody. Pre ohrev TUV st navrhnuté pre kazdé tlakové pasmo dva 1000
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litrové ohrievade teplej vody. Vnitorny poZiarny vodovod je navrhnuty z ocelovych pozinkovanych
rir. Na kazdom podlazi bude osadeny poZziarny navijak DN 25 s30 m tvarovo stalou hadicou.
Navijaky budi situované vchodbe na kaZdom poschodi. V objekte budi dalej osadené
zariad'ovacie predmety. Pripojky a vonkajdi rozvod kanalizicie ostani v povodnom stave. Na
jestvujiicu kanalizéciu v areali bude napojena nova vetva, ktord bude odvadzat' odpadové vody
z kuchyne. Splaskové kanalizadné stipacky sa vyvedu nad strechu objektu z dévodu odvetrania
aopatria sa ventilanymi hlavicami. DaZd'ové vody budi vedené vnutornymi odpadovymi
potrubiami. V ramci projektu bude rie3ené technologické vybavenie kuchynskej prevadzky a k nej
patriacich prisluSnych potrebnych prevadzok. Dlspozxcne rieSenie technologického zariadenia
vychadza z existujiicej stavby. Ucelom zariadenia je poskytovanie stravy zamestnancom objektu.
Vydaj jedal so zazemim — zasobovanie, vydaj hotovych jedal, pripravu, umyvanie bieleho riadu,
umyvanie kuch. riadu a rozbal'ovanie termoobalov je kapacitne navrhnuty na 300-350 jedal denne.

Vykurovanie objektu bude novymi tepelnymi ¢erpadlami typu voda/voda a ako ziloha bude
nova vlastna odovzdavacia stanica tepla (OST). Tepelné Cerpadla a OST budi umiestnené v 1. PP.
Vykurovaci systém bude teplovodny s nutenym obehom vykurovacej vody arozdeleny na dve
tlakové pasma.

Projekt d'alej riesi optické kablove rozvody $truktarovanej kabelaze (SK), metalické kablové
rozvody SK, pasivne prvky SK, ditové rozvadzae aich osadenie, prepojenie administrativnej
budovy a bud. &. 27 telekomunika&nymi a optickymi kablami a prepojenie administrativnej budovy
s budovou byvalej VS optickym kablom.

Projekt vzduchotechniky riesi vetranie priestorov 1. PP - zariadenie ¢. 1, zdzemia kaviarne -
zariadenie ¢. 2, vydaja jedal so zazemim - zariadenie €. 3, poZiarne vetranie — zariadenie C. 4,
podtlakové vetranie — zariadenie ¢. 5, chladenie priestorov serverov — zariadenie ¢. 6.

Jestvujlica elektroinstalacia sa s vynimkou jestvujiceho hlavného NN rozvadzata objektu
RH*, jestvujiceho kompenzaéného rozvadzaca ,,Rkomp* osadenych na 1. PP objektu vm. ¢. 1.12
— Rozvodiia NN a VN, jestvujiceho hlavného stipacieho rozvodu NN vedeného zpola ¢. 8
hlavného rozvadzata ,RH“ na podlazi odpoji a kompletne sa zdemontuje. Rovnako sa odpoji
a zdemontuje jestvujica zachytavacia sustava bleskozvodu objektu na streche a jestvujice
prepojenia k uzemtiovacej sustave bleskozvodu objektu. Umelé osvetlenie objektu  bude
zabezpeCené LED svietidlami, resp. Ziarivkovymi svietidlami s ispornymi zdrojmi v prisluSnom
kryti prevazne s elektronickymi predradnikmi. V miestnostiach s vy3$Sou naro¢nost'ou na zrakovu
¢innost' (kancelarie, zasadaCky, ucebne) budi osadené svietidla s parabolickymi mriezkami,
urenymi pre pracoviska s vypoltovou technikou. V objekte je navrhnuté orientatné unikové
nidzové osvetlenie unikovych ciest (chodby, komunikaci , schodiska). Dalej bude rieSeny systém
EPD na evidenciu dochadzky osob pracujtcich v objekte aexport udajov, elektrickd poZiarna
signalizacia EPS a hlasova signalizacia poziaru HSP, elektrickd inStaldcia merania a regulécie
vykurovania a chladenia objektu.

SO 02 — Spevnené plochy a parkoviska — dopravné napojenie aredlu na nadradeny dopravny
systém tvoreny miestnou komunikaciou III. triedy vedenou po Kukuéinove) ul. ostava v plnej miere
zachované prostrednictvom jestvujuceho vjazdu, ktory sa roz§iri. Elektromechanickéd zavora bude
odstranena, na vjazde sa osadi posuvna brana a branka pre peS$ich, branka bude obsluhovana
straZznou sluzbou. Aredl je komunikaéne obsluhovany cez jestvujtcu asfaltovi spevnent plochu, na
ktoré nadvidzuje vetva B navrhovanej pristupovej komunikdcie. Na vetvu B sa pripaja vetva A,
ktorda na konci Useku nadvidzuje na jestvujucu betonovit zdsobovaciu rampu. Staticka doprava
v areali je rieSena na navrhovanych parkoviskach. Celkova kapacita parkovisk je 89 stojisk, ¢im
budu potreby statickej dopravy uspokojené. Z tohto mnozstva su 4 stojiska vyhradené pre osobné
automobily osdb s telesnym postihnutim. Jestvujiica beténova plocha pristupnd z jestvujice;
zasobovacej rampy sa zrekonStruuje pomocou nového cementobeténového krytu. Vybuduje sa
dlazdena plocha pod ndhradny zdroj spristupnend z parkoviska na vetve B.
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Konstrukcia vozovky komunikacii je navrhnutd pre osobné automobily sobCasnym pojazdom
nakladnych vozidiel:

- asfaltovy betén AC 11-1 50 mm
- kamenivo obal'ované asfaltom OK II 50 mm
- kamenivo spevnené cementom KSC I 200 mm
- 3trkodrva SD 200 mm

Na okrajoch komunikécie na styku s terénom sa osadi chodnikovy beténovy obrubnik
so skosenim s prevySenim 150 mm, na styku s parkoviskom sa osadi betonovy obrubnik bez
skosenia bez prevysenia.
Konstrukcia vozovky komunikécii v miestach vedenia kablov VN a vodovodu je navrhnutd pre
osobné automobily s ob&asnym pojazdom nakladnych vozidiel:

- zémkova dlazba 80 mm
- kamenivo frakcie 4-8 mm 40 mm
- kamenivo spevnené cementom KSC | 200 mm
- trkodrva SD 200 mm

Na okrajoch komunikéacie na styku s vozovkou sa osadi chodnikovy beténovy obrubnik bez
skosenia.
Konstrukcia parkovisk, plochy pod NZ a chodnika je navrhnuta pre osobné automobily:

- zamkova dlazba 80 mm
- kamenivo frakcie 4-8 mm 40 mm
- kamenivo spevnené cementom KSC I 150 mm
- trkopiesok SP 150 mm

Na okrajoch parkovacich ploch nadvadzujicich na navrhovant pristupovi komunikaciu
na styku s terénom sa osadi chodnikovy betonovy obrubnik so skosenim do beténového 167ka
sprevy§enim 150 mm. Rekonstrukcia jestvujicej betdénovej plochy bude pozostavat
z cementobetonového krytu 150 mm. V CB kryte sa zriadia dilatatné Skary rezané vyplnené
asfaltovou zalievkou. Max. rozmer dosiek bude 3,50 m.

Odvedenie dazdovych vod zpovrchu komunikdcii, parkovisk a jestvujucej asfaltovej
spevnenej plochy je rieSené ich pozdiznym a prieénym sklonom do navrhovanych uliénych
vpustov. Spevnend plocha pre nahradny zdroj bude odvodnend volne do terénu. Plan vozoviek a
parkovisk je odvodnena pozdiznym a prie¢nym sklonom do pozdiZnej drendZe zPVC rurok,
drenaz je zaustena do navrhovanych uli¢nych vpustov. Parkovacie plochy budi oznacené zvislym
a vodorovnym dopravnym znacenim.

SO 03 — Oplotenie - jestvujuce priehl'adné pletivové oplotenie vdi. 32,5 m sa odstrani
vratane ocelovych stipikov s pitkami. Dalej sa odstrani latkové oplotenie v di. 17,5 m. Pévodny
stary nefunkény ocelovy pristreSok sa takisto odstrani (len nadzemna Cast' pristresku). Brana,
branka a rampa sa demontuji. Jeden stfpik branky sa zachové, navrhované riesenie vstupu dopliia
posuvnu branu 6,0 m a branku pre peSich 8. 1,0 m. Oplotenie bude z priehl'adného poplastovaného
pletiva.

SO 04 — Kanalizdcia — odpadové vody splaskové buda z objektu zaustené do jestvujucej
vnutro arealovej kanalizacie DN 600, ktord sa nachadza v ceste pred objektom. Dazd’ové vody zo
strechy budi napojené na jestvujicu kanalizaciu mimo objektu, hned’ za vyutstenim z objektu bude
vybudované nové potrubie DN 200 v di. 6,0m. Na trase bude osadena jedna kanalizaéna Sachta
priemeru 1 m zbeténovych skruzi. Pripojka splaskovej kanalizacie DN 200 pri juZnej strane
objektu bude vybudovana nové v di. 8,30 m.

Dazd'ové vody z parkovisk budi zatstené do stoky ,,A”, ,B“ astoky ,B1% Stoka ,,A“ bude
zatstena do jestvujucej dazd'ovej kanalizacie DN 600 di. 88,20 m. Stoka ,,B“ bude zaustena do
stoky ,A“ dl. 54,80 m. Stoka ,.B1“ bude zaustena do stoky ,B* di. 13,7 m. Pre zachytavanie
dazd'ovych vod, ich akumulicie anasledne vypustanie v obmedzenom mnoZstve je navrhnuta
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prefabrikovana retenéna nadrz KL RN 25 s uZitoénym objemom 25 m’. Rozmery prefabrikovane;j
nadrze su 4,0 x 2,6 x 3,6 m.

SO 05 — Odlucovac¢ ropnych ldatok — Na trase kanalizacie stoka ,,A*“ bude vybudovany
odlu¢ovac ropnych latok s prietokom 30 I/s. Na jestvujtcu kanalizaciu v areali bude napojend nova
vetva, ktord odvadza odpadové vody z kuchyne. Odpadové vody zo zariad'ovacich predmetov
v kuchyni budii samostatnym potrubim zautstené do lapaca tuku LTP 4M, ktory bude osadeny mimo
objekt.

SO 06 - Pripojka NN kNZ - PD riesi novu kablovu pripojku NN k navrhovanému
nahradnému zdroju (NZ) elektrickej energie vedenu z rozvadzaca automatiky ,,R-DG* osadeného
na 1. PP objektu SO 0l. Pripojka NN k navrhovanému NZ elektrickej energie (dieselagregat
vykonu 1 x 500 kVA/400 kW) je navrhnuta jednoZilovymi kablami typu 3x NHXH-O 1x185 mm?
(FE 180/E90) + 1xXNHXH-J 1x185 mm? (FE180/E90). Hlavné silové kable pripojky NN k NZ budu
uloZené v zemi vo vykope v zosilnenej PVC chranicke. Spolu s kablami pripojky NN  budua
v samostatnej chrani¢ke vedené aj ovladacie a signalne kable stvisiace so Startom a monitorovanim
stavu NZ.

SO 07 — Cerpacia avsakovacia studiia — PD rie$i privod a odvod vody pomocou dvoch
ponornych Cerpadiel pre tepelné Cerpadla umiestnené v objekte Hviezda. Zakladové konstrukcie
budt zo ZB rar, zvisli nosnu konstrukciu studni tvoria ZB rary vnutorného prierezu 2000 mm,
stropné doska je ZB hr. 200 mm a ma tri kruhové otvory pre poklopy priemeru 600 mm.

Nové vykurovanie ako aj chladenie objektu Hviezda bude dvomi tepelnymi &erpadlami typu
voda/voda, ktoré budi umiestnené na 1. PP, kde budti osadené:

2 x tepelné Cerpadlo s vykonom

2 x tepelny vykon 118,0 kW, spad 55/45 °C

2 x chladiaci vykon 101,0 kW, spad 7/12 °C

2 x elektricky vykon 18,9 kW

max. vstupna teplota 20,0 °C

min. vstupna teplota 7,0 °C

Tepelné Cerpadla typu voda/voda budu napojené na Cerpaciu a vsakovaciu studiiu plastovym
potrubim, vedené pod terénom cca 0,95 m.

SO 08 — vonkajSie osvetlenie — osvetlenie navrhovanych a spevnenych pléch v okoli
rekonStruovaného objektu bude zabezpecené pomocou vybojkovych svietidiel vykonu 1 x 70 W
osadenych na ocelovych zinkovanych osvetlovacich stoZiaroch vysky 4,0 m osadenych
v betonovych zakladoch. Rozvod vonkajsieho osvetlenia je navrhnuty kablom typu CYKY-J 4x10
mm” uloZenym v zemi vo vykope v pieskovom 167ku so zatehlovanim s vystraznou PVC foliou. Pri
krizovani jestvujucich a navrhovanych komunikécii, resp. ostatnych podzemnych inzinierskych sieti
budi kable vonkajsicho osvetlenia chranené v zosilnenych PE rirach. Spolu s kablom rozvodu
vonkajsieho aredlového osvetlenia bude vedeny uzemiovaci pasik FeZn 30/4 mm prepojujici
ocel'ového konstrukcie stoZiarov osvetlenia — ochrana pred zasahom blesku.

SO 09 — Napojenie hydrantu a prelozka vodovodu — podla poziadaviek projektu poziarnej
ochrany bude na vonkajSom rozvode vody do objektu osadeny nadzemny hydrant DN 100.
Napojenie nadzemného hydrantu bude za vodomernou $achtou na potrubi DN 150. Pred aza
napojenim budi osadené potrebné armatiry, potrubie bude z HDPE rur 125x11,4 mm celkovej di.
33,0 m. V mieste napojenia novej komunikacie na rampu do 1. PP je potrebné odkopat’ jestvujuci
terén cca 090 cm. V tomto mieste je uloZeny jestvujiici vodovod DN 200 mm aje osadeny
podzemny hydrant DN 80, z dévodu, Ze dojde k uprave terénu, je potrebné prelozit’ potrubie hlbsie
do zeme a aj preloZit’ jestvujuci podzemny hydrant mimo budicu komunikaciu. Jestvujici hydrant
bude preloZeny cca o 2 m, napojeny bude na nové PE potrubie D 250 x 22,7 mm. Potrubie pre
napojenie nadzemného hydrantu bude v celkovej dI. 1,5 m. Prelozené potrubie bude z PE rir PN 16
celkovej dl. 8,7 m.
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PS 01.1 — Nahradny zdroj - Dieselagregat (elektrocentrala) (d’alej len DG) s naftovym motorom
s vykonom 468 kW bude sluZit' ako néhradny zdroj elektrickej energie pre technologické rozvody
priestorov objektu. DG bude pripojeny cez rozvadzaé R-DG silovym kdblom, ktory bude
zabezpeCovat' distribuciu dieslovaného napajania k jednotlivym spotrebi¢om. Rozvadzaé R-DG
zabezpeCi automatické prepinanie napdjania medzi beZnym napédjanim z verejnej elektrickej siete
a napajanim z DG.

Stavba je vo vlastnictve SR, v spraive BARMO Bratislava, nachadza sa v Bratislave, kat. 0z.
Nové Mesto, Kukutinova ulica, parc. ¢. 11703/16 — stp. ¢. 11700, 11703/17, 11703/18, 11703/19
a 11705/2.

Stavebné objekty SO 04 — Kanalizacia, SO 05 — ORL, SO 07 — C‘erpacia stanica a vsakovacia
studfia a SO 09 — Napojenie hydrantu a prelozka vodovodu st podla § 52 zdkona &. 364/2004 Z. z.
o vodach v zneni neskorSich predpisov vodné stavby a povol'ovat ich bude prislusny Okresny urad
Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek
Zivotného prostredia ako orgén $tdtnej vodnej spravy.

Stavebné objekty mimo arealu (Uprava vjazdu, pripojenie na miestnu komunikaciu) bude
povolovat prislusny cestny spravny organ.

K projektovej dokumentdcii sa vyjadrili :

- vyjadrenie Bratislavska teplarenska, a. s., Ba, & 00271/Ba/2015/3410-3 zo diia 27.1.2015

- suhlas Dopravny turad Ba, & 07310/2014/ROP-004-P/30024 zo diia 30.12.2014 ac.
04690/2015/ROP-002-P/02454 zo diia 26.1.2015

- vyjadrenic OU BA, OSZP, SVS, ¢.0U-BA-OSZP3-2014/084832/LOL/I-vyj zo0 dia
19.11.2014

- vyjadrenie OU BA, OSZP, OH, &. OU-BA-OSZP3-2014/84446/DAD/III zo diia 6.11.2014

- vyjadrenie OU BA, OSZP, OPaK, & OU-BA-OSZP-2014/84833/PAP zo diia 19.1 1.2014

- Zav. stanovisko OU BA, Odb. CDaPK, & OU-BA-OCDKP2-2014/084905/VSI 7o dna
29.10.2014

- stanovisko KR PZ BA, ¢. KRPZ-BA-KD13-19-207/2014 zo diia 29.10.2014

- vyjadrenie Zapadoslovenska distribuéna, a. s., zo diia 3.12.2014

- vyjadrenie Slov. zviz telesne postihnutych Ba, ¢. 211/2014 zo diia 29.10.2014

- vyjadrenie BVS, a. s., &. 36389A/2014/Nz zo dia 1.12.2014

- vyjadrenie ASM BA, ¢. ASM-1472/2014 zo diia 6.11.2014

- stihlas OU BA, OSZP, 00, & OU-BA-0SZP3-2014/085268/KVC/III zo dita 18.11.2014

- vyjadrenie VU 8116 TN, &. ZaSKIS-4/2015-OdbIKIS zo diia 1312015

- zév. stanovisko MO SR, VUHE, RS, BA, &. VUHE-50-23/2014 zo diia 10.12.2014

- zav. stanovisko Mestska ¢ast Ba-Nové Mesto, & UKaSP-2014/1 944/KON-vyj. zo dna
8.7.2014

- vyjadrenie HI. mesto SR BA, &. MAGS OKDS 59496/2014-349341 zo diia 25.11.2014

- stanovisko MO SR, VS BA, ¢. VSA-1191/2014 zo diia 17.9.2014

- stanovisko zodpovedného projektanta Ing. Jozef Matejovié

Podmienky na uskutocnenie vystavby:

1. Stavba bude uskutonena podla VSU BA v stavebnom konani overenej projektove;j
dokumentécie, ktora je su¢ast'ou tohto rozhodnutia.
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2. Stavba bude uskuto¢nend odborne, budi dodrziavané prislusné normy (STN), stavebné
predpisy a zakonné ustanovenia vzt'ahujlce sa na vykonavané priace. Pocas realizacie stavby je
nutné reSpektovat’ stanoviska, vyjadrenia a pripomienky t¢astnikov konania a dotknutych organov
Statnej spravy.

3. Podmienky a pripomienky Gcastnikov konania a dotknutych orgénov $tatnej spravy:
Bratislavska teplarenska, a. s.:

NaSe vyjadrenie sa tyka len posudenia zapojenia technologickej ¢asti navrhnutej
vymennikovej stanice WL H300 po hranicu dodavky technolégie DECON na sekundarne)
strane. Nezahrria technologicku cast’ tepelnych Cerpadiel,
sekunddrnych rozvodov budovy, pripravy TUV a neposudzuje ani pozadovany
vykon OST pre potrebu objektu. V technickej sprave Ziadame opravit’ prevadzkovu teplotu
siete CZT na 115/55°C v zime a 75/50°C v lete. Prevadzkova teplotu (podla vysSie
uvedenych hodnét) a diferencny tlak siete CZT (120 kPa) ziadame opravit’ na vvkrese 331
Schéma zapojenia OST. Obtok hlavnej uzatvaracej armatury na primarnej spiatocke (DN
20) sa odporica realizovat’ az od DN 100 vratane - pri DN 40 nie je potrebny. Odporicame
zvaZit' potrebu navrhnutého merania spotreby tepla DN 100 na sekundarnej strane
technolégie - ak zostane v nadvrhu OST, bude majetkom odberatel’a. Vytstenie dopliiovacej
trasy z primarnej spiato¢ky Ziadame navrhnit’ aZ za jestvujice meranie spotreby tepla v
smere toku média. Otazky a poziadavky ohl'adom merania spotreby tepla (demontéaz star¢ho
merania, montaZ nového, DN, miesto osadenia, ... ) smerujte na Ing. Lenhartovica, kontakt
09081703236. Tepelné izolacie vnitornych rozvodov odporicame riesit’ podl'a Vyhlasky
282 MH SR z 18. jula 2012.

Pri vypracovani PD pre realizaciu odpori¢ame riadit’ sa pripojovacimi podmienkami BAT, a.
S., ktoré st pristupné na stranke:
http:/batas.sk/wp-content/uploads/Pripojovacie-podmienky.pdf.

Dopravny urad, Bratislava:

Najvyssi bod stavby (SO 01 Administrativna budova - 24 NP), vratane v3etkych zariadeni
umiestnenych na streche budovy (priehradova konstrukcia, vzduchotechnika, zariadenia, antény,
prekazkové svetelné navestidla a pod.), ostatnych stavebnych objektov a zariadeni umiestnenych v
rieSenom Uzemi a najvy$si bod stavebnych mechanizmov pripadne pouZitych pri realizacii,
neprekro¢i nadmorska vysku 228,50 m n.m.Bpv, t. j. vysku cca 89,00 m od urovne +0,00, ktora
bola povolena rozhodnutim Leteckého tradu Slovenskej republiky (pravny predchodca Dopravného
tradu) o udeleni vynimky z ochrannych pasiem Letiska M.R. Stefanika Bratislava zn. LU941-V/98-
Cl zo diia 04.11.1998. Stavebnik je povinny minimdlne 60 dni pred umiestnenim stavebnych
mechanizmov na stavenisko predlozit' Dopravnému tradu k odsthlaseniu.

Okresny vrad Bratislava, OSZP, Statna vodna sprdva:

Navrhované objekty prelozka vodovodu, dazd'ova kanalizicia, ORL a LT, ¢erpacia a vsakovacia
studiia si vodné stavby podla § 52 vodného zdkona a na ich povolenie je potrebné rozhodnutie
orgéanu Statnej vodnej spravy podla § 26 tohto zakona. Napojenie na verejnu kanalizaciu musi byt
odsuhlasené ich spravcom. Jestvujuce inzinierske siete musia byt pred zahajenim stavby zamerané
a vytycené.

Okresny urad Bratislava, OSZP, Odpadové hospoddrstvo:

Drzitel' odpadov je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie len fyzickym alebo pravnickym
osobam, ktoré s na tuto Cinnost’ opravnené. DrZitelovi odpadu sa nepovoluje odpad skladovat,
tento sa musi hned’ po vytvoreni odviest’ k opravnenému odberatel’ovi.

Drzitel odpadov bude odpady zhromaZd'ovat' podla druhov odpadov a zabezpedi ich pred
D:\..\ROZHOD\ STAVEBA\ stav2938-vervyh
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znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziadicim u¢inkom. Drzitel’ odpadov bude viest a
uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ich zhodnoteni a zneSkodneni.

Drzitel' odpadov k. €. 17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 pred zacatim
zemnvch prac preukaze tunajSiemu uradu spdsob nakladania s predmetnym odpadom.

Nakolko celkové mnoZstvo odpadov z uskutoéfiovania stavebnych prac presiahne suhrnné
mnozstvo 200 t za rok, je drzitel' stavebnych odpadov povinny zabezpeéit' ich materialové
zhodnotenie. DrZitel' odpadov predloZi hlasenie o vzniku a nakladani s odpadom (§ 10 vyhlaska
MZP SR &. 28312001 Z. z.), ak ro¢ne naklada s viac ako jednou tonou ostatnych odpadov v termine
do 31. januara nasledujuceho kalendarneho roka. Drzitel odpadov najnesk6r v termine do
kolaudacie stavby predlozi tunaj$iemu uradu doklady preukazujice zhodnotenie resp. zneSkodnenie
odpadov zo stavby opravnenou osobou.

Olkresny urad Bratislava, OSZP, Ochrana prirody a krajiny:

Rekonstruovany objekt sa nachddza v Gzemi s prvym stupfiom ochrany podla § 12 zakona
OPK, kde sa uplatriuju ustanovenia o vSeobecnej ochrane prirody a krajiny podla druhej
Casti tohto zdkona. RekonStrukcia a modernizacia objektu Hviezda nepredstavuje podl'a zakona
OPK v danom tzemi Cinnost' zakdzanu alebo vyzadujicu sihlas rozhodnutim organu ochrany
prirody. Podla Regionalneho tzemného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAZP,
1994) rieSené Uzemie nie je sucastou ziadneho biokoridoru, biocentra alebo iného prvku s
regionalnym vyznamom. Podla predloZene] projektovej dokumentacie navrhovanou
rekon3trukciou a modernizaciou budovy Hviezda neddjde k vyrubu drevin. Podla § 9 ods. 3
zakona OPK pre vydanie stavebného povolenia v zastavanom tzemi obce s prvym stupfiom
ochrany sa vyjadrenie organu ochrany prirody a krajiny nevyzaduje.

Krajské riaditelstvo PZ, Bratislava:

Potreby statickej dopravy pre navrhovani rekonStrukciu objektu Hviezda povaZzujeme
zabezpeCenim minimélne 89 parkovacich miest v zmysle STN 73 6110/Z1 za dostato¢ne
uspokojené. Parametre komunikacii a parkovacich miest situovanych na povrchu pozadujeme
navrhnut' v silade s STN 73 6056 tak, aby bol umoZneny bezpeény a plynuly viazd a vvijazd
vozidiel, priCom ich Sirkové parametre pozadujeme navrhnat’ pre vozidla skupiny 1, podskupina 02
(Sirka vozidla 1,80 m). V pripade zasahu stavby do pril'ahlych cestnych komunikécii poZadujeme
predloZit' na odsuhlasenie v Operativne] komisii oddelenia dopravy Magistratu hl. mesta SR
Bratislavy projekt organizicie dopravy pocas vystavby, a to najskor 30 dni pred realizaciou stavby.
Névrh trvalého dopravného znacenia Ziadame predloZit’ na definitivne odsuhlasenie v operativnej
komisii Magistratu hl. mesta SR Bratislavy najskor 30 dni pred kolaudaénym konanim stavby.

Zdpadoslovenskd distribucnd, a. s. Bratislava:

Ziadame reSpektovat’ vSetky energetické zariadenia v majetku Zapadoslovenska distribuéna, a.s.
(silové aj oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné pasma podla § 43 Zakona ¢. 251/2012 Z. z. o
energetike. Zakresl'ovanie sieti je mozné vykonat' pre zariadenia VN a NN na time spravy
energetickych zariadeni VN a NN Bratislava - mesto, Hrani¢na ¢.14, pre zariadenia VVN a
zariadenia oznamovacie na time spravy sieti VVN Culenova ¢&. 3. Vysokonapitové 22 kV vedenie
¢. 275 krizujuce pristupovi komunikaciu a pozemky parkovacich stati ziadame ulozit’ do chrani¢iek
z betonovych tvarnic typu TK2 a pripolozit’ korugované chranicky FXKVR ¢ 200 mm z dévodu
budiicej vymeny tohto vedenia v danej trase. Ziadatel' je povinny pisomnym ozndmenim vyzvat
vlastnika, resp. nim poverenti osobu ku kontrole préac, ktoré budu v d'alsom pracovnom postupe
zakryté alebo sa stani nepristupnymi (napr. kontrola trasy pred zahrnutim), a to v lehote min. 5
pracovnych dni vopred. Tato povinnost' Ziadatela sa povaZuje za splneni diiom dorucenia
pisomného ozndmenia na adresu vlastnika, resp. nim poverenej osobe. Odber elektricke; energle s
indtalovanym vykonom 937 kW, &o predstavuje maximalny sucasny vykon 615 kW bude pripojeny
z odberatel’ske| trafostanice TS 0443-000 (zmluvny odber CMS 3108032380). Umiestnenie a
sposob merania odberu elektrickej energie zostiva bez zmeny. V pripade potreby zvySenia
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zmluvného odberu musi byt fakturaéné meranie spotreby prispdsobené zvySenému odberu
elektrickej energie.

Agentura spravy majetku Bratislava:

Vo vztahu k susediacim pozemkom v sprave Ministerstva obrany SR, pozZadujeme aby tieto
pozemky neboli vyuZivané pre ucely samotnej rekonstrukcic objektu. V pripade ak by to
bolo nutné, Ziadame vzniknuta situdciu riesit s prisludnou zlozkou MO SR.

Pozemok, ktory bol v ramci prevodu spravy odéleneny do spravy BARMO geometrickym
planom poZadujeme, aby bol pred zahajenim samotnej rekonstrukcie oploteny.

Co sa tyka inZinierskych sieti, ktoré su spoloéné a nachadzaji sa na pozemku BARMO,
v pripade ich poSkodenia resp. prerusenia pozadujeme okamZité vyrozumenie a riesenie.

V mesiaci september/2014 ste obdrzali stanovisko organizatnej zlozky MO SR - ZaSKIS,
na zaklade pozadovaného Vis Ziadame o dodrzanie tychto poziadaviek.

V rdmci Upravy rozvadzaca ,,RH" pozadujeme, aby pred polom ¢&. 10 (Rkvs), ak je to mozné,
bol nainStalovany samostatny merad odberu elektriny, nakolko st z neho napdjané objekty
patriace MO SR (napéjanie ponechat’).

Okresny iirad Bratislava, OSZP, Ochrana ovzdusia:

Stavba predmetného zdroja bude realizovand v sulade s predloZenou projektovou
dokumentdciou. Kazda technologickd zmena oproti predloZenej projektovej dokumentécii s
dopadom na ovzdusie musi byt prerokovana a schvalena tunaj§im tradom ako prisluSnym organom
ochrany ovzdusia. Na uZivanie zdroja je potrebné poziadat tunajsi urad o suhlas podla § 17 ods. 1
pism. a) zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni neskorsich predpisov a predloZit' splnenie
podmienok tohto sthlasu. V sulade s § 15 ods.1 pism. d) zékona &. 137/2010 Z. 7. 0 ovzdusi v znen;
neskorsich predpisov predloZit’ tunajSiemu tiradu Ziadost' o schvélenie postupu zistovania mnoZstva
emisii z predmetného zdroja.

Vojensky utvar 8116 Trencin:
Vy¢€lenit' miestnost’ 25.06 v prospech ZaSKIS pre osadenie technolégiami ako bolo
dohodnuté na technickej rade diia 11.9.2014.
Vykonat' stavebné upravy v miestnostiach vy€lenenych v prospech ZaSKIS (miestnosti
¢. 1.29 a 25.06) podla podmienok popisanych v pripomienkach poslanych emailovou
spravou zo dfia 19.9.2014, t. j.:

- prachotesné dvere a okna, Sirka pristupovych dveri minimalne 80 cm

- bezpradna tprava podlahy

- teplota v miestnosti by sa mala pohybovat v rozmedzi 15 - 25°C, nesmie

presiahnut’ 5 - 35 °C a teplotny rozdiel nesmie presiahnut’ 5 °C/1 hod.

Umiestnit na vrchol budovy anténny stoZiar, ktory unesie 2 ks antén,

- hmotnost’ jednej antény s vybavenim priblizne 200 ke

- priemer antény 170 cm

- smerovanie antén : Vini¢né 51 ° a Mierovo 122.9°.
Priviest do technologickej miestnosti 25.06 samostatne istené napdjanie s predpokladanym
prikonom do 7 kW s pripojenim na zélozny napéjaci zdroj.

Vojensky ustav hygieny a epidemiolégie, RS, Bratislava:

V realizatnom projekte bude vo vykresovej &asti stavebného rieSenia vykonand oprava
otoenia dveri v miestnosti 5.23, ktoré moZu zasahovat’ do priestoru s kuchynskou
linkou. Vo vykresovej ¢asti "Vzduchotechnika” chyba zakreslenie ¢ajovej kuchynky (6.15 - 10.15)
od 6 do 10 podlazia, ktora je v spolotnom vykrese pre pddorys 5. a7

10. podlazia uvedend ako sklad. Je potrebné zakreslit do vykresovej casti projektu
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"Stavebné rieSenie" v podlaZiach, kde su spolo¢né =zariadenia na osobni hygienu
zamestnancov (WC pre muzov) stavebné oddelenie pisoarov.

Na rekonstrukciu alebo vystavbu vsetkych =zariadeni na osobnid hygienu budd pouzité
také stavebné materidly (SDK) a povrchova tuprava, ktorda nebude podporovat
zadrziavanie vlhkosti a vznik plesni. Uvedena podmienka je v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zdravotnictva ¢&. 259/2008 Z. z., o podrobnostiach o poziadavkach
na vnatorné prostredie budov a o minimalnych poZiadavkich na byty niZSieho
$tandardu a ubytovacie zariadenia.

V  &astiach stavby uréenych ako  stravovacie prevadzky budd  nainStalované
umyvatel'né a dezinfikovateI'né dvere a budi mat’ bezprahové prechody.

Je nevyhnutné pocitatt so zvySenim intenzity umelého osvetlenia o020%, ktord je
uvedend v PD, nakolko pri objektivizacii (merani) sa odpoCitava tzv. neistota merania
od nameranej hodnoty, ktord by v tomto pripade nespliiala poZadovanu uroveil presvetlenia
priestorov v zmysle STN EN 12464-1 z marca 2012, Svetlo a osvetlenie: Osvetlenie pracovisk Cast’
1: Vnutorné pracoviska.

Buracie a rekonstrukéné prace je potrebné vykonavat pomocou opatreni, ktorymi bude
minimalizovany negativny vplyv zo stavebnych prac na Zivotné prostredie a okolita
zastavbu technickou disciplinou (zniZenie hlucnosti, prasSnosti, dodrziavanie noc¢ného
pokoja a pokoja polas pracovného volna) v stlade so zdkonom NR SR ¢&. 355/2007 Z.
z. a nebudi prekrotené hodnoty hluku, infrazvuku a vibracii, ktoré su stanovené
vo vyhlaske Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢&. 549/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii.

Pri buaracich pracach a realizacii stavby je potrebné obmedzit® zneéistovanie ovzdu$ia
sekundarnou prasnost’ou vznikajlcou pri preprave stavebnych materialov a odpadu.

Pri buracich pracach je potrebné =zabezpelit' triedenie, riadnu kategorizaciu odpadu,
hlavne nebezpecného (napr. zZiarivky a iny odpad obsahujaci ortut, N - 20 01 21)
a jeho likvidaciu opravnenou organizaciou v zmysle zakona NR SR & 223/2001 Z. =z
o odpadoch ao zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavajucich vyhlasok.

V pripade, Ze pri buracich pracach sa vyskytne stavebny odpadovy materidl s obsahom
azbestu, je pri jeho odstraitovani potrebné postupovat v zmysle § 41, najmid ods. 13,
14 a 16 zdkona NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia v zneni neskorSich predpisov a nariadenia vlady SR ¢ 253/2006 Z. z.,
o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou azbestu pri
praci. Na jeho odstranenie je potrebné zabezpeclit' autorizovanu firmu, ktora je povinna
riadit sa uvedenymi predpismi a predloZit' ndvrh na odstrafiovanie azbestu z uvedene;
stavby VUHE Bratislava, Regiondlne stredisko Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava.

Je potrebné upozornit uZivatela objektu na nutnost poziadania VSU Bratislava
o zmenu uelu vyuZitia priestorov podla jednotlivych podlazi, ktoré predtym boli dané
do wuZivania ako ubytovacie priestory a po rekonStrukcii budd slazit ako kancelarske
priestory, stravovacie a ubytovacie zariadenia, kaviaren a PNS.

Mestska cast’ Bratislava - Nové Mesto:

Na predmetni stavbu sa vzmysle § 39a, ods. 3, pism. d) stavebného zikona, rozhodnutie
o umiestneni stavby nevyZaduje. Predmetné stavba je v sulade s Uzemnym planom hl. mesta SR
Bratislavy, rok 2007 v zneni neskorSich predpisov.

InSpektor prace MO SR:
Do PD je nutné doplnit konkrétne poziadavky na vybavenie stavebného objektu
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a jeho buducich pracovisk tabulkami, znackami a vystraznymi farbami v savislosti
s navrhovanym rieSenim, podla § 13 ods. 6 zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorSich predpisov a nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z. o poziadavkich na
zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznadenia pri praci.

Hlavné mesto SR Bratislava:

Na chodniku na Kukuéinovej ulici v celej dizke vjazdu ziadame vybudovat sklopeny
obrubnik a polozit’ novi Ziviéni povrchova tpravu z ACo8 hr. 4 cm na celu dizku viazdu. Novu
povrchovi  dpravu  (obrusni  vrstvu) Ziadame urobit’  suvislo na celd  Sirku
Kukut¢inovej ulice a dizku viazdu - pdvodnu povrchovii Upravu Ziadame odfrézovat na hr.
6 cm a polozit ACo 11 - | s modifikovanym asfaltom PMB 50/70 hr. 6 cm. Spoj starej
a novej povrchovej Upravy ziadame zarezat' a zaliat’ asfaltovou zalievkou.

Ziadame reSpektovat, chranit pred poskodenim a pred zafatim pric vytylit naSe
podzemné kablové vedenia verejného osvetlenia (VO). Pri pracach Ziadame dodrzat' platné
STN. Ak pride k poskodeniu kabla VO, Ziadame vymenit celé kablové pole bez pouzitia spojok.
V3ietky obnaZené kablové rozvody VO vramci stavby Ziadame uloZit' do chraniéiek. Pripadna
poruchu na VO je potrebné ohlasit’ na tel. ¢. 02/638 10151.

Pri Gprave vjazdu Ziadame dodrzat’ vzdialenost’ obrubnika minimélne 1 m od stoziara VO.

Pripadny zasah do VO je potrebné konzultovat so spravcom VO a predlozit PD na
vyjadrenie.

Uplatiiujeme si zaruénu lehotu 60 mesiacov (tyka sa prac na objektoch v sprave hlavného
mesta).

PoZiadajte prisludny cestny spravny organ o povolenie Gpravy vjazdu.

V pripade zidsahu do komunikécie v sprave hl. mesta SR Bratislavy poziadajte prislusny
cestny spravny organ o rozkopavkové povolenie s platnym POD.

Na predmetnej komunikacii je nutné si naplanovat’ stavebné prace tak, aby rozkopavka
mohla byt realizovana v obdobi od 15. marca do 15. novembra bezného roka v najkratSom
moznom technologickom ¢asovom rozsahu.

Vojenské spravodajstvo MO SR:

Vykurovanie a chladenie objektu Hviezda bude dvomi tepelnymi ¢erpadlami typu voda/voda, ktoré
budi napojené na Cerpaciu a vsakovaciu studiiu.

Podla vypracovanej PD je situovanie vsakovacej studne obj. 7 nevhodne umiestnené v blizkosti
Administrativnej budovy sup. €. 12575, v ktorej dochadza k zaplavovaniu podzemnych priestorov.
Na odstranenie uvedeného stavu je v okoli predmetnej budovy intalovany automatizovany systém
na zniZzovanie hladiny spodnej vody.

Bratislavska voddarenska spolocnost, a. s.:

S navrhovanym technickym rieSenim zdsobovania predmetnej nehnutelnosti pitnou vodou
cez jestvujucu vodovodnu pripojku sthlasime za predpokladu, 7e budd dodrzané nasledovné
podmienky SVS:

Ak jestvujica vodovodnd pripoika nie je vo vyhovujucom stave, musi byt realizovana jej
rekonstrukcia na naklady vlastnika. '
Na vodovodnei pripoike medzi vereinym vodovodom a vodomerom nesmu byt’ vykonavané Ziadne
zmeny, upravy a prelozky, ktoré by mohli mat’ vplyv na technicky stav vodovodnei pripojky, na
meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvnit kvalitu a nezavadnost’ pitnej vody.
Vykondvat' zésahy na zariadeniach verejného vodovodu modzu len tie osoby, ktoré st na to
prevadzkovatel'om uréené.

Vodovodnd pripojka ani Ziadna jej Cast nesmie byt prepojend s potrubim iného vodovodu,
D:\..\ ROZHOD\ STAVEB stav2938-vervyh
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vlastného zdroia vody (napr. studne) alebo iného zdroja vody a nesmie byt situovana
v blizkosti zdroja tepla, ktory by mohol spdsobit’ nadmerné zvvysenie teploty pitnej vody.
Zodpovednost za kapacitu, technicky a prevadzkovy stav vodovodnej pripojky, vratane
vnutornych rozvodov, nesie vlastnik, spracovatel’ projektovej dokumentacie a investor. Akdkol'vek
stavebnd alebo ina <¢innost v trase vodovodu a kanalizacie, vratane ochranného
pidsma, sa modZe vykonavat iba so suhlasom a podla pokynov BVS, ktorej je potrebné
v dostatoénom &asovom predstihu nahlésit’ zahajenie tychto prac.

K osadeniu lapaca tukov na kanalizaéné potrubie nebudeme mat’ namietky za predpokladu,
7e budi dodrzané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

Pozadujeme reSpektovat’ naSe =zariadenia a ich ochranné pasma vratane vSetkych ich
zariadeni a sucasti podl'a § 19 zakona ¢&. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach.

Akakol'vek stavebna alebo ina ¢&innost’ v trase vodovodu a kanalizacie, vratane ochranného
pasma, sa modZe vykonavat iba so stuhlasom a podla pokynov prislusného majstra BVS,
ktorému je potrebné v dostatoénom <&asovom predstihu nahlasitt zahajenie tychto prac.
Pozadujeme, aby bola zabezpefena pravidelna udrzba navrhovaného odlucovaca tukov,
BVS toto zariadenie nebude prevadzkovat'.

Producent odpadovych vdd je povinny oznamit' viasinikovi verejnej kanalizacie vsetky
zmeny a nové udaje suvisiace s odvddzanim odpadovvch vod do verejnei kanalizdcie.
Kvalita  odpadovych  véd  odvddzanych  do  kanalizacie  musi byt v sulade
s ustanovenou najvyssou pripustnou mierou znecistenia, uvedenou v prilohe ¢ 3 Vyhlasky MZP SR
¢ 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju ndlezitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a
verejnych kanalizdcil.

Na zdklade stanoviska DOOV BVS, s odvadzanim zrazkovych vod z parkoviska (staré + nové)
do vereinei kanalizicie sthlasime za podmienky, Ze odtok bude regulovany cez retenéni nadrz s
maximalnym prietokom 13 I/s.

S navrhovanym technickym rieSenim odvadzania odpadovvch véd z predmetnej nehnutel'nosti
suhlasime za predpokladu. Ze budd dodrzané nasledovné podmienky BVS:

Ak ijestvuitica kanalizaéna opripoika. prip. iei ¢ast, nie je vo vyhovujucom stave, musi
byt realizovana ich rekonstrukcia na naklady vlastnika.

Kanalizaénti pripojku a reviznu S8achtu je potrebné riesit v zmysle STN 75 6101,
STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, prip. suvisiacich noriem (stipacky, poklop a pod.). Reviznu
Sachtu na Kkanalizatnej pripojke poZzadujeme umiestnit cca 1,0 m za hranicou
nehnutel'nosti, na pozemku investora.

Producent odpadovych véd je povinny oznamit' vlastnikovi vereinej kanalizacie vietky zmeny
a nové udaje suvisiace s odvadzanim odpadovych vod do vereinej kanalizacie.

Kwvalita odpadovych vod odvadzanych do kanalizacie musi byt v stlade s ustanovenou

najvy$Sou pripustnou mierou zneéistenia, uvedenou v prilohe & 3 Vyhlasky MZP SR
€. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju ndlezitosti prevadzkovych poriadkov verejnych
vodovodov a verejnych kanalizécii.

Pred pripojenim nehnutelnosti na verejnu kanalizaciu alebo na kanalizacni  pripojku
vwbudovanu pre nehnutelnost v rdmci vystavby verejnei kanalizdcie je potrebné
dorucit' do BVS vyplnené tlacivo BVS - Kanalizacna pripojka, ktoré Vim zasielame v prilohe
alebo ho  ndjdete na naSej webovej strdanke www.bvsas.sk, na zdklade
ktorého bude potrebné prekonzultovat' detail miesta a sposob pripojenia na verejni
kanalizaciu alebo na kanalizacni pripojku vybudovani pre nehnutelnost v rdamei
vystavby verejnej kanalizdcie s Diviziou odvddzania odpadovych véd BVS (DOOV
BVS) pred samotnym zacatim stavebnych prdc a pripojenie realizovat len
pod odbornym dohladom DOOV BVS.

4. Podmienky a pripomienky vyplyvajuce z vyssie uvedenych vyjadreni, stanovisk a sthlasov boli
zapracované do PD. Projekt pre realizaciu stavby zdovodu overenia splnenia podmienok
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stavebného povolenia predlozit VSU BA spolu s vyjadreniami a sthlasmi dotknutych organov,
ktoré si to pri posudzovani PD pre stavebné povolenie vyZiadali.

5. Pri realizacii stavby buda pouZité stavebné vyrobky, ktoré su vhodné podl'a § 3 zak. ¢. 90/1998
Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

6. Skutoéné zacatie stavebnych prac oznami stavebnik na VSU BA este pred ich zacatim.

7. Stavebnik este pred realizaciou zabezpeci vytyc€enie inZinierskych sieti. !
Preruenie stavebnych prac na dlh§iu dobu ako 14 dni stavebnik neodkladne ozndmi na VSU BA.

8. Uzivatel’ a spravca stavby umozni zhotovitel'ovi vstup na stavbu a plynuly priebeh prac podl'a
projektu organizacie vystavby.

9. Vietky dodato¢né zmeny stavby, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby nutné a v zna¢nej miere
by menili technické rieSenie alebo majetkoprdvne vztahy, sa moZzu realizovat len po
predchadzajicom sthlase VSU BA.

10. Stavba nesmie byt’ zacata skor, ako toto stavebné povolenie nadobudne pravoplatnost’ (§ 52
zakona ¢. 71/1967 Zb. — spravny zékon). Toto rozhodnutie strdca pravoplatnost’, ak sa so stavbou
neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy nadobudlo pravoplatnost’.

Odovodnenie:

Diia 15. decembra 2014 bola na VSU BA dorugena ziadost' zo dia 15. decembra 2014
o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,Bratislava — Rekonstrukcia a modernizacia objektu
HVIEZDA, Kukuéinova 38, stp .¢. 11700 (posledné doplnenie ziadosti 13.3.2015). Stavebnikom
je BARMO, Pri Sajbach 12, 831 06 Bratislava. K Ziadosti bola doloZena projektova dokumentacia
stavby, vypracovana firmou VPU DECO Bratislava, a. s., Za kasariiou 1, 831 03 Bratislava 3.
zodpovedny projektant Ing. Jozef Matejovi¢, autorizovany stavebny inzinier, Registratné
osved¢enie SKSI ¢. 5567*11.

Podla § 39a, ods. 3, pism. d) stavebného zakona sa rozhodnutie o umiestneni stavby
nevyZaduje, pretoZe sa stavba nachadza v uzavretych priestoroch existujuicej stavby.

Na zklade tohto oznamil VSU BA zadatie stavebného konania verejnou vyhlaskou & VSU
BA-3/2015 dia 19. januara 2015. Vzhladom k tomu, Z¢ VSU BA si dobre zname pomery
staveniska a Ziadost' poskytovala dostatoény podklad pre posudenie navrhovanej stavby, VSU BA
upustil podla § 61. ods. 2) stavebného zakona od tstneho pojednavania a urcil lehotu, dokedy mézu
ucastnici konania uplatnit’ svoje stanoviskd a namietky.

Podmienky, resp. pripomienky dotknutych organov boli zapracované do podmienok tohto
rozhodnutia. VSU BA si vyziadal predloZenie d'alsieho stupiia PD (projekt pre realizaciu) z dévodu
overenia splnenia podmienok tohto rozhodnutia.

VSU BA zostladil stanoviskd dotknutych organov Stitnej spravy a posudil pripomienky
Geastnikov konania. VSU BA v stavebnom konani zistil, Ze stavba bude vyhovovat
vieobecnotechnickym poziadavkam na vystavbu, Ze uskutoénenim stavby pri splneni podmienok
nie su ohrozené zaujmy spoloCnosti ani neprimerane obmedzené & ohrozené prava a opravnené
zadujmy spoloCnosti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.
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Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa moZno odvolatt na MO SR prostrednictvom tunajSieho
VSUa to do 15 dni odo diia jeho obdrZania adresatom.

Toto rozhodnutie je prvostupfiové a je preskimatelné sudom po vycerpani riadnych
opravnych prostriedkov.

Vyriibenie spravneho poplatku:
V zmysle zdkona SNR ¢&. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch, poloZky ¢&. 60, pism. g)

v zneni neskorSich predpisov Ziadatel tohto rozhodnutia VSU BA uhradil spravny poplatok
v ¢iastke 1000,- € (tisic €) kolkovou znamkou.

ngxHalan Cubok
¢duci VSU Bratislava /

[o N

Toto rozhodnutie musi byt vyvesené 15 dni na tradnej tabuli Mestskej Casti Bratislava —
Nové Mesto a na uradnej tabuli Hlavného mesta SR Bratislava.

Vyvesené dna: Zvesené dna:

01 04 Ipi~ 1609 Glr

Peciatka, meno, podpis:
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