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1 UVOD - ZAKLADNE UDAJE

Uzemny plan zény Nobelova (dalej aj ,Uzemny plan zény“ alebo ,,UPN-Z“) obstarava Mestska ¢ast
Bratislava-Nové Mesto v stlade s § 16 a 17 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

1.1 Dévody obstarania Uzemného planu zény

Obstaranie Uzemného planu zény Nobelova sleduje vytvorenie nastroja pre regulaciu predmetného
Uzemia na zonalnej Urovni stanovenim podrobnych zasad a regulativov priestorového usporiadania
a funkéného vyuzivania pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia Uzemia,
vratane stabilizacie existujuiceho obytného prostredia.

Mestska ¢ast ako prislusny organ zemného planovania podla § 7a ods. 2 pism. b) zakona ¢.
377/1990 Zb. o hlavhom meste SR Bratislave a ¢.I. 42 pism. d) Statutu hlavného mesta SR Bratislavy,
v zneni dodatkov €. 1-6 sa rozhodla obstaravat pre dané Uzemie Gzemny plan zény v zmysle Uzem-
ného planu hl. mesta SR Bratislavy (2007) v zneni neskorsich zmien a dopInkov (dalej aj ,Uzemny plan
Bratislavy“ alebo ,,UPN BA“).

1.2 Urcenie vstupnych cielov riesenia

Hlavnym ciefom Gzemného planu zdny je stabilizovat rieSené Uzemie v jeho siasnom spdsobe vyuZi-
vania so zachovanim verejnych ploch a ploch verejnej zelene s dérazom na prevazujuci obytny cha-
rakter Gzemia a vo vézbe na industridlnu histdriu lokality. Suc¢astou rieSenia je udrzatelna transforma-
cia zanedbanych a nefunkénych Uzemi a potencialne rozvojovych Gzemi s cielom vytvorenia plnohod-
notného mestského organizmu s dostupnymi sluzbami, pracovnymi a rekreacnymi prilezitostami a zi-
vou komunitou. Cielom je zaroven komplexné rieSenie dopravy, vratane statickej dopravy, cyklistickej
a pesej dopravy s vizbami na Sirsie vztahy.

Konkrétne ciele je mozné formulovat v nasledovne:

1. preverenie Unosnosti zataZzenia Gzemia a urenie optimalnej miery intenzity dotvorenia jes-
tvujlucej zastavby s dérazom na zachovanie stabilizovaného Gzemia, v stlade s UPN mesta.
stabilizacia obytného charakteru Uzemia, vratane zastavby a ploch verejnej zelene,
transformécia zanedbanych a nefunkénych ¢asti a rozvojovych Gzemi zény?,

zabezpecenie adekvatnej a dostupnej vybavenosti pre sformovanie Zivej mestskej komunity,
redukcia negativnych vplyvov a opatrenia pre zlepSenie kvality Zivota a Zivotného prostredia,
komplexné riesenie statickej dopravy, cyklistickej a pesej dopravy s vazbami na SirSie vztahy,

No vk wN

rieSenia vazieb a vplyvov novych rozvojovych pléch a navrhovaného dopravného usporiada-
nia rieSeného Uzemia.

2 Rozvojové Uzemia stanovené Uzemnym pldnom hl. mesta SR Bratislava
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1.3 Vyhodnotenie doterajsieho uzemného planu zény

V rie§enom tzemi Uzemného planu zény Nobelova nebol doteraz vypracovany tzemny plan zény.

1.4 Sulad rieSenia so zadanim

RieSenie Uzemného planu zény Nobelova vychadza zo Zadania pre vypracovanie izemného planu
zény. Po komplexnom prerokovani Zadania v zmysle §20 stavebného zakona bolo schvalené Uznese-
nim miestneho zastupitelstva MC Bratislava-Nové Mesto UZN 27/18 zo dfia 11. 9. 2018.

Cielom Zadania bolo stanovit limity rozvoja a formulovat poZiadavky a ciele, ktoré ma Uzemny plan
z6ny riesit. Navrh UPN-Z v plnom rozsahu re$pektuje limity, poziadavky a ciele rieenia formulované
v schvalenom zadani pre spracovanie navrhu UPN-Z.

1.5  Strategicky dokument

V rdmci procesu pripravy spracovania UPN-Z obstaravatel, Mestska ¢ast Bratislava-Nové Mesto, v za-
stupeni starostom Mgr. Rudolfom Kusym, predloZil Okresnému uradu, odboru starostlivosti o Zivotné
prostredie Bratislava, odboru Statnej spravy starostlivosti o Zivotné prostredie, podla § 5 zakona C.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon”) ozndmenie o strategickom dokumente, ,Uzemny
plan zény Nobelova v MC Bratislava-Nové Mesto”.

Okresny Urad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie Bratislava, v ramci zistovacieho konania posu-
dil strategicky dokument v zmysle kritérii pre zistovacie konanie podla § 7 a prilohy ¢.3 zékona a s pri-
hliadnutim na dorucené stanoviska dotknutych organov a dotknutej obce, ktoré nepozadovali posu-
dzovanie strategického dokumentu podla zakona rozhodol, 7e strategicky dokument ,Uzemny plan
z6ny Nobelova” sa nebude posudzovat.3

Zo stanovisk dorucenych k oznameniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne pozia-
davky, ktoré bolo treba zohladnit v procese prerokovania a schvélenia navrhovaného dokumentu
podla osobitnych predpisov. Uvedenymi troma poziadavkami sa ndvrh UPN-Z zaoberal v rozsahu do-
stupnych podkladov a Uzemného planu zény, v podrobnosti prislichajicej detailu a mierke spracova-
nia zonalnej dokumentacie nasledovne:

e poziadavka ,posudit vplyv stresovych faktorov uvedenych v stanovisku Bratislavského samo-
spravneho kraja (bod €. 5) je rieSend najma v bode 3.3 smernej ¢asti a v bode 1.3.2 zavaznej
Casti,

e poziadavka ,spifiat platné pravne predpisy uvedené v stanovisku HI. mesta SR Bratislavy
a zvazit odporucanie konkretizovat uvadzané VZN ( bod. ¢. 11. 111.)“, ktora sa tykala ovzdusia
a odpadov bola rieSena v ramci dotknutych kapitol smernej a zavaznej Casti,

e poziadavka ,zaoberat sa pripomienkami dotknutej verejnosti uplatnenymi v ramci zistova-
cieho konania a opodstatnené pripomienky, ktoré maji oporu v zakone, zohladnit v dalSom
stupni projektovej dokumentéacie stavby“ bola zabezpeéena pri spracovani UPD.

3Jist €. OU-BA-0SZP3/2017/091401/AHU/III-SEA-r zo diia 22. 11. 2017
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1.6

Vychodiskové podklady

Pri rieSeni izemného planu zény Nobelova boli pouZité nasledovné podklady:

MAPOVE PODKLADY

1.
2.
3.

5.

Polohopis a vyskopis v digitalnej forme (Bratislava - Nové Mesto, 2015)

Ortofotomapa (leteckd snimka) Uzemia v digitdlnej forme (vo formate .jpg)

Technickd mapa hlavného mesta SR Bratislavy - dostupné digitalne spracované rozvody verej-
ného technického vybavenia (plynovod, vodovod, kanalizacia a elektrifikacia vratane slabop-
radovych rozvodov), vyskopis, polohopis

Podkladova mapa: ZBGIS®, Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Historické mapy: Narodny geoportal, geoportal.gov.sk

SCHVALENE UZEMNOPLANOVACIE DOKUMENTACIE

6.

10.

11.

Uzemny plan hl. mesta SR Bratislavy, schvaleny uznesenim MZ hlavného mesta SR Bratislavy
¢.123/2007, jeho zavazna Cast bola vyhlasend vieobecne zavaznym nariadenim Hlavného
mesta SR Bratislavy ¢. 4/2007 zo dna 31. 5. 2007

Uzemny plan hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01, jeho z4vizna ¢ast bola vyhldsend
vSeobecne zadvaznym nariadenim Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 12/2008 zo dna 15. 12.
2008

Uzemny plén hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02, jeho z4vizna ¢ast bola vyhldsend
vseobecne zadvaznym nariadenim Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 17/2011 zo dna 15. 12.
2011

Uzemny plén hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03, schvaleny uznesenim Mestského
zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1614/2014 zo dfia 25. — 26. 06. 2014. Zavazna
¢ast Uzemného pldnu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03 bola vyhlasena vie-
obecne zavdaznym nariadenim hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 5/2014 z 26.06.2014, ktoré na-
dobuda ucinnost driom 15.8.2014

Uzemny pldn hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05, schvélené uznesenim Mestského
zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1785/2014 zo dfia 23.10.2014. Zavazna Cast
Uzemného planu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05 bola vyhlasena VZN hlav-
ného mesta SR Bratislavy ¢. 10/2014 z 23.10.2014, ktoré nadobuda ucinnost driom
10.11.2014

Uzemny plan regiénu — Bratislavsky samospravny kraj, ktorého zaviazna ¢ast bola vyhlasena
VZN BSK €. 1/2013 zo dria 20. 9. 2013 vratane Zmien a doplinkov ¢. 1 UPN-R BSK, ktoré boli
schvélené Zastupitelstvom BSK uznesenim ¢. 94/2017 a ich zavazna cast bola vyhlasena VZN
BSK €. 3/2017 zo dria 29. 9. 2017 s G¢innostou od 26. 10.2017.

UZEMNOPLANOVACIE PODKLADY, STRATEGIE A PROJEKTOVE DOKUMENTACIE

1.

No vk wN

Uzemny generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy (2015)

Uzemny generel socialnej starostlivosti (2014)

Uzemny generel zdravotnictva (2014)

Uzemny generel $kolstva (2014)

Uzemny generel $portu a rekreécie hlavného mesta SR Bratislavy (2009)

Uzemny generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy (2009)

Aktualizacia tzemného generelu zadsobovania vodou hlavného mesta SR Bratislavy (2009)
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

Aktualizacia izemného generelu odkanalizovania hlavného mesta SR Bratislavy (2009)
Zasady rozvoja cyklistickej a peSej dopravy (2014)

Urbanistickd $tudia zéna Istrochem (Architekti BKSP spol. s r.o., 2009)

Program hospodarskeho a socidlneho rozvoja mestskej ¢asti Bratislava — Nové Mesto na roky
2007 — 2013 schvéleny uznesenim €. 11/08 zo dria 10. 06. 2008 (Agentura regionalneho roz-
voja AZ Trnava)

Zoznam vydanych Uzemnych rozhodnuti a stavebnych povoleni na stavby a ich zmeny, pre
ktoré nebolo vydané kolaudacné rozhodnutie:

o ,Obytna zéna Nobelova“ objekt A — stavebné povolenie zo diia 25. 8. 2014 ¢. UKaSP-
2010-14/11/EKT/Vim-85 pravoplatné dna 29. 1. 2015 na pozemkoch parc. ¢.
13443/16, 13443/17, 13443/18 a 13443/20 v k. 4. Nové Mesto,

o ,Obytna zéna Nobelova“ objekt A — rozhodnutie OU Bratislava ¢. OU-BA-OVBP2-
2015/007012/JAK pravoplatné dria 29. 1. 2015, ktoré meni stavebné povolenie €.
UKaSP-2010-14/11/EKT/Vim-85 zo diia 25. 8. 2014

o ,0bytna zéna Nobelova“ objekt B a objekt C — stavebné povolenie zo dfa 20. 7. 2015
¢. UKaSP-2010-15/11/EKT/Vim/EDA-69 pravoplatné diia 11. 9. 2015 na pozemkoch
parc. €. 13440/8, 13443/16, 13443/18, 13443/34 a 13443/35.

Projekt pre vydanie povolenia na odstranenie stavby — Odstranenie objektov nadzemnych
skladovych nadrzi (Ing. Petras, 2016)

Projekt TEN-T prepojenie zelezni¢ného koridoru TEN-T s letiskom a Zelezni¢nou sietou v Brati-
slave (DOPRAVOPROJEKT a.s., 2009)

Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej ¢asti Bratislava-Nové Mesto (DIC Bratislava s.r.o.,
2016)

Studia investiéného zameru ,Neurorehabilitaéné zariadenie” (a4a s.r.o., 2018)

Navrh parkovacich miest na pozemkoch vo vlastnictve ISTROCHEM REALITY, a.s. (architekto-
nické studio, 2015)

KOREA $tudia zondacie Gzemia (Schlesinger/Dusemund, 2016)

Revitalizacia stadiénu Nobelova (Novanska/Novansky, 2017)

Uzemné rozhodnutie na umiestnenie stavby — Bytovy dom Podnikova ulica zo diia 21. 4. 2020
¢. 261/2020_2888/2019/UKSP/SILI/MING-9

LITERATURA A OSTATNE RELEVANTNE PODKLADY

® N U A WN

Statistické Udaje (s¢itanie obyvatelov bytov a domov 2001, 2011)

Databdaza poctu obyvatelov (Bratislava - Nové Mesto, 2015)

Metodika pre vypracovanie Uzemného planu zény, Urbion

Dérer Tomas: Vzostup a zanik Bratislavskej Dynamitky, 2012

Obuchova Viera: Priemyselna Bratislava, 2009

Holec Roman: Dejiny plné Dynamitu, 2011

Podklady z Archivu hlavného mesta SR Bratislavy

Podklady o bezpecnosti prevadzky v areali Istrochem (Duslo a.s., TAU-CHEM spol. s r.0.)

ZDROJE INFORMACII

www.shmu.sk
www.geology.sk

geoportal.gov.sk
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e www.enviroportal.sk/sk/eia

e www.katasterportal.sk

e www.bratislava.sk

e www.banm.sk
e www.statistics.sk

e www.datacube.statistics.sk
e mapy.tuzvo.sk/HOFM/Default2.aspx

UPN-Z NOBELOVA SMERNA CAST


http://www.enviroportal.sk/sk/eia
http://www.katasterportal.sk/
http://www.bratislava.sk/
http://www.banm.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.datacube.statistics.sk/
http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/Default2.aspx

RIESENIE UZEMNEHO PLANU ZONY

UPN-Z NOBELOVA SMERNA CAST

10



2 VYMEDZENIE HRANICE RIESENEHO UZEMIA

Rie$ené uzemie (RU) rovnako aj izemie &irsich vztahov (SV) sa nachadzaju v okrese Bratislava Ill,
v Mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto, v katastralnom tzemi ¢. 804690 Nové Mesto. Hranice riesSe-
ného Uzemia a Sirsich vztahov si vymedzené na zdklade Cistopisu Zadania.

RieSené uzemie
Riesené Uzemie tvori Cast urbanistického obvodu ¢. 77 Chemické zavody - Istrochem. Hranica rieSe-
ného Uzemia je vymedzena:

e vychodnd a severovychodna hranica aredlu Istrochemu, pristupova komunikacia do adminis-
trativnej budovy Istrochemu, Nobelova ulica,

e juhozadpadna a severozapadnd hranica Zelezni¢ného telesa, Zelezni¢na stanica Nové Mesto -
Predmestie, ulica Staré ihrisko a Odborarska ulica.

Sirdie vztahy

Hranica SirSich vztahov je uréenda najma pre Ucely rieSenia dopravnych a infrastrukturalnych vazieb.
Hranica SirSich vztahov zasahuje do viacerych urbanistickych obvodov (najma €. 69 Filidlna stanica, ¢.
75 Vlecka Chemickych zavodov, ¢. 77 Chemické zavody - Istrochem, ¢. 79 Biely Kriz a ¢. 80 Figaro).
Hranica $irSich vztahov je vymedzena:

e 70 severozapadu Racianskou ulicou,

e zo severu tratou ¢. 120 A (Bratislava hl.st. - Sturovo),*

e z0 severovychodu hlavnou vnitroarealovou cestou Istrochemu po celej jej dizke a po Vaj-
norsku ulicu,

e zjuhovychodu Vajnorskou ulicou,

e 7zjuhozdpadu tratou ¢. 127 G.

Zoznam parcelnych cisel vsetkych regulovanych pozemkov rieseného tizemia®

12782/3,12782/31, 12782/32, 12782/33, 12782/67, 12782/68, 12782/69, 12782/70, 12782/76, 12782/77, 12782/78,
12782/79, 12782/80, 12782/81, 12782/82, 12782/83, 12782/142, 12785/1, 12787/1, 12787/2, 12787/3, 12787/4, 12787/5,
12787/6,12787/7,12787/8, 12787/9, 12787/10, 12787/11, 12787/12, 12787/13, 12787/14, 12787/15, 12787/16,
12787/17,12787/18, 12787/19, 12787/20, 12787/21, 12787/22,12787/23, 12787/24, 12787/25, 12787/26, 12787/27,
12787/28, 12787/29, 12787/30, 12787/31, 12787/32, 12787/33, 12787/34, 12787/35, 12787/36, 12787/37, 12787/38,
12787/39, 12787/40, 12787/41, 12787/42, 12787/43, 12787/44, 12787/45, 12787/46, 12787/47, 12787/48, 12787/49,
12787/50, 12787/51, 12787/52, 12787/53, 12787/54, 12787/55, 12787/56, 12787/57, 12787/58, 12787/59, 12787/60,
12787/61, 12787/63, 12787/64, 12787/65, 12788/1, 12788/2, 12788/3, 12789/1, 12789/2, 12789/3, 12791/5, 13421,
13422/1, 13422/2, 13422/3, 13422/4, 13422/5, 13422/10, 13422/17, 13425, 13428/1, 13428/2, 13428/6, 13428/7,
13428/8, 13428/9, 13429, 13433/1, 13433/2, 13433/3, 13433/4, 13433/5, 13433/6, 13433/7, 13433/8, 13433/9, 13433/10,
13433/11, 13433/14, 13433/15, 13433/16, 13433/17, 13433/18, 13433/19, 13433/20, 13433/21, 13433/22, 13433/23,
13433/24, 13433/25, 13434/2, 13434/4, 13435/1, 13435/2, 13440/1, 13440/2, 13440/3, 13440/5, 13440/8, 13440/9,
13440/11, 13440/12, 13440/13, 13440/14, 13440/15, 13440/16, 13440/17, 13440/19, 13440/20, 13440/22, 13440/23,
13440/24, 13440/25, 13440/27, 13440/28, 13440/29, 13440/30, 13440/31, 13440/32, 13440/33, 13440/34, 13440/35,
13440/36, 13440/37, 13440/38, 13440/39, 13440/40, 13440/41, 13440/42, 13440/43, 13440/44, 13440/45, 13440/46,
13440/47, 13440/48, 13440/49, 13440/50, 13440/51, 13440/52, 13440/53, 13440/54, 13440/55, 13440/56, 13440/57,

4 Hranica SV ¢iastoéne zasahuje do Gzemia MC Raca
5 zZdroj: Informacny systém katastra nehnutelnosti © UGKK SR (2019)
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13440/58, 13440/59, 13440/60, 13440/61, 13440/62, 13440/63, 13440/64, 13440/65, 13440/66, 13440/67, 13440/68,
13440/78, 13440/79, 13440/80, 13440/81, 13440/82, 13440/83, 13440/84, 13440/85, 13440/86, 13440/87, 13440/88,
13440/89, 13440/90, 13440/91, 13440/92, 13440/93, 13440/94, 13440/95, 13440/96, 13440/97, 13440/98, 13440/99,
13440/100, 13440/101, 13440/102, 13440/103, 13440/104, 13440/105, 13440/106, 13440/107, 13440/108, 13440/109,
13440/110, 13440/111, 13440/112, 13440/113, 13440/114, 13440/115, 13440/116, 13440/117, 13440/118, 13440/119,
13441/1, 13442/1, 13442/2, 13442/4, 13442/5, 13442/7, 13442/8, 13442/9, 13442/10, 13442/11, 13442/12, 13442/13,
13442/14, 13442/15, 13442/16, 13442/17, 13442/23, 13442/24, 13442/25, 13442/28, 13442/29, 13442/32, 13442/33,
13443/1 (31391 m?), 13443/3, 13443/4, 13443/6, 13443/7, 13443/16, 13443/18, 13443/19, 13443/20, 13443/23,
13443/24, 13443/30, 13443/34, 13443/35, 13443/36, 13443/37, 13443/38, 13443/39, 13443/40, 13443/41, 13443/42,
13443/43, 13443/44, 13443/45, 13443/46, 13443/47, 13443/48, 13443/49, 13443/50, 13443/51, 13443/52, 13443/53,
13443/54, 13443/55, 13443/56, 13443/57, 13443/58, 13443/59, 13443/60, 13443/61, 13443/62, 13443/63, 13443/64,
13443/65, 13443/66, 13443/67, 13443/68, 13443/69, 13443/70, 13443/71, 13443/72, 13443/73, 13443/74, 13443/75,
13443/76, 13443/77, 13443/78, 13443/79, 13443/80, 13443/81, 13443/82, 13443/83, 13443/84, 13443/85, 13443/86,
13443/87, 13443/88, 13443/89, 13443/90, 13443/91, 13443/92, 13443/93, 13443/94, 13443/95, 13443/96, 13443/97,
13443/98, 13443/99, 13443/100, 13443/101, 13443/102, 13443/103, 13443/104, 13443/105, 13443/106, 13443/107,
13443/108, 13443/109, 13443/110, 13443/111, 13443/112, 13443/113, 13443/114, 13443/115, 13443/116, 13443/117,
13443/118, 13443/119, 13443/120, 13443/121, 13443/122, 13443/123, 13443/124, 13443/125, 13443/126, 13443/127,
13443/128, 13443/129, 13443/130, 13443/131, 13443/132, 13443/133, 13443/134, 13443/135, 13443/136, 13443/137,
13443/138, 13443/139, 13443/140, 13443/141, 13443/143, 13443/144, 13443/145, 13443/146, 13443/147, 13443/149,
13443/150, 13443/151, 13443/152, 13443/153, 13443/154, 13443/155, 13443/156, 13443/157, 13443/158, 13443/159,
13443/160, 13443/161, 13443/162, 13443/163, 13443/164, 13443/165, 13443/166, 13443/167, 13443/168, 13443/169,
13443/170, 13443/171, 13443/172, 13443/173, 13443/174, 13443/175, 13443/176, 13443/177, 13443/178, 13443/179,
13443/180, 13443/181, 13443/182, 13443/183, 13443/184, 13443/185, 13443/186, 13443/187, 13443/188, 13443/189,
13443/190, 13443/191, 13443/192, 13443/193, 13443/194, 13443/195, 13443/196, 13443/223, 13443/224, 13443/225,
13443/226, 13443/227, 13443/228, 13443/229, 13443/230, 13443/231, 13443/232, 13443/233, 13443/234, 13443/235,
13443/236, 13443/237, 13443/238, 13443/239, 13443/240, 13443/241, 13443/242, 13443/243, 13443/244, 13443/245,
13443/246, 13443/247, 13443/248, 13443/249, 13443/250, 13443/251, 13443/252, 13443/253, 13443/254, 13443/255,
13443/256, 13443/257, 13443/258, 13443/259, 13443/260, 13443/261, 13443/262, 13443/263, 13443/264, 13443/265,
13443/266, 13443/267, 13443/268, 13443/269, 13443/270, 13443/271, 13443/272, 13444/3, 13444/4, 13444/5, 134446,
13444/7, 13444/8, 13444/9, 13444/10, 13444/11, 13444/12, 13444/13, 13444/14, 13444/15, 13444/16, 13444/17,
13444/18, 13444/19, 13444/20, 13444/21, 13444/22, 13444/23, 1344424, 13444/25, 13444/26, 13444/27, 13444/28,
13444/29, 13444/30, 13444/31, 13444/32, 13444/33, 13444/34, 13444/35, 13444/36, 13444/37, 13444/38, 13444/39,
13444/40, 13444/41, 13444/42, 13444/43, 13444/44, 1344445, 1344446, 13444/47, 13444/48, 13444/49, 13444/50,
13444/51, 13444/52, 13444/53, 13444/54, 13444/55, 13444/56, 13444/57, 13444/58, 13444/59, 13444/60, 13444/61,
13444/62, 13444/63, 13444/64, 13444/65, 13444/66, 13444/67, 13444/68, 13444/69, 13444/70, 13444/71, 13444/72,
13444/73, 13444/74, 13444/75, 13444/76, 13444/77, 13444/78, 13444/79, 13444/80, 13444/81, 13444/82, 13444/83,
13444/84, 13444/85, 13444/86, 13444/87, 13444/88, 13444/89, 13444/90, 13444/91, 13444/92, 13444/93, 13444/96,
13444/97, 13444/98, 13444/99, 13444/100, 13444/101, 13444/102, 13444/103, 13444/104, 13444/105, 13445/1 (1217
m2), 13445/2, 13445/7, 13445/8, 13445/9, 13445/10, 13512/1, 13512/3, 13512/4, 13512/5, 13512/6, 13512/7, 13513/1,
13513/2, 13513/3, 13513/4, 13513/6, 13513/14, 13513/15, 13513/16, 13513/17, 13513/18, 13524/2 (2701 m?), 13524/10
(3 m2), 13525/1, 13525/2, 13525/3, 13525/7, 13525/9, 13525/11, 13525/13, 13525/16, 13525/17, 13525/18, 13525/19,
13525/20, 13525/21, 13526, 13527/1, 13527/2, 13528, 13529, 13530, 13531, 13534/1, 13534/3, 13534/4, 13534/5,
13534/6, 13534/7, 13534/8, 13534/9, 13534/10, 13534/11, 13534/12, 13534/14, 13534/15, 13534/16, 13534/17,
13534/18, 13534/19, 13534/20, 13534/21, 13534/22, 13534/23, 13534/24, 13534/25, 13534/27, 13535/1, 13535/2,
13535/3, 13535/5, 13535/6, 13535/7, 13535/8, 13535/10, 13535/14, 13535/15, 13535/17, 13535/18, 13535/21, 13535/22,
13535/23, 13535/24, 13535/25, 13535/26, 13535/27, 13535/28, 13535/29, 13535/30, 13535/31, 13536, 13539/1, 13539/2,
13539/3, 21283/2 (59 m?), 21283/169, 21283/170, 21283/171, 22866/1, 22866/2, 22866/3, 22866/4, 22866/5, 22866/6,
22866/7, 22866/8, 22866/9, 22866/10, 22866/11, 22866/12, 22866/13, 22866/14, 22866/15, 22866/16, 22866/17,
22866/18, 22866/19, 22866/20, 22866/21, 22866/22, 22866/23, 22866/24, 22866/25, 22866/26, 22866/27, 22866/28,
22866/29, 22866/30, 22866/31, 22866/32, 22866/33, 22866/34, 22866/35, 22866/36, 22866/37, 22866/38, 22866/39,
22866/40, 22866/41, 22866/42, 22866/43, 22867
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Schéma 1 Vymedzenie rie$eného Uzemia a Gzemia $irsich vztahov na podklade ZBGIS®
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6 Podkladova mapa: ZBGIS®, Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
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3 OPIS RIESENEHO UZEMIA

3.1 Prirodné podmienky

Geologické pomery

Z pohladu inZiniersko-geologickej klasifikacie (IG Mapa SSR, GS SR, 1988) patri hodnotené Uzemie do
regidnu neogénnych tektonickych vkleslin, oblasti vnutrokarpatskych nizin, 74 — Podunajska niZina a
rajona F — rajén udolnych riecnych néplavov so striedanim piescitych a jemnozrnnych zemin.

Geomorfologické pomery

RieSené Uzemie sa podla geomorfologického ¢lenenia (Mazur, et. Luknis, 1980) nachadza v zapadnej
Casti Podunajskej niziny a v celku Podunajska rovina.

Z hladiska geomorfologickej typizacie (Mazur a spol., 1980) sa rieSené Uzemie nachadza na prechode
reliéfu rovin a niv do vrchoviny. Pre hodnotené Uzemie je charakteristicky akumulacény reliéf resp. uz
antropogénny reliéf. RieSené Uzemie je charakteristické mierne svahovitym reliéfom so sklonom na
juh. Nadmorska vyska sa pohybuje v rozmedzi 139 — 153 m n. m.

Klimatické pomery

Podla klimatického €lenenia Slovenska (Lapin, M., Fasko, P., Melo, M., Stastny, P., Tomlain, J., In: At-
las krajiny SR, 2002) patri rieSené Gzemie do teplej klimatickej oblasti, okrsok T4 - teply, mierne
suchy, s miernou zimou (januar > - 3°C, 1z = 0 aZ - 20, Iz — Koncekov index zavlaZenia, ro¢ny thrn zra-
Zok: 600 — 800 mm).

Bratislava patri k najveternejsim mestam strednej Eurdpy, ¢o spdsobuje pritomnost Devinskej a La-
macdskej brany (zdzeny priestor medzi Malymi Karpatami a Hainburgskymi vrchmi v Rakudsku). V ro¢-
nom priemere fuka najsilnejsi vietor vo februdri a v marci, ale aj v novembri. Naopak september je

v priemere najmenej veternym mesiacom (SHMU). Rie$ené tzemie sa nachadza na rozhrani Podunaj-
skej roviny a Maly Karpat, ktoré ovplyviuju veterné pomery v Uzemi.

Hydrologické pomery

Z hladiska hydrologického ¢lenenia rieSené Uzemie patri do oblasti povodia Vahu, Ciastkového povo-
dia Véhu a zdkladného povodia Maly Dunaj po Ustie Ciernej vody (vratane) 4-21-15. Z hladiska typu
rezimu odtoku (Simo E., Zatko M., In: Atlas SSR, 1980) patri rie§ené Uzemie a jeho $irsie okolie do vr-
chovinovo-nizinnej oblasti s dazdovo-snehovym typom rezimu odtoku.

POVRCHOVE VODY

V rieSenom Uzemi sa nenachdadzaju vodné toky ani plochy.

PODZEMNE VODY

Hodnotené Uzemie a jeho Sirsie okolie leZi v hydrogeologickom rajone - MG055 Krystalinikum a me-
zozoikum Juhovychodnej ¢asti Pezinskych Karpat (In: Atlas krajiny SR, 2002).

RieSené Uzemie sa nachadza v kvartérnom utvare podzemnych véd SK1000300P Medzizrnové pod-
zemné vody kvartérnych naplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Vah, v ktorom su ako
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kolektorské horniny zastupené najma fluvialne Strky, piescité Strky, piesky stratigrafického zaradenia
holocén. V hydrogeologickych kolektoroch Utvaru prevazuje medzizrnova priepustnost. Priemerny
rozsah hribky zvodnencov je > 100 m. Generalny smer prudenia podzemnych véd v aluviadlnej nive
kvartérneho Utvaru SK1000300P je viac-menej paralelny s priebehom hlavného toku.

Chemické zloZenie podzemnych véd vykazuje znacnu variabilitu so zndmkami antropogénneho
ovplyvnenia. Z katiénov a aniénov sa najviac prejavuje Ca?* a HCOs". Vyssie obsahy S04%, Cl"a Na* sa
prejavuju najma v husto osidlenych ¢astiach Utvaru v Bratislave a okoli Bratislavy. Podla Palmer —
Gazdovej klasifikacie su podzemné vody v Utvare SK 1000300P najcastejsie zakladného vyrazného az
nevyrazného Ca-HCOs; typu, vynimku tvori objekt 270790 Za Dynamitkou, kde su podzemné vody za-
kladného nevyrazného Na-HCOs; typu. Podzemné vody tohto Utvaru radime medzi stredne az vysoko
mineralizované. ’

Biotické pomery

RASTLINSTVO

Podla ¢lenenia Slovenska na fytogeograficko-vegetacné oblasti (In: Atlas krajiny SR, 2002) patri rie-
Sené Uzemie do dubovej zény, nizinnej podzdny, rovinnej oblasti, do nemokradového okresu, luz-
ného podokresu. Potencidlnu prirodzenu vegetéciu v rieSenom Uzemi tvoria dubovo-hrabové lesy
karpatské, (Carici pilosae — Carpinenion betuli), zvaz Carpinion betuli Issler 1931 em. Mayer 1937
(podla Michalko, J., Geobotanicka mapa, 1985).

RieSené Uzemie sa nachadza v urbanizovanej krajine. Stav a kvalita bioty na tomto Uzemi je prime-
rana sucasnému spdsobu vyuZitia Uzemia a jeho blizkeho okolia. Sidelna zelen je popisana v kapitole
14. Prieskumy a rozbory zelene, ochrany prirody a krajiny.

ZIvOCISSTVO
Zoograficky z hladiska limnického biocyklu patri Zivocisstvo rieSeného Uzemia do pontokaspickej pro-

vincie, podunajského okresu a zapadoslovenskej ¢asti. Z hladiska terestrického biocyklu patri Zivocis-
stvo rieSeného Uzemia do provincie stepi a pandnskeho Useku, (In: Atlas krajiny SR, 2002).

Vzhladom na povahu a polohu rieSeného Gzemia sa na jeho ploche vyskytuju nasledovné druhy Zivo-
¢ichov s vyssou tendenciou k synantropii, ako napr.: mnohonozky (Diplopoda), stonozky (Chilopoda),
pavuky (Araneida), chrobaky (Coleoptera),bzdochy (Heteroptera), roztoce (Acarina), cikady
(Auchenorrhyncha), vosky (Aphidinea), blanokridlovce (Hymenoptera), dvojkridlovce (Diptera), mo-
tyle (Lepidoptera) a slizniaky (Limacidae). Na zelen rieSeného Uzemia sa viaze vyskyt napr. tychto dru-
hov vtakov: drozd Cierny (Turdus merula), straka obycajna (Pica pica), vrabec domovy (Passer domes-
ticus), havran polny (Corvus frugilegus) a pod. Z cicavcov napr.: jez zapadoeurdpsky (Erinaceus euro-
peus), potkan obycajny (Rattus norvegicus), mys domova (Mus musculus) a iné.

3.2  Vyvoj a charakteristika urbanistickej Struktury

Impulzom pre urbanizaciu Uzemia bol vznik tovarne na vyrobu dynamitu Dynamit-Nobel v Bratislave
(dalej aj Dynamitka) v roku 1873. V rokoch 1880 a 1890 bolo postavenych 9 robotnickych domov (tzv.
Stara koldnia), v roku 1913 postavili 10 domov (tzv. Nova koldnia). V blizkosti robotnickych koldnii

7 Zdroj: Kvalita podzemnych véd na Slovensku 2016, SHMU 2017
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boli aj obytné budovy pre tGradnikov a cely tento komplex dopltial este konzum (obchod), $kola, dom
s bytmi pre ucitelov a aj kasino. Vsetky tieto obytné budovy boli v 70. a na zaciatku 80. rokov 20. sto-
rolia asanované (okrem jedného) a nahradené viacpodlaZznymi bytovymi domami.®

Obrazok 1 Historickd ortofotomapa Slovenska, r. 1950°
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Sucasna dopravna kostra lokality Nobelova, tvorena ulicami (Racianska, Vajnorska, Odborarska a No-
belova) ako aj Zeleznicou, je Citatelna uz na lll. vojenskom mapovani zo zaveru 19. storocia. Zaciat-
kom 20. storocia (reambulované 3. vojenské mapovanie) je uz zretelnd dominancia urbanizacie uby-
tovacieho zazemia Dynamitky a siet vleckového systému (vedena v tom ¢ase po Odborarskej ulici).
Na historickych mapach je dokumentované aj fungujice prepojenie Odborarskej a Racianskej ulice
(cez zelezni¢nu trat), vyuzivané este v 50. rokoch 20. storodia (vid  historicka ortofotomapa).

V 40. rokoch 20. storocia bola dobudovand zastavba dvojdomov na Nobelovej ulici a trojdomov na
Odborarskej ulici, letné kupalisko a Stadién. Zastavba dvojdomov bola neskor taktiez asanovana. Za-
stavba trojdomov v podobe otvorenej blokovej zastavby s vnutroblokmi sa zachovala do dnes.

Nova vystavba (po sanacii pévodnych obytnych kolénii) prebiehala v 70. rokoch 20 storocia. Na
mieste povodnej ,,Novej kolénie” bolo postavenych 6 typovych bytovych domov po obidvoch stra-
nach Nobelovej ulice (namiesto planovanych 4 budov) s vyskou 8 podlazi. Samotna urbanisticka
schéma usporiadania bytovych domov na Nobelovej ulici variuje prvky liniovej zastavby a volného

8 Literatlra a pramene: Viera Obuchovd, Priemyselna Bratislava. Vydavatelstvo PT Albert Marencin. Bratislava, 2009 Obu-
chova, V.: Kazdodenny Zivot a byvanie v Bratislave v 19. a 20.st., PT Marencin, 2011, s.58, 150 Spracoval: PhDr. Viera Obu-
chova, CSc. Autor fotodokumentacie: V.Kamenicka, MUOP v Bratislave, 1979 Datum: janudr 2007,dec. 2008, oktdber 2011
9 Zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/Default2.aspx
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usporiadania solitérov s naznakom tvorby vonkajsieho verejného spolocenského priestoru, ktorého
sucasna napln vyuzitia je detské ihrisko, workout ihrisko a neorganizované parkovanie osobnych au-

tomobilov.

Obrazok 2 Typovy bytovy dom z r. 1975

e

Vsetky typové bytové domy presli renovaciou fasady, pricom réznorodost farebného riesenia jednot-
livych budov narusa celkovu esteticku kvalitu vnimania ulicného priestoru. Monofunkcéné nastavenie
typovych bytovych domov spdsobuje minimalnu vyuzitelnost parteru pre vybavenost.

Schéma 2 Vyvoj urbanistickej Struktury
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Schéma vyvoja urbanistickej Struktiry dokumentuje historicky vyvoj zony podla jednotlivych ¢aso-
vych horizontov vystavby. Subor 3 obytnych domov (Obytna zédna Nobelova) tvori najnovsie doplne-
nie urbanistickej struktury s po¢tom nadzemnych podlazi 9 NP (vybudovany v rokoch 2016-2018).

Realizovana obytna zéna Nobelova demonstruje trend nadmerného zahustovania stabilizovanych
obytnych Uzemi s ciefom maximalizacie vyuZitia Uzemia s dosledkami v podobe zvysSenej dopravnej
zataze a zvysenych narokov na infrastruktiru a obéianske vybavenie Gdzemia. Obytna zéna Nobelova
okrem takto zvysenych narokov, neprinasa Uzemiu pridanud urbanisticki hodnotu (napr. adekvatne
plochy obytnej zelene, potrebnu obcdiansku vybavenost a pod.), je umiestnena bez respektovania
okolitej zastavby a preukdzania vazieb na SirSie okolie — ide o neprimerany zdsah do povodnej urba-
nistickej struktury z hladiska spésobu zastavby a hmotovo-priestorového riesenia (vid. obrazok ¢. 8).

Obrazok 4 Nové bytové domy Nobelova Obrazok 5 Nové bytové domy Nobelova
— uliény pohlad —vychodny pohlad

i ICLLEEED)

Z hladiska priestorov, ktoré boli pri analyze Uzemia identifikované ako problematické je stav vyuZitia
nasledovny. Nadzemné skladové nadrze PALMA boli asanované v roku 2016. Nefunkény futbalovy
Stadion je v sucasnosti CiastoCne vyuzivany ako paintball ihrisko. P6vodné vonkajsie kupalisko je pre-
kryté a vyuZiva sa na iny Ucel — funguje ako skladovy priestor.

Obrazok 7 Nefunkcny futbalovy Stadidn
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Obrazok 8 Aktualny stav urbanistick
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3.3  Kvalita zivotného prostredia

Environmentalne zataze

Kvalitu Zivotného prostredia zény ovplyviuju 3 evidované environmentalne (EZ) zataze v kontakte
s rieSenym Gzemim, ktoré su suéastou byvalého priemyselného aredlu Chemickych zavodov Juraja
Dimitrova:

e B3 (2060) / Bratislava - Nové Mesto - CHZID - vyroba hnojiv (EZ s vysokou prioritou (K > 65),
registrovana ako: B Potvrdend environmentalna zataz),

e B3 (2062) / Bratislava - Nové Mesto - CHZID - vyroba trhavin (EZ s vysokou prioritou (K > 65),
registrovana ako: B Potvrdend environmentalna zataz),

e B3 (2064) / Bratislava - Nové Mesto - CHZID - byvala vyroba (EZ s vysokou prioritou (K > 65),
registrovana ako: B Potvrdend environmentalna zataz).

V sirSom priestore byvalého zavodu pocas storocia chemickej vyroby vznikali volné skladky siry a ka-
lové polia, dochadzalo k unikom produktov na kolajiskach, neboli zachytavané vody na preplachova-
nie cisterien. Realizovala sa vyroba hnojiv, vybusnin a bojovych Iatok.

Vzhladom na nedostupnost archivnych dokumentov v spoloénosti Istrochem, nebolo mozné v ramci
etapy prieskumy a rozbory blizsie identifikovat konkrétne lokality v rieSenom Gzemi, ktoré mozu
predstavovat environmentalne riziko. Podla viacerych svedectiev z terénneho prieskumu, realizova-
ného v ramci etapy prieskumy a rozbory, je vSak velmi pravdepodobné, Ze aj v samotnom rieSenom
Uzemi sa nachadzaju lokality s doposial neevidovanou environmentélnou zatazou.

V ramci Sirsich vztahov s evidované dalsie tri environmentélne zataze, ktoré su suéastou byvalého
priemyselného arealu Chemickych zadvodov Juraja Dimitrova:

e B3 (2061)/ Bratislava - Nové Mesto - CHZJD - vyroba gumarenskych chemikalii (EZ s vysokou
prioritou (K > 65), registrovana ako: B Potvrdenda environmentdlna zataz),

e B3 (2063) / Bratislava - Nové Mesto - CHZJD - zavod Mieru - textilnd vyroba (EZ s vysokou pri-
oritou (K > 65), registrovana ako: B Potvrdena environmentaélna zataz),

e B3 (2065) / Bratislava - Nové Mesto - CHZID — logistika (EZ s vysokou prioritou (K > 65), regis-
trovana ako: B Potvrdend environmentalna zataz).

V tychto troch zavodoch bola vyroba chemikalii, polypropylénovych vidkien a viskdzového hodvabu.
Znecistenie tychto lokalit pochadza zo samotnej vyroby, ale suvisi aj s a vyrobou trhavin, hnojiv a che-
mikalii v susednych aredloch.

Vzhladom na rozsah evidovanych environmentalnych zatazi a aktualne informdcie o ich rozsiahlych
negativnych ekologickych ddésledkoch je predpoklad, ze bude nutné realizovat urcité sanacné opatre-
nia pravdepodobne aj v rieSenom UGzemi. Klicové je vtomto procese zaclenenie predmetnych EZ do
Programu sandcie EZ Slovenska, ako aj zabezpecenie monitorovacich vrtov v problematickom Gzemi.

Raddénové riziko

RieSené uzemie spada do nizkeho az stredného raddnového rizika. Stredné radénové riziko mbze ne-
gativne ovplyvnit moznosti dalSieho vyuzitia Uzemia.
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Hlukové pomery

V polohe ulic Nobelova a Odborarska dochadza podla vystupov hlukovej mapy Bratislavy (EUROA-
KUSTIK s.r.o0., 2006)° pred fasddami bytovych domov k prekragovaniu pripustnych dennych aj noé-
nych hladin akustického hluku, kedZe podla Vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu
hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov spadd hodnotené von-
kajsie prostredie v blizkosti mestskej zbernej komunikacie s mestskou hromadnou dopravou do lIl.
kategdrie chranenych Uzemi, pre ktoré su stanovené pripustné hladiny hluku z pozemnej dopravy na
Urovni 60 dB cez den a vecer a 50 dB v noci. Hluk zo Zelezni¢nej dopravy presahujici 65 dB zasahuje
zastavbu bytovych domov na ul. Nobelova a Trojdomy.

Kvalita ovzdusia a podzemnych véd

Medzi vyznamné zdroje znecistenia ovzdusia rieSeného Uzemia je mozné zahrnut PPC Power a Istro-
chem a znetistenia vod COV Istrochem. Vzhladom na nedostupné podklady o aktualnom stave zne-
Cistenia ovzdusia a vod pre rieSené Uzemie by bolo vhodné pre rieSené Uzemie zabezpedit monitoring
stavu znecistenia tychto zloZiek Zivotného prostredia.

10 Hlavné mesto ma k dispozicii strategické hlukové mapy aj z roku 2016.
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4 VAZBY VYPLYVAJUCE ZO ZAVAZNEJ CASTI
UZEMNEHO PLANU OBCE

4,1  Sirsie priestorové suvislosti

Pre rieSené Gzemie, vratane Uzemia vymedzeného ako Sirsie vztahy zony Nobelova, vyplyvaju zo za-
vaznej ¢asti Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy (dalej aj ,Uzemny plan mesta“) v zneni zmien
a doplnkov nasledovné principy a regulacie:

e severovychodny rozvojovy smer, zahffiajuci Uzemia mestskych ¢asti Nové Mesto, Raca, s
osobitnym hodnotenim tzemia MC Vajnory s taziskovymi priestormi urbanistickej koncepcie
a kompozicie:

o so zvySenim mestotvornosti prostredia paralelnych pévodne dopravnych radial Ra-
Cianska, Vajnorska, Trnavska a Roznavska s taziskovymi uzlami vybavenosti v priesto-
roch Racianske myto a Trnavské myto, lokalita Pasienky s uzlovymi priestormi krizo-
vania Vajnorskej a Trnavskej s Bajkalskou a Tomasikovou ulicou,

e dotvorit stavebnu strukturu priestorov, Racianska, Vajnorska, Trnavska, Stromova, zvysit ich
spolocensku atraktivitu

e dotvorit priestor Vajnorskej, Odborarskej a Rozriavskej ulice nahradit zaniknuté vyrobno-pro-
dukéné prevadzky funkéne zmieSanymi aktivitami komercénej vybavenosti mestského charak-
teru, obsluzno-vybavenostnych, obchodnych a administrativnych funkénych zloziek,

e dotvorit jestvujlcu Strukturu arealov Starej Vajnorskej ceste na funkéné zmie$ané Gzemie vy-
bavenosti, vyrobnych sluzieb a distribu¢no-skladovacich aktivit,

Z hladiska dopravnych vazieb:
Zelezni¢na doprava

e v zmysle rozhodnutia ¢. 3534/51459/2009/URS/Klo-UR o umiestneni liniovej stavby, verej-
ného dopravného a technického vybavenia Uzemia ,Projekt Zeleznicného koridoru TEN-T s le-
tiskom a Zelezni€nou sietou v Bratislave” (prechadza smerom k stanici Bratislava-Predmestie
v lokalite Podnikove] ulice namiesto pévodne existujuiceho nadchodu pre pesich projekto-
vany batoZinovy podchod pre pesich)

Cestna doprava

e nové trasovanie Racianskej ulice s prepojenim na Nobelovu ulicu s podjazdom popod Zelez-
nicnu trat.

Pesia a cyklisticka doprava

e vzmysle prijatého materidlu mestskym zastupitelstvom hl. m. SR Bratislavy — ,Zasady rozvoja
cyklistickej a pesej dopravy” uvazovat na Uzemi zony s cyklotrasou oznacenou ako 06, ktorej
vychodna Cast prechadza okrem iného aj ulicami Nobelova a Odborarska.
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4.2  Regulacia viazuca sa na rieSené uzemie zony

Schema 3 Detail rieSeného uzemie zony na podklade Uzemného planu Bratlslavy

Y

EEEE HRANICA RIESENEHO UZEMIA

”. W

Juhozdpadna ¢ast rieSeného Uzemia z6ny Nobelova je stcastou rozvojového Uzemia, pre ktoré UPN

hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v zneni zmien a doplnkov stanovuje poZiadavku na spracovanie po-
drobnejsej uizemnoplanovacej dokumentacie.

UPN hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v zneni zmien a doplnkov definuje stabilizované Gzemie ako

Uzemie mesta, v ktorom Uzemny plan:

e ponechava sucasné funkéné vyuzitie
e predpoklada mieru stavebnych zasahov prevaine formou dostavieb, pristavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pricom sa zasadne nemeni charakter stabilizovaného Uzemia.

Meritkom a limitom pre novu vystavbu v stabilizovanom Uzemi je najma charakteristicky obraz a pro-
porcie konkrétneho Uzemia, ktoré je nevyhnutné pri obstaravani podrobnejsich dokumentacii alebo
pri hodnoteni novej vystavby v stabilizovanom Uzemi akceptovat, chranit a rozvijat. Posudzovanie
dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v ramci stabilizovanych Uzemi sa uskutocnuje na za-
klade ukazovatelov intenzity vyuZitia Uzemia vo funkénej ploche.

Ak novy navrh nereSpektuje charakteristické principy, ktoré reprezentuju existujicu zastavbu a vnasa
do zastavby neprijatelny kontrast resp. nelimerné zatazenie pozemku, nie je mozné takuto stavbu
v stabilizovanom Gzemi umiestnit.

Vo vnutornom meste sa vyskytuju stabilizované Gzemia so zastavbou mestského typu, komplexy za-
stavby, aredly a Uzemia izolovanej zastavby, najma bytové domy sidliskového typu a enklavy

11 Regulacny vykres vratane zmien a doplnkov
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rodinnych domov. V dotvarani Gzemi je potrebné re$pektovat diferencovany pristup podla jednotli-
vych typov existujlcej zastavby a nie je mozné ho generalizovat stanovenim jednotnej regulacie in-
tenzity vyuZitia pre celu stabilizovanu funkénu plochu. Tato Gloha musi byt jednoznaéne rieSena na
podrobnejsej zondalnej drovni.

Verejnoprospesné stavby

V rie§enom Uzemi zény sa podla Uzemného pldnu mesta nachadzaju dve verejnoprospe$né stavby:

1. K3 -PreloZka useku zberaca C,
2. D87 —Prepojenie Nobelova — Racianska vo F. T. C1 s podjazdom popod Zelezni¢nd trat.

Regulacia funkéného vyurzitia a priestorového usporiadania pléch

Tabulka 1 Funkcna a priestorova regulacia izemného planu Bratislavy v rieSenom Uzemi

Kéd Funkéné dzemie Funkéné vyuzitie Stav.!2 Reg. |IPP 1ZP @ KZ
101 OBYTNE UZEMIA viacpodlaina zéstavba obytného tzemia suU
201 UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVE- | ob¢ianska vybavenost celomestského a nad- sU
NOSTI mestského vyznamu
202 UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVE- | obctianska vybavenost lokdlneho vyznamu sU
NOST
401 UZEMIA SPORTU $port, telovychova a volny ¢as suU
502 ZMIESANE UZEMIA Zmieané uzemia obchodu, vyrob. a nevyrob. | SU
sluzieb
502 ZMIESANE UZEMIA Zmiesané Uzemia obchodu, vyrob. a nevyrob. | RU N3 | - - -
sluzieb
702 UZEMIA DOPRAVY A DOPRAV- | Zelezni¢na doprava suU
NEJ VYBAVENOSTI
901 UZEMIA VODNYCH PLOCH vodné plochy a toky sU
A TOKOV
1110  UZEMIA MESTSKEJ ZELENE parky, sadovnicke a lesoparkové tpravy sU

Namestia a ostatné komunikacné plochy a ostatné regulacné prvky v zmysle re-
gula¢ného vykresu.

12 5| — stabilizované izemie, RU — rozvojové Uzemie

13 Rozvojova plocha v stdasnosti neregulovatelna vzhladom na chybajlce vstupy z oblasti ekoldgie, dopravy, vymedzenia
bezpeénostnych pasiem a pod.. Intenzita vyuZitia Gzemia s informaénym kédom N je limitovana podla tabuliek UPN max.
IPP 3,6.
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OBYTNE UZEMIA - VIACPODLAZNA ZASTAVBA OBYTNEHO UZEMIA (KOD 101) STABILIZOVANE UZE-

MIE
PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia sluZiace pre byvanie vo viacpodlainych bytovych domoch a k nim prislichajice nevyhnutné

zariadenia — v sulade s vyznamom a potrebami Uzemia stavby obc¢ianskeho vybavenia, zelen, ihriska,

vodné plochy ako stcast parteru a ploch zelene, dopravné a technické vybavenie, garéze, zariadenia

pre poZziarnu ochranu a civilnd obranu.

Podiel funkcie byvania musi tvorit minimalne 70% z celkovych podlaznych pléch nadzemnej ¢asti za-

stavby funkcnej plochy.

Zakladné obcianske vybavenie musi skladbou a kapacitou zodpovedat velkosti a funkcii Gzemia.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH
prevladajuce

e  viacpodlazné bytové domy
pripustné

V Uzemi je pripustné umiestriovat najma :

e  stavby a zariadenia zabezpecujuce komplex-
nost a obsluhu obytného tGzemia v sulade s vy-
znamom a potrebami Uzemia, zariadenia ob-
Cianskej vybavenosti predovsetkym vstavané
do objektov byvania — zariadenia obchodu
a sluZieb, verejného stravovania, zariadenia
pre kulturu, skolstvo, zariadenia pre zdravot-
nictvo a socialnu pomoc

e  zelen liniovu a plosnu, zeler pozemkov obyt-
nych budov

e vodné plochy ako sucast parteru a ploch zelene

e  zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-
bavenosti pre obsluhu Uzemia

pripustné v obomedzenom rozsahu

V Uzemi je pripustné umiestriovat v obmedzenom roz-
sahu najma :
e  bytové domy do 4 nadzemnych podlazi, ro-
dinné domy v doplnkovom rozsahu
e  zariadenia obcianskej vybavenosti lokdlneho
vyznamu, pokial nie st sucastou lokalnych cen-
tier
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zariadenia telovychovy a volného Casu, zaria-
denia socialnej starostlivosti rozptylené v
Uzemi

solitérne stavby obcianskej vybavenosti slu-
Ziace SirSiemu Uzemiu

zariadenia drobnych prevadzok sluzieb
zariadenia na separovany zber komunalnych
odpadov miestneho vyznamu vratane komu-
nalnych odpadov s obsahom skodlivin z do-
macnosti

nepripustné

V Uzemi nie je pripustné umiestfiovat najma:

zariadenia s negativnymi u¢inkami na stavby a
zariadenia v ich okoli

stavby obcianskej vybavenosti areadlového typu
s vysokou koncentraciou navstevnikov a naro-
kov na obsluhu Uzemia

stavby na individualnu rekreaciu

arealy priemyselnych podnikov, zariadenia
priemyselnej a polnohospodarskej vyroby
skladové arealy, distribucné centra a logistické
parky, stavebné dvory

CSPH s umyvarfiou automobilov a plni¢kou
plynu

tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-
radeného vyznamu

zariadenia odpadového hospodarstva okrem
pripustnych v obmedzenom rozsahu

stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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UzEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - OBCIANSKA VYBAVENOST CELOMESTSKEHO A NADMEST-

SKEHO VYZNAMU (KOD 201) STABILIZOVANE UZEMIE

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia areélov a komplexov ob¢&ianskej vybavenosti celomestského a nadmestského vyznamu s kon-

krétnymi ndrokmi a charakteristikami podla funkéného zamerania. Suc¢astou Uzemia su plochy zelene,

vodné plochy ako sucast parteru, dopravné a technické vybavenie, garaze a zariadenia pre poziarnu a

civilnd obranu.

Podiel funkcie byvania nesmie prekrocit 30% z celkovych podlaznych pléch nadzemnej ¢asti zastavby

funkcnej plochy.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH

prevladajuce

pripustné

zariadenia administrativy, spravy a riadenia
zariadenia kultury a zabavy

zariadenia cirkvi a na vykondvanie obradov
ubytovacie zariadenia cestovného ruchu
zariadenia verejného stravovania

zariadenia obchodu a sluzieb

zariadenia zdravotnictva a socidlnej starostli-
vosti

zariadenia Skolstva, vedy a vyskumu

V Uzemi je pripustné umiestriovat najmé :

integrované zariadenia obcianskej vybavenosti
arealy volného ¢asu a multifunkéné zariadenia
Ucelové zariadenia verejnej a Statnej spravy
zelen liniovu a plosnu

zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-
bavenosti pre obsluhu Uzemia

pripustné v obmedzenom rozsahu

V Uzemi je pripustné umiestriovat v obmedzenom roz-

sahu najma :

UPN-Z NOBELOVA

byvanie v rozsahu do 30% z celkovych nadzem-
nych podlaznych ploch funkénej plochy

SMERNA CAST

zariadenia Sportu, telovychovy a volného ¢asu
vedecko — technické a technologické parky
vodné plochy ako sucast parteru a pléch zelene
zariadenia drobnych prevadzok vyroby a slu-
zieb

zariadenia na separovany zber komunalnych
odpadov miestneho vyznamu vratane komu-
nalnych odpadov s obsahom skodlivin z do-
macnosti

nepripustné

V Uzemi nie je pripustné umiestriovat najma :

zariadenia s negativnymi U¢inkami na stavby a
zariadenia v ich okoli

rodinné domy

arealy priemyselnych podnikov, zariadenia
priemyselnej a polnohospodarskej vyroby
skladové aredly, distribucné centrd a logistické
parky, stavebné dvory

autokempingy

stavby na individualnu rekredciu

zariadenia odpadového hospodarstva okrem
pripustnych v obmedzenom rozsahu

tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-
radeného vyznamu

stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - OBCIANSKA VYBAVENOST LOKALNEHO VYZNAMU (KOD 202)
STABILIZOVANE UZEMIE

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia obéianskej vybavenosti slGZiace pre umiestfiovanie stavieb a zariadeni lokalneho vyznamu,
predovsetkym pre obyvatelstvo byvajlce v spadovom tzemi. Suc¢astou Uzemia su plochy zelene,
vodné plochy ako sucast parteru, dopravné a technické vybavenie, garaze a zariadenia pre poziarnu
a civilnu obranu.

Podiel funkcie byvania nesmie prekrocit 30% z celkovych podlaznych pléch nadzemnej asti zastavby
funkcnej plochy.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCENYCH PLOCH

prevladajuce e  zariadenia Sportu, telovychovy a volného ¢asu

e vedecko —technické a technologické parky

e  zariadenia administrativy, spravy a riadenia e ubytovacie zariadenia cestovného ruchu

. i ias - . . . L us . .
zariadenia Skolstva . Ucelové zariadenia verejnej a Statnej spravy

° i i J . . , .
zariadenia kulttry e  zariadenia na separovany zber komunalnych

e  zariadenia zdravotnictva a socidlnej starostli- odpadov miestneho vyznamu vratane komu-

vosti nalnych odpadov s obsahom $kodlivin z do-
e  zariadenia cirkvi macnosti
e  zariadenia verejného stravovania, sluZieb a ob-
chodu nepripustné
pripustné V Uzemi nie je pripustné umiestfiovat najma :
V Uzemi je pripustné umiestriovat najma : e  zariadenia s negativnymi U¢inkami na stavby a
zariadenia v ich okoli
e  byvanie v rozsahu do 30% z celkovych nadzem- e byvanie v rodinnych domoch
nych podlaznych pléch funkénej plochy e  bytové domy nad 4 nadzemné podlaZia

e integrované zariadenia obcCianskej vybavenosti e autokempingy

zariadenia drobnych prevadzok vyroby a slu-
Zieb bez rusivych vplyvov na okolie

zelen liniovu a plosnu

vodné plochy ako suéast parteru a pléch zelene
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-
bavenosti pre obsluhu Uzemia

arealy priemyselnych podnikov, zariadenia
priemyselnej a pofnohospodarskej vyroby
skladové aredly, distribucné centra a logistické
parky, stavebné dvory

stavby na individualnu rekredciu

zariadenia odpadového hospodarstva okrem

i i pripustnych v obmedzenom rozsahu
pripustné v obmedzenom rozsahu L, . L .
e  tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

V Uzemi je pripustné umiestriovat v obmedzenom roz- radeneho vyznamu

sahu najma : e  stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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UZEMIA SPORTU - SPORT, TELOVYCHOVA A VOLNY CAS (KOD 401) STABILIZOVANE UZEMIE

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia prevazne aredlového charakteru s vyuZitim pre $port a telesnt vychovu tvorené krytymi $por-

tovymi zariadeniami, Sportovymi otvorenymi ihriskami a zariadeniami, Specifickymi zariadeniami
Sportu sldziacimi pre organizovanu telovychovu, vykonnostny Sport, amatérsky Sport a Uzemia slu-
Ziace Sportovym aktivitdm vo volhom case. Stucastou Uzemia je dopravné a technické vybavenie a
plochy liniovej a ploSnej zelene.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH

prevladajiuce e  zariadenia obcianskej vybavenosti, ktoré ne-
prekrocia 10% z funkénej plochy

e  kryté a otvorené ihriskd, zariadenia a arealy e byty v objektoch funkcie — sluzobné byty
Sportu, telovychovy a volného ¢asu

pripustné
nepripustné
V Uzemi je pripustné umiestriovat najma :
V Uzemi nie je pripustné umiestriovat najma :
e  S3pecifické Sportové zariadenia jazdeckého, cyk-

listického, motoristického, vodackeho, letec- e  byvanie okrem pripustného v obmedzenom
kého, modelarskeho Sportu, zimnych Sportov a rozsahu
iné e  aredlové zariadenia obcianskej vybavenosti
e  zelen liniovu a plosnu e  zariadenia a arealy vyroby
e vodné plochy ako stcast parteru a pléch zelene e skladové arealy, distribuéné centra a logistické
e  zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy- parky
bavenosti pre obsluhu Gzemia e  stavby na individudlnu rekreéciu

e  tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-

pripustné v obmedzenom rozsahu radeného vyznamu

. . . ey , e  zariadenia odpadového hospodarstva
V Uzemi je pripustné umiestriovat v obmedzenom roz-

- e  stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
sahu najma :

UPN-Z NOBELOVA SMERNA CAST
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ZMIESANE UZEMIA - ZMIESANE UZEMIA OBCHODU A SLUZIEB VYROBNYCH A NEVYROBNYCH (KOD

502) STABILIZOVANE UZEMIE
PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia pre umiestfiovanie obsluinych zariadeni obchodu, vyrobnych a nevyrobnych sluZieb s prislus-

nymi suvisiacimi ¢innostami.

Sucastou Uzemia su plochy zelene, vodné plochy ako sucast parteru, dopravné a technické vybavenie

a zariadenia pre poZiarnu a civilnt obranu.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH
prevladajuce

e  zariadenia obchodu
e  zariadenia vyrobnych a nevyrobnych sluzieb

pripustné
V Uzemi je pripustné umiestriovat najma :

e  zariadenia velkoobchodu

e  vystavné a predvadzacie priestory

e  skladové arealy, distribu¢né centra a logistické
parky

e  zelen liniovu a plosnu

e vodné plochy ako sucast parteru a ploch zelene

e  zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-
bavenosti pre obsluhu Uzemia

pripustné v obmedzenom rozsahu

V Uzemi je pripustné umiestriovat v obmedzenom roz-
sahu najma :

e  byty v objektoch uréenych pre int funkciu

e  zariadenia obcCianskej vybavenosti viaZzuce sa
na funkciu

e  zariadenia na zber odpadov

nepripustné
V Uzemi nie je pripustné umiestriovat najma:

e rodinné domy a bytové domy

e  aredlové zariadenia obcianskej vybavenosti

e  aredly priemyselnych podnikov, zariadenia
priemyselnej a pofnohospodarskej vyroby, sta-
vebné dvory a zariadenia

e  stavby pre individualnu rekreaciu

e  zariadenia odpadového hospodarstva okrem
zariadeni na zber odpadov

e  tranzitné vedenia technickej vybavenosti nad-
radeného vyznamu

e  stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou

ZMIESANE UZEMIA - ZMIESANE UZEMIA OBCHODU, VYROBNYCH A NEVYROBNYCH SLUZIEB (KOD N

502) ROZVOJOVE UZEMIE

Rozvojova plocha v sucasnosti neregulovatelna vzhladom na chybajtce vstupy z oblasti ekoldgie, do-

pravy, vymedzenia bezpecnostnych pasiem a pod.. Intenzita vyuZitia Uzemia s informaénym kédom N

je limitovana podla tabuliek UPN max. IPP 3,6.
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UZEMIA DOPRAVY A DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI - ZELEZNICNA DOPRAVA (KOD 702) STABILIZO-

VANE UZEMIE
PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia uréené pre umiestnenie stavieb a zariadeni, ktoré sliZia na prevadzku Zelezni¢nej dopravy

A — osobnej
B - nakladnej

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH
prevladajuce

e A —stanice a zastavky osobnej dopravy
° B — stanice nakladné, odstavné a zriadovacie,
rusnové depa

pripustné

V Uzemi je pripustné umiestriovat najma:

A
e  Zariadenia administrativy suvisiace s funkciou
e  Zariadenia obcianskej vybavenosti suvisiace
s funkciou
e  Parkoviskd a garaze
e  Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu Gzemia
B

e  Zariadenia administrativy suvisiace s funkciou

e  Sklady, skladové plochy a prevadzky suvisiace s
funkciou

e  Zariadenia vybavenosti pre obsluhu prevadzok

e  Parkoviska
e  Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu Gzemia

pripustné v obmedzenom rozsahu

V Uzemi je pripustné umiestriovat v obmedzenom roz-
sahu najma:

A

e  byty v objektoch funkcie — sluZzobné byty
e  zelen liniovu a plosnu

B
e byty v objektoch funkcie — sluzobné byty
e  zelen liniovy a plosnu
e  zariadenia na separovany zber odpadu
nepripustné

e  stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou

UZEMIA VODNYCH PLOCH A TOKOV - VODNE PLOCHY A TOKY (KOD 901) STABILIZOVANE UZEMIE

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia slUZiace pre umiestfiovanie prirodzenych a umelych vodnych ploch s vyuzitim na plavebné,

hospodarske, ochranné, ekostabilizacné, krajinotvorné a rekreacné ucely.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH
prevladajiuce

e vodné plochy a toky ako vyrazné krajinné prvky

e  vodné plochy a vodné toky na vodohospodar-
ske vyuZitie ako zdroje vody, recipienty, na od-
vadzanie privalovych véd a povodnovych prie-
tokov

UPN-Z NOBELOVA

pripustné
V Uzemi je pripustné umiestriovat najma :
e  zariadenia pre vodnu dopravu a hydroenerge-
tické vyuzitie
e  stavby a zariadenia slUzZiace pre ochranu a vyu-
Zivanie vodnych zdrojov
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stavby a zariadenia sluZiace na protipovodriovu
ochranu
vodné Sporty a rekreacia

plavajuce ubytovacie zariadenia zakotvené, vy-
viazané

plavajuce zariadenia pre rekreaciu zakotvené,

e  zariadenia na chov ryb, rybarstvo vyviazané
e  plavajuce drobné zariadenia obcianskej vyba-
pripustné v obmedzenom rozsahu venosti zakotvené, vyviazané
e  plavajuce zariadenia na pristavanie plavidiel —

V Uzemi je pripustné umiestriovat v obmedzenom roz- , , ,
pristavné potény

sahu najma : , L,
e  pristavné méla

e zariadenia pre spravu tokov zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy
e  zariadenia na tazbu Strkov a pieskov bavenosti pre obsluhu tzemia
e  plavajuce stravovacie zariadenia cestovného

] ) ) nepripustné
ruchu zakotvené, vyviazané

e  stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou

UZEMIA MESTSKEJ ZELENE 1110 PARKY, SADOVNICKE A LESOPARKOVE UPRAVY
PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia parkovej a sadovnicky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s Gpravou lesoparkového cha-
rakteru.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH

prevladajuce e pobytové luky
e  ihriska a hracie plochy
o parky e  drobné zariadenia vybavenosti stvisiace s
e sadovnicka plosna a liniova zelen funkciou
*  lesoparkové tpravy e naucne chodniky, turistické a cyklistické trasy

oustné e  zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vy-
ripustné
prip bavenosti pre obsluhu Uzemia funkénej plochy

V Uzemi je pripustné umiestriovat najmé : : ;
nepripustné

e vodné ploch
P v e  parkinggardze nad terénom

pripustné v obmedzenom rozsahu e  stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
V Uzemi je pripustné umiestriovat v obmedzenom roz-
sahu najma :

NAMESTIA A OSTATNE KOMUNIKACNE PLOCHY A OSTATNE REGULACNE PRVKY V ZMYSLE REGU-
LACNEHO VYKRESU
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5

VYHODNOTENIE LIMITOV VYUZITIA UZEMIA

Do rieSeného Uzemia zasahuju limity viaZzuce sa najma na ochranu pamiatok, dopravnu vybavenost,

vedenia a zariadenia technickej vybavenosti a stav Zivotného prostredia. Z existujucich ochrannych

a bezpecnostnych pasiem technickej infrastruktury zasahuju do rieSeného Uzemia najma ochranné

pasma vedeni a zariadeni sistav elektrizaénej, plynarenskej, tepelnej!* a infrastruktdra vodného hos-

podarstva.

DOPRAVA

negativne vplyvy prevadzky letiska M. R. Stefanika s priamymi obmedzeniami z titulu ochran-
nych pasiem a obmedzeni nepriamych, viaZucich sa na podmienky hygienické,

ochranné pasma, environmentalne a priestorové limity Zelezni¢nej dopravy,

obmedzené priestorové moznosti pre rieSenie problematiky statickej dopravy.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

ochranné a bezpecnostné pasma podzemnych a nadzemnych vedeni sieti technickej infra-
Struktury,

zberac C verejnej kanalizacie (DN 800/1200) s planovanou rekonstrukciou; vzhladom na ka-
pacitnu vytazenost je mozné odvadzat do verejnej kanalizacie vyluéne splaskové odpadové
vody a kanalizaénu siet riesit ako prisne delent sustavu, s odvadzanim odpadovych vod z po-
vrchového odtoku do prirodného prostredia; jestvujuce aredlové kanalizacie su charakterizo-
vané ako kapacitne vytazené, a vzhladom na svoj vek a technicky stav je napajanie dalSich
odpadovych vod nerealne,

neprehladna situacia v trasovani sieti vodohospodarskej infrastruktiry — v pripade zmien
funkéného vyuzitia ¢asti rieSeného Uzemia bude potrebné vykonat podrobnu pasportizaciu
jestvujucich vodohospodarskych zariadeni a v prislusnom stupni projektovej pripravy riesit
navrh zasobovania vodou a odvadzania odpadovych vod podla konkrétnych podmienok,
lokalitou prechadza existujuce 22kV kmeriové kablové vedenie €. 411 a €. 212 a 22kV vedenie
napdjajuce objekt Zelezni¢nej stanice Istrochem,

HYGIENA A KVALITA ZIVOTA

zdroje hluku z cestnej a Zelezni¢nej dopravy, prekracujlce pripustné hladiny pre obytné pro-
stredie,

environmentalne zataze byv. priemyselného aredlu Chemickych zavodov Juraja Dimitrova,
Uzemia znecistené odpadom (komunalny, stavebny, biologicky rozloZitelny odpad, chemicky),
bezpecnostné pasma prevadzok Duslo a.s. v aredli Istrochem.

OCHRANA PAMIATOK

Nobelova vila — NKP vedena v UZPF SR pod ¢. 10499 — Dom bytovy (autor A. Freigl, 19. st.)

14 Zakon 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych zdkonov
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6 URBANISTICKA KONCEPCIA

6.1 Urbanisticka koncepcia priestorového a funkéného
usporiadania Uzemia

6.1.1  Principy urbanistického rieSenia zény

Urbanisticka koncepcia sa v stulade so schvalenym zadanim a cielmi rieSenia zameriava na stabilizaciu
a zaroven dotvorenie a zvySenie kvality existujucej urbanistickej Struktury zény. Riesi dlhodobé funk-
¢no-prevadzkové problémy zdny a vytvara primerany a udrzatelny rdmec pre jej rozvoj v intenciach
sucasnych poZziadaviek na tvorbu kvalitného Zivotného prostredia.

Navrh urbanistického riesenia vychadza z poZiadaviek Specifikovanych v schvalenom zadani, ktoré
pozaduje v stlade so zavaznou ¢astou UPN hl. mesta SR Bratislavy realizovat dotvorenie zény ,, pries-
tor Vajnorskej, Odbordrskej a RozZriavskej ulice nahradit zaniknuté vyrobno-produkcné prevadzky
funkéne zmieSanymi aktivitami komercénej vybavenosti mestského charakteru, obsluZzno-vybavenost-
nych, obchodnych a administrativnych funkénych zloZiek”.

Prevaina Cast rieSeného Gzemia je v zmysle UPN hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v zneni zmien a do-
plnkov definovana ako stabilizované uzemie. V riesenom Uzemi je jedno rozvojové Uzemie s funk-

¢nym kédom 502, bez podrobnych regulativov intenzity vyuZitia Uzemia.
Urbanistické rieSenie zény je postavené na nasledovnych principoch:

1. Posilnenie obcianskej vybavenosti rozsirenim existujucich kapacit najma v centrdlnych polo-
hach zény a v novych alebo urbanisticky transformovanych lokalitach.

2. Tvorba a zvysenie kvality verejnych priestorov s podporou pesej a cyklistickej dopravy, dopl-
nenim stromoradi a vzajomnym previazanim verejnych priestorov podla navrhovanej kompo-
zitnej kostry.

3. Revitalizacia verejnej zelene a nové plochy verejnej zelene zachovanim existujucich ploch
verejnej zelene v ¢o najvacsej moznej miere. Vytvorenie novych verejnych parkov s réznym
zameranim a napliou.

4. Prehodnotenie dopravnej infrastruktury doplnenim pozemnych parkovacich miest, ndvrhom
hromadnych gardzi a plnohodnotnym vyuZitim uliéného priestoru pre jednotlivé druhy do-
pravy.

5. Zaclenenie zony do organizmu mestskej casti ako plnohodnotného Uzemia s urbanistickym
dotvorenim zanedbanych, nevyuZivanych a rozvojovych ploch a doplnenim Uzemia o absen-
tujuce prvky verejnej dopravnej, technickej a socidlnej vybavenosti.

6.1.2  Urbanistické ¢lenenie zony a vazba na Uzemny plan Bratislavy

Riesené Uzemie zény sa z urbanistického hladiska ¢leni hierarchicky na:

1. urbanistické sektory (US),
2. urbanistické bloky (UB) a uli¢né priestory (UP).
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Urbanistické sektory

Riesené Uzemie zény je primarne rozélenené na sektory, ktoré reprezentuju funkéné plochy stano-

vené v zaviznej &asti Uzemného planu Bratislavy.

Schéma 4 Vymedzenie sektorov na podklade Uzemného planu Bratislavy '

TRAT 127G

[ | NOVA BA-PREDMESTIE
AREAL | |GVERNOVKA
PALMA

AREAL
] ISTROCHEM

URBANISTICKE CLENENIE UZEMIA

%. vl P ] ureanisticke sextory

Tabulka 2 Zoznam urbanistickych sektorov a vizba na funkénu regulaciu Uzemného planu Bratislavy

15 Regulacny vykres (vratane zmien a doplnkov)
16 SU — stabilizované tzemie, RU — rozvojové Gzemie
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Urbanis- Regulativy Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy

:ICky ,SEk_ Cislo Nazov urbanistickej funkcie Stav.16 a kod
orzony funkcie miery vyuzi-

tia Uzemia

1.1 101 | OBYTNE UZEMIA — viacpodlaZnd zéstavba obytného tzemia suU

1.2 201 | UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI — ob¢ianska vybavenost celomestského sU

a nadmestského vyznamu

1.3 401 | UZEMIA SPORTU — ¥port, telovychova a volny ¢as sU

1.4 1110 = UZEMIA MESTSKEJ ZELENE — parky, sadovnicke a lesoparkové tpravy sU

1.5 901 = UZEMIA VODNYCH PLOCH A TOKOV — vodné plochy a toky suU

1.6 301 = UZEMIA VYROBY — priemyselna vyroba suU

1.1 1110 = UZEMIA MESTSKEJ ZELENE — parky, sadovnicke a lesoparkové tpravy sU

1.2 101 = OBYTNE UZEMIA — viacpodlaina zastavba obytného Gzemia sU

1.3 502 = ZMIESANE UZEMIA — zmie$ané Gzemia obchodu, vyrob. a nevyrob. sluzieb sU

1.4 702  UZEMIA DOPRAVY A DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI — elezniéné doprava sU

1.1 202 | UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI — ob¢ianska vybavenost lokalneho vyznamu | SU
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Urbanis- Regulativy Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy
5.7 ,Sek_ Cislo Nazov urbanistickej funkcie Stav.16 a kod
tor zény . . .
funkcie miery vyuzi-
tia Uzemia
1.2 101 = OBYTNE UZEMIA — viacpodlaZna zastavba obytného Gzemia sU
1.3 502  ZMIESANE UZEMIA — zmiedané Uzemia obchodu, vyrob. a nevyrob. sluzieb RU, N,
max. IPP 3,6
1.4 702 = UZEMIA DOPRAVY A DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI — elezni¢na doprava sU
X NAMESTIA A OSTATNE KOMUNIKACNE PLOCHY

Urbanistické bloky a uli¢né priestory

Pre potreby urbanistického navrhu a regulacie je rieSené Uzemie zony dalej rozélenené na zakladné
regulacné celky: urbanistické bloky a uli¢né priestory. Ich vymedzenie vychadza zo stucasnej urbanis-
tickej Struktury a urbanistického navrhu.

Schéma 5 Vymedzenie urbanistickych sektorov, urbanistickych blokov s identifikaciou funkénej regu-
lacie UPN BA a uli¢nych priestorov
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FHH su201, 202

Urbanistické bloky vymedzuju funkéne a priestorovo homogénnu alebo pribuznu urbanisticku Struk-
turu, pozostavajucu z urbannych priestorov a zastavby budov, pricom zastavba nemusi byt nutne pri-
tomna (napr. verejny park). Ulicné priestory predstavuju verejne dostupné priestory, nezastavatelné
budovami, zabezpecujlce primarnu obsluhu a dostupnost jednotlivych ¢asti zény. Uli¢né priestory,
na rozdiel od urbanistickych blokov, m6zu prechadzat cez viacero sektorov.
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Tabulka 3 Zoznam regulacnych celkov (urbanistickych blokov a uli¢nych priestorov) vratane vycislenia
indexov sucasnej intenzity zastavania

FPC Nazov Sektor Flunkcia Vymera Sucasny stav
US| () 1ZP IPP KSO Kz
A 1.1 sU 101 8914 0,41 2,33 7,42 0,46
B 1.1 sU 101 9407 0,37 2,12 6,75 0,46
C 1.1 sU 101 16 072 0,35 2,33 6,99 0,22
D 1.2 sU 201 14 063 0,18 0,55 2,48 0,55
E 1.3 sU 401 15134 0,12 0,15 0,73 0,39
F 1.3 sU 401 18 142 0,06 0,06 0,20 0,80
G 1.4 sU 1110 28 873 0,01 0,05 0,27 0,74
> H 1.1 sU 1110 1905 0,00 0,00 0,00 0,81
g [ 1.2 sU 101 12 600 0,32 1,35 4,31 0,49
g J 1.2 sU 101 6 880 0,30 0,73 3,22 0,04
G« 1.2 sU 101 5212 0,14 0,14 0,81 0,78
% L .3 sU 502 19 794 0,22 0,38 1,64 0,27
° ™ n.1 sU 202 9765 0,20 0,35 1,65 0,47
N n.2 sU 101 16 413 0,23 0,46 2,17 0,54
o] 1n.3 RU 502 11315 0,14 0,14 0,34 0,80
p 1n.3 RU 502 17 775 0,04 0,04 0,09 0,83
R 1n.3 RU 502 1333 0,30 0,35 1,44 0,55
% 1.5 sU 901 969 0,00 0,00 0,00 1,00
z 1.4 sU 702 1104 0,53 0,53 4,19 0,25
SPOLU URBANISTICKE BLOKY 215 670
Nobelova 1 1.1,1.2, 1.6, 1.2, 11.3, X - 10 906 - - - -
Nobelova 2 1.1 - 4346 - - - -
Nobelova 3 1.2, 1.4 - 2701 - - - -
S Nobelova 4 X - 618 - - - -
g Novaulica  1.1,1.3 - 6722 - - - -
&
w Odborarska | 1.1, 1.3, 1.1, 1.2, X - 10 744 - - - -
2 Podnikovad | 111,112, IL4 - 6090 - - - -
> Staré ihrisko | 111.2, 11.3, 1.4 - 17 262 - - - -
Trojdomy 1.2 - 3427 - - - -
SPOLU ULICNE PRIESTORY 62 816
SPOLU RIESENE UZEMIE 278 486
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Vyhodnotenie suladu priestorovych regulativov zény s Uzemnym planom Bratislavy

STABILIZOVANE UZEMIA

Prevaina ¢ast rie§eného Uzemia predstavuje z hladiska Uzemného planu Bratislavy stabilizované tze-
mia, pre ktoré nie su stanovené exaktné parametre priestorovej regulacie. Vychadza sa zo vSseobecne
formulovanych zavaznych regulativov (vid podkapitola 4.2), v zmysle ktorych je rieSeny navrh urba-
nistickej koncepcie a nasledne stanovené zonalne regulativy intenzity zastavania.

ROZVOJOVE UZEMIA

Uzemny plan Bratislavy urcuje v rie§enom tzemi jedno rozvojové tzemie (502) s kédom miery vyuzi-
tia Uzemia ,N“, ¢o znaci, Ze ,rozvojova plocha je v sucasnosti neregulovatelnd, vzhladom na chyba-
juce vstupy z oblasti ekoldgie, dopravy”. Pre toto rozvojové Gzemie je stanoveny len jeden regulativ
intenzity vyuZzitia Uzemia: max. IPP 3,6. Z pohladu zény ide o sektor IIl.3, ktory pozostava z troch urba-
nistickych blokov (O, P, R) a uliéného priestoru ,Staré ihrisko".

Napriek tomu, e Uzemny plan Bratislavy pre toto rozvojové Uzemie nestanovuje dalsie regulativy
intenzity vyuZitia, da sa vo vSeobecnosti predpokladat, Ze regulativy na zonalnej Grovni by (s ciefom
zachovania kompatibility s mestskou Urovriou) nemali presiahnut aspon regulaéné maxima stanovené
pre obdobné rozvojové Uzemia v Uzemnom plane Bratislavy. D4 sa pri tom vychadzat z tab. 2 zavaz-
nej Casti pre vnutorné mesto, kde su pre funkciu 502 pri kéde miery vyuZzitia Uzemia ,H” stanovené
nasledovné regulativy: max. IZP 0,35, min. KZ 0,20. Sektor 11.3 vSetky uvedené regulativy reSpektuje.

POROVNANIE REGULATIVOV MESTSKEJ A ZONALNEJ UROVNE

Nasledovna tabulka sluZi pre dokladovanie stladu navrhovanej zonalnej regulacie s regulaciou Uzem-
ného planu Bratislavy a zaroven pre porovnanie zonalnych regulativov z hladiska sektorov.

Tabulka 4 Prepodet zonalnych regulativov vo vztahu k sektorom '’

Mestska Groven Zonalna droven
Sektor Funkcia Vymera = Prepocet zondlnych regulativov Blok Vymera Regulovany stav
GRS izp PP KsO Kz (m?) Izp PP KSO Kz

1.1 su 101 44447 0,30 1,91 6,01 022 A 8914 0,42 2,53 8,21 0,36
B 9 407 0,41 2,58 8,44 0,27
c 16 072 0,35 2,38 7,14 0,18

1.2 su 201 15425 0,25 1,41 6,26 042 D 14 063 0,28 1,55 6,87 0,45

1.3 sU 401 40539 0,33 0,92 3,74 0,26 E 15134 0,33 0,77 3,44 0,40
F 18 142 0,46 1,40 5,48 0,21

1.4 sU 1110 30530 0,02 0,06 0,27 0,67 G 28873 0,02 0,07 0,28 0,70

1.5 su 901 969 0,00 0,00 0,00 0,00 V 969 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 sU 301 139 - - - 0,10

1.1 sU 1110 4334 0,00 0,00 0,00 045 H 1905 0,00 0,00 0,00 0,80

1.2 su 101 32937 0,27 1,14 3,93 0,25 | 12 600 0,34 1,55 5,18 0,36
J 6 880 0,38 1,19 4,64 0,10
K 5212 0,39 1,86 6,17 0,40

17 prepocet pre urbanistické sektory vychadza zo zonalnych regulativov intenzity zastavania stanovenych tak pre urbanis-
tické bloky ako aj uli¢né priestory. Zonalne regulativy intenzity st po prevedeni na absolitne hodnoty priradené k dotknu-
tym sektorom a prepocitané na relativne hodnoty. S cieflom zachovania prehladnosti su v tabulke uvedené len urbanistické
bloky bez uli¢nych priestorov (ktoré spravidla spadaju do viacerych sektorov), pri samotnom prepocte st vsak zahrnuté.
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Mestskd uroven Zondlna Uroven
Sektor Flunkcia Vymera | Prepocet zondlnych regulativov Blok Vymera Regulovany stav
UPNBA | (m?) izp PP KsO Kz (m?) izP PP KsO Kz

1.3 sU 502 21089 0,37 0,84 3,70 0,25 | L 19794 0,39 0,90 3,94 0,26

1.4 sU 702 1460 0,49 0,99 4,44 0,12 | z 1104 0,65 1,30 5,87 0,13

1.1 sU 202 9774 0,35 0,72 3,41 043 M 9765 0,35 0,73 3,42 0,43

1.2 sU 101 21083 0,18 0,36 1,68 0,38 N 16 413 0,23 0,46 2,16 0,45

1.3 RU 502 45962 0,26 0,56 2,17 0,23 O 11315 0,38 0,95 2,80 0,25
P 17775 0,40 0,80 3,60 0,25
R 1333 0,33 0,65 2,91 0,30

n.4 sU 702 489 - - - 0,20

X 18 9309 - - - 0,16

SPOLU 278 486 SPOLU 215670

6.1.3  Urbanisticka kompozicia

Zakladnym vychodiskom pre stanovenie kompozi¢no-prevadzkového systému zony je pévodna urba-

nisticka Struktura, ktoru navrh urbanistickej koncepcie v ¢o najvacsej miere reSpektuje, najma zalo-

Zeny podorys existujlcej obytnej zastavby s jej mierkou. Ndvrh predstavuje nové kompozi¢né prvky

(navrhované tazZiska a osi), priCom zaroven vyuziva potencial existujicej urbanistickej konfiguracie na

zvyraznenie a posilnenie centralnych pol6oh zdny zlepsenim ich dostupnosti (doplnenim a rozsirenim

pesich a cyklistickych prepojeni) a zvySenim zastupenia obcianskej vybavenosti.

TAZISKOVE PRIESTORY

taziskovy priestor Nobelova — predstavuje priestor s centra
mia s predpokladom posilnenia verejnej a komerénej vybavenosti zény,

nym charakterom rieSeného Uze-

taZiskovy priestor Sportovy park a Nova ulica — predstavuje novonavrhovany verejny priestor

priestor v nadvaznosti na navrhované novostavby budov Sportu,

KOMPOZICNO-PREVADZKOVE OSI

hlavné kompozi¢no-prevadzkové osi:

O

O

vedlajSie kompozi¢no-prevadzkové osi:

Odborarska ulica,

Nobelova ulica,

Nobelova 2 (sltZiaca ako prepojenie medzi 2 taZiskovymi priestormi zony),

Nova ulica (navrh),

Pri stanici (navrh).

vyékova dominanta — byvaly vodojem (sidlo ateliéru BKPS)

°
o
o
o
DOMINANTY
[ ]
[ ]

priestorové dominanty — plochy parkov alebo parkovo upravenych ploch:

O

O

existujuce: Park Nobelova, Park pri priecesti, Park Podnikova, Park pri Zeleznici, vnut-

robloky Trojdomov,

navrhované: Sportovy park, Park pri akumulaénom jazierku, Park Pri stanici.

18 NAMESTIA A OSTATNE KOMUNIKACNE PLOCHY
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Schéma 6 Urbanistickd kompozicia
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6.1.4  Urbanistické intervencie v riesenom uUzemi

Tvorba a zvysenie kvality verejnych priestorov

Urbanisticka koncepcia prehodnocuje verejné priestory zdny, vyznamovo a hierarchicky ich uspora-
ddva a navrhuje ich priestorové dotvorenie v zmysle urbanistickej kompozicie, stanovenych tazisko-

vych priestorov a kompozi¢no-prevadzkovych osi.

V ¢o najvacsej miere sa zachovava zaloZeny rozsah verejnych priestorov, ktory sa rozsiruje o nové ve-
rejné priestory v urbanisticky transformovanych lokalitach, pricom navrh sleduje najma zlepsenie po-
bytovej kvality a efektivity usporiadania jednotlivych prvkov verejného priestoru. Klticové je aj vza-

jomné previazanie centralnych pol6h s okrajovymi ¢astami Gzemia zény a vytvorenie spojitej zaklad-

nej a podpornej siete pesich prepojeni a cyklotras s vdzbou na Sirsie okolie.

Pri tvorbe sidelného prostredia je rovnako délezity aj aspekt vazby verejného priestoru s bezpro-
strednym zazemim vymedzujlcim verejny priestor (budovy) a prvkami tvoriacimi verejny priestor (ze-
lenl, drobné stavby a prvky mestského interiéru a pod.). ZvySovanie kvality tychto jednotlivych zloZiek

prispieva k tvorbe Zivého a zdravého mestského prostredia.

V rdmci rozvojovych moznosti a schopnosti adaptability verejnych priestorov sa navrh vo vseobec-

nosti zameriava najma na:

e zabezpecenie bezbariérovosti a zvySenie dostupnosti verejnych priestorov,

o efektivne usporiadanie prvkov tvoriacich uli¢ny priestor,
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e preferenciu chodcov a cyklistov pred ostatnymi druhmi dopravy,
a. doplnenie a rozsirenie chodnikov (Odborarska, Nobelova),
b. doplnenie pesich prechodov cez miestne komunikacie,
c. doplnenie samostatnej cyklistickej komunikacie na Odborarske;j ulici (s alternativnym
navrhom prepojenia na Raciansku ulicu),
e navrh plnohodnotnych zastdvok MHD na Odboréarskej a Nobelovej ulici, *
e vytvorenie dostato¢nych rozptylovych ploch a nastupnych predpriestorov pred budovami ob-
¢ianskej vybavenosti,
e redukciu reklamnych stavieb,
e |okalizaciu vertikalnych systémov zberu komunalneho odpadu (KO),
e usporiadanie parkovacich miest na teréne s doplnenim stromoradi.

V taZiskach a kompozi¢nych osiach sa navrhuje pracovat aj s urbanistickym interiérom, pricom pre
zlepsenie pobytovej kvality a sfunkénenie priestorov sa navrhuje doplnit:

e funkcné architektonické prvky (mestsky mobiliar, drobna architektura),
e umelecké prvky zlepsSujuce estetiku prostredia,

e vodny element — fontdna v Sportovom parku,

e volnocasové prvky v lokdlnych polohach a vo verejnej zeleni.

Stabilizacia a dotvorenie existujucej zastavby

Vzhladom na to, 7e prevaina ¢ast Gizemia je v zmysle Uzemného planu Bratislavy stanovena ako sta-
bilizované Uzemie, riesi urbanisticka koncepcia identifikované problémy a rezervy vo funkénej a pries-
torovej skladbe zény najma na baze rozsirenia existujlcich budov nadstavbou alebo pristavbou.

Rozsah mozZnych zmien v zastavbe sa lisi podla funkéného vyufZitia, charakteru a polohy zastavby
v zbéne:

e v obytnom tzemi (101) * sa okrem vybudovania BD Podnikova (v zmysle vydaného UR)

a umozZnenia nadstavby jedného bytového domu nenavrhuju Ziadne nové bytové budovy. Ur-
banisticky navrh umoZiuje len zmeny v rozsahu rozsirenia alebo doplnenia zariadeni vybave-
nosti alebo posilnenia parteru bytovych budov v taZiskovom priestore Nobelova,

e v uzemiach obcianskej vybavenosti (201, 202) je umoznené dotvorenie Uzemia najma v kom-
pozicne podhodnotenych centralnych polohach sucasnej zastavby s celkovym cielom navyse-
nia kapacit verejnej vybavenosti, zvySenia kompozi¢nej a esteticke] kvality a posilnenia mest-
ského charakteru zony.

oV bloku M (202) sa umozZiiuje doplnenie nového Skolského paviléonu (100022) a sta-
vebné intervencie existujucich budov pre zvysenie celkovej kapacity Skolskych budov.

oV bloku D (201) sa umozriuje nadstavba a pristavba budovy Vernost, rovnako s cie-
lom rozsirenia kapacit verejnej vybavenosti Uzemia, najma pre potreby obyvatelov
z6ny.

e vzmieSanych tizemiach Gzemia obchodu, vyrobnych a nevyrobnych sluzieb (502), kon-
krétne v sektore I1.3, blok L sa okrem budovy NKP Nobelova vila umoZfiuju zmeny stavieb

19 Nobelova ulica nie je sti¢astou VYKOS (zmeny a doplnky & 1 UPN BA). Uzemny plan Bratislavy teda neuvazuje s umiestne-
nim zastavok MHD na tejto ulici. Ponechanie zastdvok MHD na tejto ulici vyplyva z dopravného riesenia zény.
20 sektory 1.1, 1.2 a lll.2
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v rozsahu rozsirenia alebo nadstavby, pripadne doplnenie novych stavieb v zmysle stanove-

nych funkénych a priestorovych regulativov.

Urbanisticka transformacia rozvojového uzemia a nefunkénych uzemi

Urbanistickd koncepcia stanovuje ramec pre urbanistickd premenu lokalit s pracovnym nazvom ,,Pri
stanici” (rozvojové Uzemie 502) a priestoru nefunkéného futbalového stadiéna s pracovnym nazvom
,Prilstrocheme” (stabilizované uzemie 401). V obidvoch lokalitach sa kladie déraz na neinvazivne do-

plnenie existujlcej zastavby v kontexte s okolim.

Schéma 7 Lokality s navrhovanou zmenou urbanistického usporiadania
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LOKALITA PRI STANICI
V lokalite Pri stanici, ktora predstavuje rozvojové zmiesané tizemie obchodu, vyrob. a nevyrobnych
sluZieb (502 N, max. IPP 3,6), sa navrhuje nova urbanisticka Struktura, v zmysle funkénych regulativov

Uzemného plénu Bratislavy v rozsahu:

e 3 administrativne budovy (100009 — 100011)

e 5 skladovych prevadzok (100012 — 100021)

e hromadnad garaz (100001),

e akumulacné jazierko pre zber zrazkovej vody a prilahly verejny park.

Dopravné napojenie lokality sa navrhuje realizovat vytvorenim plnohodnotného dopravného vstupu
z Odborarskej ulice a novym ulicnym priestorom Staré ihrisko. Potenciadlne vyhladové dopravné na-
pojenie lokality je mozné aj z priestoru kolajiska Istrochem. Samotné vybudovanie a dopravné
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napojenie lokality na nadradeny komunikacny systém je podmienené dopravno-kapacitnym posude-
nim, ktoré preveri cielovy rozsah a vhodnost stavebnych intervencii v rdmci lokality.

Je urcity predpoklad, Ze v ramci lokality Pri stanici sa nachadzaju skladky odpadu, ¢i uz novodobé
alebo historické, z pévodnej priemyselnej vyroby Istrochemu. Vybudovanie novej urbanistickej struk-
tury zabezpedi aj environmentalnu revitalizaciu tejto lokality.

LOKALITA PRI ISTROCHEME

V lokalite Pri Istrocheme, ktora predstavuje stabilizované tizemie Sportu (401), sa vzhladom na jeho
sucasny dlhodobo nefunkény stav navrhuje zmena usporiadania nasledovne:

e blok F—novy $portovo-rekreacny komplex v rozsahu: kryta plavaren (100006, v nadvaznosti
na povodné kupalisko), Sportova hala (100004), Stadion (100005), nekryté multifunkéné ihri-
ska a hromadna garaz (100003),

e blok E—Sportovy hotel (100007) a Sportovo-rekreacny park (v nadvaznosti na Park Nobe-
lova), ktory bude umozniovat realizaciu Sportovo-rekreaénych aktivit navstevnikom Sporto-
vého komplexu a obyvatelom zdény.

Dbévodom pre urbanistické prehodnotenie a premenu lokality pri Istrocheme je skuto¢nost, ze p6-
vodny Sportovy areal je dnes zaniknuty a teda neplni svoj pévodny Ucel. Lokalita v si¢asnosti predsta-
vuje oploteny prazdny priestor bez zmysluplnej naplne a bez zabezpecenia akoukolvek fungujicou
Sportovou infrastrukturou. Pre Ucely Sportu a rekredcie nie je teda vyuzitelna. V lokalite sa zaroven
nachadzaju nelegélne skladky odpadu, ktoré je potrebné zlikvidovat.

VSeobecna poZiadavka pre stabilizované Uzemia, ktord vylu€uje zasadnu zmenu charakteru stabilizo-
vaného Uzemia, sa v tomto pripade teda méze viazat len na funkéné regulativy, vzhladom k tomu, Ze
sa v tomto prdzdnom priestore Ziadna existujlca zastavba nenachddza. Rovnako nemozZno doslovne
postupovat podla poZiadavky zadania na stanovenie intenzity zastavanosti na drovni dosiahnutych
sucasnych hodn6t, lebo v tomto pripade neexistuje pre tuto poZiadavku referenény ramec.

Navrhovana urbanisticka transformacia a revitalizacia umozZni vytvorenie moderného Sportovo-rekre-
acného komplexu pre obyvatelov zény a mestskej Casti a zaroven verejnych Sportovo-rekreacnych
priestorov vo vazbe na susedné obytné Uzemia. Cielom je efektivne priestorové a ekonomické zhod-
notenie potencidlov lokality a dlhodobo udrzatelna revitalizacia dnes nefunkéného arealu, ktora

z uvedenych dévodov nevyhnutne zahfia aj navrh novostavieb budov Sportu a rekredcie.

Intenzita zastavanosti lokality Pri Istrocheme vychadza z navrhu kompaktnej monoblokovej zastavby,
ktora reprezentuje sucasné spolocenské poziadavky na Sportovo-rekreacné vyfzitie. V pripade Spor-
tovo-rekreacného komplexu v bloku F ide o kombinaciu krytych a otvorenych Sportovisk (priblizne

v pomere 60:40). Blok E potom predstavuje urcity urbanisticky prechod medzi intenzivhym Sporto-
vym vyuzitim Uzemia a obytnymi blokmi. Blok sa z tohto dovodu navrhuje vo forme Sportovo-rekre-
acného parku s redukovanou intenzitou zastavby. Navrhovana novostavba Sportového hotela
dotvara existujucu zdstavbu na Odborarskej a Nobelovej ulici. Budova plavarne sa navrhuje na mieste
povodného verejného nekrytého kupaliska.

Dopravné napojenie lokality z Odborarskej ulice sa navrhuje realizovat vytvorenim plnohodnotného
nového ulicného priestoru s pracovnym nazvom Nova ulica. Samotné vybudovanie a dopravné
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napojenie lokality na nadradeny komunikacny systém je podmienené dopravno-kapacitnym posude-

nim, ktoré preveri cielovy rozsah a vhodnost stavebnych intervencii v rdmci lokality.

Prehlad navrhovanych stavebnych intervencii budov

Stavebné intervencie v zozname zahffaju zmeny stavieb nadstavbou a pristavbou a novostavby.

Tabulka 5 Navrhované stavebné intervencie v Uzemi pre budovy

Kéd Kéd Objekt Funkcia (ucel stavby) Nazov objektu Stavebna intervencia | P6évodnd budova = Max.
sektora  bloku ID NP
1.1 A 1293 Bytovy dom Nadstavba 6
1293 Bytovy dom Nadstavba 6
9004 Budova pre obchod a sluzby Restaurdacia Bunker Pristavba a nadstavba 2
Burger
B 1294 Ubytovacie zariadenie Ubytovna Pristavba a nadstavba 5
1296 Zdravotnicke alebo socidlne Neurorehabilitacné Pristavba a nadstavba 5
zariadenie zariadenie
c 1269 Budova pre obchod a sluzby Valivé loZiska P&M Nadstavba 4
1.2 D 1299 Budova pre administrativu Galderma-Spirig Ce- | Pristavba 3
ska a Slovenska re-
publika
1300 Budova pre kulturu Vernost Pristavba a nadstavba 6
1.3 E 100006 | Budova pre Sport a rekreaciu | Plavaren Novostavba Centrum Happy 2
(9290), byv. ku-
palisko (1302)
100007 | Ubytovacie zariadenie Sportovy hotel Novostavba 4
100008 | Budova pre obchod a sluzby Parkovy pavilon Novostavba 2
F 100003 | Garaz Hromadnd gardz Od- | Novostavba RG (11022, 4
borarska 10778) a CZT
(12713)
100004  Budova pre $port a rekredciu | Sportova hala Novostavba 2
100005 | Budova pre $port a rekredciu | Stadion Novostavba 3
1.4 G 82 Budova pre Sport a rekreaciu | Tennis One Pristavba a nadstavba 2
1.2 | 3124 Budova pre obchod a sluzby Obchodny dom, trz- | Pristavba a nadstavba 2
nica
9010 Budova pre kulturu KC Nobelova Pristavba Objekt Tl 1
J 84 Budova pre obchod a sluzby Hanoi garden Nadstavba 4
1029028 | Ubytovacie zariadenie Ubytovna Nadstavba 4
K 1284 Budova pre obchod a sluzby Bistro M Pristavba a nadstavba 2
100002 | Bytovy dom BD Podnikova Novostavba 8
1.3 L 83 Priemyselna budova TIREX Pristavba 2
85 Budova pre administrativu Vodohospoddarska vy- | Pristavba a nadstavba 4
stavba
1295 Budova pre obchod a sluzby Laurus Slovakia Pristavba 2
1303 Priemyselna budova Pristavba a nadstavba 2
9013 Priemyselna budova Pristavba a nadstavba 2
12278 Budova pre administrativu TIREX Nadstavba 3
1.1 M 1271 Budova pre skolstvo Zakladna skola Nadstavba 3
13349 Budova pre Skolstvo Materska Skola Pristavba 2
13350 Budova pre Skolstvo Telocvitnia Nadstavba 1
100022 | Budova pre skolstvo Novy 3kolsky pavildn | Novostavba 2
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Kéd Kéd Objekt Funkcia (ucel stavby) Nazov objektu Stavebna intervencia | Pévodnd budova = Max.
sektora  bloku ID NP
1.3 (6] 100001 | Garaz Hromadna gardz Pri Novostavba 3
stanici
P 100009 | Budova pre administrativu Administrativa a Pri Novostavba 2
stanici
100010 | Budova pre administrativu Administrativa B Pri Novostavba 2
stanici
100011 | Budova pre administrativu Administrativa C Pri Novostavba 2
stanici
100012 | Budova pre administrativu Administrativa D Pri Novostavba 2
stanici
100013 | Budova pre administrativu Administrativa E Pri Novostavba 2
stanici
100014 | Budova pre administrativu Administrativa F Pri Novostavba 2
stanici
100015 | Budova pre administrativu Administrativa G Pri Novostavba 2
stanici
100016 | Budova pre administrativu Administrativa H Pri Novostavba 2
stanici
100017 | Priemyselnd budova Sklad D Pri stanici Novostavba 2
100018 | Priemyselnd budova Sklad E Pri stanici Novostavba 2
100019 | Priemyselnd budova Sklad F Pri stanici Novostavba 2
100020 | Priemyselnd budova Sklad G Pri stanici Novostavba 2
100021 | Priemyselnd budova Sklad H Pri stanici Novostavba 2
R 9025 Dopravnd budova ZST Istrochem Pristavba a nadstavba 2
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6.1.5 Zakladné parametre urbanistického riesenia

Dostupnost priestorov a priestupnost Uzemia

Pre Ucely zabezpecenia zakladnej vieobecnej dostupnosti priestorov a tym aj priestupnosti rieSeného
Uzemia su urbanne priestory rozdelené na tri zakladné typy: verejny priestor, poloverejny priestor

a neverejny priestor. Navrh pocita so zabezpecéenim minimalne 2/3 podielu verejne dostupnych ur-

bannych priestorov v rieSenom Uzemi.

Graf 1 Vseobecna dostupnost urbannych priestorov z pohladu rieSeného Gzemia
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Schéma 8 Vseobecnd dostupnost urbannych priestorov
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Intenzita vyuZitia Uzemia

Intenzita vyuZitia Uzemia vychadza z navrhu urbanistickej koncepcie. Bilancia zahfna navrhovany po-

diel zastavanych pléch, spevnenych pléch, 2! pléch zelene a vodnych ploch. Podiel zastavanych pléch

predstavuje maximum zastavanosti daného Gzemia nadzemnymi ¢astami budov. Podiel pl6ch zelene

predstavuje minimum, ktoré je nevyhnutné pre dané Gzemie zabezpedit, pricom tento podiel moze

byt aj vaési (na Ukor ostatnych zloziek).

Graf 2 Intenzita vyuZitia Uzemia v ramci urbanistickych blokov spolu
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Graf 3 Intenzita vyuZitia Uzemia v ramci blokov
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Najvyssi mozny podiel zastavania reprezentuju bloky F a P, ktoré su sucastou lokalit uréenych na ur-
banistickd transformdciu (Pri stanici a Pri Istrocheme). ?2 Ndrast moznej zastavanosti tychto dvoch lo-
kalit (bloky E, F, O a P) vychadza z navrhovaného sp6sobu kompaktnej monoblokovej zastavby, ktory
vyplyva z ich funkéného zamerania. Z hladiska obclianskej vybavenosti je narast viditelny pri bloku M,
kde sa umoznuje umiestnenie nového Skolského pavilénu. V pripade obytnych blokov A, B, C, I, J je
maximalne mozna zastavanost blokov v principe stabilizovana, vynimkou je len blok K (vzhladom na
BD Podnikova). Maximalne mozna zastavanost pre ostatné bloky je taktiez stabilizovana s moznym

narastom v minimalnom rozsahu.

Schéma 9 Intenzita vyuzitia Uzemia
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Z hladiska minimalnych poziadaviek na plochy zelene su najdominantnejsimi bloky G a H, ktoré repre-
zentuju verejné parky Nobelova a Pri Zeleznici. Minimalne plochy zelene v obytnych blokov A, B, I,

K a N sa pohybuju v intervale 27-45 % vymery bloku, s rezervou pre zabezpecenie pléch statickej do-
pravy. V pripade obytnych blokov C a J si minimalne poZiadavky na plochy zelene stanovené ich ur-

banistickym usporiadanim.

V pripade blokov obcianskej vybavenosti D a M su minimalne plochy zelene nastavené v intervale 43-
45 %, ¢o zarucuje zachovanie zelenych ploch v dominantnom rozsahu. V pripade blokov Sportu ma
najvyssi minimalny limit na plochy zelene blok E s navrhovanym Sportovym parkom. Blok F ma vzhla-
dom na lokalizaciu Sportovych budov a nekrytych Sportovisk stanovené plochy zelene na min. 21 %.

22 Blok Z nie je vzhladom na nepravidelné vymedzenie komentovany.
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Vyskova skladba uzemia

V navrhu sa podita s vaésinovym 3/4 podielom malopodlaznej zastavby (1-4 NP). Celkovo najzastUpe-
nejsia je dvojpodlaznd zastavba, pokryvajlca skoro 1/2 zastavanych ploch budov rieSeného tzemia.
Viacpodlazna zastavba (5-9 NP) so 1/4 zastUpenim z hladiska zastavanych pléch sa koncentruje pre-
dovietkym pozdi? ulice Nobelova (bloky A, B, D, 1, J, K).

Graf 4 Podiel po¢tu nadzemnych podlazi v rieSenom Gzemi (podla zastavanej plochy)
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Graf 5 Podiel po¢tu nadzemnych podlaZi v urbanistickych blokoch (podla zastavanej plochy)
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Pre vypocet objemu budov boli pouZité nasledovné Standardné konstrukéné vysky:

Tabulka 6 Standardné konstrukéné vysky nadzemnych podlazi podla druhu budov

Funkcia Vyska podlaZzia (m)

Bytovy dom 3-3,6
Budova obcianskej vybavenosti 3,5-4,5
Garaz 2,5-3
Priemyselna budova — sklady (cielova vyska budovy) 9

Schéma 10 Vyskova mapa
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6.2  RieSenie byvania

Struc¢na charakteristika sucasného stavu
Aktualny pocet bytovych budov v rieSenom Uzemi je 28. Celkovy pocet bytovych jednotiek v riese-
nom Uzemi po zapocitani novostavieb z rokov 2016-2018 (BD A, B, C na Nobelovej ulici s 349 b. j.)
a prestavby z roku 2018 (BD Kubik s 65 b. j.) je podla idajov ISKN 1106. Pocet obyvatelov podla tuda-
jov MC z roku 2021 v rieenom tzemi je 1870. Obloznost bytov je cca 1,7 obyv./byt.

Je moiné konstatovat, Ze v rieSenom Uzemi su vietky (okrem jednej bytovej budovy) bytové budovy
obnovené, ¢im je zlepsena aj energeticka efektivnost bytového fondu. V pévodnom stave sa nacha-

dza len budova ¢. 1293 s rezervou mozZnej nadstavby.

Navrh riesenia

Urbanisticka koncepcia stabilizuje pocet bytovych budov v rieSenom Gzemi zény bez navrhu novych
bytovych budov. Vynimkou je planovany 8 podlazny bytovy dom Podnikova so 78 b. j., vzhladom na
uz vydané Uzemné rozhodnutie. Zaroven sa navrhuje umoznenie nadstavby budovy ¢. 1293 0 2 NP na

vySkovu Uroven susednej budovy.

Po vybudovani BD Podnikova bude v rieSenom uzemi spolu 29 bytovych domov. Spolu s uvedenou
moznou nadstavbou je celkovy predpoklad navysenia poctu bytovych jednotiek 0 93 na spolu 1199 b.
j. Na zaklade tohto sa predpokladd, Ze pocet obyvatelov vzrastie priblizne o 204 0s6b na celkovy po-

Cet 2061 obyvatelov.

Schéma 11 Bytové budovy a ubytovacie zariadenia v rieSenom Uzemi
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Tabulka 7 Bilancie kapacit byvania a ubytovania

Sek- Sucasny stav Navrh narastu Spolu navrh
tor Byty Obyvate- = Ubytova- = Byty Obyvate- = Ubytova- = Byty Obyvate-  Ubytova-
lia nie lia nie lia nie

1.1 808 1208 112 15 35 45 823 1243 157
1.3 62 62
1.2 171 366 220 78 169 8 249 535 228
1.1 5 5 5 5

1.2 122 291 122 291

Spolu 1106 1870 332 93 204 115 1199 2074 447

Tabulka 8 Predpokladand velkostna skladba bytov.?
Sektor = Sucasny stav Navrh narastu Spolu ndvrh
1i 2i 3i 4i 1i 2i 3i 4i 1i 2i 3i 4i

1.1 213 336 171 88 15 0 0 0 228 336 171 88
1.2 55 60 56 0 12 48 16 2 67 108 72 2
1.1 2 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0
1.2 2 0 109 11 0 0 0 0 2 0 109 11
Spolu 272 398 337 99 27 48 16 2 299 446 353 101

6.3

6.3.1

Zariadenia zdravotnictva a socialnej starostlivosti

RieSenie obcianskej vybavenosti a hospodarskych
aktivit

Charakteristika stavu

ZDRAVOTNICTVO

V rieSenom Uzemi sa na Nobelovej 18 nachadza Specializovana nemocnica SANOM, ktord je zame-

rana na zdravotnu starostlivost v oblasti fyziatrie, balneoldgie a lieCebnej rehabilitacie.

V ramci Sirsich vztahov st v dotyku s riesenym Gzemim (na adrese Nobelova 34) lokalizované nasle-

dovné zariadenia: Istrorehab s.r.o. (pévodne Poliklinika Istrochem s.r.0.), ambulancia praktického le-

kara pre dospelych a interna ambulancia, gynekologickd ambulancia, fyziatria, balneoldgia a lieCebna
rehabilitacia, stomatologické ambulancie a lekarer.

V zmysle $tandardov.?* sa pre riedené lzemie, ktoré je porovnatelhé s velkostnou kategériou obce s
2000 obyvatelmi, odporuca dostupnost zdravotnickych ambulancii, ¢o je v ramci SirSich vztahov za-
bezpecené.

23 yzhladom na nedostupnost podrobnych Udajov o bytovej skladbe v riesenom tzemi bol na zéklade tdajov ISKN, archiv-
nych dokumentov a dostupnej literatury realizovany odborny odhad sucasnej velkostnej skladby bytov.
24 Standardy minimalnej vybavenosti obci, Ing. Maria Krumpolcova a kol., URBION, Bratislava 2010
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SOCIALNA STAROSTLIVOST

V Uzemi sa nachddza zariadenie pre seniorov: Denné centrum Domovinka (Klub déchodcov).

V zmysle uvedenych standardov sa pre rieSené Uzemie odporuca dostupnost zariadeni socialnych slu-
#ieb v minimalnom rozsahu denného centra, ¢o uz rie$ené Gzemie spiiia. Alternativne sa odporuca
doplnenie nasledovnej vybavenosti: zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovatelskej sluzby,
denny stacionar, opatrovatelskd sluzba, jedalen, pracoviia a stredisko osobnej hygieny.

Skolské zariadenia

Skolska vybavenost je v zéne zastipend Zakladnou $kolou s materskou $kolou na Odborarskej ulici
v zriadovatelskej pésobnosti MC Bratislava-Nové Mesto. Zakladna $kola md 13 tried, materskd $kola
ma 4 triedy. ZS zabezpetuje aj zaujmovu &innost po vyucovani (krazky).

Druhou prevadzkou zabezpecdujlicou starostlivost o deti vo veku 2-6 rokov je sukromna bilingvalna
Skolka (Happy) situovana v parku na Nobelovej ulici. V zariadeni s 3 zamestnancami je zabezpecovana
starostlivost 26 detom.

V rieSenom Uzemi a ani v rdmci Sirsich vztahov sa nenachddza Ziadna zakladna umelecka skola a ani
stredna skola.

Vybavenie Uzemia Skolskymi zariadeniami je z pohladu uvedenych standardov dostato¢né. V pripade
ZS sa pocita s peSou dostupnostou v rozsahu max. 800 m, v pripade MS do 400 m.

Kultdrne a cirkevné zariadenia

Kultdrne zariadenia zastupuje v zdne spolocensky dom Vernost s kniZznicou, ktora poskytuje priestor
na relaxa¢no-pohybové aktivity, hudobné vystupenia, premietanie filmov, literarne diskusie ¢i tvorivé
dielne. V ramci $irSich vztahov je na Riacianske;j ulici lokalizované kultirne a kreativne centrum Nova
Cvernovka s multifunkénym priestorom, verejnou kniznicou a umeleckymi a tvorivymi ateliérmi.

V rieSenom Uzemi a ani v rdmci Sirsich vztahov sa nenachddza Ziadne cirkevné zariadenie.

Z hladiska uvedenych standardov sa pre rieSené Uzemie odporuca dostupnost zariadeni socidlnych
sluzieb v minimalnom rozsahu: kultirno-osvetové zariadenie, kluboviia. Alternativne sa odporuca do-
plnenie nasledovnej vybavenosti: verejna kniznica (uz existujuce v RU aj v ramci SV) a polyfunkéné
kultdrne zariadenie (t. j. kultdrny dom).

Zariadenia administrativy

V rieSenom Uzemi sa nachdadza sidlo podniku Vodohospodarska vystavba, $. p.

Zariadenia maloobchodu a sluzieb

Oblast komerénej vybavenosti v zéne tvoria zariadenia obchodov a sluzieb pokryvajlce zakladné po-
treby obyvatelov. V zéne sa nachadza samostatny objekt obcianskej vybavenosti, zastresujuci super-
market a mensie prevddzky s ponukou r6znych tovarov a sluzieb (Nobelova 3A). Ostatné prevadzky
komerénej vybavenosti su integrované v ramci parteru budov alebo v nebytovych budovach spolu

s inymi druhmi obcianskej vybavenosti.

Z pohladu minimalnych standardov je vybavenie Uzemia vzhladom na sucasny stav postacujuce.
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Zariadenia verejného stravovania

Z hladiska zariadeni verejného stravovania sa v rieSenom Uzemi nachadzaju prevadzky, ktoré repre-
zentuju priblizne vSetky typy zariadeni verejného stravovania (okrem reStaurdcie I. al. Il. CS). V rieSe-
nom Uzemi sa nachddzaju dve vietnamské resStaurdcie (Hanoi Garden, Beta Green Pho Vietnam), res-
tauracia Bunker Burger, kaviareri Nobel Coffee a pohostinstvo Luna Pub. V rdmci Sirsich vztahov na
Racianskej ulici sa nachddza Domino’s Pizza s rozvozom.

Ubytovacie zariadenia, kongresové a konferen¢né centra

V rieSenom Uzemi sa nachadza Ubytoviia Nobelova na Nobelovej 16, poskytujica ubytovanie v roz-
sahu 43 izieb s celkovou kapacitou 112 os6b. Ubytovia tieZ poskytuje priestory na skolenia v rozsahu
dvoch zasadacich miestnosti pre 25 a 35 ludi a kongresovu miestnost s kapacitou pre 80 ludi.

Ubytovanie je poskytované aj v budove na adrese Nobelova 84/5, kde je podla tdajov MC z roku
2021 kapacita pre 220 oséb.

Zariadenia Sportu a telovychovy

Sportova vybavenost je v zone v sti¢asnosti zastipend centrom Vernost, tenisovou $kolou Tennis
ONE na Nobelovej 34 a multifunkcné ihrisko v rdmci Skolského arealu. V rieSenom Gzemi sa nachadza
nefunkény futbalovy Stadidn, dostupny z Odborarskej ulice.

Hospodarske aktivity

V ramci rieSeného Uzemia ako aj v ramci SirSich vztahov sa nachadzaju velkoobchodné, skladové
(napr. areél na Odborarskej v ramci SV) a logistickd prevadzka (Tirex).
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Schéma 12 Sucasny stav obcianskej vybavenosti a hospodarskych aktivit v rieSenom Uzemi a v ramci
Sirsich vztahov
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6.3.2 NavrhrieSenia

Zariadenia zdravotnictva a socialnej starostlivosti

Navrh pocita s moznostou integracie zariadeni zdravotnictva a zariadeni socialnych sluzieb v ramci
navrhovanych novostavieb budov ako aj v existujucich budovach pre: plochy bytovych domov (B1),
plochy mestskej vybavenosti (01), plochy zondlnej vybavenosti (02) a plochy Sportu a volného casu
(R1).

Skolské zariadenia

V areadli existujucich skolskych budov (blok M) sa navrhuje doplnenie novostavby — nového skolského
pavilonu a dalSie stavebné intervencie (nadstavba, pristavba existujucich budov), ¢o zabezpeci navy-
Senie kapacit materskej a zakladnej Skoly.

Kulturne a cirkevné zariadenia

Ako dominantny prvok pre zabezpecenie verejnej vybavenosti sa navrhuje stavebné rozsirenie bu-
dovy Vernosti (pristavba, nadstavba alebo novostavba) v bloku D, ktora by po rozSireni zabezpecovala
vietky nevyhnutné a dolezité verejné funkcie z pohladu mestskej ¢asti najma pre obyvatelov zény,
vratane kulturno-spolocenskej, sociadlnej, zdravotnickej, administrativnej a inych potrebnych funkcii.

V pripade zadujmu obyvatelov bolo moZné v zéne aj umiestnenie cirkevného zariadenia v taZiskovych
polohdch zény. Ci u ako integrovaného zariadenia v polyfunkénej budove (napr. vo Vernosti alebo
v ramci Obchodného domu) alebo premenou existujucej budovy (napr. bunkra).

Specifickym prvkom je navrh komunitného centra (blok 1), ktoré by mohlo vzniknut stavebnym rozsi-
renim existujucej budovy technickej infrastruktury. Z rusivej stavby vo verejnom priestore by sa mo-
hol stat aktivny prvok sltziaci pre spolo¢né zaujmové zdruzovanie obyvatelov zény.

Zariadenia maloobchodu a sluzieb

DOPLNENIE PREVADZOK OBCHODU A SLUZIEB

Navrhuje sa posilnenie a rozsirenie kapacit obcianskej vybavenosti v zakladnom rozsahu obchodu

a sluzieb v taziskovych priestoroch zény, ¢im sa podpori ich rozvoj. Podporuje sa rozvoj integrovanych
zariadeni obcianske]j vybavenosti v rdmci polyfunkénych a viacucéelovych budov (najma v parteri). Ur-
banisticka koncepcia zédny ponuka predpoklady naplnenia zakladnych potrieb obyvatelov prostrednic-
tvom vybavenosti maloobchodnych prevadzok a sluzieb.

Budova obchodného domu na Nobelovej ulici (3124) sa navrhuje rozsirit pristavbou a nadstavbou,
¢im sa umozni aj rozsirenie ponuky sluzieb a obchodu v tejto centrdlnej polohe. Zaujimavou doplnko-
vou ndplfiou budovy by bola trZnica, ¢i uz kryta alebo rieSend ako otvorené trhovisko.

ZVYSOVANIE MIERY POLYFUNKCIE MONOFUNKCNYCH BUDOV

Navrh podporuje zvySovanie miery polyfunkcie bytovych budov a to najméa zachovanim a rozsirova-
nim parteru existujucich bytovych domov a potencidlnou premenou parteru monofunkénych byto-
vych domov integraciou zariadeni obcianskej vybavenosti s lokdlnym vyznamom (obchod, sluzby,
zdravotnictvo, socidlna starostlivost, kultira, administrativa) priamo dostupnych z verejného
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priestoru. Navrh zarovern umoznuje lokalizovat malé prevadzky zdravotnictva alebo administrativy s
nizkou navstevnostou (max. 10 ludi za den) aj vo vyssich podlaZiach bytovych domov.

Schéma 13 Obcianska vybavenost a podnikatelsko-hospodarskych prileZitosti

[ NOVA BA-PREDMESTIE
AREAL - GVERNOVKA I

$ g BrokiE

NOBELOVA 1

TRAT 127G

ODBORARSKA

E
LOKALITA
PRITSTROCHEME
NOVA ULICA

100005 AREAL

ISTROCHEM

100004
BLOK F
- L]
- . FILIT]
0---.1 -
r 1 SAAAAmANEEEENEEEEEEEEEES —

NEBYTOVE BUDOVY BUDOVA PRE BUDOVAPRE SPORTA  FUNKCIA PARTERU NAVRH INTERVENCIi
BUDOVA PRE OBCHOD A ADMINISTR'ATIVU REKREACIU ' [ oscHop AsLUZEY NEBYTOVYCH BUDOV
SLUZBY ZDRAVOTNICKE ALEBO PRIEMYSELNA BUDOVA :l NOVOSTAVBA
BUDOVA PRE SKOLSTVO SOCIALNE ZARIADENIE (SKLAD) =] skuapy ALOGISTIKA e

. . NADSTAVBA/PRISTAVBA
[ suoovarre kulTury [ GARAZ )

UBYTOVACIE
ZARIADENIE

DOPLNENIE DOPRAVNYCH STAVIEB S DOPLNKOVYM VYUZITIM PRE OBCHOD A SLUZBY

V rieSenom Uzemi sa navrhuju dve hromadné garaze: HG Odborarska (100003) na mieste radovych
garaii s cielom efektivneho zhodnotenia Uzemia a HG Pri stanici (100001). Hromadné garaze su navr-
hované ako dopravné budovy s parterom pre umiestnenie doplnkovych funkcii obchodu, administra-
tivy alebo sluzieb v parteri. Vytvaraju priestor pre riesSenie statickej dopravy modernym, estetickym,
efektivnym a funkénym sposobom.

Zariadenia verejného stravovania

Navrh umozZiuje doplnenie novych prevadzok verejného stravovania ako sluzby v ramci navrhova-
nych novostavieb budov bez podrobnejsej Specifikacie.

Ubytovacie zariadenia, kongresové a konferen¢né centra

V lokalite Pri Istrocheme sa navrhuje v nadvaznosti na nové Sportovo-rekreacné zariadenia (novos-
tavby) Sportovy hotel (100007) s moznostou ubytovania pre $portovcov (priblizne 62 1670k) o roz-
mere 36 x 24 m, vratane moznosti umiestnenia kongresového/konferenéného centra.

V pripade existujucich zariadeni pre ubytovanie sa pocita s moznostou nadstavby budov a tym pa-
dom aj moZnym navysSenim kapacit ubytovania (vid tabulka ¢. 7 v podkapitole 6.2). V Ubytovni Nobe-
lova (1294) cca o 45 1670k a v budove na adrese Nobelova 84/5 (1029028) cca o 8 |6Zok.
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Zariadenia Sportu a telovychovy

V lokalite Pri Istrocheme sa navrhuju v nadvaznosti na novi kompozi¢nu os Nova ulica nové zariade-
nia Sportu a telovychovy (novostavby):

1. nekryté multifunkéné ihrisko o pribliznom rozmere 72 x 57 m vo vizbe na Stadién (100005)
o rozmere 150 x 18 m s moznym umiestnenim parteru smerom do Novej ulice,
Sportova hala (100004) o rozmere 60 x 42 m s moznym umiestnenim parteru do Novej ulice,
3. Plavaren (100006) o pribliznom rozmere 75 x 50 m (na mieste pévodného otvoreného kupali-
ska) s moZnym umiestnenim parteru smerom do Novej ulice alebo parku,
4. Sportovy park v nadvaznosti na Park Nobelova o pribliznom rozmere 170 x 60 m s parkovym
pavilénom, slUZiacim pre univerzalne potreby navstevnikov parku ako kultdrno-spolocenské
zariadenie.

Hospodarske aktivity a zariadenia administrativy

V lokalite Pri stanici (502) sa navrhuju nové funkcie administrativy a skladového hospodarstva s moz-
nym vyuZzitim pre reprezentativne sidla firiem, vyZadujlcich aj logistické zadzemie a priestory pre vel-
koobchodné prevadzky, docasné skladovanie alebo prekladku tovarov. Budovy je mozné vyuzit aj pre
potreby citylogistiky. Navrhované funkcie maju potencial vytvorit v zdne nové pracovné prilezitosti.

V bloku L sa rovnako umoziiuje stavebné rozsirenie existujucich prevadzok, o taktiez zvysi pocet pra-
covnych prilezitosti v zone.

V priestore su navrhované tri dvojpodlazné administrativne budovy o rozmere 36 x 36 m s prilahlou
dopravnou/manipula¢nou plochou. P4t pozemkov, vyélenenych pre kombinované funkcie adminis-
trativy a skladov ma rozmer 54 x 30 m.

Zakladné socioekonomické bilancie navrhu

V slcasnosti poskytuje rieSené Uzemie pracovné prilezitosti priblizne pre 394 pracovnikov. Navrho-
vané zmeny v rieSenom Uzemi predpokladaju ndrast o priblizne 592 pracovnych miest s celkovym
poctom v zéne priblizne 986 pracovnych miest. Ide o viac ako dvojndsobné navysenie, ktoré by umoz-
riovalo vyuZit pracovné prilezitosti obyvatelmi zony a tym zniZit dochadzku za pracou v ramci mest-
skej Casti a mesta.

Viditelny je aj narast poctu Ziakov v rdmci navrhovanych moznych rozsireni kapacit skolskych zaria-
deni. Ide priblizne o navysenie o 116 Ziakov, ¢o by vo vysledku predstavovalo priblizne 457 Ziakov.

Tabulka 9 Priblizné bilancie obcianskej vybavenosti a podnikatelko-hospodarskych prilezZitosti

Sektor | Sucasny stav Navrh narastu Spolu navrh
Pra- Ziaci Lézka/ | Pra- Nav- Ziaci Lézka | Pra- Nav- Ziaci Lozka
covné ubyt. covné Stev. zdrav. covné Stev. zdrav.
miesta rezid. miesta miesta

1.1 107 140 17 4 124 4 140

1.2 70 34 68 104 68

1.3 133 741 133 741

1.4 15 15

1.2 62 48 165 110 165
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Sektor | Sucasny stav Navrh narastu Spolu navrh
Pra- Ziaci Lézka/ @ Pra- Na&v- Ziaci Lozka Pra- Nav- Ziaci Lo7ka
covné ubyt. covné Stev. zdrav. covné Stev. zdrav.
miesta rezid. miesta miesta

1.3 97 69 43 166 43

1.1 42 341 18 116 60 457

1.2

.3 1 273 124 274 124

Spolu 394 341 140 592 1145 116 - 986 1145 457 140

V névrhu koncepcie sa pocita s doplnenim a ndvrhom novej obcianskej vybavenosti s dérazom na ob-
chod a sluzby, Sport a rekreaciu, administrativu a skladové hospoddarstvo, ako je vySpecifikované v na-
sledujucej tabulke.

Tabulka 10 Struktdra pracovnych miest

Oblast Stav Navrh narastu Spolu ndvrh

Administrativa 120 285 405
Maloobchod a sluzby 82 77 159
Sport a telovychova 5 93 98
Kultdra 50 36 86
Skladové hospodarstvo 15 52 67
Skolstvo 42 18 60
Ubytovanie 25 31 56
Zdravotnictvo a socidlna starostlivost 55 0 55
Spolu 394 592 986
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6.4  Riesenie verejnej dopravnej vybavenosti®’

Navrh dopravného vybavenia Uzemia vychadza z analyzy dopravnych vztahov prezentovanej v rozbo-
rovej €asti zony Nobelova v Bratislave. Problémové javy Uzemia vychadzaju z aktudlneho stavu

v Uzemi a vSeobecne sa viazu na dopravno-technické zavady liniového a bodového charakteru, do-
pravno-inZinierske a hygienické zavady. Vyraznym problémom vychadzajuicim zo zaloZenych do-
pravno-urbanistickych principov je miera segregdcie motorovej a nemotorovej dopravy. Samostat-
nym problémom je systém statickej dopravy, kde potencial izemia nedovoluje uspokojenie normo-
vych ndrokov na Uroviovych plochach.

6.4.1  Charakteristika dopravnej polohy rieSeného uzemia -
SirSie dopravné vztahy

Dopravnu polohu rieSeného Uzemia, resp. zény Nobelova v mestskej ¢asti Nové Mesto definuju
vztahy Uzemia k prvkom nadradenej komunikacénej sistavy. Dopravné systémy, ktorych priemet pre-
sahuje celomestsku Uroven sa viaZe v rieSenom a prevadzkovo suUvisiacom Uzemi na systémy cestnej a
Zelezni¢nej dopravy.

Zakladny komunikac¢ny systém mesta je postaveny na principe radialno-okruzného usporiadania jej
zakladnych prvkov. Tieto tvoria dopravné radidly a okruhy. Skelet tejto siete vytvara 5 dopravnych
radial koncentricky smerujucich do centralnych Struktir mesta. Dopravné okruhy plnia funkciu zachy-
tavania dopravnych vztahov radidlne smerujucich do centralnej mestskej oblasti. Zakladny komuni-
kacny systém (ZAKOS) rozlisuje 3 Gzemno-funkéné trovne dopravnych okruhov (vnutorny dopravny
okruh VDO, stredny dopravny okruh SDO, vonkajsi polookruh). Z pohladu legislativno-administrativ-
neho rozélenenia tvoria komunikacnu ststavu mesta Useky dialnice D2, D1, prietahy ciest I. triedy,
pociato€né a koncové Useky ciest Il.-hych a Ill.-tich tried a miestne komunikacie |.-IV. triedy. Prietahy
dialnic mestom, cesty 1., II. lIl. triedy a miestne komunikacie I. a Il. triedy su sucastou tzv. vybranej ko-
munikacnej siete. Miestne komunikacie lll. a IV. triedy tvoria tzv. doplnkovu komunikacnu siet.

Regionalne vztahy automobilovej dopravy do rieSeného Uzemia premietaju len nepriamo. RieSené
Uzemie je situované v medzilahlom Uzemi medzi 2 radidlnymi komunikaciami. Nadradenou je ra-
didlna komunikdcia nadvazujuca na jeden zo Siestich zakladnych dopravnych vstupov do mesta.
Tento koresponduje s vedenim cesty 11/502, prechadzajlcej v odsadenej polohe k rieSenému tUzemiu
(Racianska ulica). V systéme zakladnej komunikacénej struktury celomestského vyznamu plni cesta
11/502 funkciu radidlnej komunikacie, ktora okrem zabezpecovania nadregionalnych dopravno-urba-
nistickych vazieb podkarpatskej ¢asti regionu zabezpecuje i rozvadzanie vnitromestskej dopravy, gra-
vitujucej k jadrovému priestoru bratislavskej aglomeracie. Komunikacia je suc¢astou radialno-okruz-
ného usporiadania prvkov celomestského dopravného systému (ZAKOS), ktory prechadza postupne
vyvojovou transformaciou a ktorého rozvoj len velmi pomaly dobieha stdle viac narastajice dopravné
naroky. Pre rieSené Uzemie ma Racianska radidla vyznam ako jeden z 2 hlavnych vstupov do riese-
ného Uzemia.

25 \/ texte sa pouziva pojem ,,miestna komunikacia“ ako synonymum k pojmu ,miestna cesta” v zmysle aktualneho znenia §
1 ods. 2 pism. c) zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zékon). To isté plati aj v pripade pojmu , Uce-
lova komunikacia“, ¢o je synonymum pojmu ,Ucelova cesta” v zmysle § 1 ods. 2 pism. d) uvedeného zakona.
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Druhy vstup do rieSeného Uzemia je orientovany zo strany Vajnorskej ulice. Zberna komunikacia
f.tr.B2 vedena po Vajnorskej ulici pIni funkciu mestskej radialy nizsieho radu. Vstup do SirSie vyme-
dzeného Uzemia sa viaze na krizovatku Vajnorska / Odborarska.

Schéma 14 Dopravna poloha rieSeného Gzemia a Sirsie dopravné vztahy
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Trendy rozvoja Uzemia vymedzeného jeho hranicou Uzko suvisia s charakterom prostredia s prevlada-
jucou obytnou funkciou. Z pohladu vyhladovych zdmerov viazanych na dobudovanie nadradenej do-
pravnej infrastruktiry mozno priamo riesené Uzemie charakterizovat ako stabilizované. V tzemi
mozno ocakavat postupné dobudovavanie dopravnej infrastruktdry ¢o suvisi so stavbou prepojenia
elezni¢ného koridoru TEN-T s letiskom a Zelezni¢nou sietou v Bratislave (stavba ZSR, BRATISLAVA-BA
PREDMESTIE-BA FILIALKA-BA PETRZALKA, PREPOJENIE KORIDOROV, Dopravoprojekt BA, 02/2009).

V Uzemi mozno ocakavat trendy Ciastoéného narastania intenzity dopravy i na miestnych komunika-
ciach. Narastanie intenzity dopravy vo vSeobecnosti sleduje ndrast hybnosti, ¢o je jednako d6sledok
zmien ekonomického prostredia, zmien v ponuke systému mestskej hromadnej dopravy a dosiahnu-
tia saturacie stupna automobilizacie a jednako désledok intenzifikacie rieSeného Uzemia s prevahou
funkcie byvania v hromadnej forme zastavby. Aktualny i vyhladovy stupen automobilizacie (1:2) je
rozhodujuci pre definovanie sp6sobov a kapacitnych narokov statickej dopravy v rieSenom Uzemi.

Zhodnotenie dopravno-urbanistickych a technickych narokov uzemia vychadza z definovania miery
urovne vybavenia Uzemia dopravnou infrastruktirou. Zakladnu dopravnu infrastrukturu v izemi re-
prezentuju dopravné plochy dynamickej, statickej a upokojenej, resp. nemotorovej dopravy a vyba-
venie hromadnej dopravy (autobusova HD, elektrickova HD - v zazemi).
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6.4.2  Vychodiska rieSenia dopravnych vztahov

Komunikacny systém

Komunikacny systém v rieSenom Uzemi reprezentuju miestne komunikdcie rozdielnej dopravno-urba-
nistickej urovne. Zakladnu komunika¢nu osnovu miestne nadradeného systému v rieSenom Uzemi
tvoria komunikacie, ktorych dopravno-urbanisticka uroven sa viaze na skupinu obsluznych komunika-
cii. Miestne nadradené komunikacie nadvazuju na zakladné vstupy do Uzemia s vazbou na zbernu ko-
munikaciu vedenu po Racianskej ulici a zbernd komunikaciu vedenu po Vajnorskej ulici.

V systéme hodnotenia dopravno-urbanistického vyznamu patri komunikacia vedena po Racianskej do
skupiny zbernych komunikdcii najvy$iej funkénej triedy B1. Sirkové usporiadanie vychadza z typu
Stvorpruhovej smerovo rozdelenej komunikacie zakladnej normovej kategdrie MZ27/70 (vyhladovad
kategoria). Zberna komunikacia je zaclenend do celostatnej cestnej siete - cesta I1/502. Zberna komu-
nikacia funkénej triedy B2 vedena po Vajnorskej ulici reprezentuje radidlnu komunikaciu nizsieho
radu.

Zakladné vstupy do Uzemia su identifikované v polohe kriZovani Vajnorska-Odborarska a Nobelova-
Racianska. Najvyssiu Uroven v rieSenom Uzemi predstavuje komunikacia vedena jeho centralnou cas-
tou. Komunikacia plni funkciu prepojenia mestskych radial vedenych po Racianskej a Vajnorskej ulici.
Komunikacia z pohladu dopravno-urbanistického vyznamu a systémového zaradenia (VYKOS) je za¢-
lenena do skupiny obsluznych komunikacii funkénej triedy C1. Komunikacia plni dopravné funkcie
medziobvodového vyznamu s vedenim autobusovej HD. Sirkové usporiadanie sa viaze na normovu
kategoriu dvojpruhovej komunikacie MO8/30. Prepojenie radidlnych komunikacii vedenych v zazemi
je prerusené Urovinovym Zelezni¢nym priecestim. V trase prepojenia je niekolko liniovych a bodovych
zavad.

Siet miestne nadradeného komunikaéného systému, resp. vybranej komunikaénej siete dopltiaju po-
zdizne a prie¢ne prepojenia komunikacii nizéej dopravno-urbanistickej Urovne (obsluzné komunikdcie
funkénej triedy C2/C3) s funkciou pristupu do Uzemi s prevahou byvania a vybavenosti (Podnikovd
ulica, Ulica Staré ihrisko).

evyve

miestam statickej dopravy a do priestoru radovych garazi. Dopravny systém v rieSenom Uzemi zaht-
naju i ucelové dopravné plochy s univerzalnym vyuZitim pre statickd, dynamickd hromadnu a indivi-
dudlnu dopravu a nemotorovu dopravu.

Nemotorova a pesia doprava

Nemotorova a pesia doprava v rieSenom Uzemi tvori najvacsi podiel v ramci dopravnej vnutrozonal-
nej prace. Hlavné pesie prudy sleduju vazby zakladnych urbanistickych prvkov. DéleZitost tras urcuju
pravidelné cesty za pracou, skolou a vybavenostou. Zdrojové miesta peSej dopravy kore$ponduju
najma s priestormi stvisiacimi s uzlovymi miestami hromadnej dopravy (Odbordrska, Nobelova) ako
aj zo zariadeniami vyssej obcianskej vybavenosti, kde je predpoklad vacsej koncentracie os6b.

Systém upokojenych komunikacii tvori v si¢asnosti zalozend siet pozdiznych, prie¢nych a diagonal-
nych pesich chodnikov a prepojeni v drovni nemotorovych komunikacii funkénych tried D1 a D3. Pre-
pojenia zohladruju naroky Uzemia na prevadzkovy komfort umoznujuci efektivny pohyb pesej a do-
pravne upokojenej, resp. nemotorovej dopravy. Upokojené komunikacie v rieSenom uzemi
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reSpektuju prirodzené smery vychadzajuce z vazieb zakladnych urbanistickych prvkov (zastdvky HD,
vybavenost, byvanie).

Podiel bicyklovej dopravy z pohladu celkovej dopravnej prace aj z pohladu nemotorovej dopravy nie
je vrieSenom Uzemi rozhodujuci a nedosahuje podiel sidiel so zavedenym systémom bicyklovej do-
pravy (10 - 20%-ny podiel na celkovej dopravnej praci). Struktira cyklistickych tras vychddza zo za-
kladného c¢lenenia na hlavné, vedlajsie a doplnkové trasy. RieSenym Uzemim lokality neprechadzaju
nadradené cyklotrasy. Zdujmovym Uzemim prechadza Vajnorska cykloradidla R14 (trasa vedend para-
lelne s komunikdciou na Vajnorskej ulici) a Racianska cykloradiala R13 vedena paralelne s komunika-
ciou na Racianskej ulici. MozZnosti prepojenia cykloradial rieSenym Uzemim si obmedzené a viac-me-
nej zredukované na pohyb na spolo¢nom dopravnom priestore obsluznych komunikacii s minimalnou
mierou segregacie.

Hromadna doprava

Relativne vysoké naroky na systém hromadnej dopravy rieSeného Uzemia su vyvolané jej Strukturou
definovanou v prevaznej miere funkciou byvania v hromadnej forme byvanie (bytové domy). RieSené
uzemie je obsluhované priamo autobusovou mestskou hromadnou dopravou. Elektrickova doprava
je vedena zaujmovym Uzemim (Racianska ulica, Vajnorskd ulica) a pre rieSené Uzemie reprezentuje
nepriamu obsluhu HD.

Linky autobusovej hromadnej dopravy su vedené po obsluznych komunikaciach funkénej triedy C1
(Odbordrska, Nobelova). Terminadl, resp. obratisko je situované v koncovom priestore obsluznej ko-
munikacie na Nobelovej ulici. Autobusové zastavky su situované na hlavnom dopravnom priestore
v ramci priebeZného jazdného pruhu. Izochréna dostupnosti zastdvok HD nepresahuje v rieSenom
uzemi hodnotu 4-6 min.

V blizkosti zdpadnej hranice rieseného tGzemia je Uzemnym pldnom regiénu BSK navrhovany terminal
integrovanej osobnej prepravy Mlada Garda. ?®

Staticka doprava

Statickd doprava v rieSenom Uzemi zahrfiia rieSenie uspokojovania narokov na parkovanie a odstavo-
vanie individudlnych motorovych vozidiel. Rozbor systému statickej dopravy spociva v bilancovani
narokov a kapacit rieSeného Gzemia. Spdsoby rieSenia spocivaju vo vyuzivani sustredenych pléch sta-
tickej dopravy a vo vyuzivani dopravného priestoru zonalnych komunikacii. Vypocet narokov statickej
dopravy sa viaZe na vyhladovy stupen automobilizacie.

V slcasnosti su naroky statickej dopravy riesené 4-mi zakladnymi spésobmi:

e parkovanie a odstavovanie motorovych vozidiel na sustredenych plochach statickej dopravy

e odstavovanie motorovych vozidiel v radovych garazach

e odstavovanie motorovych vozidiel v integrovanej hromadnej garazi (obytna zéna Nobelova)

e parkovanie a odstavovanie vozidiel v ramci miestnych komunikdcii na vozovke a na chodniko-
vej Casti

26 hod 8.34 zavaznej Casti
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6.4.3  Navrh verejného dopravného vybavenia rieSeného uzemia

Komunikacny systém
Navrh komunika¢ného systému vychadza zo zaloZzenej komunikacnej siete. V systéme celomestského
usporiadania je rieSené Uzemie situované v polohe medzi Vajnorskou a Racianskou radialou.

Miestne nadradenou komunikaciou v rieSenom Uzemi je komunikacia vedena po Odborarske;j ulici.
Komunikaciu plni funkciu napojenia rieSeného Uzemia na nadradeny komunikacny systém. Tento je
reprezentovany racianskou radialou (cesta 11/502) vedenou po Racianskej ulici. Dopravnourbanisticky
vyznamu komunikacie je odvodeny zo skupiny zbernych komunikacii najvyssej funkcnej triedy B1.
Priamy pristup do Uzemia rieSenej zény je zo strany Vajnorskej ulice. Zberna komunikacia funkénej
triedy B2 plni funkciu radialy druhého radu.

Pre rieené Uzemie je strategické prepojenie Racianska - Vajnorska v predizeni Odborarskej ulice. Po-
loha komunika¢ného prepojenia je determinovana obmedzenou priepustnostou Gzemia vo vztahu

k Zelezniénému koridoru. Vyznam tohto prepojenia vychadza z bodovej zavady v polohe Uroviiového
prepojenia cez trat ZSR (Nobelova - Racianska).?” Dopravno-urbanistickd Groveri komunikacie je od-
vodena zo skupiny obsluznych komunikacii najvyssej funkcénej triedy C1. Navrh predpokladd homoge-
nizaciu $irkového usporiadania komunikacie. Sirkové usporiadanie vychadza z normovej kategdrie
MO8,5/40 (Sirka jazdného pruhu 3250mm). Sucastou dopravného priestoru su pridruzené zastavkové
pruhy a chodniky.

Vybudovanie priameho cestného prepojenia (podjazdu) na Raciansku ulicu v predizeni Odborarskej
ulice a zruSenie Uroviiového Zelezni¢ného priecestia na trati 127C vyznamne ovplyvni tranzit dopravy
a celkovo dopravné vztahy v zone. Znizenie intenzity dopravy na Nobelovej ulici vyznamne prispeje

k zmene jej charakteru a umozni lepsie rozvijat verejny taziskovy priestor zény. Obsluzna komunika-
cia na Nobelovej ulici bude sluzit len pre zdrojovu a cielovd dopravu vo funkénej triede C2. Navrho-
vana okruzna krizovatka na konci Nobelovej ulice bude okrem vstupu do arealu Istrochem slizit ako
obratisko (napr. pre otacanie vozidiel dopravnej obsluhy a pod.).

Komunikaény systém doplfiaji miestne komunikacie zondlneho charakteru v Urovni obsluznych ko-
munikacii najnizSej funkcnej triedy a komunikacie ucelového charakteru plniace funkciu pristupu
k sustredenym plocham statickej dopravy a pristupu do vnutroblokového priestoru.

Rozvoj urbanistickych aktivit (administrativa, skladové hospodarstvo) v severozapadnej Casti rieSe-
ného Gzemia (sektor Il) si vyZaduje tento podporit rozvojom dopravnej infrastruktiry. Napojenie
tohto rozvojového a prestavbového Uzemia je zo strany obsluznej komunikdcie vedenej po Odborar-
skej ulice stykovym krizovanim. Komunikaény systém tvori siet prie¢nych a pozdiznych prepojeni. Na-
vrhované komunikacie nepresahuju v tejto ¢asti Uzemia Uroven obsluznych komunikacii funkénej
triedy C3. Sirkové usporiadanie komunikacii je odvodené z normovej kategérie MO8/30-M08,5/30.
Pripojenie jednosmernej pristupovej miestnej komunikacie D1 (ulica Trojdomy) je navrhované len
pravym odbocenim z navrhovanej miestnej komunikdcie C3 (ulica Staré ihrisko).

Komunikacény systém v sektore | vychadza zo zaloZenej urbanistickej Struktury viazanej vo velkej
miere na byvanie a na potencial rozvoja rekreacnych funkcii zahffajucich najma Sportové aktivity.

27 yid' &ast ,,Zelezniénd doprava®
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Siet obsluznych zonalnych komunikacii plni funkciu pristupu z sistredenym plocham statickej do-
pravy. Komunikacie st navrhnuté ako koncové s predpokladom pohybu len zdrojovej a cielovej do-

pravy.

Systém upokojenych komunikacii v sektore | tvori v si¢asnosti zaloZzena siet pozdiznych, prie¢nych

a diagonalnych pesich chodnikov a prepojeni v irovni nemotoristickych komunikacii funkénych tried
D1 a D3. V navrhu su zohladnené naroky Uzemia na prevadzkovy komfort umoznujuci efektivny po-
hyb pesej a dopravne upokojenej dopravy. TaZisko pohybu pesej dopravy sa orientuje na vnutroblo-
kové priestory so snahou o vytvorenie pobytového priestoru s nadradenymi spolo¢enskymi funk-
ciami. Principy ndvrhu trds nemotoristickej dopravy a rozsirenia dopravnych ploch vychadzaju z:

o reSpektovania prirodzeného pohybu v logickych polohdch sledujucich vazby zakladnych urba-
nistickych prvkov (zastavky HD - Odborarska, vybavenost, byvanie, rekreécia),

e principu vysSej segregacie motorovej a nemotorovej dopravy vo vnutroblokovych priesto-
roch,

e resSpektovania Uzemnych a stavebnych limitov

e poziadaviek uzivatelov a spravcov Uzemia (obyvatelia, miestny Urad).

Zelezni¢na doprava

V rdmci pldnovanej stavby ,Modernizacia Zelezni¢ného uzla Bratislava - vetva VYCHOD” a v stlade

so spracovanou $tudiou ,,ZSR, dopravny uzol Bratislava - $tudia realizovatelnosti“ sa planuje zrusenie
priecestia na Nobelovej ulici, ktoré prepdja Raciansku ulicu a Vajnorsku ulicu. V mieste tohto prie-
cestia nie je mozné z priestorovych dévodov vybudovat cestny nadjazd ani podjazd. Z tohto dévodu
je ako nahrada za zrusené priecestie navrhnuty novy cestny podjazd v zmysle platného tzemného
planu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava v prediZeni ulice Odborarska s kolmym zapoje-
nim do ulice Racianska. V novom cestnom podjazde pod Zelezni¢nou tratou je navrhnutd obojsmerna
dvojpruhovéa komunikacia, pozdiz ktorej sa potita s vyhradenym priestorom pre chodcov a cyklistov.

Cyklisticka doprava

Cyklisticka doprava je v ramci dvojuroviiového riadenia roz€lenena na hlavné trasy a vedlajsie trasy.
Hlavné trasy tvoria okruhy a radialy. Doplnujuce vedlajsie trasy tvoria spojky.

Cyklisticka doprava v rieSenom Uzemi nadobuda rozvojom rekreacnych funkcii ¢iastoc¢ne cielovy cha-

rakter, rozhodujuci véak zotrvava tranzitny charakter nadradenych cyklistickych tras. Uzemie je situo-
vané v medzilahlom priestore medzi vedeniami hlavnych cyklistickych tras R14 (Vajnorska radiala)

a R13 (Racianska radiala). Priamo rieSenym Gzemim prechadza hlavna cyklisticka trasa, ktora je sucas-
tou 6. okruhu (Ruzinov-Racianska).

Okruzna cyklotrasa 06 je vedena paralelne s vedenim obsluZnej komunikacie na Odborarskej ulici.
Cyklisticka komunikacia funkénej triedy D2 (Sirka 3000mm) je dosledne vedend v segregovanom
usporiadani vo¢i vedeniu motorovej i pesej dopravy v trase pozdi? prediZenia Odborarskej ulice va-
riantne podjazdom alebo cyklistickym nadchodom. Uvedena cyklotrasa prepdja rieSené uzemie so
Zelezni¢nou stanicou Bratislava-Predmestie v ramci SirSich vztahov napojenim na cykloradialu R13.
Trasovanie cyklotrasy 06 a 006A pozdiz Nobelovej ulice poéita so spoloénym pohybom chodcov

a cyklistov, vzhlfadom na nedostato¢nu Sirku dopravného koridoru. S prepojenim na R13 cez existu-
juce Zelezni¢né priecestie sa pocita len do ¢asu realizacie prediZzenia Odborarskej ulice.
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Schéma 15 Systém pesich a cyklistickych tras
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Staticka doprava

NAROKY NA STATICKU DOPRAVU

Staticka doprava reprezentuje samostatnu problematiku. Sicastou riesenia je smerny vypocet naro-
kov statickej dopravy celého bilancovaného Uzemia. Bilancnou jednotkou vypoctu narokov je urbanis-
ticky sektor. Uzemie je ucelovo rozélenené na 3 dopravné celky (I, I, 1l1) a sektory. Naroky vychadzaju
z poctu obyvatelov, z odbytovej plochy vybavenosti a po¢tu zamestnancov administrativnych a vy-

robnych zariadeni.

Pri stanoveni celkovych narokov na statickd dopravu navrh vychadzal z STN 73 6110 (Z2). Vypocet na-
rokov reprezentuje hodnoty vychadzajuce z predpokladu optimalneho koeficientu delby dopravnej
prace koeficientu mestskej polohy (SirSie centrum mesta).

Ucelovou jednotkou na vypocet narokov odstavnych a parkovacich miest bytovej funkcie je velkostnd
skladba bytov. Pre vybavenost je Géelovou jednotkou pocet zamestnancov, odbytova plocha a pocet
navstevnikov. V zmysle ¢lanku 16.3.10 (STN 73 6110/Z2) boli stanovené redukéné sucinitele:

° kmp = 1,0 ostatné uzemie v meste
e kq=1,0delba dopravnej prdce IAD/ostatné 40:60 (zohladnend uroveri obsluhy tuzemia MHD

v rieSenom uzemi - autobusovd + elektrickovd HD) 8

28 pouzitie koeficientu kq=1 namiesto kq=1,4 vychadza z aktudlnych trendov aj v ramci inych mestskych ¢asti (napr. Petr-
Zalka). Koeficient by kq=1,4 neprimerane zvysil ponuku ploch SD a tym nepriamo aj preferenciu IAD vo i verejnej doprave,
pricom zoéna je v plnej miere dostupna hromadnou dopravou (autobusova priamo, elektrickova v pesej dostupnosti).
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N=1,1x0,+1,1xPoxkmpxkqg

Parametre narokov (odstavné, dlhodobé a kratkodobé parkovacie miesta) st stcastou tabulky:

Tabulka 11 Bilancie narokov

Sektor = Funkcia Ugelové jednotka Mnozstvo Naroky SD
Stav Navrh Spolu Kratkodob. Dlhodob.
1.1 BYVANIE Byty do 60 m? (max. 2i byty) 549 15 564 57 564
Byty do 90 m? (max. 3i byty) 171 - 171 26 258
Byty nad 90 m? 88 - 88 18 176
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest 42 10 52 - 15
(obchod a sluzby) Uzitkova plocha vyb. (m?) 1805 410 2215 98 -
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest 10 7 17 - 5
(ubytovanie) Pocet |6Zok/rezidentov 112 45 157 - 44
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest 55 55 - 16
(zdravotnictvo) o ot 1630k 140 140 ; 39
1.2 VYBAVENOST Pocet pracovnych miest (20) (20)
(administrativa) Uzitkova/kanc. plocha (m?) 1025/ 1025/ 6 29
512,5 512,5
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest 50 34 84 3 21
(kultdra) Pocet ndvstevnikov - 68 68 18 1
1.3 VYBAVENOST Pocet pracovnych miest - 16 16 - 5
(obchod asluzby) - 35tk ova/odb. plocha (m?) - 800/600  800/600 27 -
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest - 24 24 - 7
(ubytovanie) Pocet ndvstevnikov - 90 90 13 -
Pocet |6Zok/izieb - 62/31 62/31 - 16
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest - 93 93 - 15
(Sport) Pocet navstevnikov - 580 580 160 -
1.4 VYBAVENOST Pocet pracovnych miest 10 10 - 3
(administrativa) Uzitkova/kanc. plocha (m?) 365/274 365/274 4 16
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest 5 5 - 1
(Sport) Pocet ndvstevnikov 12 12 4 -
.2 BYVANIE Byty do 60 m? (max. 2i byty) 115 60 175 18 175
Byty do 90 m? (max. 3i byty) 56 16 72 11 108
Byty nad 90 m? - 2 2 1 4
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest 39 36 75 - 21
(obchod a sluzby) Pocet ndvstevnikov - 140 140 9 -
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest 15 15 - 4
(ubytovanie) Potet I6%ok/izieb 220/66 8/2  228/68 - 32
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest - 2 2 - 1
(kultdra) Pocet navstevnikov - 18 18 5 -
PRIEMYSEL Pocet pracovnych miest 8 10 18 - 5
(sklady)
1.3 VYBAVENOST Pocet pracovnych miest - 7 7 - 2
(obchod a sluzby) Pocet navstevnikov - 10 10 8 -
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Sektor | Funkcia Uéelova jednotka Mnozstvo Naroky SD
Stav Navrh Spolu Kratkodob. = Dlhodob.
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest 90 45 135 19 38
(administrativa) ' jsitkova plocha (m?) (3480)  (1610)  (5090)
PRIEMYSEL Pocet pracovnych miest 7 17 24 7
(skiady) Pocet navstevnikov - 13 13 7 -
1.1 BYVANIE Byty do 60 m? (max. 2i byty) 4 - 4 1 4
Byty do 90 m? (max. 3i byty) 1 - 1 1 2
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest 42 18 60 1 9
(Skolstvo)
1.2 BYVANIE Byty do 60 m? (max. 2i byty) 2 - 2 1 2
Byty do 90 m? (max. 3i byty) 109 - 109 17 164
Byty nad 90 m? 11 - 11 3 22
1.3 VYBAVENOST Pocet pracovnych miest 1 8 9 - 3
(obchod a sluzby) Pocet navstevnikov - 32 32 4 -
VYBAVENOST Pocet pracovnych miest - 240 240 - 66
(administrativa) Pocet navstevnikov - (77) (77) 22 -
PRIEMYSEL Pocet pracovnych miest - 25 25 - 7
(sklady) Pocet ndvstevnikov - 15 15 7 -
569 1907
Spolu 2476

Celkové naroky na staticku dopravu pri plnom stupni, resp. saturacii stupnia automobilizacie, su

v ramci rozsahu navrhovej ¢asti min. 2476 parkovacich miest.

NAVRH KAPACIT STATICKEJ DOPRAVY

Tabulka 12 Navrhované kapacity statickej dopravy

Doprav. = Sektor Parkovacie Radova garaz Hromadna garaz  Spolu HG rezerva (po-
celok miesta (PM) na (RG) /samostatna = (HG) tencidl. garaze)
teréne garaz (SG)
1.1 412 294 706
1.2 81 140 221
1.3 42 520 562 200+600
1.4 58 58
Il 1.1 15 15
1.2 260 2 72 334 90
1.3 103 10 113
] 1.1 10 4 14
1.2 128 128
1.3 151 60 300 511 200
Spolu 1260 76 1326 2662 1090

Kapacita exteriérovych organizovanych parkovacich miest je v ndvrhu 1.260, kapacita HG je 1.326

PM. Spolu je kapacita navrhovanej organizovanej statickej dopravy v rieSenom Uzemi 2.662 miest.

Organizované odstavovanie a parkovanie v ramci HG predstavuje podiel 49,8 % (stupen garaZzovania).
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6.44  Ochranné pasma dopravnych zariadeni

Ochranné pasma dopravnych zariadeni sa vo vSseobecnosti dotykaju cestnej, Zelezni¢nej a leteckej do-
pravy. Administrativne ochranné pasma cestnej a Zelezni¢nej dopravy nie su v Uzemi sledované. Z po-
hladu cestnej a Zelezni¢nej dopravy sa daju hodnotit len hygienické pasma vplyvu hluku na riesené
Uzemie.

Rie$ené Uzemie sa nachadza v ochrannych padsmach Letiska M.R. Stefanika Bratislava, uréenych roz-
hodnutim Statnej leteckej in§pekcie pod zn. 1-66/81 o uréeni ochrannych pasiem Letiska M. R. Stefa-
nika vydanym dria 03.07.1981 v spojeni s rozhodnutim Dopravného tradu pod ¢. 3755/2014/ROP-
022-OP/36087 zo diia 10.12.2014 o zmene ochrannych pasiem Letiska M. R. Stefénika Bratislava,

z ktorych vyplyva nasledovné vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov a
pod. stanovené:

e ochrannym pasmom kuzelovej prekazkovej plochy (sklon 4 % - 1:25) s vySkovym obmedze-
nim cca 198 - 217 m n. m. Bpv.

Nad tuto vysku je zakdzané umiestfiovat akékolvek stavby a zariadenia bez stihlasu Dopravného
uradu.

V zmysle ust. § 28 ods. 3 a ust. § 30 zdkona ¢. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky zdkon)

a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov je Dopravny Urad dotknutym
organom Statnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni nestavebnej povahy v ochrannych
pasmach letisk a leteckych pozemnych zariadeni ako aj pri dalSich stavbach, ktoré by mohli ohrozit
bezpecénost leteckej prevadzky, na zaklade ¢oho je potrebné poZiadat Dopravny urad o suhlas pri
stavbach a zariadeniach:

e stavbach a zariadeniach, ktoré by svojou vyskou, prevadzkou alebo pouZitim stavebnych me-
chanizmov mohli narusit vy$sie popisané ochranné pdsma Letiska M. R. Stefanika,

e stavbach a zariadeniach vysokych 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 pism. a) leteckého
zakona),

e stavbach a zariadeniach vysokych 30 m a viac umiestnenych na prirodnych alebo umelych
vyvyseninach, ktoré vycnievaju 100 m a viac nad okolitu krajinu (§ 30 ods. 1 pism. b) letec-
kého zakona),

e zariadeniach, ktoré mo6zu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 pism. c) leteckého zdkona),

e zariadeniach, ktoré mozu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo zosilfio-
vanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 pism.
d) leteckého zakona).

Vplyv prevadzkovania leteckej dopravy letiska M. R. Stefanika na Zivotné prostredie rie$eného tUzemia
je dany smerovanim trajektérii vzletovych a pristdvacich letov. RieSené Uzemie sa nachdadza mimo
rozhodujuce kurzy vzletového a pristavacieho priestoru.

Hlukova zataz z leteckej prevadzky je hodnotena dvoma deskriptormi. Je to dennd ekvivalentna hla-
dina hluku L aeqd (0d 6.00-22.00hod) a maximalna denna hladina hluku L amaxd. V zmysle Vyhlasky MZ
SR €. 549/2007 Z. z. su pre dany typ Gzemia cez defi limity 85dB pre L amaxd @ 65 dB pre L aeq,d.
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Zatazenie rieSeného Uzemia hlukom z prevadzky leteckej dopravy je zdokumentovana v ramci grafic-
kych priloh. Z porovnania oboch hodnét vo vSseobecnosti vyplyva, Ze maximalna hladina zvuku z letec-
kej prevadzky je v su€asnosti prekracovana na ovela vacsej ploche Uzemia ako ekvivalentna hladina
zvuku. Vysvetlenie spociva v pocte pohybov na letisku a v prevadzkovani starsSich typov lietadiel,
ktoré produkuju zvySeni hluk. Vzhladom ku skutocnosti, Ze zataZzenie zasahuje i existujlcu zastavbu,
je nutné v tejto Casti sidla vybavit objekty ucinnymi technickymi opatreniami tak, aby tu v maximalne
mozZnej miere eliminovali negativne hygienické dopady prevadzky letiska na Zivotné prostredie.

Ochranné pasmo Zelezni¢nej dopravy sa dotyka Uzemia pozdi? zelezni¢nej trate. Administrativne
ochranné pasmo Zeleznicnej trate je vymedzené plochou, ktorej okraj je vo vzdialenosti 60 m od kraj-
nej kolaje a najmenej 30 m od hranice obvodu drahy. Ochranné pdsmo vleckového systému a drah
osobitného urcenia zasahuje do vzdialenosti 30 m od osi krajnej kolaje. V zmysle zdkona ¢.513/2009
Z. 2. 0 drdhach je v ochrannom pasme drah dovolené stavat len drahové stavby. Vynimku povoluje
$pecidlny stavebny trad — Statny drahovy urad.

Cestné ochranné pdsmo slizi na ochranu dialnic, ciest a miestnych komunikacii mimo Uzemia zasta-
vaného alebo urceného na suvislé zastavanie. Pre jednotlivé druhy komunikacii uréuje Sirku ochran-
nych pasiem Vyhlaska ¢.35/1984 Zb. v §15. Hranicu cestného ochranného pasma cesty I1/502 urcuje
zvisla plocha vedena po oboch strandach komunikdcie vo vzdialenosti 25 metrov od osi vozovky prilah-
Iého jazdného pruhu.

6.5 RieSenie verejnej technickej vybavenosti

6.5.1  Zasobovanie pitnou vodou

Charakteristika su¢asného stavu

Riesené Uzemie ako sucéast Mestskej ¢asti Nové Mesto patri z hladiska vyskového usporiadania do 1.
tlakového pasma Bratislavského vodovodného systému. Ide o stabilizované uzemie s funkciou byva-
nia (jestvujuci stav) a funkciou prevaZzne obcianskej vybavenosti.

Systém zasobovania vodou bol v minulosti rieseny $pecificky, vzhladom na skutocnost, Ze to bolo
Uzemie s prevazujucou funkciou priemyslu. Rozsiahly komplex byvalych Chemickych zavodov Juraja
Dimitrova (neskor Istrochem) ma samostatny arealovy rozvod vody, ktory je na vereny vodovod
DN200 v Racianskej napojeny v priestore Gastanového hajika samostatnou pripojkou. Aredlovy roz-
vod pitnej vody ma dimenzie DN8O, resp. DN100 (vid' graficka ¢ast).

Objekty bytovych domov a obclianskej vybavenosti v rieSenej zone s zasobované vodou z uliénych
rozvodov DN80-DN100-DN150 vodovodnymi pripojkami pre jednotlivé objekty. Potrubia vodovodu
su vedené v komunikaciach a v zelenych pasoch, pripadne v spevnenych plochach.

V rieSenom Uzemi sa nachddzaju verejné vodohospodarske zariadenia BVS, ktoré je treba respekto-
vat vratane ich pasma ochrany v stlade so zakonom €. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verej-
nych kanalizacidch. Kapacita verejného vodovodu v Uzemi je v sic¢asnosti dostacujuca, spolahlivost
dodavky vody je ohrozovana len poruchami z dévodu veku a technického stavu potrubi v exponova-
nych dopravnych trasach
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Pre potreby uzitkovej vody boli v minulosti vybudované privody z VZ Vicie hrdlo a VZ Vrakuna — area-
lovy rozvod uUzitkovej vody DN400O, DN150 je znazorneny v grafickej Casti.

Navrh rieSenia

Objekty rieené v ramci Uzemného planu zény Nobelova budu napojené na jestvujicu verejnt vodo-
vodnd siet bud' jestvujucimi vodovodnymi potrubiami alebo novymi potrubiami navrhnutymi pre ob-
jekty so zmenou funkcie objektov alebo novymi vodovodnymi potrubiami pre novostavby.

Dimenzie novych vodovodnych potrubi su navrhnuté DN 100 a DN 150, material potrubi navrhujeme
tvarnu liatinu. Situovanie potrubi, dizka novych vedeni bude uvedend vo vykresovej ¢asti.

Nové verejné vodovodné potrubia budu situované vo verejnych komunikacidch s priestorovym uspo-
riadanim, Unosnost povrchu komunikacii musi umoznit vjazd servisnych vozidiel pre pripadnu udrzbu
VH sieti. Nové vodovodné potrubia je potrebné z hladiska bezpecnej prevadzky zokruhovat. Niektoré
vodovody je nutné v zmysle urbanistickej koncepcie prelozit (Podnikova, HG Pri stanici, pri Plavarni).

Dimenzie pripojok budu uréené a posudené podrobnym vypoctom v dalSich stupfioch PD rieSenej
z6ny podla drovne vybavenia objektov a v ramci rieSenia jednotlivych objektov. Predpokladané di-
menzie pripojok budd od DN 25 — DN 80. Meranie spotreby vody bude meracim zariadenim bud'v sa-
mostatnej vodomerovej Sachte alebo priamo v objekte pri splneni podmienky pristupnosti.

Pri napojeni jednotlivych objektov na vodovodnd siet je treba vyuzit v ¢o najvyssej moznej miere jes-
tvujuce verejné vodovodné potrubia a vodovodné pripojky, samozrejme ak vyhovuju kvalitativne aj
kapacitne.

PoZiarne mnozstvo vody bude pre jednotlivé objekty dodavané cez hydranty, ktoré sa nachadzaju na
jestvujucej vodovodne;j sieti v rieSenom Uzemi, pripadne navrhnuté na novych potrubiach. Situova-
nie, pocet hydrantov na novych vodovodnych potrubiach musi byt navrhnuty v zmysle platnej STN 92
04 00 Poziarna bezpecnost stavieb, Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov. PoZiarne hydranty maju
byt navrhnuté tak, aby vzdialenost od objektov bola najmenej 5,0 m a najviac 80,0 m, vzajomna
vzdialenost hydrantov maximalne 160 m.

Bilancia potreby vody

Potreba pitnej vody pre rieSené objekty je uvedena jednotlivo v tabulke a vypocet je urobeny podla,
Vyhlagky MZP SR ¢.684/2006 Z. z. (priloha 1.-3.) , ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych po-
Ziadavkach na navrh, projektovi dokumentdciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanali-
zacii.

Tabulka 13 Potreby vody pre jednotlivych odberatelov

Kéd sektora ~ Potreba vody

Priemerna denna Qp Maximalna dennd Qm Maximalna hod. Qh

m3/d I/s m3/d I/s m3/h I/s
1.1 16,75 0,193 20,1 0,227 1,76 0,485
1.2 2,38 0,028 2,85 0,033 0,25 0,07
1.3 117,5 1,367 141 1,628 12,33 3,425
1.4
1.5 5,9 0,067 7,08 0,082 0,54 0,149
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Kéd sektora

Potreba vody

Priemerna denna Qp Maximalna dennd Qm Maximalna hod. Qh

m3/d I/s m3/d I/s m3/h I/s
1.2 31,72 0,364 38,06 0,44 3,32 0,915
1.3 5,04 0,058 6,05 0,068 0,52 0,144
1.1 6,62 0,077 7,94 0,092 0,69 0,198
.3 16,64 0,19 19,96 0,229 1,7 0,47
Spolu 202,55 2,34 242,30 2,80 21,11 5,86

e Priemerna dennd potreba vody: Qp = 202,55 m3/defi = 2,34 /s

e Maximalna dennd potreba vody (kd=1,2): Qm = 202,55 m3/defi x 1,2 = 242,30 m3/def =
2,801/s

e Maximalna hodinova potreba vody (kh=2,1): Qh = 21,11 m3/h=5,86 I/s

e Priemernd ro¢na potreba vody: Qroéné = 73 931 m3

6.5.2  Odvadzanie odpadovych vod

Sucasny stav
Riesené uzemie zény Nobelova patri do povodia zberacda C. Kanalizacia v zéne je rieSena prevazne ako

jednotna slstava odvadzania odpadovych vod. Odpadové vody su odvadzané gravitacnymi ulicnymi
stokami DN200, 250, 300, 400 do zberaca C - DN 800, 1200, 1000 a 1400.

Podla vyjadrenia BVS je mozné, vzhladom na kapacitnu vytazenost, odvadzat do verejnej kanalizacie
vyluéne splaskové odpadové vody a kanaliza¢nu siet riesit ako prisne delenu sustavu, s odvadzanim
odpadovych vod z povrchového odtoku do prirodného prostredia. Uvedenému je potrebné prispdso-
bit v sucinnosti s vyhodnotenim hydrogeologickych pomerov v Gzemi koeficient zastavanosti.

Priemyselny aredl ma rozsiahly kanalizaény systém — delenej sustavy, s ¢istenim OV na vlastnej COV
pri Turbinovej ulici; vycistené vody su ndsledne odvddzané do Dunaja neverejnymi kanalizaénymi zbe-
raémi. Vo vyjadreni spravcu aredlového kanaliza¢ného systému a COV su jestvujlce aredlové kanali-
zacie charakterizované ako kapacitne vytazené, a vzhladom na svoj vek a technicky stav je napajanie
dalsSich odpadovych vod neredlne.

Navrh rieSenia

Objekty rieené v ramci Uzemného planu zény Nobelova budu napojené na kanalizaénu siet v Gzemi
z6ny bud jestvujucimi kanalizacnymi pre jestvujuce objekty alebo novymi kanalizaénymi potrubiami
pre novostavby. V zmysle poZiadaviek Uzemného planu mesta sa navrhuje prelozka kanaliza¢ného
zberaca C do stredu navrhovanej miestnej komunikacie Staré ihrisko.

Vzhladom na Specifika rieSeného Uzemia, ktoré je lokalizované pri pévodnom areali Istrochemu,
ktory ma samostatny kanalizacny systém a s ohladom na stcasny stav, kapacitnu vytazenost systému
kanalizaénych zberacov patriacich BVS, je mozné do verejnej kanalizacie odvadzat iba splaskové vody.
Nové kanalizacné potrubia v rieSenej zéne navrhujeme preto ako kanalizaciu splaskovu delend. Di-
menzie potrubi DN 300, materidl PVC kanaliza¢né. Kanaliza¢né potrubia budd vedené v komunika-
cidch a nové kanaliza¢né pripojenia su navrhnuté v silade s platnymi STN.
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Dimenzie kanalizaénych pripojok budu uréené podrobnym vypoctom v dalSich stuprioch PD rieSenej
zény a pri napojeni jednotlivych objektov budu vyuZité v ¢o najvyssej moZznej miere jestvujuce kanali-
zacné pripojky, samozrejme ak vyhovuju kvalitativne aj kapacitne.

BILANCIA ODPADOVYCH VOD

Vypocet mnoZstva odpadovych vod.
Priemerné denné mnozstvo odpadovych vod: Q24

e Q24=202,55m3/deri=2,341/s
e Maximalne denné mnoistvo odpadovych véd Qm: kq=1,2
e (Qm=242,30m3/deri=2,801/s

Maximalne hodinové mnozstvo odpadovych vod Qhmax:
e Qhmax = 242,30 m3/defi x 1,5 = 15,14 m3/hod = 4,20 I/s khmax=1,5
Minimalne hodinové mnoZstvo odpadovych vod Qhmin:

e Qhmin = 242,30 m3/defi x 0,7 = 7,07 m3/hod = 1,96 |/s khmin=0,7
e Qroéné=73931m3

Tabulka 14 Bilancia mnoZstva odpadovych vod

Riesené Uzemie Rocné Priemerné denné Maximalne denné Maxim. hodi- Minim. hodinové
MNOZstvo | mno¥stvo OV Qus mnozstvo OV nové mnozstvo mnoZstvo OV
ov Qm oV thax thin
m3 m3/d I/s m3/d I/s m3/hod m3/hod

Z6na Nobelova 73931 202,55 2,34 242,30 2,80 15,14 7,07

6.5.3 Odvadzanie dazdovych véd

Vypocet mnozstva dazdovych vod
Pre urcenie odtokového mnozZstva dazd'ovych vod z jednotlivych ploch uvazujeme s 20 rocnym, 15

minutovym dazdom, ¢o predstavuje intenzitu qis = 244,4 |/(s.ha) v zmysle poZiadavky SVP a aktuali-
zovanych Udajov SHMU pre rok 2021.

Vrcholovy koeficient bol uréeny podla percentudlneho zastipenia jednotlivych druhov povrchu v da-
nej lokalite a pri navrhovej periodicite ndhradnych dazdov p = 0,5

Odtokové mnoizstvo Q(l/s) = Plocha(ha) x sucinitel odtoku (tabulkové hodnoty) x intenzita 15 mn.
dazda (I/(s.ha)).

Vsetky hodnoty su na zadklade vypoctov uvedené v nasledujicej tabulke.
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Tabulka 15 Vypocet mnoZstva dazdovych vod

Zastavana Spevnené plochy Spevnené plochy Sucinitel odtoku Odtokové mnozstvo Q I/s
Plocha vodonepriepustné vodopriepustné v ha
strechy v ha v ha
6,89 0,90 1516
7,18 0,70 1228
4,65 0,50 568
Spolu 3312

Odtokové mnoZstvo dazdovych véd z rieSenej zony: Q =33121/s

Vzhladom na to, Ze jestvujici kanalizacny systém nie je mozné podla vyjadrenia BVS a.s. zatazit zraz-
kovymi vodami, je nutné hladat moznosti na ich retenciu, ich odvadzanie do prirodného prostredia,

pripadne likvidacia zrazkovych véd priamo na ploche zastavby a nasledné pouzivanie dazdovych vod
na zavlaZzovanie zelene.

Navrh rieSenia
S cielom zniZenia hydraulického zataZenia kanalizaéného systému zrazkovymi vodami? sa odvadza-

nie vod z povrchového odtoku riesi mimo verejnu kanalizaciu v zavislosti od konkrétnych hydrogeolo-
gickych podmienok odvadzanim do prirodného prostredia.

V severozapadnej ¢asti zony (blok O) je navrhnuté akumulaéné jazierko, plocha 1613 m?, priemernd
hibka 2,5 m, ktoré sluzi pre Géely akumulacie zrazkovych véd z dotknutého bloku ako aj prilahlych
blokov (najmi blok P). Kapacita jazierka je cca 4 032 m3. V bloku P je taktieZ navrhnuty otvoreny od-
vodriovaci rigol. V blokoch F a V je taktieZ navrhnutéd vodna plocha 1290 m?, hibka cca 2,5 m, ktoré
moze rovnako sluzit ako zachytna akumulécia pre dazdové vody.

Pred samotnou realizaciou vodozadrznych opatreni je nevyhnutné zohladnit vysledky podrobného
hydrogeologického a inZiniersko-geologického posudenia (projektu geologickej ulohy) a vysledky

z monitoringu environmentalnych zatazi v zaujme eliminacie vyluhovania znedistujucich latok a Sire-
nia znecistenia.

Dazd'ové vody zo striech a spevnenych ploch v blokoch E a F sa navrhuju zachytavat v retenénych na-
drziach priamo pri rieSenych objektoch a nasledne vyuzivat na zavlaZovanie zelenych pléch, pripadne
Cast dazd'ovych vod odvadzat regulovane do akumulaénej vodnej plochy v blokoch F a V.

BUDOVY

Oddelenim odvadzania dazd'ovych vod zo striech budov od splaskovych vod (odvadzanych do kanali-
zéacie) po dohode so spravcami objektov s moznostami nasledného zhodnotenia resp. likvidacie na-
sledovnymi spésobmi:

e akumulaciou v malych vodnych plochach/nadrziach (napr. akumulaéné jazierko v lokalite Pri
stanici a v lokalite Pri Istrocheme),

e akumuldciou v lokalnych podzemnych alebo nadzemnych uzatvorenych zasobnikoch s ich na-
slednym vyuZitim (napr. zavlaZovanie Uzemia),

29 podla vyjadrenia BVS a.s. nie je mozné jestvujuci kanalizaény systém zataZit zrazkovymi vodami
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e odvadzanim do upraveného terénu (zasakovacie pasy, depresie, terasy a pod.) pre nasledné
umoznenie ich povrchového vsaku (napr. odvodnovaci rigol v bloku P).

KOMUNIKACIE, PARKOVISKA A SPEVNENE PLOCHY

Zmenu odvadzania dazd'ovych vod z komunikacii a zo spevnenych pléch po dohode so spravcami ko-
munikacii riesit zvySenim vodopriepustnosti povrchov alebo retenciou zrazkovych vod nasledovne:

e cezznizené, alebo prerusené obrubniky a zo spevnenych pléch do upraveného terénu vytvo-
renim zasakovacich pasov, depresii, teras a pod. (pre nasledné umozZnenie ich vsaku),

e akumulaciou v nadzemnych otvorenych depresiach, akumulacnych nadrziach alebo suchych
poldroch lokdlneho charakteru,

e do vodopriepustného povrchu parkovisk.

Povrchy vsetkych parkovisk sa v principe navrhuju ako vodopriepustné. Podmienkou odvedenia pre-
bytoc¢nej dazdovej vody do podzemného vsaku je vyhodnotenie hydrogeologickych pomerov lokality
a precistenie v odlucovacoch ropnych latok.

6.5.4  Zasobovanie elektrickou energiou

Charakteristika suc¢asného stavu

V mestskej Casti, rieSenej lokality nie si vedené rozvody prenosovej sustavy SEPS, v napatovych trov-
niach 220 a 400 kV a ani umiestnené objekty technického a technologického vybavenia prenosove;j
sustavy(energetické uzly, rozvodne a transformovne).

ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA SPOLOCNOST

Lokalitou prechadza existujice 22kV kmeriové kablové vedenie €. 411 a ¢. 212.

e Vedenie ¢. 212 vyvod BA Teplaren 2 — RZ 110/22kV Stupava
e Vedenie ¢. 411 vyvod BA Teplaren 2 — RZ Lamac

Z distribuc¢nych rozvodov ZSD, linky €. 212 je napojena existujlca transformacna stanica 0226-000 by-
tovky CHZJD, ktora napaja NN kablovymi vedeniami existujlce objekty

Tabulka 9 Transformacné stanice 22/0,4 kV, ZSD a.s. v rieSenom Uzemi

Cislo TS Nazov TS Vykon (kva) Typ ts Vlastnik Vedenie
0226-000 Bytovky CHZID 2x630 = murovana ZSD 212
1902-000 BD Nobelova 1x420 | kioskova ZSD 212

Vedenie €. 411 a 212 je napdjané z BA Teplaren Turbinova. Podla udajov z dispecingu bolo maximalne
zatazZenie v r.2015:

e pre VN 411 vo vyske 68 A,
e pre VN 212 vo vyske 36 A.

DUSLO (ISTROCHEM)

RieSenym Uzemim su vedené existujuce rozvody 5,4kV, ktoré napajaju transformacné stanice v Uzemi
ako aj vnutro aredlové transformacné stanice.
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Tabulka 10 Transformacné stanice 22/0,4 kV, Duslo (Istrochem)

CIsLo TS NAZoV TS VYKON TYPTS VLASTNIK VEDENIE
(kVA)
R-3x8 2x630 = murovana Duslo (Istrochem) 212
R-TYREX 1x420 | murovana Duslo (Istrochem) 212
R-VERNOST 1x550 | integrovana v objekte Duslo (Istrochem) 212

V rieSenom Uzemi sa v stcasnosti nachadza 5 trafostanic 22/0,4 kV s celkovym instalovanym vyko-
nom v transformatoroch 3910 kVA. Pre zabezpecenie sucasného prikonu je uvedeny pocet transfor-
macnych stanic 22/0,4 kV dostadujuci.

Zaroven je Uzemim vedené aj 22kV vedenie napdjajlce objekt Zeleznicnej stanice Istrochem (zriado-
vacej stanice Istrochem). Z transformacnych stanic vyvedené NN kablové rozvody, napdjajlce existu-
juce objekty v Uzemi, ktoré sa v grafickej asti nezakresluju.

Navrh rieSenia
Pre zabezpecenie zasobovania elektrickou energiou navrhovanych objektov v rieSenom Gzemi su na-

vrhnuté nové transformacné stanice integrované do objektov. Su to transformacné stanice TS-Pri sta-
nici a TS-Sport.

Navrhnuté nové transformacné stanice su napojena z distribu¢nych rozvodov ZSD, linky ¢. 212, pro-
strednictvom VN rozvodov, pripojok, z ktorych st nasledne vyvedené NN kablové rozvody, napaja-
juce navrhované objekty v izemi.

Tabulka 11 Transformacné stanice 22/0,4 kV — ndvrh

CISLO TS NAZOV TS VYKON TYP TS VLASTNIK VEDENIE
(kVA) (PREDPOKLAD)
‘ ‘ TS - Sport 1x630 ‘ integrovana v objekte ZSD 212 ‘
‘ ‘ TS - Pri stanici 1x630 ‘ integrovana v objekte DUSLO ‘

Na rieSenom Uzemi sa v navrhu nachadza 5 jestvujucich trafostanic 22/0,4 kV a dve nové trafostanice
22/0,4 kV, spolu s celkovym instalovanym vykonom v transformatoroch 5170 kVA. Pre zabezpecdenie
suc¢asného a navrhovaného prikonu je uvedeny pocet transformacnych stanic 22/0,4 kV dostacujuci.
Z transformacnych stanic 22/0,4 kV, je elektricka energia distribuovana k odberatelom resp. spotrebi-
tefom prostrednictvom elektrického vedenia nizkeho napétia (NN), ktoré sa v grafickej casti nezakres-
[uje.

BILANCIA POTRIEB

Tabulka 16 Bilancia potrieb elektrickej energie novostavieb, pristavieb a nadstavieb

Kod sektora vykon na mernu sucasny vykon spolu
jednotku (kW/mj) (>Ps /kw)

1.1 0,3 21,98

1.2 0,05 46,56

1.3 0,23 258,253

1.4 0 0

1.5 0,16 336,924
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1.2 0,84 101,6
1.3 0,51 161,518
1.1 0,15 52,29
1.3 0,59 296,04

Ako doplnkovy zdroj sa podporuje vyuZitie fotovoltickych zariadeni (FVZ), lokalizovanych na obvodo-
vom plasti alebo streche budovy. Umiestfiovanie fotovoltickych elektrarni (FVE) sa v ramci rieSeného
Uzemia neumoznuje.

POPIS TECHNICKEHO RIESENIA
Tabulka 17 Navrh zdsobovania novostavieb, pristavieb a nadstavieb elektrickou energiou

Sektor Blok Navrh riesenia

1.1 B Pristavbu a nadstavbu neurorehabilitacné zariadenie navrhujeme zdsobovat elektrickou ener-
giou, rozsirenim terciarnych rozvodov v objekte, ktory je zdsobovany sekundarnymi rozvodmi
Z RS - 3 x 8 (2x630 kVA, vlastnik ISTROCHEM)

1.1 C Nadstavbu, valivé loZiska P&M zdsobovat elektrickou energiou, rozsirenim terciarnych rozvo-
dov v objekte, ktory je zdsobovany sekundarnymi rozvodmi z RS - 3 x 8 (2x630 kVA) vlastnik
ISTROCHEM

1.2 Pristavbu a nadstavbu obchodného domu navrhujeme zédsobovat elektrickou energiou va-

riantne, bud novou NN pripojkou a st¢asne rozsirenim kapacity RS - Vernost (1x550 kVA,
vlastnik ISTROCHEM), alebo vybudovanim novej trafostanice aj pre zasobovanie hromadnej
garaze

Trznica navrhujeme zasobovat elektrickou energiou variantne, bud novou NN pripojkou a su-
Casne rozsirenim kapacity RS - Vernost (1x550 kVA, vlastnik ISTROCHEM), alebo vybudovanim
novej trafostanice

Pristavbu KC navrhujeme zdsobovat el. energiou, rozsirenim terciarnych rozvodov v objekte

K BD podnikova navrhujeme zdsobovat elektrickou energiou z trafostanice TS 0226-000, 2x NN
kablami typu NAVY-J 4x240 mm2 do novej rozvodnej istiacej skrine SR pred pozemkom stavby
s prepojenim na existujlci kablovy rozvod NN, doplneni a zapojeni druhého transformatora
do rezervnej kobky a vymene rozvadzaca NN v trafostanici TS 0226-000

1.3 F, E Nové objekty, garaz Odborarska, Stadidn, Sportova hala, plavaren, Sportovy hotel, parkova
0V, navrhujeme zasobovat elektrickou energiou z novonavrhovanej trafostanice TS - Sport (1
X 630 kVA)

1.3 P, 0 Nové objekty, administrativa Pri stanici A az H, sklady Pri stanici D az H a hromadné garaze Pri

stanici v juhozdpadnej &asti zény, navrhujeme zasobovat elektrickou energiou z novo-navrho-
vanej trafostanice TS - Pri stanici (1 x 630 kVA)

Tabulka 18 Technické Upravy, prelozky VN rozvodov a trafostanic

Objekt ID = Nazov Poloha v ulici Navrh riesenia
100003 = HG Odborarska Roh budovy Navrhuje sa kratky usek VN rozvodov na prekladku
100003 = HG Odborarska Integrdcia trafostanice do | Integrdcia trafostanice do budovy HG Odborarska
budovy
100021 | Sklad H Pri stanici Integracia trafostanice do | Integrdcia trafostanice do budovy - Sklad H Pri stanici
budovy
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Ochranné pasmo

OCHRANNE PASMO VONKAIJSIEHO NADZEMNEHO ELEKTRICKEHO VEDENIA

Ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po

oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica.

Vzdialenost obidvoch rovin od krajnych vodicov v zavislosti od napétia.

Tabulka 19 Ochranné pasmo nadzemné, v zmysle zakona ¢. 251/2012, o energetike a o0 zmene a dopl-
neni niektorych zdkonov

Paragraf, Napatie Ochranné pasmo
odsek
§43 ods.2 a) od 1 kV do 35 kV vratane | 1. pre vodice bez izolacie 10 m; v stvislych lesnych priesekoch 7 m, na
kazdu stranu od krajnych vodicov
2. pre vodice so zakladnou izolaciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2
m, na kazdu stranu od krajnych vodic¢ov
3. pre zavesené kablové vedenie 1 m, na kazdu stranu od krajnych vodi¢ov
§43 ods.2 b) od 35 kV do 110 kV vra- 15 m, na kazdu stranu od krajnych vodicov
tane
§43 ods.2 zavesené kablové vedenia 2 m, na kazdu stranu od krajnych vodicov
s napatim od 35 kV do 110
kV vratane

V ochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim je

zakazané:

a) zriadovat stavby, konstrukcie a skladky,

b) vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m,

c) vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od kraj-

ného vodica vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou,

d) uskladriovat lahko horlavé alebo vybusné latky,

e) vykonavat ¢innosti ohrozujice bezpecnost oséb a majetku,

f) vykonavat ¢innosti ohrozujuce elektrické vedenie a bezpecnost a spolahlivost prevadzky su-

stavy.

Vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m vo vzdialenosti presahujicej 5 m od

krajného vodica vzdusného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecené, Ze tieto porasty pri pade

nemd&zu poskodit vodice vzdusného vedenia.

V ochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim je

okrem iného zakazané:

e vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m,

e vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od kraj-

ného vodica vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou.
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OCHRANNE PASMO VONKAJSIEHO PODZEMNEHO ELEKTRICKEHO VEDENIA

Ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie
od krajného kabla.

Tabulka 20 Ochranné pasmo podzemné, v zmysle zakona €. 251/2012, o energetike a 0 zmene a dopl-
neni niektorych zakonov je definované:

Paragraf, Napatie Ochranné pasmo

odsek

§43 ods.7 a) pri napati do 110 kv 1 m vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky
§43 ods.7 b) pri napéati nad 110 kV 3m

V ochrannom pasme vonkajsieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je okrem
pripadov podla odseku 14 zakazané

a) zriadovat stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouzivat osobitne tazké me-
chanizmy,

b) vykonavat bez predchadzajiceho sthlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné prace
a iné ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit elektrické vedenie, spolahlivost a bezpecnost pre-
vadzky, pripadne stazit pristup k elektrickému vedeniu.

OCHRANNE PASMO ELEKTRICKEJ STANICE

Tabulka 21 Ochranné pasmo elektrickej stanice, v zmysle zakona ¢. 251/2012, o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov je definované:

Paragraf, Napatie Ochranné pasmo

odsek

§43 ods.9 b) vonkajsieho vyhotovenia s je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej vzdia-

napatim do 110 kV lenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej

stanice

§43 ods.9 ¢) s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu elektric-
kej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej stanice
na vymenu technologickych zariadeni

6.5.5 Zasobovanie plynom

Charakteristika suc¢asného stavu

V dotyku s zemim SirSich vztahov, pri hlavnom vstupe do fa Istrochem z juznej strany z Vajnorskej
ulice, kde su umiestnené dve subezné vetvy VTL plynovodu a to DN 300, PN 2,5 a DN 300, PN 4,0. Dis-
tribu¢na siet STL hlavna je trasovana Racianskou ulicou (STL DN 200, ocel). Distribu¢na siet NTL
hlavna je tieZ trasovana Racianskou ulicou (NTL DN 200, ocel) vratane hlavného vstupu do zavodu
Palma (tiez suéast Racianskej ulice, kratky isek NTL DN 200, ocel).

RIESENE UZEMIE

Distribu¢na siet STL hlavna je trasovana Odborarskou ulicou (STL DN 110, plast), v celej dizke aZ po
Vajnorsku ulicu. Distribuéna siet NTL hlavna je trasovana nasledovnymi ulicami:

e Nobelova ulica, NTL DN 150, ocel
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e Podnikova ulica (kratky tusek), NTL DN 200, ocel
e Severny vstup do fa Istrochem z Nobelovej ulice, ako sucast Nobelovej ulice (kratky usek),
NTL DN 90, plast

TLAKOVE HLADINY A MATERIAL

Tlakova hladina STL plynovodov je do 400 kPa a tlakova hladina NTL plynovodov je do 5 kPa. Mestska
Cast a tvoria vzajomne zokruhovanu siet, plyn je do tejto siete dodavany cez regulacné stanice plynu,
pricom tlakové pomery v plynovodnej sieti st Standardné. Po materidlovej stranke je starsia plyno-
vodna siet realizovana z rdr ocelovych bezosvych s izolaciou do zeme a ¢ast novsich plynovodov je
realizovana z rar PE.

REGULACNE STANICE

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju plynarenské technologické objekty. Az v dotyku so SirSim Uzemim
rieSeného Uzemia sa nachadzaju nasledovné plynarenské technologické objekty:

e Doregula¢na stanica plynu STL— NTL (roh Vajnorskej a Odborarskej ulice) v SV
e Regulacna stanica plynu VTL - STL(hlavny vstup do Istrochemu z juZznej strany), zdsobované
z VTL plynovodu DN 300, PN 2,5 na Vajnorskej ulici — mimo RU

BILANCIE SPOTRIEB

Bilancie spotrieb hlavného odberatela zasobovania plynom — CZT, firma TERMING a.s..

Tabulka 22 kapacity CZT plynovej kotolne

C. Nazov, umiestnenie Vykon Spotreba plynu m3/rok - orientac¢ne

1 CZT, Pynova kotolna, Odborarska 1 8 MV 700 000 az 800 000

Bilancie spotrieb lokalnych odberatelov zasobovanych zemnym plynom nebolo mozné ziskat pre
mnozstvo a réznorodost spravcov bytového fondu a neposkytovanie Gdajov o spotrebe plynu od SPP.

KONCEPCIE A ZAMERY

SPP — distriblcia, a.s. v sicasnosti a vyhladovo neplanuje investicie do obnovy a rozsirenia distribuc-
nej siete jestvujucich plynarenskych zariadeni v riesenej lokalite a ani nema v rieSenom Uzemi vlastné
rozvojové zamery.

Navrh rieSenia

Tabulka 23 Bilancia potrieb plynu pre novostavby alebo stavby navrhnuté na zmenu

Kod Objekt ID | Nazov objektu Potreba plynu Potreba plynu, = Potreba plynu,  Potreba plynu,
sek- teplo, tav, vzt, teplo, tuv, vzt, varenie, varenie

tora (m3/hod) (m3/rok) (m3/hod) (m3/rok)

1.3 100007 §p0rtovf/ hotel 32 29477 2,6 1495

Sportovy hotel (vybrand prevadzka na varenie, kuchyria) predstavuje jedind budovu, ktord je navrho-
vana na zasobovanie plynom, pomocou pripojky z jestvujiceho rozvodu STL plynu DN 100 v Odborar-
skej ulici do navrhnutého objektu cez Novu ulicu. Ostatné navrhované novostavby sa zemnym ply-
nom zasobovat neplanuju.
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BILANCIA PRELOZIEK A UPRAV NTL, STL A VTL ROZVODOV PLYNU
Tabulka 24 bilancia prelozZiek NTL, STL a VTL rozvodov

Objekt Nazov objektu Ulica ZASAHY POLOHA V ULICI navrh riesenia
ID
100003 Hromadna garaz Odborarska prelozka pod navrhovanou prelozka jestvujiceho
Odborarska garazou rozvodu STL plynu DN 110
mimo garaz

Ochranné a bezpecnostné pasma

OCHRANNE PASMO

Ochranné pasma sa zriaduju na ochranu plynarenskych zariadeni a priamych plynovodov.

Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho plynovodu alebo plynarenského za-
riadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pddorysu tech-
nologickej Casti plynarenského zariadenia merany kolmo na os plynovodu alebo na hranu podorysu
technologickej ¢asti plynarenského zariadenia.

Tabulka 25 Ochranné pasmo, v zmysle zdkona ¢. 251/2012, o energetike a 0 zmene a doplneni nie-
ktorych zakonov je definované:

Paragraf, ods. = Ochranné pasmo Svetlost potrubia

§79 ods.2 a) 4 m na kazdu stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm

§79 ods.2 b) 8 m na kazdu stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 do 500 mm

§79 ods.2 c) 12 m na kazdu stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 do 700 mm

§79 ods.2 d) 50 m na kazdu stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm

§79 ods.2 e) 1 m na kazdu stranu od osi pre plynovod v zastavanom Uzemi s prevadzkovanym tlakom niz-
$im ako 0,4 MPa,

§79 ods.2 f)8m pre technologické objekty

Obmedzenia v ochrannom pasme

Zriad'ovat stavby v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mozno iba po predchadzajicom suh-
lase prevadzkovatela siete. Suhlas prevadzkovatela siete na zriadenie stavby v ochrannom pasme ply-
narenského zariadenia je dokladom pre Uzemné konanie a stavebné konanie.

Vykondvat ¢innosti v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mézu osoby iba so stihlasom pre-
vadzkovatela siete a za podmienok uréenych prevadzkovatelom siete

BEZPECNOSTNE PASMO

Bezpecnostné pasmo je urené na zabrdnenie poruch alebo havarii na plynarenskych zariadeniach
alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu Zivota, zdravia a majetku oséb. Bezpecnostnym pas-
mom na Ucely tohto zdkona sa rozumie priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plyno-
vodu alebo od pédorysu plynarenského zariadenia merany kolmo na os alebo na podorys.

Tabulka 26 Bezpec¢nostné pasmo, v zmysle zakona ¢. 251/2012, o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov je definované:

Paragraf, ods. | Bezpecnostné pasmo Prevadzkovy tlak
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§80 ods.2 a) 10 m na kazdu stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nizsim ako 0,4 MPa prevadzkovanych
na volnom priestranstve a na nezastavanom uzemi,

§80 ods.2 b) 20 m na kazdu stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlos-
tou do 350 mm

§80 ods.2 c) 50 m na kazdu stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlos-
tou nad 350 mm

§80 ods.2 d) 50 m na kazdu stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do
150 mm

§80 ods.2 e) 100 m na kazdu stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do
300 mm

§80 ods.2 f) 150 m na kazdu stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do
500 mm

§80 ods.2 g) 200 m na kazdu stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou nad
500 mm

§80 ods.2 h) 50 m pri regulacnych staniciach plynu, filtraénych staniciach, armatur-
nych uzloch

§80 ods.3 prevadzkovatel distribu¢nej siete pri plynovodoch s tlakom nizsim ako 0,4 MPa ak sa nimi rozvadza

urci bezpec¢nostné pasma v sulade s | plyn v suvislej zastavbe
technickymi poziadavkami

Obmedzenia v bezpe¢nostnom pasme

Zriad'ovat stavby v bezpeénostnom pasme plynarenského zariadenia mozno iba po predchadzajicom
suhlase prevadzkovatela siete

6.5.6 Zasobovanie teplom

Charakteristika suc¢asného stavu

Hlavnym zdrojom CZT (centralneho zasobovania teplom) v rieSenom Gzemi je plynova kotolna (PK) na
Odborarskej ulici (za gardzami) s tepelnym rozvodom a Styrmi odovzdavacimi stanicami tepla, ¢im je
pokryta potreba tepla prevazna ¢ast objektov (bytové domy) v rieSenom Uzemi. Prevadzkovatelom
tepelného zdroja CZT a rozvodov je firma Termming, a.s. Ostatné objekty v rieSenom Uzemi maju
vlastné zdroje tepla.

TEPELNY ROZVOD

CZT pozostava z plynovej kotolne na Odborarskej ulici ¢.1, z ktorej su vedené hlavné zasobovacie po-
trubia DN125-250 (kombinacia rozvodov predizolovanych ocelovych rur a klasickych izolovanych oce-
[ovych rir) z ktorych s vyvedené odbocky k jednotlivym OST. V jednotlivych OST sa voda upravuje na
parametre pozadované vykurovacim systémom a systémom pripravy teplej vody.

Zdroj tepla je horuca voda o parametroch:

e vo vykurovacom obdobi 90/70
e vlethom obdobi 75/55
PREVADZKA

Zaciatok a koniec vykurovacej sezény je regulovany a upraveny Vyhlaskou Ministerstva hospodarstva
SR o uréenom ¢ase a o urcenej kvalite dodavky tepla pre konec¢ného spotrebitela ¢.152./2005.
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e Urceny Cas dodavky tepla na vykurovanie (dalej len ,vykurovacie obdobie®) v sulade s legisla-
tivou zaciatok vykurovacieho obdobia je od 1. septembra prislusného kalendarneho roka a
koniec sa 31. maja nasledujuceho kalendarneho roka (ak st splnené podmienky dennych
priemernych teplot.)

e Teplo na vykurovanie za¢ne dodavatel tepla dodavat, ak vonkajsia priemerna denna teplota
vzduchu vo vykurovacom obdobi klesne pocas dvoch za sebou nasledujucich dni pod 13 °C a
podla predpovede vyvoja pocasia nemozno ocakavat zvysenie vonkajsej priemernej dennej
teploty v nasledujucom dni nad tuto hodnotu.

Dodavka tepla je plne automatizovana a riadi ho autonédmny riadiaci systém OST podla vonkajsej tep-
loty a poZiadaviek odberu.

BILANCIE SYSTEMU ZASOBOVANIA TEPLOM
Tabulka 27 kapacity kotolne K1

C. Nazov, umiestnenie Vykon Spotreba plynu m3/rok - orientacéne

1 CZT, Pynova kotolna, Odborarska 1 8 MV 700 000 az 800 000

Tabulka 28 Spotreba tepla v zimnom a lethom obdobi

C. Obdobie Spotreba tepla Poznamka
1 Letné obdobie *
2 Zimné obdobie *
* nezistené
Tabulka 29 zoznam OST
C. Ndzov, umiestnenie Prepravny vykon Poznamka
1 OST - Odborarska 1 2,215 MW
(nachddza sa v priestore kotolne)
2 OST - Nobelova 3 2,270 MW
3 OST - Nobelova 7 1,240 MW
4 OST - Nobelova 42 1,141 MW

KONCEPCIE A ZAMERY

Kotolfia, primarne rozvody a OST boli vybudované v roku 2007-2008. V stcasnosti investor neplanuje
Ziadne rekonstrukcie. Sekundarne rozvody opravuju priebezne, pripadne vymienaju podla aktualnej
potreby prevddzky bez ¢asovo naplanovanych realizacii investicii. Termming, a.s. je pre nové zamery
developerov, pokial ich v danej oblasti oslovia, schopny v tejto lokalite dodavat teplo aj do dalsich
novovybudovanych objektov. Termming, a.s. ma v plane este inStalovat kogeneraénu jednotku na ko-
toliu, bez ¢asového spresnenia.

Navrh rieSenia

Navrh rozsiruje systém zasobovania teplom o nové rozvody a napojenie navrhovanych novostavieb.
Lokalizacia CZT ostava na su¢asnom mieste s tym, Ze sa navrhuje integracia CZT do navrhovanej no-
vostavby HG Odborarska.
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BILANCIA POTRIEB

Tabulka 30 Bilancia potrieb tepla pre novostavby, pristavby a nadstavby

Kéd sektora = potreba tepla TSH (kW) | potreba tepla TSR (MW)
1.1 305 458
1.2 356 534
1.3 579 869
1.4 0 0
1.5 902 1354
1.2 265 398
1.3 582 874
1.1 220 329
1.3 1246 1870
Spolu 4455 6686

POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

Tabulka 31 Navrh rieSenia zdsobovania novostavieb, pristavieb a nadstavieb

Sektor

Blok

Potreba tepla — navrh riesenia

1.1

B

Pristavbu a nadstavbu neurorehabilitaéné zariadenie navrhujeme zdsobovat teplom a teplou
uzitkovou vodou, rozsirenim terciarnych rozvodov v objekte, ktory je zasobovany sekundarnymi
rozvodmi z odovzdavacej stanice tepla OST Nobelova 7.

Nadstavbu, valivé loZiska P&M navrhujeme zasobovat teplom a teplou UZitkovou vodou, rozsi-
renim terciarnych rozvodov v objekte, ktory je zdsobovany sekundarnymi rozvodmi z odovzda-
vacej stanice tepla OST Odborarska

1.2

1.2

Vernost navrhujeme zdsobovat teplom a teplou UZitkovou vodou, rozsirenim sekundarnych roz-
vodov v predizeni Nobelovej ulice z odovzddvacej stanice tepla OST Nobelova 7

Pristavbu KC navrhujeme zdsobovat teplom a teplou UZitkovou vodou, rozsirenim terciarnych
rozvodov v objekte, ktory je zasobovany sekundarnymi rozvodmi z odovzdavacej stanice tepla
"OST Nobelova 3.

Pristavbu a nadstavbu obchodného domu navrhujeme zasobovat teplom a teplou Uzitkovou vo-
dou, rozsirenim tercidrnych rozvodov v objekte a zvacsenim kapacity vlastnej kotolne.

BD Podnikova navrhujeme zdsobovat teplom a teplou UZitkovou vodou z CZT Odborérska. Tep-
lovodna pripojka 2xDN 65 bude vysadena z existujuceho teplovodu 2xDN 200.

F, E

Nové objekty, garaz Odborarska, Stadion, Sportova hala, plavaren, Sportovy hotel, parkova OV,
navrhujeme zdsobovat teplom a teplou UZitkovou vodou z odovzdavacej stanice tepla OST Od-
borarska, zvacsenim jej kapacity, pri CZT Odborarska. Nasledne navrhujeme z odovzdavacej sta-
nice tepla OST Odborérska zasobovat sekundarnym rozvodom, teplom a teplou UZitkovou vo-
dou jednotlivé spominané objekty na trase.

1.3

P,O

UPN-Z NOBELOVA

Nové objekty, administrativa Pri stanici A az H, sklady Pri stanici D az H a hromadné garaze Pri
stanici v juhozdpadnej &asti zény, navrhujeme zasobovat teplom a teplou UZitkovou vodou z no-
vonavrhovanej odovzdavacej stanice tepla "OST Pri stanici". Odovzdavaciu stanicu tepla "OST
Pri stanici" navrhujeme napojit na CZT Odborarska primarnym bezkanalovym vedenim DN
2x150. Nésledne navrhujeme z odovzdavacej stanice tepla "OST Pri stanici" zasobovat sekun-
darnym rozvodom teplom a teplou uZitkovou vodou jednotlivé objekty logistického centra a ga-
razi.
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Tabulka 32 Bilancia preloZiek a rozvodov tepla

Sub- Objekt Nazov objektu Ulica Navrh riesenia
blok ID
11 9010 KC Nobelova Nobelova o prelozke kratkeho Useku Casti rozvodu tepla 2xDN 120,
rozhodne vytycéenie
F2 100004 = Sportova hala Nova ulica OST Sport integrovana do objektu, navrh
D4 100006 = Plavéren Nova ulica OST Plavaren integrovana do objektu, navrh
N2 100009 = Administrativa A Staré ihrisko OST Pri stanici C integrovana do objektu, navrh
Pri stanici Hlavné zdsobovacie BTV pre objekty Pri stanici, pod cestou -

Odborarskou ulicou, osadit do chranicky

N2 100011 Administrativa C Staré ihrisko OST Pri stanici C integrovana do objektu, navrh
Pri stanici

Ochranné pasma

Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti tepelného zariadenia, ktory je uréeny na za-
bezpecenie jeho spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpecenie ochrany Zivota, zdravia oséb a
majetku. Ochranné pasmo zariadeni na vyrobu alebo rozvod tepla po odovzdavaciu stanicu tepla je
vymedzené zvislymi rovinami vedenymi po jeho obidvoch stranach vo vodorovnej vzdialenosti mera-
nej kolmo na toto zariadenie.

Tabulka 33 Ochranné pasmo zariadeni na vyrobu alebo rozvod tepla po odovzdavaciu stanicu tepla, v
zmysle zdkona €. 657/2004, o tepelnej energetike

Paragraf, ods. = Ochranné pasmo Poloha

§36 ods.3 a) 1 m na kazdu stranu od to- v zastavanom Uzemi
hoto zariadenia

§36 ods.3 b) 3 m na jednu stranu od to- mimo zastavaného Uzemia,
hoto zariadenia podla uréenia drZitela povolenia na rozvod tepla
1 m na druhd stranu od tohoto
zariadenia

Ochranné pasmo odovzdavacej stanice tepla je vymedzené zvislymi rovinami vedenymi vo vodorov-
nej vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenu alebo na obmurovanu hranicu objektu stanice; odovzdavacou
stanicou sa rozumie Cast sUstavy tepelnych zariadeni, ktora slizi na zmenu parametrov (najmé tlaku a
teploty) odovzdanej teplonosnej latky, na hodnoty a Ucely potrebné na jeho dalSie vyuzitie (najma
distribdciu, pripravu teplej Uzitkovej vody a na technologické ucely).

Tabulka 34 Ochranné pasmo odovzdévacej stanice tepla, v zmysle zakona €. 657/2004, o tepelnej
energetike je definované:

Paragraf, ods. = Ochranné pasmo Poloha

§36 ods.4 3m | kolmo na oplotenu alebo na obmurovanu hranicu objektu stanice

Ochranné pasmo rozvodu tepla za odovzdavacou stanicou je vymedzené zvislymi rovinami vedenymi
po jeho obidvoch stranach vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie len v pri-
pade, Zze by mohlo dojst k ohrozeniu plynulosti dodavky tepla a bezpeénosti prevadzky zariadenia, a
to najviac.
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Tabulka 35 Ochranné pasmo rozvodu tepla za odovzdavacou stanicu tepla, v zmysle zakona €., o te-
pelnej energetike je definované:

Paragraf, ods. = Ochranné pasmo Poloha

§36 ods.5 a) 1 m na kazdu stranu od to- v zastavanom Uzemi
hoto zariadenia

§36 ods.5 b) 3 m na jednu stranu od to- mimo zastavaného Uzemia,
hoto zariadenia podla uréenia drZitela povolenia na rozvod tepla
1 m na druhd stranu od tohoto
zariadenia

Ak su zariadenia rozvodu tepla vedené v technickom suteréne budov alebo v kolektore inZinierskych
sieti alebo ak je odovzdavacia stanica tepla umiestnena priamo v budove, ochranné pasmo sa nevy-
medzuje.

OBMEDZENIA V OCHRANNOM PASME
V ochrannych pasmach je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu drzitela povolenia na rozvod
tepla zakazané vykonavat
a) cinnosti, ktoré by mohli ohrozit sustavu tepelnych zariadeni, plynulost a bezpeénost jej pre-
vadzky a udrzby alebo pri ktorych by mohla byt ohrozena bezpecénost os6b, Zivot alebo zdra-
vie 0sOb a majetok (najma prace s horlavinami a vybusninami alebo ich uskladnovanie, pre-
jazdy tazkych mechanizmov),
b) stavebné prace a vysadbu trvalych porastov.

6.5.7  Elektronické komunikacie

Stru¢na charakteristika stavu

Miestna telefénna siet je budovand v ramci MTO a ¢leni sa na Ucastnicku (pristupovu) siet a siet spo-
jovacich a sprostredkovacich kablov (transportna siet). Miestna telefénna siet Bratislavy je rozdelena
do atrakénych obvodov 26-tich telekomunikaénych budov, v ktorych je umiestnena ATU resp. RSU.
Jednotlivé atrakéné obvody obsahuju 1 aZ 3 verejné telefénne Ustredne umiestnené v prislusnej tele-
komunikacnej budove. Rajon TKB JaroSova zachytava vychodnu ¢ast mesta od Smrecianskej a Komi-
narskej ulice smerom po Vajnorskej ulice a Racianskej ulice az po Gastanovy hajik, na juh po Rozfav-
skd ulicu Nachadza sa tu dolezita vychodna priemyselna zéna mesta.

Smerom do Vychodnej priemyselnej zény bol vybudovany kabelovod, ¢im sa vytvorili predpoklady
pre posilnenie telekomunikacnej siete v tejto oblasti.

Telekomunikacné siete sa ¢lenia podla:

e koncovych bodov na pevné a mobilné,
e okruhu uzivatelov na verejné a neverejné.

VEREJNA INFRASTRUKTURA ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACIi

Verejna telekomunikacnd a datova elektronicka infrastruktura (televizna, rozhlasova a datova) je
v rdmci rieSeného Uzemia je zabezpecovana nasledovnymi poskytovatelmi — operdtormi:

e Slovak Telekom a.s.
e Orange Slovensko a.s.
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e UPC BROADBAND SLOVAKIA
e SWAN, a.s.

NEVEREJNA INFRASTRUKTURA ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACII

V rieSenom Uzemi nie su evidované Ziadne vlastné telekomunikacné siete, zabezpecovaciu a oznamo-
vaciu infrastruktdru MV SR. Oblast $pecidlnych sluZieb spojarskej techniky ozbrojenych sil SR sa nevy-
jadrila k pokrytiu komunikacnych a informacnych systémov v rieSenom Uzemi.

Zeleznice Slovenskej republiky - ZSR

RieSenym Uzemim prechdadza trat Bratislava Predmestie — Bratislava Filidlka a si¢asne sa v iom na-
chéadza zelezni¢na stanica Bratislava Predmestie. Trat je pozostatok povodnej trate Bratislava - Tr-
nava, ktora bola postavena v roku 1848 ako prva zelezni¢na trat na Gzemi Slovenska (konska Zelez-
nica). Dria 01.06.1985 prisiel do stanice posledny pravidelny osobny vlak z Trnavy. Odvtedy sa trat
pouziva iba na manipula¢né jazdy, ktoré sa vykondvaju niekolkokrat do tyzdiia. Zelezni¢na stanica
Predmestie (areadl, kolajisko a trat) je vybavena Zelezni¢nymi telekomunikaciami a zabezpecovacou a
oznamovacou infrastrukturou.

ISTROCHEM

V rieSenom Uzemi sa rovnako nachadzaju Zelezni¢na trat a vlecky vratane Zelezni¢nej stanice Istro-
chem, ktord vsak v sicasnosti neplni svoj ucel a jej zabezpedovacia a oznamovacia infrastruktura je
nefunkéna.

POSTA

V sucasnosti si komplexné postové sluzby pre obyvatelov rieSeného Uzemia zabezpedované pro-
strednictvom slovenskej posty, ktord sa nachadza v TKB JaroSova.

Navrh rieSenia

Body napojenia a podmienky napojenia na verejnu telekomunikaénu siet pre napojenie novych ob-
jektov, bude spresnena vybranym telekomunikaénym operatorom, podla jeho pripojovacich podmie-
nok a poziadaviek, v dalSich stupfioch dokumentdcie. Pripojenie novych objektov v rieSenom Uzemi
bude navrhnuté podla stupna a rozsahu poZiadaviek na telekomunikaéné sluzby zo strany uzivatelov
a investorov, pomocou optickej, alebo metalickej pristupove;j siete.

6.5.8 Odpadové hospodarstvo

Pri nakladani s odpadmi v rieSenom Uzemi je potrebné zohladnit VZN Hlavného mesta SR Bratislavy
¢. 1/2017 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na Gzemi hlavného
mesta SR Bratislavy.

Z hladiska zabezpecenia koncepcného a systematického rieSenia nakladania s komunalnym odpadom
(KO), navrhuje Gzemny plan zény existujuci systém zberu KO doplnit vertikalnymi systémami pre trie-
deny zber komunalneho odpadu, ktoré v budicnosti mdzu postupne nahradit existujlce stojiska
zberu KO (uvedené ako ,na dozitie“). Ide o odporucané riesenie, uplatnitelné v sulade s miestnymi
podmienkami a v sulade s poZiadavkami prevadzkovatela zabezpecujiceho zber odpadu.

Pre tento ucel tzemny plan zény navrhuje lokalizaciu velkokapacitnych uloZisk pre triedeny zber ko-
munalneho odpadu (umiestnenymi pod Urovriou zeme) v polopodzemnom prevedeni. Takéto
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rieSenie zberu komunalneho odpadu umozZiiuje znizit zatazenie verejného priestoru neestetickymi a
Casto nehygienickymi konvenénymi nadobami na odpad. Stala teplota pod Urovriou terénu podporuje
spomalenie rozkladu baktérii a znizuje zapach v okoli stojisk. P6sobenim gravitacie a vlastnej hmot-
nosti sa odpad stla¢a a zhutfuje, ¢o podporuje zmensenie jeho objemu. Rozmiestnenie kontajnerov
je navrhnuté tak, aby sa zabezpedila ich dostupnost vo vzdialenosti cca 100-150 m.

Schéma 18 Navrh riesenia systému zberu KO
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V rieSenom Uzemi je taktieZ moZné umiestfiovanie stojisk na zber biologicky rozloZitelného komunal-
neho odpadu (BRKO), najma pri bytovych budovach. Lokalizacia je moZna na spevnenych plochach
ako aj na plochach obytnej zelene v dostatocnej pesej dostupnosti pre obyvatelov. Presna lokalizacia

tychto stojisk nie je izemnym planom zdény rieSena.
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6.6 RieSenie zelene

Uloha zelene a zelenej infrastruktury je v sidelnom prostredi nezastupitelna a jej vyznam a funkcia
eSte viacej narasta v silne odprirodnenom prostredi. K takymto patri aj zéna Nobelova s jej industrial-
nou minulostou.

V tejto ¢asti Uzemného planu zény Nobelova sa zaoberame zeleriou a ochranou prirody. Tieto funk-
¢né zlozky mozeme zahrnut jeden pojem a to ,zelend infrastruktura®, pod ktorou rozumieme ,, siet
prirodnych a poloprirodnych prvkov, predovietkym pléch zelene a vodnych ekosystémov, ktord je
vytvarana a spravovana tak, aby poskytovala Siroky rozsah ekosystémovych sluZieb, s osobitnym zre-
telom na zabezpecenie biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého Zivotného prostre-

dia a prepojenie urbanizovaného prostredia s okolitou krajinou”.

Obrazok 12 Park Nobelova

Vyznam zelenej infrastruktury este viac narasta v suvislosti so zmierfiovanim a prispdsobovanim sa na

negativne dopady zmeny klimy, ktorymi st dlhé obdobia letnych horucav, obdobia sucha prestrie-
dané privalovymi zrdzkami, vichricami a inymi extrémami pocasia.

6.6.1  Vychodiska pre rieSenie

Pri analyze existujucich podkladov sa vychadzalo zo zaverov Prieskumov a rozborov — Uzemny plan
z6ny Nobelova, Mestska €ast Bratislava Nové mesto (jun 2016), informacii z dostupnych zdrojov ohla-
dom krajinno-ekologickych podmienkach rozvoja Bratislavy a i.(Hrnciarova a kol. 2006) a vlastného
terénneho prieskumu.

30 novela zakona €.543/2002Zb.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov
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Vychadzajuc z podmienok zadania, urbanistické riesenie zony v oblasti zelene a ochrany prirody je
postavené na principoch:

e stabilizacia a revitalizacia sucasnych pléch zelene v ¢o najvacsej mozinej miere,

e navrh ploch zeleno-modrej infrastruktury v priestoroch zanedbanych a nefunkénych casti ako
aj rozvojovych Gzemi zény,

e dotvorenie pléch novej obcianskej vybavenosti, administrativnych a obytnych budov za po-
moci zelenej infrastruktuiry,

e obnova a revitalizacie verejnej zelene vratane aleji a vnutroblokov so zohladnenim meniacich
sa klimatickych podmienok a ochrany biodiverzity,

e redukcia negativnych vplyvov a opatrenia pre zlepSenie kvality Zivota a Zivotného prostredia
osobitne dotvorenim izola¢nej a hygienickej zelene.

Ciefom navrhu tejto ¢asti Uzemného planu zény, ktord sa venuje zeleni a ochrane prirody je teda sta-
bilizovat rieSené Uzemie s maximalnym zachovanim rozsahu zelenej infrastruktiry s dérazom na pre-
vazujuci obytny charakter Gzemia. Sucastou riesenia je aj premena nefunkénych a nedostatocne, ¢i
nevhodne vyuZivanych lokalit s ndvrhom vytvorenia novych rozvojovych obytnych Gzemi s dostup-
nymi sluzbami, pracovnymi prileZitostami a moznostami kratkodobej rekreacie v zeleni. Do sucas-
ného stavu existujucich zelenych pléch ¢iastocne zasahuje nové komplexné prerieSenie dopravy a to
osobitne statickej dopravy, ktord je navrhnuta aj na stcasnych plochach zelene vo vnutroblokovych
priestoroch.

RieSené Uzemie patri, ako uz bolo spominané v Uvode k prostrediu, ktoré je silne ovplyvnené prie-
myslom a dopravnou infrastruktirou. Navyse v poslednom obdobi publikovand sprava o znecisteni

v komplexe susediaceho Istrochemu nielenZze podciarkuje hygienicky vyznam zelene, ale zaroven na-
znacuje aj mozné obmedzenia, ktory by zo znecistenia pédy a vody mohli vyplyvat. Jednd sa hlavne

o kontamindaciu spodnej vody, ale aj teda pouzivaniu studni na zavlahu, ako aj pestovanie plodin

a mozna kontamindcia pody. Nakolko vsak neexistuju prieskumné vrty, nie je mozné povedat, v akom
$tadiu znedistenie je a ani urdit jeho presnu lokalizaciu.

Cielom rieSenia je vytvorenie prijemného a kvalitného prostredia pre byvanie, ako aj oddych a krat-
kodobu rekredciu .obyvatelov. Pri celkovej koncepcii obnovy zelene sa navrh zaobera aj hfadiskom
ochrany biodiverzity, vytvorenim pléch s diferencovanym kosenim, kvitnucich Iuk trvalkovych zaho-
nov a dazd'ovych zahrad.

Pri zohladneni o¢akavanych dopadov zmeny klimy sme vo vychodiskach zohladnili aj moznost navrhu
vodnych prvkov, akumulacnych jazierok na zachytenie zrazkovej vody zo striech okolitych budov,
resp. spevnenych ploch. Modrozelena infrastruktira mdze vyznamne napomact pri udrzatefnom hos-
podareni so zrazkovou vodou a ma aj pozitivny vplyv na mikroklimu prostredia, podporuje biodiver-
zita.

V nadvrhu sme sa teda zaoberali vSetkymi druhmi zelenej infrastruktury, a to:

e [udskou &innostou vytvorenych pléch zelene (napr. verejnej parkovej zelene verejnych pries-
torov, cestnej izolacnej zelene, zelene obytnych suborov, vyhradenej zelene )
e poloprirodnych prvkov a rozlicnych prirodnych ekosystémov
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¢ umelymi (fudskou ¢innostou vytvorenymi) prvkami zelene ako su zelené strechy (intenzivne
a extenzivne), streSné zahrady (pohladové, okrasné, produkcné) zelené steny (popinavé
a ovijavé rastliny na vertikalnych konstrukciach alebo Specialne vertikalne konstrukcie osa-
dené rastlinami)

o liniovymi prvkami zelene, ako su v rieSenom Uzemi stromoradia (aj s viacetaZzovou zelerou)

e poloprirodnych vodnymi a mokradnymi prvkami, akymi su navrhnuté vodné plochy, daz-
dové zahrady, prielahy a iné prvky uréenych na zachytavanie a postupné vsiaknutie zrazko-
vej vody a pod.

6.6.2  Charakteristika typov zelene a zdkladné bilancie

Vyhodnotenie zelenej infrastruktiry —
hodnotové kategdrie, funkéné ¢lenenie a druhy

Na zaklade funkéného clenenia sme v rieSenom Uzemi sme hodnotili a ndvrhovo riesili plosné a lini-
ové prvky zelenej infrastruktury.

PLOSNE PRVKY V RIESENOM UZEM:i:

Verejna zelen:
e verejné parky a parkovo upravené plochy zelene,
e zelen obytnych priestorov (vratane zelene predzahradiek a zelene vnutroblokov),
e zelen uliénych a dopravnych priestorov.

Vyhradena zelen:

e zelen obcianskej vybavenosti (zelen Skolskych zariadeni, zdravotnickych zariadeni, adminis-
trativno-distribuc¢nych aredlov).

Vodné plochy a prvky:
e vodna plocha (akumulacné jazierka),

e vodozadrzné vsakovacie prvky,
e mokradné spolocenstva.

LINIOVE A BODOVE PRVKY:

e stromoradia v ucelenych pasoch/plochach,

e stromoradia v spevnenych plochach (pri statickej doprave),
e etdZ vysadby krov a Zivych plotov,

e vodozadriné prvky.

Podiel zelenej infrastruktury vratane vodnych pléch tvori min. 32,8 % podiel (pozri graf v kapitole ,,Za-
kladné parametre urbanistického rieSenia“). Uvedeny podiel by bolo velmi vhodné zvysit navrhom
vertikalnej a stresnej zelene na uz existujucich, alebo novonavrhnutych stavebnych objektoch. Detail-
nejsSie percentualne rozdelenie zelene podla kategorie je na nasledovnom grafe.
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Graf 6 Podiel druhov zelene

m Plocha zelene obytnych stuborov

B Plocha parkovej zelene a zelen
verejnych priestorov

m Plocha zelene obcianske;j
vybavenosti

Plocha zelene dopravnej a
technickej infrastruktury

6.6.3 Navrhriesenia zelene

Plochy zelene v rieSenom Uzemi su v rozlicnej nejednotnej kvalite, v zavislosti od ¢asu vysadby a od-
bornej starostlivosti. Okrem ndvrhu sa tato kapitola zameriava aj zhodnotenie stcasnej kvality zelene
a identifikaciu problematickych prvkov.

Verejné parky a parkovo upravené plochy zelene

PARK NOBELOVA

Park Nobelova patri dominantnym plocham verejnej zelene v rieSenom Uzemi. PGvodne organicky
jednotny celok parku je rozdeleny podla vlastnictva na verejnu a sikromnu ¢ast okolo byvalého vo-
dojemu. Vyrazna architektira vodojemu doddava celému priestoru historizujuci svojrazny charakter
(pozri foto) vplyva nielen na priestor v tesnej blizkosti, ale vytvara neopakovatelné pohlady smerom
k veZi. Verejny parcik je naviazany na ob¢iansku vybavenost — Sportovo-relaxaéné centrum Vernost.

Kostrova zelen je tvorena viacerymi drevinami: javormi mlieénymi (Acer platanoides), jaserimi
(Fraxinus excelsior), agatmi bielymi glediciou trojtfiiovou (Gleditsia triacantos), topolmi (Populus),
dubmi (Quercus robur), borovicami ¢iernymi (Pinus nigra), platanmi (Platanus x acerifolia), brezami
(Betula pendula). Vyznamnym liniovym prvkom je alej od Nobelovej, tvorena pagastanmi konskymi
(Aesculus hippocastanum). Tieto si viak vyZaduju odborné arboristické oSetrenie a pripadne rekon-
Strukciu celej aleje.
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Obrazok 13 Obrazok 2 Dominantna pagastanova Obrazok 14 Budova byvalého vodojemu v Parku
aleja pri vstupe do parku Nobelova

AR

Yy

V parciku su hracie prvky pre deti, lavicky a iné prvky malej architektury. Nie je jasnd funkcia kamen-
nych murikov, ktoré sa nachadzaju v centralnej Casti parku. Mnohé z drevin trpia ochoreniami, su na-
padnuté skodcami vratane drevokaznych hub. Viaceré stromy su nendvratne poskodené az pre-
vddzkovo nebezpecné (hnilobné procesy, drevokazné huby, dreviny so sklonom, hroziace akiutnym
zlyhanim).

Obrazok 15 Dreviny s naklonom, hroziace akutnym zlyhanim
A
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Obnova zelene by mala ale prebiehat so zohladnenim a podporou biodiverzity. Pre podporu opelova-
¢ov a ochranu rozmanitosti hmyzu je potrebné a poskytnut to, ¢o na svoj vyvoj a preZitie hmyz potre-
buje (napr. ponechat aj staré stromy s rozliénymi dutinami a ,mftve drevo”). Vznik mnohych Special-
nych prostredi, ako st dutiny (v korefioch, kmeni, korune, uzavreté, otvorené, s vodou, suché konare
pod. ), plosky obnaZzeného dreva, rozne pukliny a trhliny v kmeni, odumreté kondare na strome pred-
stavuju Specifické prostredie, na ktoré su naviazané celé spolo¢enstva roznych druhov. Kazdy takyto
strom je ale potrebné vyhodnotit z hladiska bezpecnosti pre navstevnikov parku, pripadne pristupit
len k radikalnej redukcii koruny. V zahrani¢i mézeme vidiet ponechanie len torz kmeriov aj s vysvetlu-
jucou informacnou tabulkou, pri€om sa odporuica ponechanie takychto uz odumierajucich stromov

v pocCte 4-10 ks na hektar.

Obrazok 16 Drevina napadnutd drevokaznymi hu- Obrazok 17 Dutiny, pl6sky obnazeného dreva,
bami Ganoderma lucidum rézne pukliny a trhliny v kmeni 3!

RN

Koncepcné prerieSenie parku, vratane obnovy prvkov a detailny dendrologicky prieskum spolu s na-

vrhmi na oSetrenie a odstranenie prevadzkovo nebezpecnych stromov so zohladnenim ochrany dru-
hov, sa ukazuje do budicnosti ako potrebny a Ziaduci k zachovaniu kvality tejto vyznamnej plochy ze-
lene.

Parcik Nobelova predstavuje plochu zelene vyznamom pre celd zénu. Z tohto dévodu je potrebné da-
lej rozvijat jej kvality a to osobitne:

1. Odborné arboristické oSetrenie drevin, odstranenie prevadzkovo nebezpeénych drevin, ktoré
mozu, osobitne pre vichriciach, predstavovat riziko pre navstevnikov sicasne so zohladnenim
podmienok ochrany biodiverzity Pri oSetreni a revitalizacii parku je potrebné dbat na ochranu
biodiverzity a ochranu druhov fauny, vyuzivajuce dutiny (dutinové hniezdice) a hmyz.

2. Osetrenie a pripadna postupna revitalizacia vstupnej pagastanovej aleje.

31 Dutiny (v korefioch, kmeni, korune, uzavreté, otvorené, s vodou, suché konére pod.), pl6sky obnaZzeného dreva, rozne
pukliny a trhliny v kmeni, odumreté konare na strome predstavuju $pecifické prostredie, na ktoré su naviazané celé spolo-
¢enstva réznych druhov.
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3. Koncepcné preriesenie parku, vratane obnovy povrchov (v si¢asnosti su tu nevhodné asfal-
tové povrchy).

PARCIK PRI ZELEZNICI, PODNIKOVA A PRI PRIECESTi

Jedna sa plochy verejnej zelene, situovanej medzi obytnou zénou a Zeleznicou na okraji rieSeného
Uzemia. V sucasnosti predstavuju tieto plochy zelene Uplne nevyuzity potencial, nakolko po zaloZeni
vysadby (odhadom pred cca 30-40 rokmi) boli tieto plochy ponechané bez naslednej udrzby na pro-
ces sukcesie. V celom rieSenom priestore sa nachadzaju doZivajuce a odumierajuce, suché dreviny
druhov (napr. Eleagnus angustifoli) a viaceré z drevin trpia ochoreniami, napriklad borovice Cierne
sypavkov (Micosphaerella pinii).

Osobitnu pozornost je potrebné venovat invazivnemu javorovcu jaserolistému (Negundo aceroides),
ktory je v poraste zastUpeny vo vysokej miere, ako aj pajasanu Zliazkatému (..). Odstrafiovanie inva-
zivnych drevin a rastlin je poZadované aj v ramci platnej pravnej Upravy zdkona o odstranovani invaz-
nych druhov

Napriek tomu, Ze funkcia tychto ploch verejnej zelene je hlavne hygienickd a mikroklimaticka, husté

Ill

pokrytie korunami stromov ma aj vyznamny ,,ochladzovaci potencidl“ pre obyvatelov, ¢o nadobudne

na vyzname aj v suvislosti s dopadmi zmeny klimy.

Obrazok 18 Vyslapané chodnicky predstavuju hlavné komunikacné trasovanie v sicasnosti
G = - 5 2 s 3

Okrajom parku Podnikova vedie spajacia hodne vyuzivana komunikacia na Zelezni¢ny nadchod. Aj
z tohto dévodu by bolo potrebné vyuzit potencial oboch parkovych pléch a za pomoci rekonstruké-
nych zasahov vniest atraktivnost a ich vyuZitelnost na kratkodobu rekreaciu.

MozZnostou je aj vyuzivanie ploch na umelecké intervencie, vyuzitie prirodnych sukcesnych procesov
formou ,land artu” (napriklad v moznej spolupraci s nedalekou Novou Cvernovkou), alebo vytvorenie
moznosti na lezenie a vyuZitie mrtveho dreva a pod. Cely proces moznej rekonstrukcie tychto ploch
verejnej zelene a obohatenie o nové funkcie by bolo vhodné realizovat formou aktivnej participacie

a participacnych procesov s obyvatelmi Stvrte.
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Obrazok 19 Suché, zlomené kratkoveké si budd vyZzadovat odstranenie. Borovice ¢ierne, napadnuté
sypavkou (vlavo) dreviny a napadnuté dreviny si budu vyZzadovat oSetrenie

= 3 7y = s

NOVE VEREJNE PARKY

V rieSenom Uzemi sa navrhuju 3 nové plochy verejnej zelene — Park pri stanici, Park pri akumula¢nom
jazierku a Sportovy park. Na aktivny pobyt s vybavenostou pre rekreaciu rozli¢nych vekovych skupin

bude sluzit Sportovy park. Jeho atraktivnost zvy$uje zrkadliaca sa vodna plocha susediaceho vodného
prvku.

V ndvrhu sa rieSené Uzemie obohacuje o atraktivny vodny prvok — akumulaéné nadrze na zrazkovu
vodu z okolitej novej vystavby a spevnenych ploch. V okrajovych Castiach je organicky navrhnuta
mokradova zdna, ktora bude podporovat biodiverzitu za pomoci vodnej, vihkomilnej vegetécie a bre-
hovymi porastami, ktorych funkcia bude aj podpora samocistiaceho procesu.

Zelen obytnych priestorov

Obrazok 20 MozZnosti ozelenenia ponukaju bo¢né fasddne Obrazok 21 Priklad vertikalneho ozelene-
steny, obklopené rastlym terénom nia na bytovom dome

N
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Pre ucely vyhodnotenia adekvatnosti nastavenych regulativov intenzity vyuZitia zemia a s ciefom za-
chovania a zabezpecenia kvality obytného prostredia je mozné konstatovat, ze sumarny podiel vege-
tacnych ploch zelene obytnych blokov A, B, C, M, N, |, K (v zmysle regulativov ide minimalne o 26 900
m2) na celkovy pocet obyvatelov (2497) dosahuje 10,8 m? na obyvatela. Tato hodnota je v zhode

s odporucaniami minimélnych $tandardov pre zelefi v obytnych tzemiach, 3 kde sa pri malopodlaZnej
zéstavbe podita s intervalom 10-12 m?2 vegetacnych pléch zelene na obyvatela a v pripade viacpodlaz-
nej zastavby 8-12 m? zelene na obyvatela.

Zelen uli¢nych a dopravnych priestorov s prevazne hygienickou funkciou

RieSené Uzemie je silne zataZzené tranzitujucou automobilovou dopravou. Odélenenie obytnych zén

a znizenie negativnych vplyvov je potrebné realizovat rekonstrukciou, ako aj vysadbou novych stro-
moradi, nakolko v ¢asti od dopravného koridoru (Odborarska, Nobelova) nie je dostato¢ne dotvorend
izola€na zelen, ktord by zniZila uroven hluku, prasnosti, ale aj opticky oddelila obytné prostredie.

Obrdazok 22 Etaz krov ma svoj vyznam, osobitne pri zachytavani jemnych ¢astic prachu PM 2-10

. o w

; & ¥ o A

V stcéasnosti su aleje v rieSenom Uzemi tvorené viacerymi druhmi (javor, agat, jasenovec). Pri obnove

stromoradi (ku ktorej bude potrebné pristupit v najblizSom ¢ase), navrhujeme v ¢astiach kde je pre-
vadzkovo mozné viacetazovu/viacvrstvovu zelen (stromy v podraste doplnené etazou krov), ktora by
podstatne lepsie spitiala hygienicku funkciu.

Stromoradia s prevazne hygienickou funkciou st navrhnuté aj pri existujucej bytovej zastavbe na po-
silnenie odizolovania poloverejnej zelene, ktord sa nachadza medzi obytnymi blokmi.

V rieSenom Uzemi je navrhnuté nové riesenie statickej dopravy, na zaklade ktorého sa tu vybuduje
odstavna parkovacia plocha v mieste sucasnej plochy zelene. Statickd doprava je rieSena navrhom

novych parkovacich pléch na dkor ploch zelene. Takato premena modze priniest negativne dosledky
na kvalitu a stav Zivotného prostredia a tym padom aj kvalitu Zivota obyvatelov okolitych obytnych

32 §tandardy minimalnej vybavenosti obci, Ing. Méria Krumpolcova a kol., URBION, Bratislava 2010, str. 93
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budov a aj z tohto dévodu je potrebné realizovat vhodné kompenzacéné opatrenia. UZ v sicasnosti je
toto prostredie silne postihnuté désledkami tranzitujicej dopravy na Nobelove;.

Pre zmiernenie negativnych désledkov vybudovania parkoviska je potrebné realizovat sadovnicke
Upravy v priestore ohranicenia parkoviska vo forme viacetaZzovej (viacvrstvovej) zelene so zastipenim
stromov, krov a bylin.

Schéma 19 Schéma néavrhu zelene

PARK
PODNIKOVA

-

‘-
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C3 TRAVNIK SO STREDNOU
; INTENZITOU UDRZBY A
DOPLNKOVA " KVITNUCE LUKY
CHARAKTERISTIKA PLOCH .
ZELENE MOKRADNE
, , SPOLOCENSTVO
OKRASNY KVETINOVY
ZAHON ODVODNENIE

KOMUNIKACIE
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Obrdazok 23 Navrh nového stromoradia v ¢asti No- ~ Obrdzok 24 Rekonstrukcia stromoradia na Od-

belovej (v sucasnosti je tu len niekolko prestarnu- borarskej je nevyhnutn3, aj z dévodu zlého zdra-

tych agatov) pozitivne ovplyvnilo kvalitu prostredia  votného stavu niektorych stromov
PR B -7 e T N NG T

Ubytok zelene je potrebné kompenzovat vysadbou vhodnych druhov stromov pri zachovani STN

736110/Z1. Minimalne poziadavky pre zénu su 1 strom na 3-4 parkovacie miesta, aj za pomoci tech-
nickych moznosti na zabezpecenie prekoreriovacej zony. Vysadba trvaliek (aj vyssich) je velmi vhodna
do priestorov koreriovych mis. V priestore, kde sa bude sadit vzrastla zelen je potrebné zabezpedit
podmienky pre jej Uspesny rast a rozvoj stromov . Z tohto dévodu je potrebné instalovat prekorerio-
vacie moduly, ktorych rozmery (3irka 3 m, hibka 0,5 m — 0,8 m) garantuju prirodzeny rozvoj koreriovej

sustavy. Instaluju sa nad priepustné 16zko, ktoré umozni volny priesak zrazkovej vody.

6.6.4 Navrh vyberu drevin a vysadieb

Navrh vyberu drevin pri revitalizacii zelene

Pri navrhu drevin na vysadbu v mestach je potrebné vziat do Uvahy viacero faktorov. Popri mnohych
spomenieme hlavne poZiadavku, vyjadrent v zdkona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, sa

v ramci nahradnych vysadieb odporuca vysadzanie hlavne domdcich (autochténnych) drevin. Na
strane druhej je potrebné zohladnit zmenené podmienky v meste oproti okolitej krajine (tzv. ,tep-
lotny ostrov” nad mestom, antropogénne pody, nepriepustny povrch a pod.) V neposlednej miere by
sme mali do urcitej miery vziat do Gvahy zmeny klimy, spdsobené globalnym oteplovanim a s tym su-
visiace negativne désledky prostredia v mestach, ku ktorym patria hlavne zvysenie priemernej ro¢nej
teploty, letné horucavy, dlhotrvajiuce sucha a naopak prudké dazde a veterné smrste. Pri volbe drevin
do uliénych stromoradi sa zohladruje este viacero kritérii, ktoré st popisané v dalSom texte (napr.
odolnost vodi zasoleniu, voci exhalatom).

Podla fytogeograficko-vegetaéného clenenia (In: Atlas krajiny SR, 2002) sa rieSené Gzemie nachadza
v dubovej zdne, na rozhrani niZzinnej rovinnej a horskej krystalicko-druhohornej oblasti. Potencialnu

33 Napriklad vyskyt dutin na staticky vyznamnych miestach stromov.
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prirodzenu vegetdciu v hodnotenom Uzemi tvoria dubovo-hrabové lesy karpatské, (Carici pilosae —
Carpinenion betuli), zvaz Carpinion betuli Issler 1931 em. Mayer 1937 (podla Michalko, J., Geobota-
nicka mapa, 1985).

V ramci ndvrhu sa pristupi k cielavedomej obnove drevin, kde sa v ndvrhovej ¢asti pri novej kostrovej
zeleni bude vychéadzat najma zo sortimentu povodnych drevin (karpatsko dubovo-hrabovy les). St to
nasledovné:

Dub letny (Quercus robur), dub zimny (Quercus petraea) brest hrabolisty (UImus minor), lipa malo-
lista (Tilia cordata), jasene( Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia), javor polny (Acer campestre),
hrab (Carpinus betulus),buk lesny (Fagus sylvatica), javor horsky (Acer pseudoplatanus), ¢eresia Ce-
rasus avium., hlohy (Crataegus laevigata a monogyna), jarabina (Sorbus torminalis)

Z hladiska moZného uplatnenia introdukovanych drevin 34 (Benéat, F.,1982) v stlade s uvedenou ra-
jonizaciou, by mohli najst uplatnenie nasledujice dreviny:

Listnaté: jasen (Fraxinus), gledicia (Gleditsia triacantos),orech Cierny (Juglans nigra), laliovnik tulipa-
nokvety (Liriodendron tulipifera), platan (Platanus) , sofora (Sophora japonica), lieska turecka (Corylus
colurna), Zelkova, breza papierovita (Betula papyrifera)

VYBER DREVIN NA VYSADBU DO ULICNYCH STROMORADI A NA NOVOVYTVORENE PLOCHY STATIC-
KEJ DOPRAVY V RIESENOM UZEMi:

Okrem hore popisanych kritérii, ktoré je potrebné zvazit pri vybere drevin na vysadbu do mestskych
stromoradi pridat este dalSie, nemenej dolezité, ako napr.: odolnost vodéi zasoleniu a kontaktnému
pdsobeniu soli, odolnost voci exhalatom ai.

Tieto kritéria mdzeme rozdelit na funkéné a pestovatelské. Medzi funkéné kritéria patria esteticka,
psychologickd, mikroklimaticka funkcia.

Na alejové stromy sa kladie poziadavka, aby nadmerne netienili budovam. Nadmerné tienenie budov
ktoré suvisi s velkost koruny , ktora sa da docielit vyberom malokorunného stromu, alebo stromu

s Uzkou korunou, alebo kazdoro¢nym orezom uz od vychovného rezu (tzv. rez na hlavu, kedy sa pone-
chaju len skratené kostrové konare). V tomto pripade je potrebné jednoroc¢né letorasty zrezavat

v mimo vegetacnom obdobi.

Ekologické kritéria su napr. dobra prispdsobivost, odolnost voci teplotam a suchu — aj ked' prednost
sa dava vidy, pokial je to mozné domacim druhom casto preto vyberame taxdny z juznej Eurdpy, Ma-
lej Azie z €asti vychodnej Azie a Sev. Ameriky.

Zéaroven je potrebné vziat do Uvahy obmedzeny priestor pre vyvoj korefiovej sustavy. Tento je mozné
vytvorit aj pomocou technickych rieSeni (napr. rosty Silva cell pre prekorenenie), ¢im sa zaroven za-
medzi aj moZnému poruseniu spevneného povrchu.

Navrh vhodnych drevin na vysadbu do uli¢nych stromoradi a na novovytvorené plochy statickej do-
pravy v rieSenom Uzemi:

e Acer platanoides L. ,Globosum javor mlie¢ny

34 Atlas rozsirenia cudzokrajnych drevin na Slovensku a rajonizacia ich pestovania, Bencat, F.,1982
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e Corylus colurna L.

e Crataegus crus-galli

Prunus serratula Lindl., Kanzan
Quercus coccinea

Sorbus aria (L.) Crantz

Sorbus torminalis (L.) Crantz

e Tiliatomentosa

Kultivary:

e Acer platanoides “Globosum*

e Acer platanoides “Columnare”

e Carpinus betulus “Fastigiata”
Carpinus betulus “Columnaris”
Carpinus betulus “Horizontalis”
Fraxinus excelsior “Nana“

Malus floribunda

e Malus

e  Prunus cerasifera “Atropurpurea”
e Ulmus carpinifolia ,Umbraculifera”
e Ulmus carpinifolia ,Dampieri“

lieska turecka

hloh dlhotfriovy
slivka pilkata

dub sarlatovy
jarabina mukyriova
jarabina brekynova
lipa striebrista

javor mlie¢ny, gulatd koruna
prevazine stipovitad koruna
hrab obycajny, Uuzka koruna
hrab obycajny, Uzka koruna
hrab obycajny, gulovita koruna
jasen Stihly, gulovitd koruna
jablon kvetnatd

rozne kultivary

slivka ¢ereSnoploda, cervenolista
brest hrabolisty

brest hrabolisty, Uzka koruna

Navrh vysadieb a travnika s diferencovanym kosenim

TRAVNIKY S ROZLICNOU INTENZITOU KOSENIA

Travnaté plochy pokryvaju vyznamnu rozlohu v zelene v rieSenom Uzemi. V navrhu sme odlisili trav-
niky s intenzivnou udrzbou a extenzivne travniky. Travniky ¢i luky sd r6znorodé — od ,,golfovych”

s minimom druhov aZ po prirodné, druhovo bohaté. Na pestrom travniku v beZznom meste sa nacha-
dza okolo 20 druhov, na prirodnych Iukach 40 a viac druhov rastlin.

Aby sa udrzal druhovo bohaty extenzivny travnik s redukovanym poctom kosenia , odporu¢ame 2 -3
kosby, pre intenzivny travnik 12-15 kosieb za rok.

Vo vybratych lokalitach je mozné zakladat kvitnuice luky vysevom vhodnych zmesi

OKRASNE KVETINOVE ZAHONY

V predvstupovych priestoroch a predzahradkdch su navrhnuté kvetinové zahony - trvalky spolu s de-
koracnymi prvkami, dotvarajucimi prostredie a prvkami malej architektury (lavicky).

Pri vybere druhov navrhujeme uprednostnit domace druhy a druhy, ktoré znasaju extrémy sidelného
prostredia, a to predovsetkym s nizkymi ndrokmi na zavlazovanie (xeroscaping, pozri foto dole).
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Obrazok 25 Predvstupové priestory a kvetinové zahony v zeleni obytnych stiborov — pozitivne pri-
klady z rieSeného Uzemia v sucasnosti

6.6.5 Prvky udrzatelného hospodarenia so zrazkovou vodou

ZVYSENIE RETENCNEJ KAPACITY RIESENEHO UZEMIA A OCHRANA PRED PRIVALOVYMI ZRAZKAMI
Sucasny stav plne odkanalizovanej zrazkovej vody a zaroven preschnutych pléch vegetacie a stromov
je uplne nevyhovujuci. Ciefom navrhu je v najvd¢Smi moznej miere ponechat zrazkovu vodu v riese-
nom Uzemi, kde by sa mali realizovat prvky udrzatelného hospodarenia so zrazkovou vodou.

V stabilizovanych Gzemiach by sa mali vyuZivat zasakovacie pasy, terénne modelacie, technické
prvky, vyspadovanie spevnenych pléch, vyuZivanie priepustnych a polopriepustnych povrchov, vyspa-
dovanie spevnenych ploch do rastlého terénu (bez prekazky zvysenych obrubnikov — pozri aj text da-
lej).

Spevnené plochy, vratane komunikacie by mali byt s¢asti odvodnené do pricestnej zelene formou
dazdovych zahrad ¢i zasakovacich rigolov. V navrhu su lokalizované moznosti ¢iasto¢ného odvodne-
nia cestnej komunikacie formou vsakovania

Navrhnuté akumula¢né vodné plochy by mali zachytévat zrazkovi vodu z okolitych stavieb, ako aj
spevnenych ploch. Pri vystavbe a rekonstrukcii budov by sa malo uplatiovat budovanie vegetacnych
striech a stien.
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Obrazok 26 Zrazkova voda z zvodu ide do vsaku, Obrazok 27 Obrubnik a nesprdvne vyspddovanie
resp., sa vyuziva na zalievku - pozitivne priklady z ako prekdzka vsaku zrazkovej vody do zelene
rieSeného Uzemia v sucasnosti
PR )

Spravne vyspadovanie je podmienkou Uspesnosti realizacie vsetkych prvkov udrzatelného hospoda-

renia so zrazkovou vodou. Za mimoriadne délezité je umoznit vsak zo spevnenej plochy do plochy ze-
lenej. V sucasnosti je Casto prekazkou obrubnik, zlé vyspadovanie spevnenej plochy, resp. plocha ze-
lene je vyssej Urovni ako spevnena plocha, ¢im dochadza k zanasaniu a vyplavovaniu ¢asti zeminy na
chodnik resp. komunikaciu, nakolko preschnuta a zhutnena poda (ku ktorej prispievame aj skosenim
travnika v letnych mesiacoch) nema dostatoc¢ne retenénud schopnost.

7 ZACLENENIE STAVIEB DO OKOLITEJ ZASTAVBY
A DO OSTATNEJ KRAJINY

Zdéna Nobelova predstavuje urbanizované Gzemie, ktoré je z vacSej Casti uz urbanisticky definované

tak z hladiska priestorového usporiadania zdstavby ako aj jej funkénej skladby. Urbanisticka koncep-
cia rieSi vyrazné zmeny urbanistického usporiadania len v dvoch dominantnych lokalitach: a) Pri sta-
nici, b) Pri Istrocheme.

Navrh urbanistickej premeny Uzemia lokality Pri stanici vychddza z poZiadavky Uzemného planu
mesta (rozvojova plocha 502 N). PoZiadavka na urbanistické prehodnotenie Sportového aredlu v loka-
lite Pri Istrocheme vyplyva z dovodu jeho nefunkcnosti a zastarania. Pri ostatnych stabilizovanych
Uzemiach (podla Uzemného planu mesta), sa v pripade navrhovanych intervencii plne respektuju pa-
rametre existujucej urbanistickej struktiry (prevazujuca vyskova hladina, spdsob zastavby, funkéna
napln a pod.).

Z hladiska zac¢lenenia navrhovanych novostavieb v pripade horeuvedenych dvoch dominantnych lo-
kalit sa primarne taktiez vychadza z urbanistickych parametrov susednej (najblizsej okolitej zastavby).
V tomto kontexte su pre navrhované novostavby stanovené zastavovacie podmienky v zavaznej Casti
tak, aby bolo zaclenenie stavieb ¢o najmenej invazivne voci stabilizovanej zastavbe, avsak zaroven,
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aby tieto lokality boli ekonomicky efektivne a predstavovali pridand hodnotu pre celé Gzemie zény
a Sirsie okolie.

V lokalite Pri stanici sa navrhuje prevazne 2 podlazna zastavba, ktora vyskovo nadvazuje na zastavbu
trojdomov. Navrhovana hromadna garaz predstavuje hlukovu clonu vodi Zelezni¢nej doprave. Urba-
nisticky koncept pocita okrem navrhovanych novostavieb aj s rozsiahlymi verejnymi priestormi a par-
kovo upravenymi plochami (Park Pri stanici, Park pri akumulacnom jazierku).

Urbanisticky koncept lokality Pri Istrocheme pocita s vytvorenim nového Sportovo-rekreacného kom-
plexu s vyskou 2-4 NP a s vyraznym odstupom od existujlucej zastavby, ktory zabezpecuje novonavr-
hovany Sportovy park s vodnou plochou (plynule nadvizuje na Park Nobelova). Navrhovana hro-
madna garaz posilfiuje formovanie ulicného priestoru Odborarskej ulice.

8 URCENIE POZEMKOV, KTORE NEMOZNO ZARA-
DIT MEDZI STAVEBNE POZEMKY

Riesené Uzemie je rozdelené na zastavatelné a nezastavatelné pozemky (t. j. pozemky, ktoré ne-
mozno zaradit medzi stavebné pozemky) 3> pricom hranicu medzi nimi tvori stavebn4 ¢&iara. Na neza-
stavatelné pozemky nie je mozné umiestriovat stavby okrem nevyhnutného technického vybavenia
Uzemia a pozemnych komunikacii v zmysle § 5 ods. 2 vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z., drobnych stavieb,
umeleckych diel, mestského interiéru a pod v zmysle regulativov zavaznej Casti.

V principe ide najma o verejné priestory (napr. ulicné priestory alebo parky), ktoré su kli¢ovou kom-
pozi¢no-prevadzkovou kostrou navrhovanej urbanistickej koncepcie.

9 ZASTAVOVACIE PODMIENKY NA UMIESTNENIE
JEDNOTLIVYCH STAVIEB S URCENIM MOZNEHO
ZASTAVANIA A UNOSNOSTI VYUZIVANIA UZE-
MIA

Zastavovacie podmienky s uréenim mozného zastavania a Unosnosti vyuZivania Uzemia su stanovené
v zavaznej Casti Uzemného planu zény, pricom vychodiska pre ich stanovenie si uvedené v urbanistic-
kej koncepcii Uzemného planu zény. Zastavovacie podmienky sa urcuju odliSnom rozsahu pre urba-
nistické bloky a uli¢né priestory, ktoré sd vnimané v principe ako nezastavatelné.

Z hladiska moZnosti umiestnia stavieb sa zastavovacie podmienky zameriavaju najma usmernfovanie
lokalizacie a objemu nadzemnych ¢asti budov, ktoré reprezentuju urbanistickd Strukturu. V pripade
urbanistickych blokov ide o subor zakladnych limitnych funkénych a priestorovych parametrov

35 podla § 5 vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vy-
stavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orien-
tacie
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a Specifickych obmedzeni tykajucich sa napriklad architektonického rieSenia stavieb. V pripade ulic-
nych priestorov a vSeobecne verejnych priestorov sa regulativy zameriavaju na limitovanie umiestro-
vania fyzickych bariér, reklamnych a vSdeobecne drobnych stavieb.

Funkéné limitné parametre stanovuji maximalny rozsah druhov stavieb a ich ucelového vyuZzitia (v in-
tenciach Uzemného planu Bratislavy), ktoré je mozné vo véeobecnosti umiestnit v urbanistickom
bloku alebo v $pecifickych pripadoch konkrétne na zastavatelnom pozemku. Z hladiska priestorovych
limitnych parametrov ide o vymedzenie uli¢nej Ciary, stavebnej Ciary a zastavatelnych pozemkov a ich
vysky zastavania. Pre urbanistické bloky a ulicné priestory sa zaroven stanovuju limitné parametre

intenzity zastavania.

Schéma 20 Vymedzenie zastavatelnych pozemkov stavebnymi ¢iarami
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10  CHRANENE CASTI KRAJINY

V stlade so zakonom NR SR ¢islo 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny plati v Gzemi prvy stupen
ochrany. V rieSenom Uzemi zény nie su v sucasnosti vyhlasené Ziadne chranené Casti krajiny a ani sa
v nadvrhu UPN-Z nenavrhuju Ziadne chranené &asti krajiny.
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11 ETAPIZACIA, VECNA A CASOVA KOORDINACIA
USKUTOCNOVANIA VYSTAVBY A ASANACII, VY-
HLASENIA CHRANENYCH CASTI PRIRODY
A INYCH CIELOV V UZEMI

Uzemny plan zény navrhuje etapizéciu, vecnu a €asovu koordinaciu uskutoéfiovania vystavby pre no-
vostavby v zmysle urbanistickej a dopravnej koncepcie a vo vazbe na environmentalne hladiska.

11.1  Etapizacia uskutoCnovania vystavby

Etapizacia uskutocriovania vystavby sa vztahuje na bloky F, L a P, v ktorych je v pripade novostavieb,
rozsiahlych pristavieb alebo nadstavieb nutné uz v ramci projektovej dokumentacie preukazat do-
pravno-kapacitnym posudenim vhodnost resp. spésob ich napojenia na nadradeny komunikacny sys-
tém.

Vzhladom na rozsah mozZnej urbanistickej transformacie a predpokladaného zvysenia dopravného
zatazZenia zony sa pre uvedené bloky pocita s nasledovnou etapizéciou:

1. etapa: realizacia prediZenia Odborarskej ulice s prepojenim na Raciansku (podjazd),
2. etapa: realizacia novostavieb v blokoch F, L a P.

11.2  Vecna a ¢asova koordinacia uskutocnovania vystavby
z hladiska potencialnych environmentalnych rizik

Vzhladom na potencidlnu pritomnost environmentalnych zatazi a chybajlce informacie o stave zne-
Cistenia rieseného Uzemia sa pre vietky novostavby v rie§enom Gzemi vyZaduje: 3

1. realizacia geologického prieskumu alebo iného potrebného prieskumu, ktory preveri aktualny
stav kontaminacie lokality environmentalnymi zatazami,
2. sanacia environmentalnych zatazi (vratane kontaminovanej pody).

Cielom je odstranenie zavaznych rizik najma pre fudské zdravie alebo horninové prostredie, pod-
zemnu vodu a podu, ktoré mozu z environmentalnych zatazi vyplyvat.

11.3 Vecna a ¢asova koordinacia asanacii vo vazbe na
novu vystavbu

Urbanistickd koncepcia je pri navrhu niektorych novostavieb vecne aj ¢asovo zavisla na asanacii po-
vodnych stavieb. V nasledovnej tabulke st uvedené len tie navrhované asanacie stavieb, ktorych od-
stranenie je nevyhnutné pre Ucely realizacie kld¢ovych prvkov urbanistickej koncepcie

36 v spolupraci a reSpektovanim stanovisk, odbornych vystupov a navrhovanych opatreni dotknutych orgédnov statnej
spravy: MZP SR (sekcia geoldgie a prirodnych zdrojov), SGUDS, RUVZ, SIZP, Okresny Urad Zivotného prostredia
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s verejnoprospesnym vyznamom. Realizacia asandcii je teda podmienend naslednou realizaciou novej
vystavby v intenciadch zavaznych regulativov zony. Navrhuje sa nasledovny postup:

1. — asandcia stavieb

Radové garaze (11022, 10778) na Odborarskej
ulici

2. — vystavba novostavieb

Budova hromadnej garaze (100003) s integrova-
nym CZT 37

Lokalizacia

Blok F, UP Nova
ulica

Radové garaze (9022) pri areéli z8

Nadzemné skladové nadrze PALMA a prislicha-
juce stavby (10439)

Pristupové chodniky zo severu do lokality Pri
Stanici a do priestoru Parku pri akumula¢nom ja-
zierku

Park Pri stanici a verejny uli¢ny priestor Staré
ihrisko

Blok O

Blok P, UP Staré
ihrisko

Dvojgaraz (9024) pri kolajisku

Zariadenia na zber KO (9006, 9007) pri BD na
Nobelovej ulici

Vyhladovy dopravny vstup do lokality Pri stanici
(miestna obsluzna komunikacia)

Pesie chodniky a verejna zelen na ulici Nobelova

UP Staré ihrisko

UP Nobelova 2

Radové garaze (10105, 10134, 13407) na ulici
Staré ihrisko a Trojdomy

Pesie chodniky, parkovacie miesta a verejna ze-
len na ulici Staré ihrisko, spristupnujuce lokalitu
Pri stanici

UP Staré ihrisko

Schéma 21 Schéma navrhovanych intervencii, ktora dokumentuje vztah navrhovanych novostavieb

a asanacii v rdmci rieSeného Uzemia
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37V pripade budovania HG Odborarska je nevyhnutné integrovat plynovu kotolfiu (CZT) v ramci novej stavby tak, aby nepri-
Slo k preruseniu jej prevadzky pocas vykurovacej sezony.
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12 POZEMKY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY,
STAVEBNU UZAVERU A NA VYKONANIE ASANA-
CIE

Pozemky na verejnoprospesné stavby

Pozemky na verejnoprospesné stavby (VPS) su stanovené v zdvaznej Casti izemného planu zény. 3
Vychodiskom pre stanovenie verejnoprospe$nych stavieb je Uzemny pldn mesta 3 a urbanisticka kon-
cepcia Uzemného planu zény. V principe ide najma o stavby verejnej dopravnej a technickej vybave-

nosti, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu navrhu urbanistickej koncepcie a budovy s verejnoprospes-

nym vyznamom (napr. hromadna garaz, komunitné centrum).*

Pozemky na stavebnu uzaveru

Pre rieSené Uzemie sa stavebnd uzavera nenavrhuje.

Pozemky na asanacie

Pozemky na vykonanie asandcii su stanovené v zavaznej ¢asti Uzemného planu zény.® V principe su
navrhované asandcie len takych stavieb, ktoré su prekazkou realizacie verejnoprospesnych stavieb.

13 NAVRH ZAVAZNEJ CASTI

Navrh zaviznej Casti je tvoreny samostatnou textovou a grafickou ¢astou.

38y zmysle § 13 ods. 7 pism. h) Vyhldgky MZP SR €. 55/2001 Z. z. o Gzemnoplanovacich podkladoch a tizemnoplanovacej
dokumentacii

39 vid' kapitola 4.2.1 smernej ¢asti UPN-Z

40 zoznam VPS je uvedeny v kapitole 9 zavadznej Casti
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