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1 PODKLADY

e sjtuacia sucasného stavu,

e Regionalny plan udriatelnej mobility BSK, Cast — Dopravny model (2020),

e Aktualizacia variacii intenzit dopravy nacestnej sieti vSRT pre ucely vyhodnotenia
kratkodobych merani v ramci CSD 2021 (SSC, 2020),

e Varidcie cestnej dopravy (SSC, 2015),

e Progndza cestnej dopravy (SSC, TP 102),

e vypocet kapacit pozemnych komunikacii (SSC, TP 102),

e Metodika pre posudzovanie vplyvov investi¢nej vystavby (Magistrat HI. m. SR Bratislavy),

e prislusné normy a predpisy (STN 73 61 10).

2 ZAKLADNE UDAJE

Zakladné komunikacie zény Nobelova predstavuju Nobelova a Odborarska, ktoré maju charakter
vnutro sidliskovych komunikacii vo funkénej triede C1 v kategérii MO 8/40 s chodnikmi a samostatnou
cyklotrasou. V priestore Nobelovej je zriadena zéna ,30“.

Do Uzemia existuju dva vstupy:

- Severny z Racianskej (prietah cesty 11/502). Pripojenie je cez CSS a nasledne cez chranené
Zelezni¢né priecestie (4 kolaje s elektrifikaciou).

- Juiny zVajnorskej cez neriadend cestnd-ramennd krizovatku, vratane prejazdu
s elektrickovou tratou. Vramci krizovatky s umiestnené elektrickové a autobusové
zastavky vratane pesich priechodov.

Vyssie uvedené miestne komunikdcie byvaji Casto vyuZzivané pre tranzitné jazdy medszi

severom a juhom mesta vo vychodnej Casti Bratislavy.
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3 SIRSIE PRIESTOROVE SUVISLOSTI

Obr. 3-1 Uzemie zény Nobelova, $irsie dopravno-komunikaéné vztahy (Zdroj: UP zény Nobelova)
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V platnom UP HI. m. SR Bratislavy je navrhnuté mimouroviiové prepojenie Odborarskej na Raciansku
s naslednym obmedzovanim automobilovej dopravy na Nobelovej, ako navrhovana stavba D-Z13 -
komunikaéné prepojenie Nobelova — Racianska vo F.T.Cl1 s podjazdom popod Zelezniénd trat
(koordindcia s rieSenim prepojenia Zelezni¢nych koridorov €. IV aV projektu TEN-T 17 a napojenie
letiska na Zelezni¢nd siet v Bratislave).

4  ZAKLADNE PRINCIPY URBANISTICKEHO NAVRHU

Navrhnuté urbanistické rieSenie zény je postavené na nasledovnych principoch:

e posilnenie obcianskej vybavenosti rozsirenim existujicich kapacit najma v centralnych
polohach zdny a v novych alebo urbanisticky transformovanych lokalitach,

e tvorba azvySenie kvality verejnych priestorov s podporou pesej a cyklistickej dopravy
doplnenim stromoradi avzdjomnym previazanim verejnych priestorov podla navrhnutej
kompozi¢nej kostry,

e revitalizacia verejnej zelene a nové plochy verejnej zelene zachovanim existujicich pléch
verejnej zelene v ¢o najvacsej moznej miere, vytvorenie novych verejnych parkov s r6znym
zameranim a naplniou,

e prehodnotenie dopravnej infrastruktiry doplnenim pozemnych parkovacich miest, navrhom
hromadnych gardzi a plnohodnotnym vyuzitim ulicného priestoru pre jednotlivé druhy
dopravy,

e zaclenenie zény do organizmu mestskej Casti ako plnohodnotného Uzemia s urbanistickym
dotvorenim zanedbanych, nevyuZivanych arozvojovych ploch adoplnenim Uzemia
o absentujuce prvky verejnej dopravnej, technickej a socialnej vybavenosti.

5 NAVRH NA TRANSFORMACIU ROZVOJOVEHO
UZEMIA A NEFUNKCNYCH UZEMI

Urbanistickd koncepcia stanovuje rdmec pre urbanisticki premenu lokality s pracovnym nazvom
,Pristanici“ (rozvojové uUzemie 502) a priestoru nefunkéného futbalového Stadidna s pracovnym
nazvom ,Prilstrocheme” (stabilizované Uzemie 401). V obidvoch lokalitach sa kladie déraz
na neinvazivne doplnenie existujlcej zastavby v kontexte s okolim.
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Obr. 5-1 Lokality navrhované na revitalizaciu a intenzifikaciu vyuZitia (Zdroj: UP zény Nobelova)
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DOPRAVNE ZATAZENIE PRISTUPOVYCH
KOMUNIKACII

Zakladné intenzity dopravy na komunikdcidch Racianska, Vajnorska a Nobelova vo vyhlade r. 2030,
2040 a 2050 boli prevzaté z dokumentacie — Regionalny plan udrzatelnej mobility BSK, ¢ast dopravny
model (BSK 2021). Stii¢astou tejto dokumentacie bol aj dopravny model pre uvedené roky. Sicasny stav
dopravného zatazenia bolo mozné prevziat z idajov celoStatneho séitania dopravy z r. 2015.

6

Pre dopravné postdenie vplyvu potencidlnej (navrhovanej) zastavby na jestvujicu dopravnu
Strukturu boli prevzaté dopravné intenzity pre automobilovi dopravu v navrhovanych rokoch
pre urené scendre. Podrobne tieto modelové dopravné intenzity su uvedené v tabulkovej prilohe.

Dopravné intenzity na dotknutej komunikacnej sieti

skv/deri/obojsm
zdroj - RPUM BSK,
dopravny model
Komunikacia 2015 (CSD) 2025 2030 2040
Raclianska 27518 26937 28006 28593
3427 3450 3472
Nobelova, priecestia
2186 2271 2319
Nobelova, sidlisko
Odborarska 1049 1057 1064
Vajnorska 25493 25844 26391
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Obr. 6-1 Automobilova doprava, dopravné zatazenie r. 2015, 2025, 2030 a 2040,

Ratianska (11/502)
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Zo zistenych

hodnét podielu nakladnej dopravy, je mozné konstatovat, Ze v modelovom vypocte sa

pohybuje okolo 13-20 %, ¢o je nadhodnotené mnozZstvo, ktoré s velkou pravdepodobnostou bude
nizsie, pretozZe v tejto oblasti nie su Ziadne zdroje nakladnej dopravy.

7 NAVRH URBANISTICKEJ TRANSFORMACIE

Navrh UP zény Nobelova predpoklada revitalizaciu a intenzifikaciu vyuZitia v dvoch lokalitach:

Lokalita pristanici - predstavuje rozvojové zmieSané uzemie obchodu, vyrobnych
a nevyrobnych sluZieb (502 N, max. IPP 3,6), navrhnutd je novd urbanisticka Struktura,
v zmysle regulativov Uzemného planu Bratislavy v rozsahu - 3 administrativne budovy,
5 skladovych prevadzok, hromadna gardZ pre potreby celej zény a akumulaéné jazierko.
Dopravny pristup je navrhovany z Odborarskej ulice.
Lokalita prilstrocheme - predstavuje stabilizované Uzemie Sportu (401), vzhladom
na jeho sucasny dlhodobo nefunkény stav je navrhnuta zmena usporiadania nasledovne:
o blok F — novy Sportovo-rekreacny komplex v rozsahu - kryta plavaren (100006,
vo vdzbe na povodné kuapalisko), Sportova hala (100004), stadién (100005),
nekryté multifunkéné ihriska a hromadna garaz (100003),
o blok E — Sportovy hotel (100007) aSportovo-rekreaény park (v nadvadznosti
na Park Nobelova), ktory bude umozZiiovat realizaciu Sportovo-rekreaénych aktivit
navstevnikom Sportového komplexu a obyvatelom zény.
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8 OVERENIE OBJEMOV GENEROVANEJ DOPRAVY

Na podklade zakladnych Udajov o navrhnutych funkcidch umiestnenych vrieSenom udzemi su

v spracovanom UP zény Nobelova vyratané naroky na statickd dopravu

Obr. 8-1 Riedenie statickej dopravy v zéne Nobelova (Zdroj: UP zédny Nobelova)
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Kapacita exteriérovych organizovanych parkovacich miest je v UP zény navrhnuta na trovni 1.260 PM,
kapacita HG predstavuje 1.326 PM. Celkova kapacita navrhnutej organizovanej statickej dopravy
v rieSenom Uzemi predstavuje 2.662 parkovacich miest. Organizované odstavovanie a parkovanie v HG
predstavuje podiel 49,8% (stuperi garadzovania). V navrhu UP zény je umiestnend aj plocha

pre rezervnu hromadnu garaz s 1.090 parkovacimi miestami.

Navrh UP zény Nobelova predstavuje Uplné a dostato¢né riesenie statickej dopravy pre celé riesené
Uzemie. Realizaciou navrhovanych poctov parkovacich miest by mal byt zabezpeceny dostatok
parkovacich miest pre vSetky poZiadavky vyplyvajice z umiestnenych funkcii v tomto Uzemi.

8.1 Bilancia statickej dopravy

Pre potreby overenia dostatocnosti komunikaénych pripojeni navrhovanych funkcii v rieSenom tzemi
bola pouzitd bilancia statickej dopravy. Tato bilancia statickej dopravy v zmysle STN 73 61 10/Z2
,Projektovanie miestnych komunikacii“ bola pretransformovana do vypoctovych tabuliek pre zistenie
velkosti generovanej dopravy zrieSeného Uzemia ajej prirodzenej distriblcie do prilahlej
komunikacnej siete (Racianska a Vajnorska). Vypocet je uvedeny v priloZzenych tabulkach.

Pre vypocet bilancie statickej dopravy boli pouzité nasledujuce koeficienty (v zmysle STN 73 61 10/72):

" kmp — koeficient mestskej polohy 1,0
= kg — koeficient vplyvu delby dopravnej prace (IAD — ost. 40:60%) 1,0
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Navrh UP zény predpoklada

e povrchové parkoviska 1 260 miest
e radové gardze 76 miest
e hromadné garaze - ndvrh 1328 miest
e hromadné garaze - rezerva 1 090 miest
e Navrh celkom 3 752 miest
e potreba podla STN 73 61 10 2 476 miest
e prebytok 1276 miest
e vyhradené pre telesne znevyhodnenych vodi¢ov 150 miest

Na zdver moZno konstatovat, 7e ndvrh statickej dopravy spifia poziadavky STN 73 61 10/72
(16.3.10.,tab. 20.) pre navrh potrebného poctu parkovacich miest pre parkovanie motorovych vozidiel
nad 100 % s dostatocnou rezervou.

8.2 Vypocet generovanej dopravy z rieSeného Uzemia zény
Nobelova

Na zaklade vyssie uvedenych navrhnutych kapacit parkovacich miest v rieSenom tzemi zény Nobelova
bolo mozné $pecifikovat generovanu zdrojovu a cielovd dopravu. Ranna dopravna Spickova hodina je
v ase 7 —8 hod. a popoludiiajsia je v ¢ase 16 — 17 hod. Hodnoty intenzit generovanej dopravy pre tieto
$pickové hodiny st uvedené v priloZenej tabulke. Sicastou tohto hodnotenia je aj predpokladané
rozdelenie a smerovanie prichadzajucej a odchadzajucej dopravy do dvoch zakladnych smerov —
Racianska a Vajnorska.

Obr. 8-2 Tabulka smerovania generovanej dopravy zo zony Nobelova

Rozdelenie dopravnej zataZe

skv/$ph v % v skv/$ph
uzemie smer smer smer smer
obdobie celkom | Ragianska | Vajnorska spolu Ratianska | Vajnorska | celkom
ranny odjazd skv/sph 783 65 35 100 509 274 783
ranny prijazd skv/Sph 286 65 35 100 186 100 286
popoludnajsi odjazd skv/$ph 299 60 40 100 180 120 299
popoludnajsi prijazd skv/sph 684 60 40 100 410 274 684

Vnavrhu UP zény sa predpokladd zriadenie priameho prepojenia Odborarskej mimotrovriovo
pod kolajami ZSR s pripojenim na Raciansku ul. Vtomto stave bude opravneny predpoklad zmeny
distribucie dopravy v prospech Racianskej.

8.3 Pritazenie komunikacnej siete v Spickovych hodinach

Pritazenie komunikacnej siete bolo posidené na zaklade nasledovnych skutoénosti

e analyza dopravnych intenzit z R PUM BSK z roku 2021,
e dopravno-inZinierske vypocty generovanej dopravy pre zénu Nobelova,
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Zéna Nobelova bude miestnu komunika¢nu siet pritaZzovat nasledujicimi hodnotami vo vyjadreni
denného priebehu dopravnych intenzit na prijazde a odjazde do zény Nobelova.

Obr. 6. Denny priebeh generovanej dopravy zény Nobelova
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Rozhodujlce dopravné zatazenie vyplyvajlce z generovanej dopravy zo zony Nobelova bude v ranne;j
$pickovej hodine 7 — 8 hod. na vyjazde, ¢o bude vo vyhlade predstavovat cca 500 skv/r$h v smere
do Racianske;j.

Podiely 3$pickovych hodin na miestnych komunikacidch mozno odvodit zanalogickych vyssie
uvedenych varidcii cestnej dopravy. Ako vyplyva z dennych variacii podla [2], denné varidcie intenzit
cestnej dopravy sa v bezny pracovny den pohybuju nasledovne:

e rannd Spicka =6,17 - 6,59 - % z RPDI,
e popoludnajsia Spicka = 7,06 - 7,28 % z RPDI,

pricom vo vsetkych pripadoch su podiely popoludniajSich Spickovych hodin vysSie ako hodnoty
v rannom $pi¢kovom obdobi.

Obr. 8-3 Variacie dopravy, denné priebehy (TP 189, CZ)

Denni variace intenzit dopravy v béiny pracovni Denni variace intenzit dopravy v b&Zny pracovni
den pro osobni vozidla, dle TP 189 - Charakter provozu

Doba prazkumu D E 1 11 M

Charakter provozu 13-14 5,92 6,51 | 6,83| 6,83| 7,06

Doba priazkumu D E 1 1l M 14-15 6,40 /7,10 | 7,48]| 7,55| 7,74

0-1 0,79 0,62 10,41]|0,29| 0,35 15-16 6,82 7,46 | 7,72 7,93|7,88

1-2 0,59 0,47 |0,30|0,21]| 0,25 16-17 6,99 7,38 | 7,38| 7,57| 7,28

2-3 0,49 0,40 |0,25|0,19]| 0,20 17-18 6,79 6,81 | 6,49| 6,67 6,30

3-4 0,57 0,50 10,38|0,34| 0,27 18-19 6,06 5,84 |[5,38]|543]|5,11

4-5 1,06 1,16 1,28 1,35 1,02 19-20 4,97 4,53 [4,15]1 4,02 3,84

5-6 2,43 2,50 |2,87]3,00]| 2,56 20-21 3,75 3,27 | 3,02]2,73]|2,65

6-7 4,46 4,20 |a,70|5,01|4,72 21-22 2,72 2,27 | 2,12|1,81| 1,80

7-8 6,19 5,58 |5,82|6,12] 6,17 22-23 1,91 1,55 |1,37]| 1,15| 1,19

8-9 6,72 6,28 |6,30| 6,47 | 6,81 23-24 1,28 0,97 [0,67]1051]|0,55

9-10 6,31 6,36 |6,31|6,31| 6,75 b3 100 100 100 | 100 | 100
10-11 5,73 6,20 |6,26|6,16| 6,59
11-12 5,48 598 |6,17|6,11]| 6,41
12-13 5,57 6,06 |6,34|6,24] 6,50
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Pre vypocet vyhladového zatazenia su uvazované hodnoty podielov $pickového zatazenia intenzity
cestnej dopravy na Racianskej a Vajnorskej ul. v mieste napojeni zény Nobelova nasledovne:

e rannd Spicka =6,50 % z RPDI,
e popoludnajsia Spicka = 7,10 % z RPDI.

Zbéna Nobelova bude v rannom odjazde ($ph) generovat cca 783 skv/rSph z celej zdny Nobelova, ¢o
znamena, Ze rieSena zoéna Nobelova jestvujucu dopravu na rozhodujucich komunikaciach Racianska
a Vajnorska pritaZi o cca 39,8 %.

9 ZAVERY A ODPORUCANIA

e Racianska ulica, ako prietah cesty 11/502, je hlavnym vstupom do Bratislavy z celej
podkarpatskej oblasti a preto je mimoriadne zatazeny najma vonkajSou dopravou, ¢o vyrazne
obmedzuje aspomaluje dopravné pristupy natuto komunikaciu z okolitych a susediacich
oblasti (ako je aj zdna Nobelova),

e Navrh UP zény Nobelova navrhuje zlep$enie dopravného pripojenia tejto zény priamym
mimouroviovym podjazdom pod Zeleznicou na Raciansku ulicu,

e v buducnosti sa pravdepodobne zvysi dopravny tlak na vyuzivanie Odbordrskej a nasledne
aj Vajnorskej ulice,

e v zdéne Nobelova bude potrebné posilnit MHD tak, aby bola plne konkurenéna vodi pouzivaniu
osobnych vozidiel (IAD).

10 ZDROJE

[1] CeloStatne scitanie cestnej dopravy v r. 2015, SSC Bratislava,

[2] Navrh Uzemného pldnu zény Nobelova (BA-NM, 2019),

[3] Technické podmienky TP 189, EDIP Liberec,

[4] TP 102, Vypocet kapacity pozemnych komunikacii“ (MDVaRR SR, 2015),

[5] Regionalny plan udrzatelnej mobility BSK (2020),

[6] Aktualizacia variacii intenzit dopravy na cestnej sieti v SRT pre Ucely vyhodnotenia
kratkodobych merani v ramci CSD 2021 (SSC 2020).

11 ZOZNAM SKRATIEK

rsh ranna Spickova hodina

psh popoludniajsia Spickova hodina

jv jednotkové vozidlo

skv skuto¢né vozidlo

skv/d/obojsm  pocet skutocnych vozidiel za defi v oboch smeroch

s sekunda

Qsv kvalita dopravnej priepustnosti

TP technicky predpis

RPDI ro¢ny priemer dennej intenzity dopravy (skv/d/obojsm)
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